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Czes¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria projektowanego budynku

Przedmiotem inwestycji jest remont Sali Senatu wraz z przyleglym korytarzem w budynku
Uniwersytetu Jana Dlugosza. Inwestycja realizowana bedzie w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 na
dziatkach o nr ewid. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1, obreb 150.

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo budowlane budynek zakwalifikowany zostat do 1X kategorii
obiektéw budowlanych.

2. Podstawa opracowania

e Umowa z Uniwersytetem Jana Dilugosza w Czestochowie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z
pozniejszymi zmianami,
obowigzujgce normy i normatywy,
inwentaryzacja pomieszczen objetych opracowaniem,
projekt budowlany,
projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont Sali Senatu wraz z przyleglym korytarzem w budynku
Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie.

Pomieszczenia, kitdre zostaty objete opracowaniem: Sala Senatu, korytarz oraz pomieszczenie
centrali telefonicznej zlokalizowanej na parterze budynku. Uktad konstrukcyjny oraz charakterystyczne
parametry obiektu pozostajg bez zmian.

4. Opis ogolny obiektu oraz zakres projektowanej inwestycji
4.1. Opis ogoiny obiektu

Przedmiotowa nieruchomos$¢ zlokalizowana przy ul. Waszyngtona 4/8 w Czestochowie. Teren
zabudowany budynkiem Uniwersytetu Jana Dlugosza oraz wewnetrznym dziedziricem.

Obiekt sktada sie z zespotu czterech segmentow:

e Segment A — zlokalizowany przy potudniowej granice dziatki, bezposrednio przy ul. Waszyngtona.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony. Na pietrze sg zlokalizowane
pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem.

e Segment B — zlokalizowany przy zachodniej granicy dziatki. Budynek posiada dwie kondygnacje
nadziemne, niepodpiwniczony.

e Segment C — zlokalizowany przy wschodniej granicy dziatki. Budynek posiada osiem kondygnac;ji
nadziemnych i dwie kondygnacje podziemne.

e Segment D — zlokalizowany przy potnocnej granice dziatki. Budynek posiada pie¢ kondygnacii
nadziemnych.

4.2. Zakres projektowanej inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje remont Sali Senatu wraz z przylegtym Kkorytarzem w budynku
Uniwersytetu Jana Diugosza.

Projektowany remont pomieszczen wykorzystuje istniejgcy ukfad konstrukcyjny obiektu. W zadnym
stopniu go nie zmienia, a wprowadzone w projekcie elementy (wyposazenie meblowe, prace wykohnczeniowe
itd.) nie powodujg znaczacego, dodatkowego obcigzenia konstrukcji istniejgce;j.

Zakres prac budowlanych w zakresie pomieszczen objetych opracowaniem:

e Wymiana warstw podiogowych w Sali Senatu,

¢ Remont Scian obejmujacy gipsowanie, wykonanie oktadzin,

e Montaz sufitu podwieszanego,

e Wymiana stolarki drzwiowej,

¢ Wymiana balustrady w korytarzu,

e Wykonanie obudowy grzejnikow,

e Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej

e Wykonanie instalacji elektrycznej, instalacje oswietlenia ogélnego i awaryjnego, instalacje gniazd
wytykowych,

e Wykonanie instalacji sieci LAN,

e Wykonanie instalacji systemu audio - wideo oraz systemu do gtosowania,

e Wymiane wyposazenia meblowego Sali Senatu

5. Program uzytkowy
Piwnice
Piwnice w segmencie D petng funkcje techniczno-gospodarcze.
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Parter

Na poziomie parteru w segmencie A zlokalizowane sg pomieszczenia administracyjno-biurowe,
centrala telefoniczna oraz portiernia z centralg pozarowa. W segmencie B - sale wyktadowe,
wentylatorownia, magazyn materiatéw réznych, archiwum oraz pomieszczenia warsztatowe. W segmencie C
— Zaktad Fizjoterapii. W segmencie D — sale wyktadowe.

Pietro |
Na poziomie | pietra w segmencie A znajduja sie pomieszczenia rektoratu oraz Sala Senatu.

Sala Senatu oraz przyleglty korytarz objete niniejszym opracowaniem. Przewiduje sie remont
pomieszczen. Funkcja oraz sposob uzytkowania pozostaje bez zmian.

W segmencie B zlokalizowana aula. W segmencie C — pomieszczenia administracyjne. W
segmencie D — sale wyktadowe oraz pomieszczenia dydaktyczne.

Pietro Il
Na poziomie Il pietra w segmencie C znajdujg sie pomieszczenia biurowe. W segmencie D — sale

¢éwiczen Studium Nauki Jezykéw Obcych.

Pietro 11l
Na poziomie lll pietra w segmencie C znajdujg sie pomieszczenia biurowe. W segmencie D —

pomieszczenia dydaktyczne, biurowe, pokoje goscinne oraz apartamenty rektorskie.

Pietro IV
Na poziomie IV pietra w segmencie C znajdujg sie pomieszczenia biurowe. W segmencie D — pokoje

goscinne (funkcja hotelowa).

Pietro V
Na poziomie V pietra w segmencie C znajdujg sie pomieszczenia biurowe oraz gabinet Kanclerza.

Pietro VI
Na poziomie VI pietra w segmencie C znajdujg sie pomieszczenia biurowe.

Pietro VII
Na poziomie VIl pietra w segmencie C znajdujg sie pomieszczenia biurowe.

Pietro VIII
Na poziomie VIII pietra w segmencie C znajduje sie maszynownia dzwigéw oraz pomieszczenia

gospodarcze.

Komunikacja budynku

Lokalizacja klatek schodowych pozostaje bez zmian.

Sala Senatu zlokalizowana na | pietrze w segmencie A. Dostep do budynku A bezposrednio z
ul. Waszyngtona. Na poziom | pietra prowadzi klatka schodowa w segmencie A. Z klatki schodowej
wychodzimy na przestrzen komunikacji ogoinej, skad prowadzg drzwi do poszczegdlnych pomieszczen.

6. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Budynek zlokalizowany w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8.

Istniejgcy budynek skiada sie z czterech segmentéw (A, B, C i D) o zréznicowanej wysokosci.
Budynki, w ksztalcie prostokatéw przylegajg wzajemnie do siebie i tgczg sie ze sobg wewnetrznym patio.

Budynek petni funkcje dydaktyczng i administracyjng Uniwersytetu Jana Diugosza w Czestochowie.
Remont pomieszczen nie wptywa na zmiane przeznaczenia budynku.

7. Charakterystyczne parametry budynku
Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem:

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 149,52 m?
Kubatura pomieszczen 424,58 m?3
Wysokos$¢ kondygnacii Sala Senatu 2,80 m
Korytarz 2,90 m
Zestawienie powierzchni pomieszczen
Numer Rodzaj Powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia [m?]
1.1 Sala Senatu 90,18
1.2 Korytarz 59,34
RAZEM 149,52
4
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8. Opinia geotechniczna oraz informacje o posadowieniu budynku
8.1. Strefy klimatyczne
Pod wzgledem klimatycznym teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek zalicza sie do
nastepujgcych stref:
PN-EN 1991-1-3: 2005 Obcigzenie $niegiem - Eurokod 1 - strefa Il
PN-EN 1991-1-4: 2005 Obcigzenie wiatrem - Eurokod 1 - strefa I, typ A
PN-EN 1997-1: 2008 Projektowanie geotechniczne - Eurokod 7

8.2. Opis ogolny konstrukcji

Budynek wzniesiono w konstrukcji stalowej ramowej. Istniejgce Sciany nosne murowane z pustakow
pianowych i cegly petnej. Elewacje wykonczone panelami elewacyjnymi. Fundamenty i $ciany
fundamentowe zelbetowe. Sciany wewnetrzne murowane z pustakéw pianobetonowych i cegty dziurawki.
Stropy miedzykondygnacyjne ptyty kanatowe i zelbetowe wylewane na mokro. Stropodach na Salg Senatu z
ptyt korytkowych na Scianach azurowych kryty papa termozgrzewalng. Konstrukcja biegéow i spocznikow
schodéw stalowe profile skrzynkowe, stopnice zelbetowe.

8.3. Sposéb posadowienia budynku

Posadowienie budynku bezposrednie na fawach i stopach fundamentowych Zzelbetowych ponizej
poziomu przemarzania gruntu dla tej lokalizacji. Istniejgcy budynek ze wzgledu na sposdb posadowienia
zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Projektowany remont Sali Senatu nie zmienia stanu istniejgcego
posadowienia obiektu.

9. Liczba lokali uzytkowych
Projektowany obiekt stanowi jeden lokal uzytkowy.

10. Dostosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Parter budynku dostosowany dla potrzeb osdb niepetnosprawnych. Dostep do budynku dla oséb
niepetnosprawnych mozliwy jest przez boczne wejscie w elewacji zachodniej, w segmencie A, przez
istniejgcg tam pochylnie dla oséb niepetnosprawnych. Do Sali Senatu dosta¢ sie z poziomu parteru mozna
za pomocg widny zlokalizowanej przy schodach wewnetrznych. Drzwi do Sali Senatu majg szeroko$¢ min.
90 cm i posiadajg prég max. 2 cm.

Drzwi do pomieszczeh ogodlnodostepnych zlokalizowanych na poziomie parteru majg szerokosé
min. 90 cm w Swietle przejscia. Na parterze, w segmencie A, znajduje sie pomieszczenie WC
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Pomieszczenie WC jest dobrze skomunikowane z pozostatymi
czesciami budynku. Przejscia przez drzwi sg bezprogowe lub o progach nie wyzszych niz 2 cm.

11. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego
11.1. Elementy wykoninczeniowe wewnetrzne
11.1.1. Posadzka
Sala Senatu
Istniejgca posadzke w Sali Senatu nalezy rozebraé, wykona¢ warstwe wyréwnawczg i wymieni¢ na
nowa. Projektowane wykonczenie to wyktadzina flokowana.
Witasciwosci wykfadziny

Grubos¢ catkowita 4,3 mm
Szerokos¢ rolki 20m
Dtugos¢ rolki ok.30m
Odpornos¢ na Scieranie >1000 cykli
Antyposlizgowosé Bardzo niskie ryzyko poslizgu
Izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych ALw =21 dB
Odpornosé na poslizg u=0.30
Przewodnos$¢ cieplna 0,06 W/mK
Gestosé widkien 70-80 min wtdkien na m?
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Przyktadowa wyktadzina flokowana
W korytarzu istniejgcg posadzke kamienng nalezy zachowacé i poddaé konserwacji.

11.1.2. Tynki
W Sali Senatu i korytarzu wykona¢ nowe gtadzie gipsowe i malowanie farbami ceramicznymi

plamoodpornymi.

Witasciwosci farby

Kolor Jasnoszary RAL 7035

Odpornos¢ na szorowanie Klasa 1 (wg PN EN 13300) lub réwnowazne

Stopien potysku

Jedng Sciane w korytarzu, jako efekt dekoracyjny, nalezy wyrdzni¢ za pomocg innego koloru (wg
projektu aranzacji wnetrz).
Wiasciwosci farby
Kolor Srebrny RAL 9007
Odpornos¢ na szorowanie Klasa 1 (wg PN EN 13300) lub réwnowazne
Stopien potysku

Przyktadowy kolor farby
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W Sali Senatu wykonaé dekoracyjny cokét z ptyty meblowej MDF z fornirem drewnianym w kolorze
jasnym na wysokosci istniejgcego parapetu wzdtuz wszystkich scian (wg rysunkéw aranzacji wnetrz).

Przyktadowy kolor ptyty meblowej MDF

11.1.3. Sufity

W Sali Senatu projektuje sie sufit podwieszany z ptyt gips.- karton malowany farbami ceramicznymi
plamoodpornymi w kolorze biatym RAL 9016. W korytarzu nalezy wyréwnaé sufit i wykonczy¢ farbg
ceramiczng plamoodporng w kolorze biatym RAL 9016 (wg rysunkow aranzacji wnetrz).

11.1.4. Zestawienie elementéw wykonczenia dla poszczegoélnych pomieszczen

Nr i nazwa Wykonczenie posadzki Wykonczenie scian Wykonczenie sufitu
pomieszczenia
1.1 | Sala Senatu Wykfadzina flokowana Farba ceramiczna Farba ceramiczna
Kolor - jasnhoszary Kolor - jashoszary Kolor - biaty
1.2 | Korytarz Istniejgca posadzka | Farba ceramiczna Farba ceramiczna
kamienna Kolor — jasnoszary i srebrny | Kolor - biaty

11.1.5. Obudowa grzejnikéw

W Sali Senatu i korytarzu projektuje sie perforowang zabudowe grzejnikow z ptyty meblowej MDF z
fornirem drewnianym w kolorze jasnym. Zabudowe wykona¢ w takim samym kolorze jak cokdt dekoracyjny
na S$cianach. Przy grzejnikach nalezy wykona¢ klapy rewizyjne Ilub demontowalne maskownice
umozliwiajgce dostep do termostatéw zamontowanych przy grzejnikach.

11.1.6. Wyposazenie meblowe

Pom. 1.1. - Sala Senatu

1. Stot prezydialny na 6 os6b

llos¢ — 1 szt.

Szerokos¢ — 60 cm

Dtugos¢ — 435/420 cm (70 cm na osobe)
Wysokos¢ — 75 cm

2. Stot konferencyjny na 20 oséb
o llos¢ — 2 szt.
e Szerokos¢ —90 cm
e Dilugosé — 700 cm (70 cm na osobe)
e Wysokos¢ — 75 cm

3. Stét pomocniczy na 2 osoby
o llos¢ — 2 szt.
Szerokosé — 60 cm
Dtugos¢ — 140 cm (70 cm na osobe)
Wysokosé — 75 cm
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Przyktadowy stot Przyktadowy kolor stotu

5. Krzesta prezydialne

Przyktadowe krzesta prezydialne

llos¢ — 6 szt.

Wysokos¢ catkowita - 99 cm

Szerokos¢ siedziska - 46 cm

Gtebokos¢ siedziska - 60 cm

Wysokos$¢ siedziska - 49 cm

Konstrukcja mebla - drewno lite dgebowe

Kolorystyka mebla - dgb naturalny

Materiat siedziska i oparcia - tkanina tapicerska o wysokiej odpornosci na scieranie
Kolorystyka — ciemnoszara
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Przykfadowa kolorystyka mebla Przyktadowa kolorystyka tkaniny

6. Krzesta konferencyjne

Przyktadowe krzesta konferencyjne

llos¢ — 42 szt.

Wysokos¢ catkowita - 99 cm

Szerokos¢ siedziska - 46 cm

Gtebokos¢ siedziska - 60 cm

Wysokos¢ siedziska - 49 cm

Konstrukcja mebla - drewno lite debowe

Kolorystyka mebla - dgb naturalny

Materiat siedziska i oparcia - tkanina tapicerska o wysokiej odpornosci na Scieranie
Kolorystyka - jasnoszara
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Przykfadowy kolor mebla Przyktadowy kolor tkaniny

7. Kolumna gtosnikowa

llos¢ — 6 szt.

Technika - 100V lub 8Q

2 - drozne, z dodatkowymi gtosnikami wysokotonowymi
Wbudowana zwrotnica

6 - punktowy regulator mocy i przetgcznik trybu pracy dla 8Q
Gwint 2 x 6mm

Obudowa z tworzywa sztucznego z metalowg maskownicg biatg
Pasmo przenoszenia - 85-20 000Hz

Wymiary — 128 x 620 x 140mm

Waga - 5kg

Przyktadowa koldmna

8. Monitor interaktywny

llos¢ — 1 szt.

Rozmiar ekranu — 98 cali

Android — wersja 13

Rozdzielczo$¢ panelu - 4K UHD 3840x2160 @60 Hz
Kat widzenia - 178°

Proporcje obrazu — 16:9

Waga urzadzenia - 92 kg

10
m ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m



Przyktadowy monitor

9. Uchwyt do monitora

o llos¢—1 szt.
Rozmiar ekranu — 50-120 cali
Maksymalne obcigzenie — 150 kg
Regulacja w pionie - -5°/+7°
Regulacja w poziomie - -/+45°
Maksymalna odlegtos¢ od sciany/sufitu — 935 mm
Minimalna odlegto$¢ od $ciany/sufitu — 900 mm
Typ uchwytu - ruchomy
Sposéb montazu - Sciana

Przyktadowy uchwyt do monitora

10. Tablet

o |los¢ — 6 szt.
Pamie¢ RAM - 6 GB
Pamie¢ wbudowana - 128 GB
Przekatna ekranu - 11,5"
Rozdzielczos¢ ekranu - 2000 x 1200
Szerokosé - 269 mm
Wysokos¢ - 169 mm
Grubos¢ - 7 mm
Waga - 520 g
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Przyktadowy tablet

11. Uchwyt do tabletu
o llos¢ — 6 szt.
Materiat — aluminium
Kolor — szary
Kompatybilnosé — urzgdzenia do 13 cali
Antyposlizgowa podstawa
Funkcja standu
Regulacja kata nachylenia
Sktadana obudowa

Przyktadowy uchwyt do tabletu

Pom. 1.2. — Korytarz

1. Popiersie patrona

Istniejgcy piedestat pod popiersie patrona nalezy oklei¢ fornirem drewnianym w kolorze jasnym.
llos¢ — 1 szt.

Szerokosé — 84,5 cm

Diugo$¢ — 45 cm

Wysokos¢ — 127,5 cm

12
m ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m



Przyktadowy kolor piedestatu

2. Balustrada

Balustrada stalowa o wys. 110 cm, wykonana z profili stalowych 40 x 40 mm malowanych
proszkowo. Przy spoczniku nalezy zamontowaé lamele drewniane o wym. 5 x 5 x 290 cm (na wysokos$¢
pomieszczenia) w kolorze $cian. (wg projektu aranzacji wnetrz).

11.2. Stolarka okienna i drzwiowa
11.2.1. Drzwi wewnetrzne

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej do Sali Senatu. Drzwi wykona¢ w kolorze projektowanego
cokotu z ptyty meblowej MDF z fornirem drewnianym w kolorze jasnym.

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej do pom nr 117 (Dziat nauki i wspotpracy z zagranicg) i 118
(Rada uczelni). Projektowane drzwi kolorem i materiatem dopasowac do stolarki istniejgcej ( pom. nr 116
Dziat nauki i wspotpracy z zagranicg) (wg rysunkow aranzacji wnetrz)

11.2.2. Okna

Stolarka okienna pozostaje bez zmian. Projektuje sie docieplenie stupkéw miedzyokiennych w Sali
Senatu za pomocg zastosowania wielowarstwowej izolacji termicznej sktadajgcej sie z 7 warstw:
Folia z czystego aluminium o grubosci 30 mikrondéw, zabezpieczona przed utlenianiem.
Warstwa pecherzykéw suchego i stabilnego powietrza, zamknieta w samogasngcym polietylenie.
Folia z czystego aluminium zabezpieczona przed utlenianiem.
Warstwa komérek powietrznych zamknigetych w samogasngcym polietylenie.
Folia z czystego aluminium zabezpieczona przed utlenianiem.
Warstwa pecherzykow suchego i stabilnego powietrza, zamknieta w samogasngcym polietylenie.
Folia z czystego aluminium o grubosci 30 mikronéw, zabezpieczona przed utlenianiem.
Wielowarstwowg izolacje termiczng nalezy zamontowa¢ do stupkéw miedzyokiennych za pomocg
kleju oraz tasm klejacych dedykowanych do danego systemu izolacji. Na zamontowane ocieplenie nalezy
zdemontowang ptyte pcv.

NoghrwhpE

11.2.3. Nadproza
Nadproza nad otworami w $cianach przewidziano jako stalowe 2C100.

11.3. Opis wyposazenia instalacyjnego
W ramach remontu opracowane pomieszczenia wyposazone bedg w nastepujgce instalacje
wewnetrzne:
instalacja centralnego ogrzewania z sieci miejskiej (bez zmian),
instalacja elektryczna,
instalacja audio — wideo oraz instalacja do gtosowania,
instalacji sieci LAN
wentylacja mechaniczna hawiewno - wywiewna.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony. Wysokos$¢ czesci budynku z salg
senatu ok. 8,00 m.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Budynek o dwéch kondygnacjach
nadziemnych. Budynek w klasie ,C”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci - -
pozarowej Gtéwna Konstrukcja Stro Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
13
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nosna

,C” R 60 R 15 REI160 E 130 EI15 R E 15

13. Zalecenia dostepnosci architektonicznej dla oséb niepetnosprawnych

1.
2.
3.
4

5.

Zaleca sie poszerzy¢ otwor drzwiowy pom. 117 (Dziat nauki i wspotpracy z zagranicg) i 118 (Rada
uczelni) do szerokosci 90 cm w $wietle.

Zaleca sie zniwelowanie wszystkich progoéw przy drzwiach wewnetrznych.

Zaleca sie oznaczy¢ przeszklenia na drzwiach pasami na wysokosci 80 - 100 cm.

Nalezy zlokalizowac tgczniki Swiatta na wysoko$ci 120 cm. Kontrast wtacznika z kolorem $cian na
poziomie powyzej 30 stopni LRV.

Przy wejsciu gtbwnym nalezy umiesci¢ informacje na temat rozktadu pomieszczeh w budynku w
sposob wizualny i dotykowy lub gtosowy.

14. Uwagi koncowe

roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym przestrzegajac
warunkéw technicznych wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajow robét i przepiséw BHP pod
nadzorem osoby uprawnionej;

wszelkie zmiany projektu i zastosowanych materiatdw dopuszczalne tylko za zgoda jednostki
autorskiej i inwestora;

do robdét budowlanych nalezy uzywaé tylko atestowanych materiatéw budowlanych dopuszczonych
do stosowania w budownictwie i spetniajgcych wymogi polskich norm;

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401;

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. 1997
nr 129 poz. 844.
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Czestochowa, maj 2024

OSWIADCZENIE
projektanta projektu wykonawczego

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
wykonawczy branzy architektoniczno — budowlanej dla zamierzenia budowlanego obejmujgcego remont Sali
Senatu wraz z przylegtym korytarzem, zlokalizowanego przy ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa na
dziatce o numerze ewid. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1, obreb 150

opracowany dla
Uniwersytetu Jana Dtugosza z siedzibg przy ul. Waszyngtona 4/8 w Czestochowie

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie
odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentaciji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg projektanta
od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant:

czesé architektoniczna Piotr Kedzierski
inz. architekt
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen numer 9/07/SLOKK cztonek SOIA numer SL-1235
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