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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

e Umowy z Inwestorem.

e Projektéw branzowych opracowywanych réwnolegle (czes¢ architektoniczno
budowlana, instalacji wod.- kan. i wentylacji).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami

e Obowigzujgcych norm i przepiséw budowy urzgdzen elektroenergetycznych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych opracowywany w
ramach realizacji inwestycji ,remont Sali Senatu wraz z przylegtym korytarzem w budynku
Uniwersytetu Jana Dlugosza w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8”. Inwestycja realizowana
bedzie w m-ci Czestochowa ul. Waszyngtona 4/8, dziatka nr ew. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1, obreb
150. Projekt obejmuje:

. Montaz rozdzielnicy TS1.1 zasilonej z istniejgcej rozdzielnicy TS1

. Montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych tj.:

¢ Instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Instalacji gniazd wtykowych,
Instalacji sitowej,
Instalacji zasilania urzgdzen,
Instalacji audio-video
o Instalacje LAN

Ochrone przeciwporazeniows;
Ochrone przeciwprzepieciowg;
Dostosowanie istniejgcej instalacji SSP

UWAGA:
o  Wszystkie przebicia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do klasy
ochronnosci przegrody wg. Pkt. 17 ,Przejscia kabli i przewodéw przez strefy pozarowe”.

3. Charakterystyka techniczna obiektu

Napiecie zasilania Un = 230/400V

Moc zainstalowana Pn = 26,41 kW

Moc szczytowa Po = 15,34 kW

Zasilanie elektryczne Projektowana rozdzielnica TS1.1

Wewnetrzna linia zasilajgca YKY 5x6mm2

. Izolacja ochronna, samoczynne wytgczenie

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zasilania, potgczenia wyréwnawcze, Il klasa
izolacji

Srodki  ochrony  przeciwprzepieciowej | Ochronniki T2

i odgromowej

4. Zasilanie energetyczne pomieszczen objetych opracowaniem

W stanie isthiejagcym pomieszczenia objete zakresem opracowania zasilone zostaty w energie
elektryczng z istniejgcej rozdzielnicy TS1 zlokalizowanej w pomieszczeniu przylegtego korytarza.

W ramach remontu sali senatu projektuje sie demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych.
Nowoprojektowane instalacje elektryczne w pom. sali senatu oraz przylegtego korytarza projektuje sie
zasilic z nowoprojektowanej rozdzielnicy TS1.1 zlokalizowanej w pom. przylegtego Kkorytarza.
Projektowang rozdzielnice TS1.1 projektuje sie zasili¢ z istniejgcej TS1

Z szacunkowegdo bilansu mocy przeprowadzonegdo dla projektowanych instalacji, wynika ze ich
moc szczytowa wyniesie 15,34kW. Moc szczytowa projektowanych instalacji na poziomie 15,34kW nie
powoduje koniecznosci zwiekszenia mocy przytaczeniowej dla budynku UJD, przy ul. Waszyngtona w
Czestochowie. Jest porownywalna do mocy pobieranej przed projektowang przebudowa.

5. Wytacznik gtowny pradu
Zakres projektowanych instalacji elektrycznych nie wptywa na istniejgce rozwigzania
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zastosowania wylgcznika gtéwnego budynku.

6. Projektowana rozdzielnica elektryczna TS1.1

Projektowang rozdzielnice TS1.1 projektuje sie zasilicé z istniejgcej rozdzielnicy TS1
Rozdzielnice TS1.1 projektuje sie zamontowaé w przylegtym korytarzu sali senatu w poblizu rozdzielnicy
TS1. W rozdzielnicy TS1 projektuje sie zamontowaé zabezpieczenie bezpiecznik R303 25A przewodu
zasilajgcego projektowana rozdzielnice TS1.1 Rozdzielnice TS1.1 projektuje sie zamontowaé w drugiej
klasie izolacji.

7. Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietleniowe w pomieszczeniach budynku objetych zakresem opracowania, nalezy
wykonac¢ przewodami izolacji 1kV. Przekrdj przewodu dla instalacji oswietleniowej - 1,5mm2. Trasy
kablowe nalezy ukfadac p/t.

Projektuje sie montowaé osprzet w wykonaniu IP20. tgczniki nalezy montowa¢ na wysoko$ci
1,2m od podioza. Oprawy os$wietleniowe nalezy zamontowa¢ odpowiednio: oprawa typu 1 na
zawiesiach, oprawy typéw 2, 4 i 5 nastropowo , oprawa typu 3 wbudowane, w sufit podwieszany.

Srednie natezenie o$wietlenia dobrano do wymagan normy PN-EN 12464-1 lub réwnowazne;j.
Obliczenia podstawowych parametréw oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego DIALux. Obliczenia znajdujg sie w archiwum biura projektowego.

W pomieszczeniach wykonano oswietlenie awaryjne, ktére stanowig samodzielne oprawy
oswietlenia awaryjnego o autonomii 1h i trybie pracy ciemny- podczas zasilania z sieci oprawa nie
Swieci, po zaniku zasilania $wieci przez 1h. Nad drzwiami wejsciowymi na zewnatrz budynku réwniez
nalezy zamontowac¢ oprawy awaryjne.

Wszystkie wyjScia ewakuacyjne oraz ciggi drog ewakuacyjnych muszg by¢ oswietlone w taki
sposob, aby kierowaé uzytkownika bezposrednio do bezpiecznego wydzielonego miejsca. Oprawy
odwietlenia ewakuacyjnego nalezy rozmiescic:

-przy wyjsciach kierujgcych do wyjscia ewakuacyjnego

-przy znakach informujgcych i znakach bezpieczenstwa

-w miejscu zmiany Kierunku

-W miejscu umieszczenia wylgcznika p.poz oraz innych urzgdzen alarmowych i p.poz. jak np. hydranty

Od oswietlenia ewakuacyjnego oczekuje sie, aby spetniato nizej wymienione warunki:

a) w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia Em musi wynosi¢ min. 1 Ix,

b) wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. 0,4,

¢) na poziomie podiogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie

oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

d) w strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. 0,4 (wymogi te muszg by¢ spehnione

rowniez pod koniec ustalonego czasu dziatania oswietlenia ewakuacyjnego. )

e) w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy do oswietlenia ewakuacyjnego

powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga,

f) umozliwiato zlokalizowanie miejsc rozmieszczenia i uzycia sprzetu przeciwpozarowego,

g) wigczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantowato, ze lokalne
(miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowaé w przypadku awarii zasilania
podstawowego w danym miejscu.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadac aktualny certyfikat CNBOP.
Zaprojektowano dwa kierunki ewakuacji z pomieszczenia komunikacji na zewnatrz budynku oraz w
kierunku istniejgcej klatki schodowej. Na zewnatrz drzwi ewakuacyjnych projektuje sie oprawy awaryjne.

Oswietlenie podstawowe i awaryjne budynku zaprojektowano z wykorzystaniem opraw z
energooszczednymi zrodtami Swiatta (oprawy LED).

Dane charakterystyczne opraw:

Cechy charakterystyczne opraw oznaczonych jako 1:
Strumien Swietiny 2 900 Im

Skutecznosc¢ swietlna (znamionowa) (Nom) 141 Im/W
Nasycony czerwony (R9) <50

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) 4000 K
Wskaznik oddawania barw (CRI) >80

Warto$¢ migotania (PstLM) 1

Wartos¢ efektu stroboskopowego (SVM) 0,4

Kat rozsytu zrodta swiatta 120 °

Barwa zrodta Swiatta 840 neutralna biel

Typ optyki Sredni rozsyt $wiatta



Kat rozsytu Swiatta oprawy 74° x 74°
Wskaznik ograniczenia olsnienia CEN 19

Cechy charakterystyczne opraw oznaczonych jako 2:
Pobdr mocy: 34W

Zasilanie: 220-240V AC

Strumien Swiatta: 4100lm

Propagacja swiatta: 120°

Wydajnos¢: 120Im/W

Temperatura barwowa: 4000K

Barwa Swiatta: biata neutralna

Wspotczynnik mocy: 0.9

Wspotczynnik oddawana kolorow CRI: 80
Wspotczynnik odpornosci na uderzenia: IK02
Wymiary panela: 59x 595 x 59 mm

Zasilacz w komplecie: TAK

Cechy charakterystyczne opraw oznaczonych jako 3:
Napiecie ~220-230 V

Czestotliwos¢ 50/60 Hz

llo$¢ punktéw Swietinych 2

Typ zrodia Swiatta GU10 ES111

Zrédta $wiatta Wymienne

Max moc 15W only LED

Strumien Swiatta: 1200Im

Klasa ochronnosci |

IP P20

Cechy charakterystyczne opraw oznaczonych jako 4:
Materiat wykonania: PVC i Miedz

Certyfikaty: CE,RoHS

Zywotno$é: 20000h

Srodowisko: Wnetrze

Kat Swiecenia: 120deg;

Strumien swietlny: 540Im

Maksymalna moc: 6.5W

Hg%:<0.1%

CRI: Ra>80

zuzycie energii elektrycznej na 1000 godzin: 6.5kwh/1000h
Kolor swiatta: Ciepte swiatto

Napiecie: DC12V

Pobdr pragdu: MAX.2000mA

Dtugos¢ przewodu: 1500mm

Temperatura barwowa: 3000K

Czestotliwosé: 50/60Hz

Cechy charakterystyczne opraw oznaczonych jako 5:
Materiat obudowy aluminium / metal / miedz

Sposbéb montazu nawierzchniowy / natynkowy
Napiecie zasilania AC 210V-240V

Typ zasilania 1-fazowe

Zastosowanie projektory i o$wietlenie na szynoprzewody 1-fazowe
koncowka zasilajgca zaslepka koricowa

Szerokos¢ zewnetrzna 35mm x 20mm

Dtugos¢ catkowita 200 cm

Dodatkowe informacje

podana dtugosc¢ catkowita - z koncéwka zasilajgcg

Reflektor szynowy 10W
Moc 10W only LED
Strumien Swiatta: 1200Im



Cechy charakterystyczne opraw oznaczonych AW1:

Stopienh szczelnosci wewnetrzny IP65
Strumien Swietlny 350 Im
Napiecie Wej. 230V
Materiat obudowy PC/ABS.
Certyfikaty CE, CNBOP
Temperatura pracy 10°C + +40°C
Typ montazu Podsufitowy
Tryb pracy Awaryjny
Auto Test Tak

Czas podtrzymania 1h

Kolor Biaty

Moc 1,2W

Cechy charakterystyczne opraw oznaczonych jako EW1, AEW2:

Zastosowanie Oswietlenie antypaniczne (soczewka do przestrzeni otwartych)
Czas pracy 41 godzina

Funkcja pracy Awaryjna

Strumien swietiny 134 Im

Test  Autotest

Stopien szczelnosci IP 65

Moc zrédta swiatta 1w
Temperatura pracy 10°C ... +40°C

8. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje elektryczne wewnetrzne gniazd wtykowych 230V w pomieszczeniach budynku
objetych opracowaniem, nalezy wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm?2 o izolacji 1kV. Trasy kablowe
nalezy uktada¢ p/t..

Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ na wysokosci 0,3m od podioza w pom. 1.2, w klasie
szczelnosci IP 20. W pom. sali senatu gniada projektuje sie jako pod blatowe montowane w stofach.
Dodatkowo w stole prezydialnym projektuje sie gniazda ukryta do zasilane tabletéw. Na stupie
konstrukcyjnym w poblizu stolu prezydialnego projektuje sie gniazdo do =zasilenia monitora
multimedialnego na wys. 1.2m.

9. Instalacja sitowa

Instalacja sifowa w pomieszczeniach budynku objetych opracowaniem obejmuje zasilanie
odbiorow 400V — projektowang rozdzielnice TS1.1. Przekréj przewodu zasilajgcego oraz
zabezpieczenie zostaty podane na schemacie ideowym rozdzielnicy elektrycznej TS1.1.

10. Instalacja zasilania urzagdzen stanowigcych wyposazenie budynku

Instalacje zasilania urzgdzen stanowigcych wyposazenie budynku (system gtosowania,
instalacje audio video, itp.) nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz wytycznych
pozostatych branz.

11. Instalacja wyréwnawcza

Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objg¢ wszystkie metalowe rurociggi, konstrukcje stalowe
budynku, podpory, drzwi metalowe i inne metalowe elementy nieprzeznaczone do przewodzenia pradu.
Wszystkie w/w elementy nalezy taczy¢ z projektowang lokalng szyng wyréwnawczg lub puszkami
wyréwnawczymi PW. Przewody ochronne PE powinny wyrdzniaé sie barwg zo6tto-zielong. Widoczne
czesci potgczenia wyrbwnawczego nalezy pomalowaé w z6tto-zielone pasy.

Do istniejgcej lokalnej szyny wyrdwnawczej - LSW nalezy przytgczy¢ puszki PW linkg HO7Z-K
6mm2.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy TS1.1 z istniejgcej rozdzielnicy TS1 zaprojektowano
kablem 5 zytowym z oddzielnym przewodem PE i N.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary i sporzgdzi¢ protokoty.

Puszki potgczen wyréwnawczych, cechy charakterystyczne:
Obudowa wyréwnawcza 238 x 208 x 68 mm:

do tazienek i innych miejsc o duzej wilgotnosci

szyna wyréwnawcza zabezpieczona przed korozjg



1 przewod okraglty & 8-10 mm

7 kabli do 162, drut i linka

1 ptaski kabel o szerokosci do 30 mm
pokrywa w zestawie

12. Oswietlenie terenu

W stanie istniejagcym budynek posiada oswietlenie doj$¢ i dojazdéw do budynku. Zakres
niniejszego opracowania nie wptywa na istniejgce o$wietlenie terenu.

13. Instalacja sterowania wentylacja

W wybranych pomieszczeniach budynku zostata zaprojektowana wentylacja mechaniczna.
Zadaniem wentylacji mechanicznej jest zapewnienie i utrzymanie zgdanych parametrow powietrza
w pomieszczeniu tj. odprowadzenie zuzytego powietrza oraz utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci
wzglednej i temperatury w pomieszczeniach oraz dostarczenie do pomieszczeh Swiezego powietrza w
ilociach wymaganych ze wzgledéw higienicznych.

Na potrzeby wentylacji pomieszczen objetych zakresem opracowania zaprojektowano zasilanie
do centrali wentylacyjnej zaprojektowanej przez branze sanitarng. Zgodnie z wytycznymi projektuje sie
zasilanie do centrali, oraz do nagrzewnicy wstepnej. Przewody zasilajgce 3-f projektuje sie wyprowadzié¢
z projektowanej rozdzielnicy TS1.1 pionowo do gory a nastepnie 30cm pod stropem prowadzi¢ do sali
senatu, nastepnie w odlegtosci 393,5cm od $ciany Sali senatu prowadzi¢ przewdd rownolegle do okien
na odlegto$¢ 215.5cm. Po czym zndw przebic¢ strop wyprowadzajgc przewody na dach.

Przejscia okablowania na dach nalezy zrealizowa¢ z zastosowaniem dedykowanych
przepustéw kablowych DN 70 do bezinwazyjnego przejscia kabli przez konstrukcje dachu posiadajgce
zintegrowany kotnierz hydroizolacji dla szczelnego potgczenia z pokryciem dachowym. Wysokos¢ rury
wchodzacej pod izolacje - 20 cm, wychodzgcej na izolacje -33 cm. Przepust nie wymaga regularnych
kontroli ani konserwacji, jest UV odporny. Na dachu przewody projektuje sie prowadzi¢ w rurach
ochronnych na dziatanie warunkow atmosferycznych.

- + Przepusty do kabli
I ] Wymiary [mm
% DN Przekrdj ¥ [mm]
L% [em] a* b ¢ d e g h
™ 70 37 480 332 310 250 200 60 81

14. Instalacja odgromowa

W stanie istniejgcym budynek posiada instalacje odgromowsa. Zakres niniejszych instalacji nie wplywa
na istniejgcy instalacje odgromowg budynku. Istniejgcg instalacje odgromowa projektuje sie uzupetni¢ o odcinek
zwodu poziomego oraz zwdd pionowy wys. 2m, obejmujgcy ochronng odgromowg projektowang centrale
wentylacyjng umieszczong na dachu. Projektowany odcinek instalacji odgromowej projektuje sie potgczy¢ z
instalacjg istniejgcg potgczeniami spawanymi.

15. Ochrona przetezeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobér przewodéw

Wartosci zabezpieczeh dobrano dla zaktadanych znamionowych prgddéw obcigzenia jak
réwniez ze wzgledu na wystepujgce prady zwarciowe, w poszczegdlnych punktach instalacji oraz ze
wzgledu na wymagang selektywno$é zadziatania poszczegdlnych zabezpieczen. Wartosci
zabezpieczen i ich typy podane sg na schematach poszczegdlnych tablic.

Przewody dobrano ze wzgledu na wartosci zabezpieczen nadpradowych w poszczegdinych
obwodach z uwzglednieniem wspotczynnikow poprawkowych, wynikajgcych ze sposobu utozenia
przewodow oraz dla uzyskania spadkéw napie¢ od punktu zasilajgcego do punktéow poboru mocy
ponizej 5%. W instalacjach nalezy stosowa¢ dostepne na rynku przewody z zytg ochronng w izolacji
koloru zotto-zielonego oraz z zytg neutralng w izolacji jasnoniebieskie.



16. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 lub réwnowaznej. Ochrone
przeciwporazeniowg zapewnia samoczynne szybkie wylgczenie poprzez wytgczniki roznicowo-prgdowe
dla odbiornikow koncowych oraz Il klasa izolacji tablicy elektrycznej.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewoddéw wyréwnawczych
potgczonych z uziemieniem.

Do odbiornikéw 1-fazowych nalezy stosowac instalacje trzyzytowg, natomiast do odbiornikow
3-fazowych — pieciozytowg. 1zolacja zyty ochronnej PE powinna mie¢ barwe zielono-zéttg.

UWAGA:

Przed oddaniem wykonanych instalacji do uzytkowania, nalezy wykonaé¢ pomiary ciggtosci

przewodow ochronnych, rezystancji uziemienia, sprawdzi¢ wytgczniki réznicowopragdowe za pomocag
testera, sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

17. Instalacja sygnalizacji pozaru

W stanie istniejgcym w pomieszczeniach budynku objetych opracowaniem znajduje sie
istniejgcy system sygnalizacji pozaru SSP. Zakres prac objety niniejszym opracowaniem nie koliduje z
istniejgcy instalacjg SSP. Zatem istniejgcg instalacje SSP projektuje sie pozostawi¢ bez zmian.

18. Przejscia kabli i przewodéw przez strefy pozarowe

Wszystkie przejscia kabli i przewoddéw przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo
stosujgc srodki o wytrzymatosci takiej jak materiaty konstrukcyjne przegréd ogniowych. Przegrody
wykonac¢ zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

Przejscia pojedynczych kabli przez $ciany lekkie lub masywne o grubo$ci minimalnej 100 mm
oraz przejscia przez stropy o grubosci minimalnej 150 mm pojedynczych kabli lub wigzki kabli o Srednicy
maksymalnej 90 mm zabezpiecza sie masg ogniochronng. Otwdr w przejsciu nalezy wypeti¢ skalng
wetng mineralng o gestosci 40 kg/m3. Grubos$¢ natozonej masy powinna wynosi¢ min. 15 mm. Otwory
moga by¢ wieksze 0 40 mm od Srednicy kabli.

W przypadku przejs¢ kablowych przez wieksze otwory, cato$¢ nalezy uszczelni¢ skalng wetng
mineralng o grubosci 2x50mm, oraz o gestosci minimalnej 120 kg/m3. Zewnetrzng strone piyt weiny,
krawedzie wetny oraz obramowanie otworu nalezy pokry¢ masg ogniochronng grubosci min. 1 mm.
Mase stosuje sie jedynie na szerokosci 20 mm wokét kabla, na grubos¢ 15 mm.

19. Instalacja LAN

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie instalacje LAN w zakresie doprowadzenia 9
przewodow UTP 4x2x0.5mm2 z pomieszczania 02 znajdujgcego sie na parterze budynku, w poblizu
pom. serwerowni. Z wolnego pola routera znajdujgcego sie w serwerowni projektuje sie doprowadzic¢
przewod UTP 4x2x0,5mmm do projektowanego switcha 16 polowego umieszczonego w projektowane;j
wiszgcej szafie RACK 18” w pom. 0.2 z Projektowang szafe RACK nalezy wyposazyé w UPS 3kW,
patch panel RJ45, panele zasilajgce, panel wentylacyjny oraz centrale systemy gtosowan. Przewody
projektuje sie wyprowadzi¢ z szafy na Scianie pionowo do gory przebijajgc strop. Nastepnie przewody
w sali senatu nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych w podtodze. Gniazda LAN nalezy zamontowaé w
stole pomocniczym jako podblatowe w poblizu gniazd 230V, w ilosci 5 sztuk. W stole prezydialnym
projektuje sie trzy gniazda LAN ukryte podblatowe przeznaczone do zasilenia tabletow. Dodatkowo
jedno gniazdo projektuje sie na potrzeby zasilenia monitora multimedialnego na stupie konstrukcyjnym
na wys. 1.2m.

Szafa RACK:

rodzaj szafy: wiszgca (opcjonalnie stojgca),
wysokosé robocza: 18U,

szerokos¢ montazowa: 19",

wymiary zew. [mm]: 600x450x907,

kolor: czarny (RAL 9004),

drzwi przednie: szklane - szkto hartowane,
panele boczne: stalowe - na zatrzask,
maksymalne obcigzanie: do 60kg,

1x zamek drzwi przednich,

2x zamek paneli bocznych,

2x otwdr na wentylator,

ztgcze uziemiajgce,



liczne otwory wentylacyjne,

10x $rub montazowych z koszykiem.

Wysokos$¢ produktu 90 cm

Szafa RACK musi spetnia¢ wszystkie niezbedne funkcje umozliwiajgce dziatanie
systemu do gtosowan

UPS:

Moc pozorna / czynna: 3000VA / 3000W,

Rodzaj UPS: Online 1-fazowy 1/1,

Technologia: TDC (prawdziwa podwadjna konwersja),
Power Factor wyjsciowy: 1.0,

Rodzaj obudowy: RACK 19 / TOWER,

Woyjscia: 8x IEC C13 (4 programowalne), 1x IEC C19,
Rodzaj baterii: wbudowane (6x 12V/9Ah),

Czas podtrzymania: 4 minuty (przy obcigzeniu 100%),
Porty komunikacyjne: USB, RS-232, TVSS

Zerowy czas przefgczania w tryb awaryjny,

Mocna i konfigurowalna tadowarka 1-12A,

Wylgcznik EPO - natychmiastowe odtgczenie zasilania,
Zimny start umozliwia uruchomienie UPS z baterii,
Wbudowany panel kontrolno-monitorujgcy LCD,
Ztgcze dla zewnetrznego modutu bateryjnego,
Inteligentny slot na modut rozszerzen,

opcjonalnie: SNMP, AS400, RS485, szyny RACK,
Wymiary: 2U / 438 x 88 x 630 mm (szer. x wys. x gt.),
Oprogramowanie: ViewPower PL.

Gwarancja: 24 miesigce.

UPS o petnej sinusoidzie.

Panel zasilajacy:

wysokosé 1U

mocowanie doczotowe do szyn rackowych

7 gniazd

dtugos¢ kabla 1.8m

zestaw montazowy w zestawie: cztery sruby z koszyczkami

Panel wentylacyjny:

zastosowanie: chlodzenie i wentylacja,

sposOb montazu: montaz sufitowy (czteropunktowy),
kolor: czarny (RAL9005),

materiat: plastik + aluminium,

2 wentylatory 230VAC,

sposob umiejscowienia wentylatorow: poziomy,
sposob wentylacji: nadmuch pionowy,

wymiary: 346x412x40mm,

cicha praca wentylatoréw,

dtugos¢ przewodu: 1.3m,

zasilanie: AC 220~240V,

gwarancja: 24 miesigce.

Patch panel:

24 nieekranowane porty RJ-45 kategorii 5e.
Oznaczenia portéw w postaci ponumerowanych pol.
Przeznaczony do szaf 19".

Wysokosé: 1U.

Uniwersalne ztagcza IDC/LSA zgodne z T568A/B.
Kolor: czarny RAL9004.

Switch 16 portowy

interfejs: 16x port RJ45 (10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX)
przepustowosé: 32Gbps

wielkos¢ tablicy MAC: 8K

funkcje QoS

sygnalizacja optyczna LED pracy



technologia Green

typ obudowy: desktop / RACK (uchwyty w zestawie)

SWITCH musi spetnia¢ wszystkie niezbedne funkcje umozliwiajgce dziatanie
systemu do gtosowan.

20. Instalacja audio video

Instalacja audio - video sktadata sie bedzie z systemu gtosowan wyposazonego w gtosniki, mi-
krofony oraz mozliwos¢ nagrywania i odtwarzania, a takze z monitora multimedialnego, nagtosnienia
konferencyjnego oraz tablet.

Terminale wyposazone sg w nastepujgce moduty:

Modut Gltosowania - umozliwia miedzy innymi:

1. Petna obstuge wszystkich trybow gtosowan
» jawnych imiennych
e jawnych bezimiennych
s tajnych
* wiekszoscig bezwzgledna
2. Bezpieczenstwo gtosowar:
¢ glosowanie w obrebie sali za pomoca terminala z personalizowana karta
identyfikacyjna
* praca systemu niezalezna od dostepu do internetu
Mozliwosc przeprowadzenia reasumpcji gtosowania
Mozliwosc natychmiastowej prezentacji wynikow w transmisji internetowej
Tworzenie | wydruk protokotéw z przebiegu gtosowania

il R B

Kompletny rejestr i archiwizacje wynikow gltosowania

Modut Cyfrowej Rejestracji Dzwieku- umozliwia miedzy innymi:

Nagranie cyfrowe ze wszystkich wtaczonych mikrofonow podczas obrad
2. Odstuchanie utworzonych nagran w dowolnym momencie sesji, z wykorzystaniem
systemu
3. Archiwizacje dzwieku z mozliwoscia zapisu na dowolny nosnik danych
4. Jednoczesny zapis dzwieku z podziatem na:
» zapis catosciowy tworzony automatycznie podczas rozpoczecia sesji,
a konczacy sie podczas zamykania sesji

Modut Cyfrowej Rejestracji DZzwieku- umozliwia przegladanie,
przeszukiwanie i odtwarzanie nagran w nastepujacych schematach:

1. Odtwarzanie nagrania catkowitego z sesji, wraz z mozliwoscia odszukania

poszczegolnej sesji

Odtwarzanie wszystkich wypowiedzi poszczegolnego uzytkownika w okreslonym
przedziale
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Monitor interaktywny
Przekatna 98"
Wyswietlacz 4K UHD 3840 x 2160 @60 Hz

Technologia wyswietlania LCD z technologig Direct LED
Typ panelu IPS

Kolor ramki czarna

Kontrast 5000:1

Jasno$c¢ 450 Nits

Proporcje obrazu 16:9

Czas reakcji matrycy 6 ms

Czujnik swiatta Tak

Gtebia koloréw 1,07 mid (10 bit) / 72% NTSC

Rozmiar piksela (plamka) 562.2 (H) x 562.2(V)

Ekran Szyba o grubosci 4 mm i twardosci 7 w skali Mohsa z matowg powtokg antyodblaskowg (AG
Glass) oraz bezpieczng powiokg

antybakteryjng z technologig Non Air Gap zapewniajgcq jak najlepsze wrazenia wizualne

Kat widzenia  178°(H), 178°(V)

Zywotno$é matrycy > 50 000 godzin

Technologia dotyku Podczerwien (IR)

Czas reakcji dotyku < 6ms

llos¢ obstugiwanych punktéw dotyku (Android / Windows) 30/40

Precyzja pozycjonowania <1mm

Rozdzielczo$¢ dotyku 32768 x 32768 pkt

Rejestracja dotyku Palce badz inne nieprzezroczyste obiekty

Min. rozmiar obiektu dotyku ~2mm

Wspierane systemy operacyjne Windows / Linux / Mac / Android 11

Przednie porty wejsciowe HDMI 1 x HDMI IN FRONT 2.0 (4K@60 Hz)

Tylne porty wejsciowe HDMI 2 x HDMI IN REAR 2.0 (4K@60 Hz) [CEC support] / 1 x HDMI IN
REAR 1.4b (4K@30 Hz / FHD@30 Hz) [ARC / eARC support]

Porty wyjsciowe HDMI 1 x HDMI OUT 2.1 (8K@60 Hz)

Porty wyjsciowe USB typu C 1 x USB type C OUT REAR (DP 1.2 4K@60 Hz)

Porty wejsciowe DisplayPort 1 x DisplayPort IN 1.2 (4K @60 Hz)

Tylne porty USB 2 x USB 3.2 Gen 1x1 (wspdlne dla Android i OPS) /1 x USB 3.2 Gen 1x1 /1
x USB 2.0 (wspdlne dla Android i OPS)

Przednie porty USB 3 x USB 3.2 Gen 1x1 (wspdine dla Android i OPS)

Porty USB interfejsu dotykowego 2 x Touch USB 3.2 Gen 1x1 type B (FRONT, REAR)
Przedni nowoczesny port All in One USB typu C 1 x USB typu C IN FRONT (DP1.2 + TOUCH USB +
PD 65W + DATA)

Tylny nowoczesny port All in One USB typu C 1 x USB type C IN REAR (DP1.2 + TOUCH USB +
PD 65W + DATA)

Porty szeregowe komunikacyjne1 x RS232 (D-Sub DB-9)

Port wejsciowy LAN (RJ45) 1 x RJ45 IN (10/100/1000BASE-T

Wbudowane gtosniki  2x20W + 20 W SUB

Wbudowana kamera z mikrofonami 4K Al z obstugg gestéw i 8-kierunkowymi mikrofonami
Wyijscie stuchawkowe 1 x minijack 3.5 mm

Wejscie mikrofonowe 1 x minijack 3.5 mm

Wyjscie cyfrowe audio 1 x S/PDIF OPTICAL OUTPUT

Opcjonalny komputer OPS 1 x OPS slot (wsparcie dla 4K @60 Hz)

Wejscie karty pamieci 1 x Card Reader (TF

System Android 13

Procesor 4 X A76 (2.4 GHz) + 4 x A55 (1.8 GHz)

Modut graficzny ARM Mali-G610 MC4 (1.0 GHz)

RAM 8 GB

Whbudowana pamie¢ 128 GB

Wi-Fi  Wi-Fi 6 (2.4 GHz /5 GHz)

Wbudowany modut Bluetooth 5.2

Czujnik jakosci powietrza Tak, wykrywanie czgstek PM2.5

Jezyk Android / OSD  Polski, Angielski, Japonski, Chinski, Koreanski, Niemiecki, Wtoski, Francuski,
Hiszpanski, Rosyjski

Waga 92Kkg

Wymiary (mm) 2217 x 105 x 1345
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Rozstaw otworéw VESA1000x400
Zuzycie energii < 0.5 W /<650 W (tryb czuwania / maks. teoretyczne zuzycie)
Wyposazenie dodatkowe - uchwyt dostosowany do wagi monitora

W pomieszczeniu projektuje sie nagtosnienie konferencyjne, w sktad ktérego wchodzi: wzmac-
niacz miksujgcy samowzbudzajgcy, gtosniki nascienne. Projektuje sie zestawy gtosnikowe, ktéry mogg
by¢ zastosowane w instalacjach 100 voltowych jak i niskoprgdowych.

Parametry podstawowe gtosnikow:
Technika : 100 V

Moc muzyczna MAX : 60 W

Moc znamionowa RMS : 30/15/7.5/4/2W (100V) 30W (8Q)
Impedancja : 8 Q

Pasmo przenoszenia : 85-20 000 Hz
System : 2-drozny

Liczba przetwornikow : 4+1
Skutecznos¢ : 89 dB/W/m

Materiat obudowy : tworzywo sztuczne
Kolor : czarny

Sposbéb montazu : uchwyt montazowy
Dopuszcz. temp. otoczenia : 0-40 °C

Do projektowanych zestawow nagtosnienia mozna podtgczy¢: Komputer PC, laptop, tablet,
odtwarzacz cd/dvd, dowolne mikrofony w tym bezprzewodowe, przewodowy lub bezprzewodowy
system dyskusyjny oraz rejestrator do nagrywania.

Sterownie systemem audio — video projektuje sie przy pomocy tabliczki nasciennej 6
przyciskowe;.

Wzmacniacz miksujgcy samowzbudzajacy projektuje sie umiesci¢ w szafce RACK. Glosniki
projektuje sie zamontowac jako nascienne na wys. 1.2m od podtoza.

Projektuje sie cyfrowy wzmacniacz miksujacy, typu mono, z wbudowanym odtwarzaczem MP3,
tunerem FM/DAB+ oraz interfejsem Bluetooth. 1 x 60WRMS Klasa D o wysokiej efektywnosci (redukcja
kosztéw zasilania) Odtwarzacz MP3 z interfejsem USB i czytnikiem kart SD o nastepujgcych
parametrach:

e Moc szczytowa (peak): 160 W
Moc znamionowa RMS: 120 W
Moc znamionowa RMS przy 4Q: 120 W
Moc znamionowa RMS przy 100V: 120 W
Impedancja wyjsciowa: 4 Q
Kanaty wejsciowe: 5
Wejscia: 3mV (mic), 200mV (line), 140mV (aux)
Pasmo przenoszenia: 50-15 000 Hz
Korektor niskie: +10dB/100Hz
Korektor wysokie: +10dB/10kHz
Stosunek S/N: > 80 dB
THD: < 0.5 %
Zasilanie phantom: 20 V
Napiecie zasilajgce: ~ 230 V
Zasilanie sieciowe: 50 Hz
Poboér mocy w trybie pracy: 300 VA
Alternatywne napiecie zasilania: DC 24 V
Alternatywne zasilanie: DC 9 A
Dopuszcz. temp. otoczenia: 0-40 °C
Szerokos¢: 482 mm
Wysokosé: 88 mm
Gtebokosé: 275 mm
Wysokos¢ (U): 2
Waga: 9.9 kg
Ztacza: 4 x XLR (mic/line), 1 x RCA L/R (aux), terminale srubowe (gtosniki)

Tablet:

Procesor MediaTek Helio G99 (2x 2.2 GHz, A76 + 6x 2.0 GHz, A55)
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Uktad graficzny Mali-G57 MC2

Pamie¢ RAM 6 GB

Pamie¢ wbudowana 128 GB

Typ ekranu Pojemnosciowy, 10-punktowy, IPS
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu 120 Hz
Przekatna ekranu 11,5"

Rozdzielczos¢ ekranu 2000 x 1200
tacznos¢ Wi-Fi 6E (802.11 ax), Modut Bluetooth
Czujniki Akcelerometr, Czujnik Halla, Czujnik $wiatta, Czujnik zblizeniowy, Zyroskop
Zigcza

USB Type-C - 1 szt.

Wyjscie stuchawkowe - 1 szt.

Ztgcze stacji dokujacej - 1 szt.

Czytnik kart pamieci - 1 szt.

Bateria Litowo-polimerowa 7700 mAh

System operacyjny Android 12

Aparat 8.0 Mpix — przéd, 13.0 Mpix - tyt
Dodatkowe informacje

Wbudowane cztery gtosniki stereo
Wbudowane dwa mikrofony

Pytoszczelnosé i wodoszczelnosé (IP52)

Szkto Corning Gorilla Glass 3 - wyswietlacz
Dotaczone akcesoria Rysik

Kolor Szary

Szerokos¢ 269 mm

Wysokosé 169 mm

Grubos$¢ 7 mm

Waga 520 g

22. Uwagi koncowe

o Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
o Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego
rodzaju prac.
e Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ stosowne pomiary kontrolne.
23. Informacja dotyczaca planu BiOZ
Wymagania ogoéine
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Ponadto
w trakcie prac zwigzanych z realizacjg instalacji elektrycznych wykonawca robét zobowigzany jest do
przestrzegania zasad BHP podanych w n/w rozporzgdzeniach:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2022. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r. Dz. U. 169 poz. 1650,
- Rozporzadzenie Ministra Enerii z dnia 28.08.20019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych. Prace przy wykonywaniu instalacji prowadzi¢
przy wykorzystaniu drabin i rusztowan. Prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe dla pracownikéw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych
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Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowacé plan BiOZ
i zaznajomi¢ z nim pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét. Nalezy zapoznac
pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjami obstugi maszyn i urzadzeh, ktére
bedg obstugiwacé. Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych na budowie nalezy
opracowac projekt organizacji rob6t wedtug wzoru przedstawionego ponizej.

W projekcie nalezy miedzy innymi odnotowaé fakt przeszkolenia pracownikow w zakresie bhp
przez osobe dozoru, ktdra posiada zaswiadczenie ukonczenia szkolenia bhp dla kierownikow.
Instruktaz stanowiskowy zawiera:

# czesc ogding,

# wiasciwy instruktaz stanowiskowy.

W czesci ogdlnej prowadzacy instruktaz uwzglednia:

# warunki na stanowisku pracy:

# stanowisko pracy (pozycja przy pracy, oswietlenie stanowiskowe, odlegtosci od sasiednich
stanowisk, itp.),

# maszyny i urzgdzenia (rodzaje urzadzenh i wystepujgce w zwigzku z ich obstugg zagrozenia),

# surowce, potprodukty i produkty danego stanowiska pracy (wlasciwosci fizyczne i chemiczne i ich
wptyw na zdrowie pracownika),

# urzadzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,

# przebieg procesu pracy,

# zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniem ,

# sprzet ochrony osobistej.

Wiasciwy instruktaz stanowiskowy powinien zawierac:

# pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami bhp,
z uwzglednieniem poszczegdinych czynnoéci i ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na czynno$ci
trudne i niebezpieczne,

# probne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolg instruktora,

# samodzielne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem instruktora,

# omowienie i ocene przebiegu wykonania pracy przez pracownika.

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia, ewakuacja w przypadku zagrozen

Wszystkie narzedzia i urzgdzenia oraz rusztowania wykorzystywane do prac budowlano
montazowych powinny posiadac atesty i dopuszczenia do uzytkowania zgodne z polskimi przepisami.
W przypadku budowy rusztowan kazde rusztowanie odbierane jest protokotem przez uzytkownika.
Ewakuacja w przypadku zagrozeh odbywa sie istniejgcymi drogami ewakuacyjnymi.

Zalecenia

W sporzadzonym przez kierownika budowy ,Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na:

# obstuge sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen,

# roboty ziemne (gtebokosé wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia),

# prace na rusztowaniach

# roboty spawalnicze,

# pozostate niebezpieczne czynnosci.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakiad obowigzany jest zaopatrzyé go w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywana pracg, powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiadac¢ stosowne atesty i certyfikaty.
Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw.

Warunki techniczne wykonania robé6t budowlanych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac:

# zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,

# zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

# zgodnie z przepisami BHP,

# pod nadzorem i kierownictwem os6b z odpowiednimi uprawnieniami.

Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow BHP zawartych w:

# Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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# Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( Dz.U. 2024 poz.) i bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia ochronne i zabezpieczajgce. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni byé zaopatrzeni w komplet narzedzi oraz sprzet
ochrony osobiste;:

# odziez robocza

# kaski ochronne

# okulary ochronne

# rekawice, obuwie ochronne

# pasy bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci.

Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob ich uzytkowania. Robotnicy pracujgcy na wysokosci powinni ograniczy¢ do niezbednego
minimum posiadanych przy sobie narzedzi. W danym czasie na rusztowaniu moze znajdowac sie
tylko sprzet stuzacy do aktualnie wykonywanych prac

Sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci

.Praca na wysokosci” to roboty wykonywane na rusztowaniach (pomostach), podestach, statych
galeriach, stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach,
klamrach i innych podwyzszeniach na wysokosci powyzej 2 m od terenu zewnetrznego Iub
poziomu podtogi obudowanej $cianami. Zgodnie z Polskg Normg PN-90/Z-8057 lub réwnowaznej do
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci zalicza sie: linki bezpieczenstwa, liny asekuracyjne,
urzadzenia samohamowne, amortyzatory widkiennicze, szelki bezpieczenstwa (uprzaz). Pas
bezpieczenstwa (zgodnie z cytowang normg) od 1.1.1992r. nie moze by¢ uzytkowany jako uprzaz
chronigca przed upadkiem z wysokosci, a jedynie jako narzedzie umozliwiajgce

wykonywanie przez uzytkownika czynno$ci wymagajgcych pracy na wysokodci w podparciu.
Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci musi byé uzytkowany tak, aby droga swobodnego
spadania nie byta wieksza niz2 m. Punkt zamocowania statego linki bezpieczenstwa lub urzgdzenia
stacjonarnego nalezy lokalizowa¢ mozliwie bezposrednio nad miejscem pracy uzytkownika.
Uzytkujgc sktadniki sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, w skfad ktorych wchodzg
elementy i czesci sktadowe widkiennicze, (np. lina widkiennicza, tasma techniczna tkana), nalezy
pamietaé, ze:

# nie moga by¢ one uzytkowane w poblizu silnych zrédet ciepta (np. miejsca spawania lub ciecia
palnikiem acetylenowym), gdy nie zapewniono im odpowiedniej ochrony,

# podlegajg kasaciji, gdy byly wykorzystywane do podtrzymania spadajgcego uzytkownika,

# podlegajg kasaciji po 5 latach od daty rozpoczecia uzytkowania,

# na kazdym sktadniku sprzetu muszg by¢ umieszczone w sposéb trwaty i wyrazny dane dotyczace
nazwy producenta, jego znak firmowy oraz miesigc i rok produkcji. Sprzet nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nienastonecznionych, w warunkach uniemozliwiajgcych
zabrudzenie lub uszkodzenie mechaniczne i chemiczne. Szelki bezpieczenstwa sa jedynym
rodzajem uprzezy, przeznaczonym do ochrony przed upadkiem z wysokosci. Nalezy je uzywac
wraz z podzespotem tgczgco-amortyzujgcym, ktérym moze by¢ urzgdzenie samohamowne stacjonarne,
urzagdzenie samozaciskowe lub linka bezpieczenstwa z amortyzatorem. Szelki nalezy bezwzglednie
wycofaé z uzytkowania, gdy:

# zostaly uzyte do powstrzymywania spadania,

# stwierdzono wady po przeprowadzeniu ogledzin,

# po 5 latach od daty rozpoczecia uzytkowania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom srodkéw zabezpieczajgcych i
przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zadaé, wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

W trakcie wykonywania robot w budynku nalezy zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacyjne
odpowiadajgce przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpozarowym. Drogi i wyjscia
ewakuacyjne, wymagajgce oswietlenia, zaopatrzyé, w przypadku awarii os$wietlenia ogdlnego
(podstawowego), w oswietlenie awaryjne. Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia
pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb w system sygnalizacji pozarowej. Nalezy regularnie sprawdzac,
konserwowac i uzupetnia¢ powyzszy sprzet zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. W razie koniecznosci mogg my¢ stosowane przenosne zrodia sSwiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze
powodowaé zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie nie moze
powodowacé: wydtuzonych cieni, olénienia wzroku, zjawisk stroboskopowych, zmiany barw znakoéw
lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatdéw oraz znakéw stosowanych w transporcie. Drogi
ewakuacyjne ikomunikacyjne powinny mieC trwate i ustabilizowane podtoze oraz trwalg,
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wytrzymata i stabilng konstrukcje nodng. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane
powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Stanowisko pracy powinno umozliwic¢
swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawnosc.

Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy i dane elektroenergetyczne

. Moc zainstalowana| | . Moc czynna Po

Lp Odbiodr Pn [kW] Kj [KW]

Rozdzielnica TS1.1

1 Oswietlenie 1,315 1 1,315

2 Gniazda wtykowe 12,1 0,3 3,63

3 Centrala _wentylacyjna + 13 0.8 10,4

nagrzewnice
Rozdzielnica TS1.1 26,41 15,34

2. Sprawdzenie przekroju wlz-tu rozdzielnicy TS1.1 ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwata:

P 15340

L = = =
" T V3-U-cosp 3-400-0.93

23,8

gdzie:

Ib — prad obliczeniowy roboczy wiz, [A]
P — moc przytgczeniowa [W]

Un — napiecie miedzyfazowe w [V]
cos@ — wspotczynnik mocy, 0,93

Dla obliczonego prgdu roboczego [/b=23,8/A] wg katalogu producenta dobrano dopuszczalng
dtugotrwatg obcigzalnos¢ pradowg 1z=29[A].
Prawidtowo dobrany przekroj poprzeczny przewodu powinien spetnia¢ warunek:

Ibs iz
23,8<29
Warunek spetniony.

Dobrano kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powtoce polwinitowej, tj. N2XH 5 x 6mm2,
prowadzony w gruncie zgodnie z PN- HD 60364-5-522011 lub rbwnowaznej.

3. Sprawdzenie zabezpieczenia przecigzeniowego wilz-tu:

Wedtug PN- HD 60364-5-522011 lub réwnowaznej wartos¢ prgdu znamionowego urzgdzenia
zabezpieczajgcego In musi zawieraé sie w przedziale:

Ib<in< |z
oraz spetnia¢ warunek:
12< k2 *In
Gdzie k2 jest wspdiczynnikiem krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia

zabezpieczajgcego i dla wytgcznika bezpiecznika wynosi 1, 6.

Ibsin< iz
23,8<25<29
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I, <145-1,
1,6-25<1,45-29
40 < 42
Warunek spetniony.

4. Sprawdzenie przekroju wlz-tu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia:

AU < AUy, = 3%

Spadek napiecia na kablu zasilajgcym WLZ

100«P 1 100%15,34%10°+6 9204000
AU= == 5 = = 0,17
y*s*Ug 56 % 6 * 400 53760000

Spadek napiecia na przewodzie zasilajgcym centrale wentylacyjng

U_‘IOO*P*l_100*10*103*15_15000000_067
“yxsxUZ  B6x2,5%400° 22400000

Suma spadkéw napiec:
0,17% + 0,67% = 0,84%
Warunek spetniony.

5. Sprawdzenie wlz ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnos¢ zwarciowa:

gdzie:
1% x t — warto$¢ catki wytgczania wytgcznika bezpiecznikowego 25A
k — wspditczynnik liczbowy

(115 - 6)2 > 4000
476 100 > 4000

Warunek spetniony.

Czestochowa 05.2024 r.
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Oswiadczenie projektanta projektu wykonawczego

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
wykonawczy: Remont Sali Senatu wraz z przylegtlym korytarzem w budynku Uniwersytetu Jana
Dilugosza w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8

opracowany dla
Uniwersytet Jana Diugosza, ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie
odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant:

czes¢ elektryczna Monika Jedryka
mgr inz. elektrotechniki
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych numer ewid.: SLK/5761/PWOE/14 cztonek SOIIB numer
SLK/IE/9081/15
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