PRACOWNIA PROJEKTOWA

TS KR

PIOTR KEDZIERSKI
42-218 Czestochowa ul. Elsnera 4H
tel. 48 502 086 906, 48 531 773 803, 48 531 773 703
e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.pl., www.studio-attyka.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - branza sanitarna

Nazwa zamierzenia

budowlanego: REMONT SALI SENATU WRAZ Z PRZYLEGLYM KORYTARZEM
W BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DLUGOSZA
-INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kateqgoria obiektu: IX — budynki o$wiaty

Adres obiektu: ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa
Obreb: 150

Dziatka numer ewidencyjny: 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1
Identyfikator dziatki: 246401_1.0150.78/2

246401_1.0150.84
246401_1.0150.85
246401_1.0150.86
246401_1.0150.87
246401_1.0150.83/3
246401_1.0150.89/1

Inwestor: Uniwersytet Jana Diugosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa

Opracowat:

cze$¢ sanitarna Katarzyna Lis
mgr inz. inzynierii Srodowiska
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr SLK/7394/PWBS/18 cztonek SOIIB SLK/1S3234/24

Czestochowa, maj 2024 r.

1
B ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

B (= o 1
1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] .........ccoiiiiiiiiii e e
2. Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNE] ..........ccoeiuiiiiiiie e
3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg TEChNICZNG ........coocuiiiiiiiii e
A, OKresSIenia POASTAWOWE .........coiiiiiiiiiie et e et e e e e e e et e e e e e e s e st etaeaaeeeessasraaeeeeeeesasnnrsrneeaens
5. Ogdlne wymagania dotyCzgCe FODOL .........cooiuiiiiiiii e e
BT LAY gL T TR (o] a0 F=1 1= Y PRSP
5.2, WaArunKi OFQanIZACYJNE .......cocuuieii ittt e a et e e e eb bt e e e e aa bt e e e e aa b et e e s abbe e e e e abbeeeeeanbeeeeaanee
B2 V= (=Y - Y
2.1.  0Ogdlne wymagania dotyCzgCe MateriafOW ............occuuiiiiiiiiiiiiiiii e
2.1.1. Instalacja Wentylacji.........ooooe oo
2.2, Skiadowanie MateriafOw.......... oo et e e e e e e e e e ee e e e e e e e e annnees
2.3.  Odbior materiatOW NA DUAOWIE ...........eiiiiiiiii ettt e e et e e e et e e st e e e e smteeeeeanteeeeeannaeeeans
3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych.......................
R I - 1 1= o T o S
4.1, Transport Kanatdw WentylaCyjNYCR ........coo i
4.2. Transport urzgdzen WentylaCyJNYCR .........ooooiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee ettt e e e e e e e e ee e e e e e eeees
5. WYKONANIE FTODOL. ...ttt e bttt e e e ot et e e e st et e e e b be e e e ebbe e e e e aabeeeeeanbeeeeaas
LT I = (o] oo A YA o] 7AYo [0 (0 111Y2= 111 7. S
5.2, Montaz Urzgdzen WENTYIAC]I........ueiiiuiiiei ittt
5.3.  ROWNOWAzZeNie iNStalac)i .......cccoeveieeee e
Lo S (o] o T T= o4 ) [T 1= o S
5.6.4. Instalacja Wentylacji.........coooee oo
LT @ o o 41 =T o] oo | SR
R ® Lo | o T} gl o oo | SRR
8. DOKUMENLY OANIESIENIA ...ceiiieiiieiiiiee ettt e ettt e e e ea bt e e e b be e e e ebbe e e e e aabe e e e e aabeeeesanbaeeeaas

1
1
1
1
1
1
1
1

2
B ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m



1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
dotyczacych instalacji wentylacji mechanicznej dla inwestycji ,remont sali senatu wraz z przylegtym korytarzem w
budynku Uniwersytetu Jana Dtugosza w Czestochowie”. Inwestycja realizowana bedzie w miejscowosci
Czestochowa przy ul. Waszyngtona 4/8, na dziatkach o nr ewid. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1, obreb 150.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji wymienionych w punkcie 1.1. robét.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robét wraz z kodami CPV:

v"  Roboty w zakresie instalacji budowlanych — kod CPV 45300000-0

v lIzolacja cieplna - kod CPV 45321000-3

v'Instalowanie wentylacji — kod CPV 45331210-1

v Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych — kod CPV 45331200-8

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robét:
v" Montaz wentylacji mechanicznej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze ST i poleceniami inspektora
nadzoru.
1.5.1. Wymogi formailne
Wykonanie robot winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robd6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomi¢ sie z
catoscig dokumentaciji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic

z autorami opracowania przed przystgpieniem do robaot.

2. Materialy

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodne z wymogami Dokumentacji Projektowej i

Specyfikacji Technicznej. Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢é warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych.

Wszystkie materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw i obowigzujgcymi
przepisami.

21.1. Instalacja wentylacji

Do wykonania wewnetrznej instalacji wentylacji stosuje sie nastepujace materiaty:

v' Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, przekroj kanatow okragtych (Spiro) i
prostokatnych. Klasa szczelnosci A.

v' Kanaty wentylacyjne znajdujgce sie na dachu powinny by¢ zaizolowane zgodnie z Warunkami technicznymi
dla budynkéw; minimalna grubos¢ izolacji wynosi 80mm dla materiatu o wspoétczynniku przewodzenia ciepta
2=0,035W/mK; oraz nalezy je zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy.

v' Kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku o przekrojach prostokgtnych projektuje sie jako gtadkie z blachy
stalowej o wysokiej odpornosci na korozje. Podwieszenia i podparcia przewodow wentylacyjnych wykonaé
zgodnie z wytycznymi producentéw systemow zawieszen. Przewody mocowa¢ do stropu. Kanaly nalezy
zaizolowac izolacjg kauczukowg o grubosci ograniczajgcej do minimum zjawisko kondensacji (zalecana
grubos¢ izolacji w minimum 20mm). Izolacje przewoddw zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

v'  Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5.” lub rownowazne.

v Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty
zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W
przeciwnym wypadku, a takze jes$li zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielko$ci zamawianego urzadzenia
(np. jesli w momencie sktadania zamowienia wyspecyfikowane w projekcie urzadzenia nie sg juz
produkowane), nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu urzgdzenia.

v Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do projektu
wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ nie zostaty okreslone (np. rury
stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i
spetnia¢ obowigzujgce wymagania lub réwnowazne. Jakos¢ montazu elementéw instalacji (przewody rurowe,
kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.
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v' Urzadzenia wentylacji mechanicznej zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Lokalizacja urzadzen zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania.

2.2. Skladowanie materiatow

Urzadzenia i armature nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach w magazynach zamknietych.

Sktadowanie powinno odbywac sie na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, w
stosach o maksymalnej wysokosci 1,2m.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany,
zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.
2.3. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze 3$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz z atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdza¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac¢ je
badaniom.
3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inwestora, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robédt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasnosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkoéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie na biezgco, na wlasny koszt likwidowat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Urzadzenia powinny byé przewozone w fabrycznych opakowaniach. Materiaty podczas przewozenia
powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem lub uszkodzeniem.

4.1. Transport kanalow wentylacyjnych

W przypadku transportu kanatdow wentylacyjnych mozliwe jest uzycie samochodu skrzyniowego, przy
czym kanaty prostokgtne zaleca sie stawia¢ w pionie. Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
deformacjg i innymi uszkodzeniami, szczegdlna uwage nalezy zwrdcié przy transporcie kanatow.

Kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujgcymi czasie transportu zarysowaniami przez
podtozenie tektury falistej. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Transport urzadzen wentylacyjnych

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
urzadzen nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, alby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o
zachowaniu wszelkich wymagan BHP.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy przebieg kanatow wentylacyjnych
oraz lokalizacje projektowanych urzadzen. Podstawg wytyczenia trasy przewoddw wewnetrznej instalacji
wentylacji jest dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy wykonal otwory i przejScia przez przegrody
budowlane.

5.2. Montaz urzadzen wentylacji
a) Montaz kanatéw i urzadzen wentylacyjnych

W zakresie robét instalacyjno - montazowych przewiduje sie:

v Centrala o wydatku 1500 m3/h wyposazona w rewersyjng pompe ciepta z inwerterowg sprezarka,
wymiennikiem obrotowym, nagrzewnice elektryczng 3kW, automatyke, filtry na nawiewie i wywiewie, oraz 4
ttumiki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

v Urzagdzenia wentylacyjne nalezy montowaé zgodnie z instrukcjami producentéw

v montaz projektowanych kanatéw wentylacji mechanicznej, nawiewnej i wywiewnej wykonanych z blachy

stalowej ocynkowane;j

v montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych,
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v’ regulacje wydajnosci powietrza przy uzyciu:
- regulatoréw predkosci obrotowej silnikow elektrycznych napedzajgcych wentylatory
- przepustnic przy elementach nawiewnych/wywiewnych,
b) Wykonanie izolacji cieplnej i akustycznej
W zakresie robdét instalacyjno - montazowych przewiduje sie:
v' przewody wentylacyjne nalezy obtozy¢ izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu z foli aluminiowej o grubosci
80mm zgodnie obowigzujgcymi przepisami,

v' Kanaty wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ izolacjg kauczukowg o grubosci ograniczajgcej do minimum
zjawisko kondensacji (zalecana grubo$¢ izolacji w minimum 20mm). Izolacje przewoddéw zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

v izolacje wykona¢ zgodnie z normag PN-B-02421 lub réwnowazne,

v" wykonac¢ izolacje dzwiekochtonng na uktady wentylatorowe.

v' Powierzchnie przewodow wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.

v' Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.

v’ Szczelno$¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PNB-76001 lub
rownowazne. Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢é wymaganiom
normy PN-B-03434 lub rébwnowazne,

v Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku w odlegtosci

umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
v’ Zawieszenia i podparcia kanatéw wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26. lub réwnowazne.
v' Kanaly mocowa¢ za pomoca systemowych uchwytéw/wieszakéw z wkiadkg antywibracyjna.
v' Przy przej$ciach przewodow przez przegrody budowlane kanaty omurowaé stosujgc przektadki dylatacyjne
z ptyt pianki poliuretanowej lub podobne.
v' Montaz urzgdzen dokonaé¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-rozruchowymi.
Prace instalacyjne moga wykonywac¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia stwierdzone przez
wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Stosowanie elektronarzedzi na placu budowy wymaga spetnienia odpowiednich warunkéw w zakresie
ochrony BHP i przeciwporazeniowe;j.
5.3. Rownowazenie instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ilosci nawiewanego i wywiewanego powietrza poprzez
odpowiednie ustawienie przepustnic oraz za pomocg regulatorow predkosci obrotowej silnikow elektrycznych
napedzajgcych wentylatory.
5.4. Proéba szczelnosci
5.6.4. Instalacja wentylacji
Ogdlne wymagania dotyczgce prob szczelnosci podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5.” lub rownowazne.
6. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi robét sa:
szt. — dla urzgdzen
m?2 — dla blachy
mb — dla rur
kpl. — dla zestawéw
kg — dla materiatébw masowych
m?3 — dla wykopow
m3 — dla podsypki piaskowe;j

AN NN

7. Odbioér robot
» Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonac¢ zgodnie
z ,Wymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400. lub réwnowazne.
» Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu wewnetrznych instalacji wod-kan, nalezy wykonaé
zgodnie z normg Norma PN-81/B-10700/00. lub réwnowazne.
> Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
— dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie do obrotu wyrobéw budowlanych
— deklaracje zgodnosci producenta
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
» Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badanh szczelnosci instalaciji.
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8. Dokumenty odniesienia
Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.) wraz z p6ézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401),
»~Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalac;ji
ogrzewczych.” Warszawa 2003 lub réwnowazne,
Katalogi, DTR zastosowanych urzadzen.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

v

Y VY

v

v

+~Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003. lub rownowazne.

PN-B-02423 ,Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.” lub
rébwnowazne.

PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania®’. lub
rébwnowazne.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”. lub réwnowazne.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
lub réwnowazne.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.
lub réwnowazne.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”. lub réwnowazne.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”. lub rownowazne.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody”. lub réwnowazne.

PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania lub réwnowazne.

PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.” lub rownowazne.

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
lub réwnowaznej lub réwnowazne.

PN-81/B-10725 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
lub réwnowazne.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. lub
rébwnowazne.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze. lub rwnowazne.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. lub rownowazne.

PN-94/1SO-5221 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie. lub rownowazne.

PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
W pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi. lub rownowazne.
PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
lub réwnowazne.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. lub rownowazne.
PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. lub rownowazne.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania. lub rownowazne.

PN-96/B-76002 - Wentylacja. Potgczenia urzadzenh, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych. lub rownowazne.

PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania lub
rébwnowazne.

PN-B-03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
lub réwnowazne.
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