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INWENTARYZACJA

Nazwa zamierzenia budowlaneqo: remont Sali Senatu wraz z przylegtym korytarzem w budynku
Uniwersytetu Jana Diugosza

Adres obiektu: ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa
Obreb: 150

Dziatka numer ewidencyjny: 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1
Identyfikator dziatki: 246401_1.0150.78/2

246401_1.0150.84
246401_1.0150.85
246401_1.0150.86
246401_1.0150.87
246401_1.0150.83/3
246401_1.0150.89/1

Kateqgoria obiektu: IX — budynek oswiaty

Inwestor: Uniwersytet Jana Diugosza
Ul. Waszyngtona 4/8
42-217 Czestochowa

Opracowat: Piotr Kedzierski

Czestochowa, kwiecieh 2024 r.



http://www.attyka-architekci.pl/
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Czes¢ rysunkowa:
Inwentaryzacija

Rys. 11 Rzut parteru
Rys. 12 Rzut pietra
Rys. 13 Rzut dachu
Rys. 14 Przekroj A-A
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Charakterystyczne parametry czesci budynku objetej niniejszym opracowaniem
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Czes¢ opisowa
1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont Sali Senatu wraz z przyleglym korytarzem w budynku
Uniwersytetu Jana Dtugosza. Inwestycja realizowana bedzie w Czestochowie przy ul. Waszyngtona
4/8 na dziatkach o nr ewid. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3 i 89/1 obreb 150.

Celem opracowania jest zinwentaryzowanie pomieszczen na potrzeby opracowania projektu
remontu wybranych pomieszczen.

2. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r. z pézniejszymi zmianami,
e Wizja lokalna,
e Obowigzujgce normy i normatywy,

3. Opis zagospodarowania terenu

Teren inwestycji potozony jest w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 i obejmuje dziatki o
numerze ewid. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3 1 89/1.

Teren jest zabudowany budynkiem dydaktycznym Uniwersytetu. Budynek sktada sie z
czterech segmentow (A, B, C i D) o zréznicowanej wysokosci, podpiwniczony. Segmenty w ksztaicie
prostokatow przylegajg wzajemnie do siebie i tgczg sie ze sobg wewnetrznym patio.

Teren jest ogrodzony i uzbrojony. Posiada dojazd z dwéch stron od ul. Waszyngtona oraz od
ul. Tuwima. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane w segmencie A.

Na teren dziatki doprowadzona jest: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, cieptownicza,
telekomunikacyjna, elektroenergetyczna oraz gazowa.

4. Opis ogo6iny budynku

Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem zlokalizowane w budynku Uniwersytetu Jana
Dlugosza w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8. Budynek wzniesiony zostat w pierwszej potowie
lat 80-tych ubiegtego wieku.

Obiekt sktada sie z zespotu czterech segmentow:

e Segment A — zlokalizowany przy potudniowej granice dziatki, bezposrednio przy ul.
Waszyngtona. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony. Na pietrze
sg zlokalizowane pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem.

e Segment B — zlokalizowany przy zachodniej granicy dziatki. Budynek posiada dwie
kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony.

e Segment C — zlokalizowany przy wschodniej granicy dziatki. Budynek posiada osiem
kondygnaciji nadziemnych i dwie kondygnacje podziemne.

e Segment D — zlokalizowany przy pétnocnej granice dziatki. Budynek posiada pie¢ kondygnacii
nadziemnych i jedng kondygnacje podziemna.

Przeznaczenie poszczegdinych czesci budynku:
Segment A
e Parter
Na parterze zlokalizowane pomieszczenia administracyjno-biurowe, centrala telefoniczna oraz
portiernia z centralg pozarowa.
e Pietrol
Na | pietrze znajdujg sie pomieszczenia rektoratu oraz Sala Senatu.

Segment B
e Parter
Na parterze zlokalizowane sale wykladowe, wentylatorownia, magazyn materiatow réznych,
archiwum oraz pomieszczenia warsztatowe.
e Pietrol
Na | pietrze znajduje sie aula.

Segment C
e Piwnice
W piwnice znajduje sie garaz.
e Parter
Na parterze zlokalizowany Zaktad Fizjoterapii.
e Pietrol
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Na | pietrze znajdujg sie pomieszczenia administracyjna.

e Pietroll
Na Il pietrze zlokalizowane pomieszczenia biurowe.
e Pietrolll
Na lll pietrze zlokalizowane pomieszczenia biurowe.
e PietrolV
Na IV pietrze zlokalizowane pomieszczenia biurowe.
e PietroV
Na V pietrze zlokalizowane pomieszczenia biurowe oraz gabinet Kanclerza.
e Pietro VI
Na VI pietrze zlokalizowane pomieszczenia biurowe.
e Pietro VI
Na VIl pietrze zlokalizowane pomieszczenia biurowe.
e Pietro VIl
Na VIII pietrze zlokalizowana maszynownia dzwigéw oraz pomieszczenia gospodarcze.
Segment D
e Piwnice
Piwnice petng funkcje techniczno-gospodarcze.
e Parter
Na parterze zlokalizowana sale wykfadowe.
e Pietrol
Na | pietrze zlokalizowane sale wyktadowe oraz pomieszczenia dydaktyczne.
e Pietroll
Na Il pietrze zlokalizowane sale ¢éwiczen Studium Nauki Jezykéw Obcych.
e Pietrolll

Na Il pietrze znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia biurowe, pokoje
goscinne oraz apartamenty rektorskie.

e PietrolV
Na IV pietrze znajdujg sie pokoje goscinne (funkcja hotelowa).

5. Charakterystyczne parametry czesci budynku objetej niniejszym opracowaniem
Pomieszczenia objete obszarem opracowania zlokalizowane na pietrze w segmencie A.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen 149,52 m2
Kubatura pomieszczen 435,10 m?3
Wysokos$¢ kondygnacii Sala Senatu 292,00 cm
Korytarz 291,00 cm

Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych opracowaniem:

Numer Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia [m?]

11 Sala Senatu 90,18

1.2 Korytarz 59,34

RAZEM 149,52

6. Opis elementéw konstrukcyjnych

Budynek wzniesiono w konstrukcji stalowej ramowej. Istniejgce Sciany nosne murowane z
pustakéw pianowych i cegty petnej. Elewacje wykohczone panelami elewacyjnymi. Fundamenty i
$ciany fundamentowe zelbetowe. Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw pianowych i cegty
dziurawki. Stropy miedzykondygnacyjne kanatowe i Zzelbetowe. Stropodach zelbetowy kryty papag
termozgrzewalng. Konstrukcja biegéw i spocznikow schoddéw stalowe profile skrzynkowe, stopnice
zelbetowe.

8. Wyposazenie instalacyjne

Inwentaryzowana czes¢ budynku wyposazona jest w instalacje:
- elektryczna,
- centralnego ogrzewania.

9. Elementy wykonczenia

Stolarka okienna z tworzywa sztucznego.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe i stalowe.
Drzwi wewnetrzne ptytowe.
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