Widok W1 - W1

Oprawy o$wietleniowe
l l sufitowe, natynkowe

tadzie gipsowe
malowane farbami
ceramicznymi

malowane farbami
ceramicznymi

amele drewniane
5x5x290 cm

Popiersie patrona

Balustrada o wys. 110 cm
wykonana z profili stalowych 4x4 cm

Widok W2 - W2
Oprawy oswietleniowe
l l l l sufitowe, natynkowe
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———1—(Gtladzie gipsowe
malowane farbami
ceramicznymi UWAGA:

e  Projekt nalezy rozpatrzywac tgcznie z projektami
branzy elektrycznej i sanitarnej,

e Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
przed ztozeniem zamowien,

e Wszystkie roboty wykonczeniowe oraz montazowe
nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producentow
materiatow i kartami technicznymi systemow,

e Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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REMONT SALI SENATU
WRAZ Z PRZYLEGLYM KORYTARZEM
W BUDYNKU UNIWERSYTETU JANA DLUGOSZA

Lamele drewniane
5x5x290 cm -~ SALASENATU
Gtadzie gipsowe: |
malowane farbami
ceramicznymi B

adres inwestycji

Plyta MDF ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa
' dziatki nr ew. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1 obreb 150

inwestor

Balustrada o wys. 110 cm
wykonana z profili
stalowych 4x4 cm
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N Uniwersytet Jana Dtugosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa

faza projektu
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Piotr Kedzierski )
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