PRACOWNIA PROJEKTOWA

PAANE TP~ I AN

PIOTR KEDZIERSKI
42-218 Czestochowa ul. Elsnera 4H
tel. 48 502 086 906, 48 531 773 803, 48 531 773 703
e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.pl., www.studio-attyka.com

PROJEKT BUDOWLANY

Tom Il z Il
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa zamierzenia budowlanego: remont Sali Senatu wraz z przylegtym korytarzem w budynku
Uniwersytetu Jana Dtugosza

Adres obiektu: ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa
Obreb: 150

Dziatka numer ewidencyjny: 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1
Identyfikator dziatki: 246401_1.0150.78/2

246401_1.0150.84
246401_1.0150.85
246401_1.0150.86
246401_1.0150.87
246401_1.0150.83/3
246401_1.0150.89/1

Kateqgoria obiektu: IX — budynek oswiaty

Inwestor: Uniwersytet Jana Diugosza
Ul. Waszyngtona 4/8
42-217 Czestochowa

Projektant:
czesc elektryczna Monika Jedryka

mgr inz. elektrotechniki

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych numer ewid.: SLK/5761/PWOE/14

cztonek SOIIB numer SLK/IE/9081/15

Czestochowa, MAJ 2024 r.

B ATTYKA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR KEDZIERSKI m www.attyka-architekci.pl m



Spis tresci

O o IS I =0 o | O RS 3
B oL 51 2= LY=o o] = Vo0 11Z= T o - 3
2. Przedmiot | ZaKresS OPraCOWANIA ...........uuuuuuurueueeeueeeeiereeeeernreeeeeaeeeeeraseseesenrnseessssssnsssssssnsnsesssnsnsnsnnnnes 3
3. Charakterystyka techniczna ObIEKIU .............uviiiiiiei i 3
4. Zasilanie energetyczne pomieszczen objetych opracowaniem............cccooveeiiiiiiiiiniee e 3
5. WYIGCZNIK GHOWNY PrAAU ...ceeiiiiiiieiii ettt ettt e e b e e s annee s 3
6. Projektowana rozdzielnica elektryCzna TST.1 ... 4
7. Instalacja OSWIELIENIA .........oeiiiiiei e 4
8. Instalacja gniazd WEYKOWYCH ..o e 4
9. INSTAIACIA SHOWE ... .ottt et e et 4
10. Instalacja zasilania urzadzeh stanowigcych wyposazenie budynku ............cccoooeieiiiiiiiiiiieieieeeen, 5
B LTS == T = T 0 1T = 1o 5
12, OSWIBHIENIE TEIENU ...t e e et e e e e n e e e e nbe e e e anneeeeeennes 5
13. Instalacja sterowania Wentylacjg ........ccoooieioieeeie e 5
B LTSy e= T E= T = T Yo [ o) o 4 1= 5
15. Ochrona przetezeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobor przewoddw ............cccccveeeneee. 5
16. Dodatkowa 0Chrona przeCiwpPOraZEeniOWA ............ccieaeiieiiiieieeeea e e e e e e ea e e e e e e neeeeeaaaeeaaannneeeeeaeeens 6
17. Instalacja sygnaliZacji POZAIU ..........c.ueeiiiiiiii ettt 6
18. Przejscia kabli i przewodow przez strefy pOZarowe ... 6
19, INSTAIACIA LAN ...ttt e e e b e e e e bt e e e e bt e e e b e e e nes 6
20. Instalacja @UAIO VIAEO .........oiiiiiiiiiie ettt e s b e e 6
D § VY7 o T e o1 PSPPSRt 7
23. Informacja dotyczgca planu BiOZ ............cocuiiiiiii et a e 7
[I. OBLICZENIA TECHNICZNE .......ooiiiitiiee ettt ettt e et e e e e et e e s st e e e e sateeeeeanneeeeaans 10
1. Bilans mocy i dane eleKtroenergetyCzne ........cccooooioiiiieiiiee e 10
2. Sprawdzenie przekroju wlz-tu rozdzielnicy TS1.1 ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowg

Lo (8T oY= | P PPPSPRPRN 10
3. Sprawdzenie zabezpieczenia przecigzeniowego WIZ-TU: ..........ccueiiiiiiiiiiiiie e 11
4. Sprawdzenie przekroju wlz-tu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia:............cccccceeee... 11
5. Sprawdzenie wlz ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnos$¢ zwarciowa: ............occeeeeeriieeennnnne. 11

Il ZALACZNIKI

Oswiadczenie z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane

IV RYSUNKI

E-01 Plan instalacji oswietlenia

E-02 Plan instalacji gniazd wtykowych i sity oraz instalacji audio video
E-03 Plan instalacji doprowadzenia sieci LAN

E-04 Plan instalacji uzupetnienia istniejgcej odgromowej

E-04.1 Plan instalacji SSP — istniejgcy bez zmian

E-05 Schemat ideowy projektowanej rozdzielnicy TS1.1

E-06 Widok projektowanej szafy RACK



| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

e Umowy z Inwestorem.

e Projektéw branzowych opracowywanych réwnolegle (czes¢ architektoniczno
budowlana, instalacji wod.- kan. i wentylacji).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami

e Obowigzujgcych norm i przepiséw budowy urzgdzen elektroenergetycznych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych opracowywany w
ramach realizacji inwestycji ,remont Sali Senatu wraz z przylegtym korytarzem w budynku
Uniwersytetu Jana Dlugosza w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8”. Inwestycja realizowana
bedzie w m-ci Czestochowa ul. Waszyngtona 4/8, dziatka nr ew. 78/2, 84, 85, 86, 87, 83/3, 89/1, obreb
150. Projekt obejmuje:

. Montaz rozdzielnicy TS1.1 zasilonej z istniejgcej rozdzielnicy TS1
. Montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych tj.:
¢ Instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego
¢ Instalacji gniazd wtykowych,
¢ Instalacji sitowe;,
o Instalacji zasilania urzgdzen,
¢ Instalacji audio-video
e Ochrone przeciwporazeniows;
e Ochrone przeciwprzepieciows;
e Dostosowanie istniejgcej instalacji SSP

UWAGA:
o  Wszystkie przebicia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do klasy
ochronnosci przegrody wg. Pkt. 17 ,Przejscia kabli i przewoddéw przez strefy pozarowe”.

3. Charakterystyka techniczna obiektu

Napiecie zasilania Un = 230/400V

Moc zainstalowana Pn = 26,41 kW

Moc szczytowa Po = 15,34 kW

Zasilanie elektryczne Projektowana rozdzielnica TS1.1

Wewnetrzna linia zasilajgca YKY 5x6mm2

) Izolacja ochronna, samoczynne wylgczenie

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zasilania, potgczenia wyréwnawcze, Il klasa
izolacji

Srodki  ochrony  przeciwprzepieciowej | Ochronniki T2

i odgromowej

4. Zasilanie energetyczne pomieszczen objetych opracowaniem

W stanie isthiejagcym pomieszczenia objete zakresem opracowania zasilone zostaty w energie
elektryczng z istniejgcej rozdzielnicy TS1 zlokalizowanej w pomieszczeniu przylegtego korytarza.

W ramach remontu sali senatu projektuje sie demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych.
Nowoprojektowane instalacje elektryczne w pom. sali senatu oraz przylegtego korytarza projektuje sie
zasilic z nowoprojektowanej rozdzielnicy TS1.1 zlokalizowanej w pom. przylegtego korytarza.
Projektowang rozdzielnice TS1.1 projektuje sie zasili¢ z istniejgcej TS1

Z szacunkowegdo bilansu mocy przeprowadzonegdo dla projektowanych instalacji, wynika ze ich
moc szczytowa wyniesie 15,34kW. Moc szczytowa projektowanych instalacji na poziomie 15,34kW nie
powoduje koniecznosci zwiekszenia mocy przytgczeniowej dla budynku UJD, przy ul. Waszyngtona w
Czestochowie. Jest porownywalna do mocy pobieranej przed projektowang przebudows.

5. Wylacznik gtéwny pradu
Zakres projektowanych instalacji elektrycznych nie wptywa na istniejgce rozwigzania
zastosowania wylgcznika gtéwnego budynku.
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6. Projektowana rozdzielnica elektryczna TS1.1

Projektowang rozdzielnice TS1.1 projektuje sie zasilicé z istniejgcej rozdzielnicy TS1
Rozdzielnice TS1.1 projektuje sie zamontowaé w przylegtym korytarzu sali senatu w poblizu rozdzielnicy
TS1. W rozdzielnicy TS1 projektuje sie zamontowaé zabezpieczenie bezpiecznik R303 25A przewodu
zasilajgcego projektowana rozdzielnice TS1.1 Rozdzielnice TS1.1 projektuje sie zamontowac¢ w drugiej
klasie izolacji.

7. Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietleniowe w pomieszczeniach budynku objetych zakresem opracowania, nalezy
wykonac¢ przewodami izolacji 1kV. Przekrdj przewodu dla instalacji oswietleniowej - 1,5mm2. Trasy
kablowe nalezy ukfadac p/t.

Projektuje sie montowac osprzet w wykonaniu IP20. tgczniki nalezy montowa¢ na wysokosci
1,2m od podioza. Oprawy os$wietleniowe nalezy zamontowa¢ odpowiednio: oprawa typu 1 na
zawiesiach, oprawy typéw 2, 4 i 5 nastropowo , oprawa typu 3 wbudowane, w sufit podwieszany.

Srednie natezenie o$wietlenia dobrano do wymagan normy PN-EN 12464-1 lub réwnowazne;.
Obliczenia podstawowych parametréw oswietlenia przeprowadzono za pomocg programu
komputerowego DIALux. Obliczenia znajdujg sie w archiwum biura projektowego.

W pomieszczeniach wykonano oswietlenie awaryjne, ktére stanowig samodzielne oprawy
oswietlenia awaryjnego o autonomii 1h i trybie pracy ciemny- podczas zasilania z sieci oprawa nie
Swieci, po zaniku zasilania $wieci przez 1h. Nad drzwiami wejsciowymi na zewnatrz budynku réwniez
nalezy zamontowac¢ oprawy awaryjne.

Wszystkie wyjScia ewakuacyjne oraz ciggi drog ewakuacyjnych muszg by¢ oswietlone w taki
sposob, aby kierowaé uzytkownika bezposrednio do bezpiecznego wydzielonego miejsca. Oprawy
odwietlenia ewakuacyjnego nalezy rozmiescic:

-przy wyjsciach kierujgcych do wyjscia ewakuacyjnego

-przy znakach informujgcych i znakach bezpieczenstwa

-w miejscu zmiany Kierunku

-W miejscu umieszczenia wylgcznika p.poz oraz innych urzgdzen alarmowych i p.poz. jak np. hydranty

Od oswietlenia ewakuacyjnego oczekuje sie, aby spetniato nizej wymienione warunki:

a) w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia Em musi wynosi¢ min. 1 Ix,

b) wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. 0,4,

¢) na poziomie podiogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie

oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

d) w strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. 0,4 (wymogi te muszg by¢ spehnione

réwniez pod koniec ustalonego czasu dziatania oswietlenia ewakuacyjnego. )

e) w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy do oswietlenia ewakuacyjnego

powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga,

f) umozliwiato zlokalizowanie miejsc rozmieszczenia i uzycia sprzetu przeciwpozarowego,

g) wigczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego. Gwarantowato, ze lokalne
(miejscowe) oswietlenie ewakuacyjne bedzie pracowaé w przypadku awarii zasilania
podstawowego w danym miejscu.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadac aktualny certyfikat CNBOP.
Zaprojektowano dwa kierunki ewakuacji z pomieszczenia komunikacji na zewnatrz budynku oraz w
kierunku istniejgcej klatki schodowej. Na zewnatrz drzwi ewakuacyjnych projektuje sie oprawy awaryjne.

Oswietlenie podstawowe i awaryjne budynku zaprojektowano z wykorzystaniem opraw z
energooszczednymi zrodtami swiatta (oprawy LED).

8. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje elektryczne wewnetrzne gniazd wtykowych 230V w pomieszczeniach budynku
objetych opracowaniem, nalezy wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm?2 o izolacji 1kV. Trasy kablowe
nalezy uktada¢ p/t..

Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ na wysokosci 0,3m od podioza w pom. 1.2, w klasie
szczelnosci IP 20. W pom. sali senatu gniada projektuje sie jako pod blatowe montowane w stofach.
Dodatkowo w stole prezydialnym projektuje sie gniazda ukryta do zasilane tabletéw. Na stupie
konstrukcyjnym w poblizu stolu prezydialnego projektuje sie gniazdo do =zasilenia monitora
multimedialnego na wys. 1.2m.

9. Instalacja sitowa

Instalacja sitowa w pomieszczeniach budynku objetych opracowaniem obejmuje zasilanie
odbiorow 400V - projektowang rozdzielnice TS1.1. Przekréj przewodu zasilajgcego oraz
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zabezpieczenie zostaty podane na schemacie ideowym rozdzielnicy elektrycznej TS1.1.

10. Instalacja zasilania urzagdzen stanowigcych wyposazenie budynku

Instalacje zasilania urzgdzen stanowigcych wyposazenie budynku (system gtosowania,
instalacje audio video, itp.) nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz wytycznych
pozostatych branz.

11. Instalacja wyrownawcza

Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objg¢ wszystkie metalowe rurociggi, konstrukcje stalowe
budynku, podpory, drzwi metalowe i inne metalowe elementy nieprzeznaczone do przewodzenia pradu.
Wszystkie w/w elementy nalezy taczy¢ z projektowang lokalng szyng wyréwnawczg lub puszkami
wyréwnawczymi PW. Przewody ochronne PE powinny wyréznia¢ sie barwg zotto-zielong. Widoczne
czesci potgczenia wyrownawczego nalezy pomalowac w zétto-zielone pasy.

Do istniejgcej lokalnej szyny wyrdwnawczej - LSW nalezy przytgczy¢ puszki PW linkg HO7Z-K
6mm2.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy TS1.1 z istniejgcej rozdzielnicy TS1 zaprojektowano
kablem 5 zytowym z oddzielnym przewodem PE i N.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary i sporzadzi¢ protokoty.

12. Oswietlenie terenu

W stanie istniejacym budynek posiada oswietlenie doj$¢ i dojazdéw do budynku. Zakres
niniejszego opracowania nie wptywa na istniejgce o$wietlenie terenu.

13. Instalacja sterowania wentylacja

W wybranych pomieszczeniach budynku zostata zaprojektowana wentylacja mechaniczna.
Zadaniem wentylacji mechanicznej jest zapewnienie i utrzymanie zgdanych parametrow powietrza
w pomieszczeniu tj. odprowadzenie zuzytego powietrza oraz utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci
wzglednej i temperatury w pomieszczeniach oraz dostarczenie do pomieszczeh Swiezego powietrza w
ilociach wymaganych ze wzgledéw higienicznych.

Na potrzeby wentylacji pomieszczen objetych zakresem opracowania zaprojektowano zasilanie
do centrali wentylacyjnej zaprojektowanej przez branze sanitarng. Zgodnie z wytycznymi projektuje sie
zasilanie do centrali, oraz do nagrzewnicy wstepnej. Przewody zasilajgce 3-f projektuje sie wyprowadzié¢
z projektowanej rozdzielnicy TS1.1 pionowo do gory a nastepnie 30cm pod stropem prowadzi¢ do sali
senatu, nastepnie w odlegtosci 393,5cm od $ciany Sali senatu prowadzi¢ przewdd rownolegle do okien
na odlegto$¢ 215.5cm. Po czym zndw przebic¢ strop wyprowadzajgc przewody na dach.

Przejscia okablowania na dach nalezy zrealizowa¢ z zastosowaniem dedykowanych
przepustéw kablowych DN 70 do bezinwazyjnego przejscia kabli przez konstrukcje dachu posiadajgce
zintegrowany kotnierz hydroizolacji dla szczelnego potgczenia z pokryciem dachowym. Wysokos¢ rury
wchodzacej pod izolacje - 20 cm, wychodzgcej na izolacje -33 cm. Przepust nie wymaga regularnych
kontroli ani konserwacji, jest UV odporny. Na dachu przewody projektuje sie prowadzi¢ w rurach
ochronnych na dziatanie warunkow atmosferycznych.

14. Instalacja odgromowa

W stanie istniejgcym budynek posiada instalacje odgromowsa. Zakres ninigjszych instalacji nie wptywa
na istniejgcy instalacje odgromowg budynku. Istniejgca instalacje odgromowa projektuje sie uzupetni¢ o odcinek
zwodu poziomego oraz zwdd pionowy wys. 2m, obejmujgcy ochronng odgromowg projektowang centrale
wentylacyjng umieszczong na dachu. Projektowany odcinek instalacji odgromowej projektuje sie potgczy¢ z
instalacjg istniejgcg potgczeniami spawanymi.

15. Ochrona przetezeniowa instalacji elektroenergetycznych i dobér przewodéw

Wartosci zabezpieczen dobrano dla zaktadanych znamionowych pragdow obcigzenia jak
réwniez ze wzgledu na wystepujgce prady zwarciowe, w poszczegdlnych punktach instalacji oraz ze
wzgledu na wymagang selektywno$é zadziatania poszczegdlnych zabezpieczen. Wartosci
zabezpieczen i ich typy podane sg na schematach poszczegdlnych tablic.

Przewody dobrano ze wzgledu na wartosci zabezpieczen nadpragdowych w poszczegdinych
obwodach z uwzglednieniem wspotczynnikow poprawkowych, wynikajgcych ze sposobu utozenia
przewodow oraz dla uzyskania spadkéw napie¢ od punktu zasilajgcego do punktéw poboru mocy
ponizej 5%. W instalacjach nalezy stosowa¢ dostepne na rynku przewody z zytg ochronng w izolacji
koloru zotto-zielonego oraz z zytg neutralng w izolacji jasnoniebieskie.



16. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364-4-41 lub réwnowazng. Ochrone
przeciwporazeniowg zapewnia samoczynne szybkie wylgczenie poprzez wytgczniki roznicowo-prgdowe
dla odbiornikow koncowych oraz Il klasa izolacji tablicy elektrycznej.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system przewoddéw wyréwnawczych
potgczonych z uziemieniem.

Do odbiornikéw 1-fazowych nalezy stosowac instalacje trzyzytowg, natomiast do odbiornikow
3-fazowych — pieciozytowg. 1zolacja zyty ochronnej PE powinna mie¢ barwe zielono-zéttg.

UWAGA:

Przed oddaniem wykonanych instalacji do uzytkowania, nalezy wykonaé¢ pomiary ciggtosci

przewodow ochronnych, rezystancji uziemienia, sprawdzi¢ wytgczniki réznicowopragdowe za pomocag
testera, sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

17. Instalacja sygnalizacji pozaru

W stanie istniejgcym w pomieszczeniach budynku objetych opracowaniem znajduje sie
istniejgcy system sygnalizacji pozaru SSP. Zakres prac objety niniejszym opracowaniem nie koliduje z
istniejgcy instalacjg SSP. Zatem istniejgcg instalacje SSP projektuje sie pozostawi¢ bez zmian.

18. Przejscia kabli i przewodéw przez strefy pozarowe

Wszystkie przejscia kabli i przewoddéw przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo
stosujgc srodki o wytrzymatosci takiej jak materiaty konstrukcyjne przegréd ogniowych. Przegrody
wykonac¢ zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

Przejscia pojedynczych kabli przez $ciany lekkie lub masywne o grubo$ci minimalnej 100 mm
oraz przejscia przez stropy o grubosci minimalnej 150 mm pojedynczych kabli lub wigzki kabli o Srednicy
maksymalnej 90 mm zabezpiecza sie masg ogniochronng. Otwdr w przejsciu nalezy wypeti¢ skalng
wetng mineralng o gestosci 40 kg/m3. Grubos$¢ natozonej masy powinna wynosi¢ min. 15 mm. Otwory
moga by¢ wieksze 0 40 mm od Srednicy kabli.

W przypadku przejs¢ kablowych przez wieksze otwory, cato$¢ nalezy uszczelni¢ skalng wetng
mineralng o grubosci 2x50mm, oraz o gestosci minimalnej 120 kg/m3. Zewnetrzng strone piyt weiny,
krawedzie wetny oraz obramowanie otworu nalezy pokry¢ masg ogniochronng grubosci min. 1 mm.
Mase stosuje sie jedynie na szerokosci 20 mm wokét kabla, na grubos¢ 15 mm.

19. Instalacja LAN

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie instalacje LAN w zakresie doprowadzenia 9
przewodow UTP 4x2x0.5mm2 z pomieszczania 02 znajdujgcego sie na parterze budynku, w poblizu
pom. serwerowni. Z wolnego pola routera znajdujgcego sie w serwerowni projektuje sie doprowadzi¢
przewdd UTP 4x2x0,5mmm do projektowanego switcha 16 polowego umieszczonego w projektowane;j
wiszgcej szafie RACK 18” w pom. 0.2 z Projektowang szafe RACK nalezy wyposazyé w UPS 3kW,
patch panel RJ45, panele zasilajgce, panel wentylacyjny oraz centrale systemy gtosowan. Przewody
projektuje sie wyprowadzi¢ z szafy na Scianie pionowo do gory przebijajgc strop. Nastepnie przewody
w sali senatu nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych w podtodze. Gniazda LAN nalezy zamontowaé w
stole pomocniczym jako podblatowe w poblizu gniazd 230V, w iloSci 5 sztuk. W stole prezydialnym
projektuje sie trzy gniazda LAN ukryte podblatowe przeznaczone do zasilenia tabletow. Dodatkowo
jedno gniazdo projektuje sie na potrzeby zasilenia monitora multimedialnego na stupie konstrukcyjnym
na wys. 1.2m.

20. Instalacja audio video

Instalacja audio - video sktadata sie bedzie z systemu gtosowan wyposazonego w gtosniki, mi-
krofony oraz mozliwos¢ nagrywania i odtwarzania, a takze z monitora multimedialnego, nagtosnienia
konferencyjnego oraz tablet.

Terminale wyposazone sg w nastepujgce moduty:



Modut Gtosowania - umozliwia miedzy innymi:

1. Petng obstuge wszystkich trybow gtosowan
s jawnych imiennych
s jawnych bezimiennych
s tajnych
* wiekszoscig bezwzgledna
2. Bezpieczenstwo gtosowari:
¢ glosowanie w obrebie sali za pomoca terminala z personalizowana karta
identyfikacyjna
* praca systemu niezalezna od dostepu do internetu
Mozliwosc przeprowadzenia reasumpcji gtosowania
Mozliwosc natychmiastowej prezentacji wynikow w transmisji internetowej
Tworzenie | wydruk protokotéw z przebiegu gtosowania

SR e

Kompletny rejestr i archiwizacje wynikow gtosowania

Modut Cyfrowej Rejestracji Dzwieku- umozliwia miedzy innymi:

Nagranie cyfrowe ze wszystkich wtaczonych mikrofonéw podczas obrad
2. Odstuchanie utworzonych nagran w dowolnym momencie sesji, z wykorzystaniem
systemu
3. Archiwizacje dzwigku z mozliwoscia zapisu na dowolny nosnik danych
4. Jednoczesny zapis dzwieku z podziatem na:
» zapis catosciowy tworzony automatycznie podczas rozpoczecia sesji,
a konczacy sie podczas zamykania sesji

Modut Cyfrowej Rejestracji DZzwieku- umozliwia przegladanie,
przeszukiwanie i odtwarzanie nagran w nastepujacych schematach:

1. Odtwarzanie nagrania catkowitego z sesji, wraz z mozliwoscia odszukania
poszczegolnej sesji

Odtwarzanie wszystkich wypowiedzi poszczegolnego uzytkownika w okreslonym
przedziale

22. Uwagi koncowe

o Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.
o Wykonawcg prac moze byé¢ przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego
rodzaju prac.

e Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ stosowne pomiary kontrolne.
23. Informacja dotyczaca planu BiOZ
Wymagania ogoéine

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Ponadto
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w trakcie prac zwigzanych z realizacjg instalacji elektrycznych wykonawca robét zobowigzany jest do
przestrzegania zasad BHP podanych w n/w rozporzgdzeniach:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2022. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r. Dz. U. 169 poz. 1650,

- Rozporzadzenie Ministra Enerii z dnia 28.08.20019 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Prace przy wykonywaniu instalacji prowadzic¢
przy wykorzystaniu drabin i rusztowan. Prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe dla pracownikdw.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowacé plan BiOZ
i zaznajomi¢ z nim pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robé6t. Nalezy zapoznacé
pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjami obstugi maszyn i urzadzen, ktére
beda obstugiwaé. Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych na budowie nalezy
opracowac projekt organizacji robot wedtug wzoru przedstawionego ponize;.

W projekcie nalezy miedzy innymi odnotowac fakt przeszkolenia pracownikow w zakresie bhp
przez osobe dozoru, ktéra posiada zaswiadczenie ukonczenia szkolenia bhp dla kierownikéw.
Instruktaz stanowiskowy zawiera:

# czes¢ ogdlng,

# wtasciwy instruktaz stanowiskowy.

W czesci ogdlnej prowadzgcy instruktaz uwzglednia:

# warunki na stanowisku pracy:

# stanowisko pracy (pozycja przy pracy, oswietlenie stanowiskowe, odlegtosci od sasiednich
stanowisk, itp.),

# maszyny i urzgdzenia (rodzaje urzadzen i wystepujgce w zwigzku z ich obstugg zagrozenia),

# surowce, poétprodukty i produkty danego stanowiska pracy (wlasciwosci fizyczne i chemiczne i ich
wplyw na zdrowie pracownika),

# urzadzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,

# przebieg procesu pracy,

# zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniem ,

# sprzet ochrony osobistej.

Wiasciwy instruktaz stanowiskowy powinien zawierac:

# pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami bhp,
z uwzglednieniem poszczegdlnych czynnosci i ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na czynnosci
trudne i niebezpieczne,

# probne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolg instruktora,

# samodzielne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem instruktora,

# omowienie i ocene przebiegu wykonania pracy przez pracownika.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia, ewakuacja w przypadku zagrozen

Wszystkie narzedzia i urzadzenia oraz rusztowania wykorzystywane do prac budowlano
montazowych powinny posiadaé atesty i dopuszczenia do uzytkowania zgodne z polskimi przepisami.
W przypadku budowy rusztowan kazde rusztowanie odbierane jest protokotem przez uzytkownika.
Ewakuacja w przypadku zagrozen odbywa sie istniejgcymi drogami ewakuacyjnymi.

Zalecenia

W sporzadzonym przez kierownika budowy ,Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy
Zwrocic¢ szczegoblng uwage na:

# obstuge sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen,

# roboty ziemne (gtebokos¢ wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenia),

# prace na rusztowaniach

# roboty spawalnicze,

# pozostate niebezpieczne czynnosci.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
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roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia,
zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywana pracg, powinni
by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiadac¢ stosowne atesty i certyfikaty.
Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw.

Warunki techniczne wykonania robé6t budowlanych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac:

# zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,

# zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

# zgodnie z przepisami BHP,

# pod nadzorem i kierownictwem os6b z odpowiednimi uprawnieniami.

Przy prowadzeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow BHP zawartych w:

# Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

# Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( Dz.U. 2024 poz.) i bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia ochronne i zabezpieczajgce. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet narzedzi oraz sprzet
ochrony osobistej:

# odziez robocza

# kaski ochronne

# okulary ochronne

# rekawice, obuwie ochronne

# pasy bezpieczenhstwa przy pracy na wysokosci.

Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob ich uzytkowania. Robotnicy pracujgcy na wysokosci powinni ograniczy¢ do niezbednego
minimum posiadanych przy sobie narzedzi. W danym czasie na rusztowaniu moze znajdowac sie
tylko sprzet stuzagcy do aktualnie wykonywanych prac

Sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci

.Praca na wysokosci” to roboty wykonywane na rusztowaniach (pomostach), podestach, statych
galeriach, stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach,
klamrach i innych podwyzszeniach na wysokosci powyzej 2 m od terenu zewnetrznego Ilub
poziomu podtogi obudowanej scianami. Zgodnie z Polskg Normg PN-90/Z-8057 lub rbwnowazng do
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci zalicza sie: linki bezpieczenstwa, liny asekuracyjne,
urzgdzenia samohamowne, amortyzatory witokiennicze, szelki bezpieczenstwa (uprzgz). Pas
bezpieczeristwa (zgodnie z cytowang normg lub réwnowazng) od 1.1.1992r. nie moze by¢ uzytkowany
jako uprzgz chronigca przed upadkiem z wysokosci, a jedynie jako narzedzie umozliwiajgce
wykonywanie przez uzytkownika czynnos$ci wymagajgcych pracy na wysokosci w podparciu.
Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci musi by¢é uzytkowany tak, aby droga swobodnego
spadania nie byta wigksza niz2 m. Punkt zamocowania statego linki bezpieczenstwa lub urzgdzenia
stacjonarnego nalezy lokalizowa¢ mozliwie bezposrednio nad miejscem pracy uzytkownika.
Uzytkujac sktadniki sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci, w skfad ktorych wchodzg
elementy i czesci skladowe widkiennicze, (np. lina widkiennicza, tadma techniczna tkana), nalezy
pamieta¢, ze:

# nie moga by¢ one uzytkowane w poblizu silnych Zrddet ciepta (np. miejsca spawania lub ciecia
palnikiem acetylenowym), gdy nie zapewniono im odpowiedniej ochrony,

# podlegajg kasacji, gdy byty wykorzystywane do podtrzymania spadajgcego uzytkownika,

# podlegajg kasacji po 5 latach od daty rozpoczecia uzytkowania,

# na kazdym sktadniku sprzetu muszg by¢ umieszczone w sposéb trwaty i wyrazny dane dotyczace
nazwy producenta, jego znak firmowy oraz miesigc i rok produkcji. Sprzet nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nienastonecznionych, w warunkach uniemozliwiajgcych
zabrudzenie Ilub uszkodzenie mechaniczne i chemiczne. Szelki bezpieczenstwa sg jedynym
rodzajem uprzezy, przeznaczonym do ochrony przed upadkiem z wysokosci. Nalezy je uzywac
wraz z podzespotem tgczgco-amortyzujgcym, ktorym moze by¢ urzgdzenie samohamowne stacjonarne,
urzgdzenie samozaciskowe lub linka bezpieczenstwa z amortyzatorem. Szelki nalezy bezwzglednie
wycofac z uzytkowania, gdy:

# zostaty uzyte do powstrzymywania spadania,

# stwierdzono wady po przeprowadzeniu ogledzin,

# po 5 latach od daty rozpoczecia uzytkowania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do
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kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom srodkéw zabezpieczajgcych i
przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zadaé, wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

W trakcie wykonywania robot w budynku nalezy zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacyjne
odpowiadajgce przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpozarowym. Drogi i wyjscia
ewakuacyjne, wymagajgce oswietlenia, zaopatrzyé, w przypadku awarii os$wietlenia ogdlnego
(podstawowego), w oswietlenie awaryjne. Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia
pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb w system sygnalizacji pozarowej. Nalezy regularnie sprawdzac,
konserwowac i uzupetnia¢ powyzszy sprzet zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. W razie koniecznosci mogg my¢ stosowane przenosne zrodia sSwiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze
powodowaé zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie nie moze
powodowacé: wydtuzonych cieni, olénienia wzroku, zjawisk stroboskopowych, zmiany barw znakoéw
lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatdéw oraz znakéw stosowanych w transporcie. Drogi
ewakuacyjne ikomunikacyjne powinny miec¢ trwate i ustabilizowane podioze oraz trwatg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosng. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane
powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Stanowisko pracy powinno umozliwic¢
swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajgcym ich sprawno$c.

Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy i dane elektroenergetyczne

o Moc zainstalowana| | . Moc czynna Po

Lp Odbior Pn [kW] Kj [KW]

Rozdzielnica TS1.1

1 Oswietlenie 1,315 1 1,315

2 Gniazda wtykowe 12,1 0,3 3,63

3 Centrala .wentylacyjna + 13 0.8 10,4

nagrzewnice
Rozdzielnica TS1.1 26,41 15,34

2. Sprawdzenie przekroju wlz-tu rozdzielnicy TS1.1 ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwala:

_ P 15340
V3:U-cosp +/3-400-0.93

I 23,8

gdzie:

Ib — prad obliczeniowy roboczy wiz, [A]
P — moc przytgczeniowa [W]

Un — napiecie miedzyfazowe w [V]
cos@ — wspotczynnik mocy, 0,93

Dla obliczonego prgdu roboczego [b=23,8[A] wg katalogu producenta dobrano dopuszczalng
dtugotrwatg obcigzalnos¢ pradowg /z=29[A].
Prawidtowo dobrany przekrdj poprzeczny przewodu powinien spetniaé warunek:

Ib< iz
23,8<29
Warunek spetniony.

Dobrano kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powtoce polwinitowej, tj. N2XH 5 x 6mm2,
prowadzony w gruncie zgodnie z PN- HD 60364-5-522011 lub réwnowazng
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3. Sprawdzenie zabezpieczenia przecigzeniowego wiz-tu:

Wedtug PN- HD 60364-5-522011 lub réwnowaznej warto$¢ pradu znamionowego urzadzenia
zabezpieczajgcego /n musi zawierac sie w przedziale:

Ibsin< iz
oraz spetnia¢ warunek:
12< k2 *In

Gdzie k2 jest wspofczynnikiem krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajgcego i dla wytgcznika bezpiecznika wynosi 1,6.

Ibsins iz
23,8<25<29

I, <1451,
1,6+ 25 < 1,45 - 29

40 < 42
Warunek spetniony.

4. Sprawdzenie przekroju wlz-tu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia:
AU < AUyo, = 3%
Spadek napiecia na kablu zasilajgcym WLZ

U_100*P*l_100*15,34*103*6_ 9204000 _
TyxsxU3Z  56x6+400° 53760000

Spadek napiecia na przewodzie zasilajgcym centrale wentylacyjng

A _100%P 1 _100%10+10°«15 15000000
“yxsxU2  BEx2,5+4002 22400000

Suma spadkow napieé:
0,17% + 0,67% = 0,84%
Warunek spetniony.

5. Sprawdzenie wlz ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnos¢ zwarciowa:
gdzie:

1% + t — warto$¢ catki wytgczania wytgcznika bezpiecznikowego 25A

k — wspditczynnik liczbowy

(115-6)% > 4000
476 100 > 4000
Warunek spetniony.

Czestochowa 05.2024 r.
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Oswiadczenie projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt
budowlany: Remont Sali Senatu wraz z przylegtym korytarzem w budynku Uniwersytetu Jana
Dlugosza w Czestochowie przy ul. Waszyngtona 4/8

opracowany dla
Uniwersytet Jana Diugosza, ul. Waszyngtona 4/8, 42-217 Czestochowa

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie
odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg
projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Projektant:

czes¢ elektryczna Monika Jedryka
mgr inz. elektrotechniki
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych numer ewid.: SLK/5761/PWOE/14 cztonek SOIIB numer
SLK/IE/9081/15
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