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1. Czes$¢ opisowa

1.1

Opis 0golny przedmiotu zamodwienia

1.

Przedmiot zamowienia obejmuje: Demontaz dotychczasowych 2-6ch wind,
zaprojektowanie, montaz i_uruchomienie 2-6ch, fabrycznie nowych wind dla
transportu_oséb i oséb z niepetnosprawnosciami, w _istniejacych szybach
windowych SZPZLO Warszawa-Ochota Centrum Zdrowia Psychicznego,
w_lokalizacji_ul. Skarzynskiego 1, 02-377 Warszawa oraz Przychodni_przy
ul. Szczesliwickiej 36, 02-353 Warszawa.

— inwestycja realizowana na potrzeby prowadzenia Centrum Zdrowia Psychicznego
typu B.

e Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa wymiany urzadzenia dzwigowego powinna sktada¢ sie
z nastepujacych elementow:

- cze$¢ opisowa,

- czesc rysunkowa,

- informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia,

- specyfikacja wykonania i odbioru,

- wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia,

- pozwolenie na budowe lub zgtoszenia, (jezeli wymagane)

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji drukowanej oraz elektroniczne;j
(Word, Excel, pdf, CAD, ath.).

Dokumentacja projektowa powinna by¢é opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r.. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) oraz opisem
przedmiotu zamdwienia.

1.2

. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot.

1.2

.1 _Opracowanie dokumentacji technicznej:

1) Przedmiot zamoéwienia dotyczy demontazu dotychczasowych 2-6ch wind,
zaprojektowanie, montaz i uruchomienie 2-6ch, fabrycznie nowych wind dla

transportu oséb i os6b z niepetnosprawnosciami, w istniejacych szybach
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c)

windowych SZPZLO Warszawa-Ochota Centrum Zdrowia Psychicznego,
w lokalizacji ul. Skarzynskiego 1, 02-377 Warszawa oraz Przychodni przy
ul. Szczesliwickiej 36, 02-353 Warszawa.

( bez zmian konstrukcyjnych obiektu w istniejacych szybach)

Projekt tacznie z wymaganymi pozwoleniami, zgodami:

Wszelkie czynnosci zwigzane z ww. po stronie Wykonawcy. Projekt nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym (bez akceptacji nie wolno realizowac projektu).

Roboty przygotowawcze:

wygrodzenie terenu (miejsca) prowadzenia prac w sposéb zgodny z zasadami
bezpieczenstwa. Budynek w trakcie prac bedzie funkcjonowat. Teren ma by¢ wygrodzony
w sposob uniemozliwiajgcy dostep osdb postronnych w obrebie prowadzonych prac.
zabezpieczenie podtdg ptytami i foliami, a terenu budowy kurtynami.

demontaz elementéw wyposazenia szybow (prowadnice, elementy mocowan urzgdzenia
dzwigowego, itp.). Wszelkie prace uciazliwe dla prowadzenia dziatalno$ci medycznej
powinny by¢ prowadzone poza godzinami pracy poradni.

demontaz urzadzen dzwigowych wraz z wyposazeniem (od maszynowni po demontaz szaf
sterowniczych itp.).

utylizacja materiatéw z rozbiodrki z przekazaniem kopii dokumentacji utylizacji wszelkich
odpadow zgodnie z prawem.

wywiezienie i utylizacja gruzu z przekazaniem Kkopii dokumentacji utylizacji wszelkich
odpadow zgodnie z prawem.

Wykonanie prac w rejonie szybu windowego:

Istniejgcy szyb windowy zelbetowy wewnatrz budynku brak pomieszczen pod szybem.

>
>
>

naprawa ubytkow w Scianach po rozbiérce elementow dzwigow.

naprawa ubytkow w posadzce szybu windowego.

wykonanie oswietlenia szybu w zakresie wymiany instalacji elektrycznej i lamp. Rodzaj
lamp dostosowany do obowigzujgcych przepisow.

wykonanie obrébek drzwi przystankowych, oscieznic drzwiowych, przy zachowaniu

istniejgcych obuddw zewnetrznych (portali).

d) Zakup, dostawa, montaz i odbiér urzgdzen dzwigowych — 2 szt.:

Zakup, dostawa, montaz i odbiér urzgdzeh dzwigowych 2 szt. dostosowanych dla oso6b

niepetnosprawnych (w tym poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich) zgodnie z opisem

ponizej:

Podstawowe parametry wind:

1.

Urzgdzenie powinno by¢ zgodne:

- Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6éz. zm.),

- Dyrektywg Maszynowa (2006/42/WE z p6éz. zm.)



- ustawg Prawo budowalne,

- Z przepisami BHP,

- Z przepisami PPoz,

- ustawg o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami,

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn.: Dz. U.

z 2021 r., poz. 2454) wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe, okreslong w Prawie budowlanym

i innymi wymaganiami stosownymi do takiej inwestyc;ji.

- Regulaminem Funduszu Pozyczkowego dla instrumentu finansowego ,Fundusz Dostepnosci”.

- ze standardami wynikajgcymi z zarzadzenia nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stoftecznego

Warszawy z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stotecznego

Warszawy dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczegdinym

uwzglednieniem osob o ograniczonej mobilnosci i percepcji (z pdzniejszymi zm.) - w zakresie

w jakim odnosi sie do zakresu rzeczowego zadania. Przywotane zarzgdzenie zostato

znowelizowane Zarzadzeniem nr 1783/2022 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia

1 grudnia 2022 r. - zmieniajgce zarzgdzenie w sprawie tworzenia na terenie miasta stotecznego

Warszawy dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczegdlnym

uwzglednieniem osob o ograniczonej mobilnosci i percepcji. Zarzgdzenia odnoszg sie miedzy

innymi do dokumentacji projektowej i obowigzku stosowania wprowadzonych standardow.

2. Wykonanie: dostosowania wnetrza, posadowienia itd. istniejgcego szybu windowego,

do nowej windy z uwzglednieniem, ze budynek w trakcie wymiany windy bedzie funkcjonowat,

bedzie prowadzona dziatalno$¢ medyczna polegajgca na swiadczeniu ustug podmiotu
leczniczego.

3. Udzwig windy w lokalizacji Skarzynskiego 1: minimum 700 kg lub minimum 9 oséb
(pamietajgc, ze np. osoba ze schorzeniami bariatrycznymi moze wazy¢ nawet powyzej
350 kg, a musi z nig jecha¢ wozek ok. 170 kg i 2 opiekundéw 100 kg).

4. Udzwig windy w lokalizacji Szczesliwicka 36: minimum 1 125 kg lub minimum 15 osoéb

(pamietajgc, ze np. osoba ze schorzeniami bariatrycznymi moze wazy¢ nawet powyzej 350

kg, a musi z nig jecha¢ wozek ok. 170 kg i 2 opiekunéw 100 kg).

Predkos¢ jazdy nie wolniejsza niz 1 m/s.
Sposéb obstugi: samoobstugowy, nie wymagajacy uprawnionej obstugi.

Typ napedu: elektryczny z falownikiem umozliwiajgcym regulacje.
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Rodzaj zasilania — 400 V, decyzja powinna by¢ zdeterminowana ekonomicznie
i technologicznie pod wzgledem dobra Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania wszelkich, niezbednych robdt elektrycznych we wlasnym zakresie wraz

z badaniami odbiorczymi i dopuszczeniem.



8. Opuszczanie awaryjne w przypadku pozaru, zaniku napiecia, przerwy zasilania
itd.: tryb awaryjnego zjazdu (z UPS za pomocg automatycznego zjazdu awaryjnego
do poziomu parteru i otwarcia drzwi w sytuacji zaniku napiecia).

9. Liczba przystankéw — 5.

10. Wysokos¢ podnoszenia — 5 kondygnaciji;

11. Dostep do automatyki zastosowanego sterowania — otwarte i dostepne dla wszystkich
z odpowiednimi uprawnieniami, pozbawione zabezpieczen w postaci kodoéw/blokad/ kluczy
elektronicznych, dyspozycja uzytkownika - Witasciciela,

12. Konstrukcja windy musi uwzgledniaé maksymalne wykorzystanie istniejgcego szybu
oraz zewnetrza szybu, zakladamy zaprojektowanie windy w taki sposob, aby drzwi na kazdym
pietrze nie byly mniejsze od istniejgcych i ich potencjalna przerébka byta zwigzana
z poszerzeniem drzwi, a nigdy zmniejszeniem Swiatta otworu.

13. Drzwi przystankowe (odpowiednie dla kazdej kondygnacji) — automatyczne,
dwusegmentowe, stal nierdzewna o zwiekszonej odpornosci na wszelkie uszkodzenia.
Na etapie projektowania ksztatt i kolor drzwi nalezy uzgodni¢ z Zamawianym.

14. Minimalna wielko$¢ podtogi kabiny musi by¢ zdeterminowana mozliwoscig przewozu
0s6b niepetnosprawnych na wozkach, tézkach / noszach.

15. Kasety wezwan wyposazone w przywotanie alarmowe, kontakt z serwisem i stuzbami
na bazie dedykowanego tgcza telefonicznego, kaseta wyposazona w pietrowskaz, winda
w ramach usuwania barier musi informowac¢ gtosowo, swietlnie, dzwiekowo (niewidzacy,
niestyszacy i kazda inna forma niepetnosprawnosci nie moze stanowi¢ bariery).

15. Okres gwarancji minimalnej 48 miesigce, oczekiwana 60 miesiecy. Okres gwaranc;ji
zréwnany z okresem rekojmi.

16. Przeglady techniczne i peten serwis w okresie gwarancji od daty protokotu uruchomienia
i testow na koszt Wykonawcy.

17. Wykonanie wszelkich prac towarzyszacych i odtworzeniowych po stronie Wykonawcy.
Wszystkie zdemontowane lub uszkodzone elementy infrastruktury budynku zaistniate
w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym Wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia
i przywrocenia do stanu zastanego — przed rozpoczeciem inwestycji. Uszkodzone elementy
budynkowe utrudniajgce jego biezace funkcjonowanie majg by¢ naprawiane w trybie
natychmiastowym

po ich zgtoszeniu.

Budynek nie zostanie wylgczony z uzytkowania podczas prac remontowych. Projekt musi
uwzglednia¢ tymczasowe rozwigzania na czas wykonywania robét tak, zeby zapewnic
bezpieczne uzytkowanie budynku.

Wykonawca po zakonczeniu prac budowlanych ma obowigzek przedstawi¢ dokumentacje
powykonawczg.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.




Wymiana urzadzenia dzwigowego ma na celu podniesienie wartosci uzytkowych,
funkcjonalisci i waloréw estetycznych. Nie planuje sie zmiany funkcji oraz uktadu pomieszczen.

1.4. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Dokumentacija projektowa wykonana w ilosciach jak wspomniano w pkt 1.1. powinna by¢
zaopatrzona w decyzje o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenie, (jezeli bedzie wymagane).

2. Czes¢ informacyjna programu

2.1. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z realizacja niniejszego zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego zadania, a po podpisaniu umowy
Wykonawca zorganizuje narade techniczng z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.
Zostang woéwczas ustalone szczegétowe warunki do projektowania i wykonania prac oraz
zasady wspétpracy Zamawiajgcy — Wykonawca.

Dokumentacja projektowa po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia powinna byc¢
przekazana Zamawiajgcemu wraz z kosztorysem zgodnie z zapisami w niniejszym programie
przed przystgpieniem wykonawcy do budowy.



