EKSPERTYZA

techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej
dla |
Kujawsko — Pomorskiego Specjalnego Osrodka
Szkolno — Wychowawczego nr 2
dla Dzieci i Mlodziezy Stabo Styszacej
im. Gen. Stanistawa Maczka
przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy

(sporzgdzona w trybie § 2 ust.3a Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie — (tekst jednolity Dz. U. z 2019r poz. 1065)

Inwestor: Kujawsko — Pomorski Specjainy
: Osrédek Szkolno - Wychowawczy nr 2
dia Dzieci i Mlodziezy Stabo Slyszacej i Nieslyszacej
im. gen. Stanislawa Maczka
ul. Akademicka 3
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Na podstawis art, 82 ust.q pit 3 it b ustawy 2 7 lipea 1984 m!%{r'%waﬂhﬁﬁ BB vy

(DzU. Nr 89, poz. 414 = poZnzm.) i art. 104 § 1§ § 2 ustawy 2 14 czerwoa 1880 roky

Kodeks postepowania admivistracyinego (Dz.U. 7 1080 v, Nr 8 poz. 26 z pégn.am.)

inZ. bud. Iad. Grazyna Staron
urodzona 17 slerpnia 1953 roku w Bydgoszczy,
ustanowiona przez Wolewode E dgoskisgo decyzia Nr 20/97 z 18.12.1997 roku,
zmieniong decyzjg Nr H6/98 » £7.02.1898 roku -
Rzeczoznawcy Budowlanym
w speclalnosc] kenatmkeyjm»buﬁ@wiamj .
obajmujace] projektowante | wykonaswstwo
w 2akresie konstrukeji | ust rojdw budowlanych
z wyigczeniem linll wezidw | sfacji kolejowyeh, debg oraz iotniskowyeh drbg
stariowych | manipulasylnych, mostéw, budows hydiotechnicenych | matorac)t
wodnych _ S
zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcedw Budowianych
: pod pozycia 103/58/R

Zgodnie z art. 16 ust, 3 ustawy Prawo budowlane wois ﬁiniajszy stanowl podstawe

do podigcia ceynnodol iZeCzoznawcy budowlansgo w ckreslonym  zakresie wytej
wymilgnions| specialnode ng terytorium Rzeozypospolite] Polskiej,

UZASADNIENIE
Wobec  uprawomocnienia sig decyzfi Waojewady Bydgoskiege, Nr  06/98
2 27.02.1998 r., znaic RCOPI-V-8388.6/08, w przedmiccie nadania inz, Gratynis Staron
ttult  rzeczoznawey Mudowlanego w  zakiesie konstrakcli 1 ustrojow budowlanych

| Z Wylgezeniem linil weziéw | stacll kolslowych, drég oraz lotniskowych drdg startowyeh

i manipulacyinych, mostow, budowl) hydrotechnicznych i meliorad)i wodnyeh w spacialnosel
konstmkc:yjrm-hudowianej,_ zgodnej 2 posiadanymi  uprawnieniomi budowlanymi  bez

. ogranicrer | spelniajace pozostate wymogi okredlone przeplsami prawa materiainego oraz
. procesowago, nalezalo orzec fak w sentencji.

Devyzla niniejsza jost ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do

uchwaly Naezelnego Sadu Adminisiracyinego, z dnia 09 grudnia 1998 r., sygn. aki|OPS

- 4196, strona moze w terminie 14 dni od daly dorecrenia dacyzji wystapic 2

. O ponowns rozpatizenis sprawy.

. Otrzymujy; LT
(i, Grazyna Staron S .
ul. Frydrycha 16 S .. .
2. Wojewody Bydgoski T Orsaid 7
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l. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest obiekt Kujawsko ~ Pomorskiego Specjalnego Qsdrodka

Szkolno-Wychowawczego nr 2 dia Dzieci i Miodziezy Stabo Slyszgcej i Niestyszgcej im.
gem. Stanistawa Maczka przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy w zwigzku ze zmiang
sposobu uzytkowania oraz wystepowaniem zagrozenia zycia.

Celem opracowania jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w
zakresie;

* spehienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietrtia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad bu-

dynki i ich usytuowanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (t}. Dz. U. z 2019r., poz. 1065

[1]) oraz

- zapewnienia bezpeczenstwa pozarowego w sposéh inny niz podano w wiw rozpo-
rzadzeniu zachowujgc tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 3a,

e speinienia wymagan okreslonych w § 19 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrz-
nych | Administracji z dnia 7 czerwea 2010 . w Sprawie ochrony przeciwpozarowaj
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.
719) oraz
- zapewnienia bezpieczenstwa POZarowego w sposéh inny niz podano w rozporzg-

dzeniu [2] zachowujgc tryb postepowania okreslony § 1 ust. 2 rozporzadzenia [2].

oparciu

zostal za zagraZajacy Zyciu ludzi (jozel taki stan zostat stwierdzony w budyn.

Ku).

Zgodnie z § 16.1 rozporzadzenia [2} w budynku wystepuje zagrozenie zycia ludzi w

zwigzku z: '

- brakiem zamkniecia kiatek schodowych w budynku internatu nr 1 i nr 2 oraz w budyn-
ku szkoly drzwiami dymoszczelnymi,

- przekroczeniem o 100 % diugosci dojscia ewakuacyjnego przy Jednym dojsciu ewakuy-
acyjnym z poziomu I pietra, w budynku szkoly, na parterze w budynku zespolu zywie-
nia i na parterze w budynku zespolu sanitarnego. :

- brakiem zastosowania na Korytarzach przegrod z drzwiami dymoszezelnymi lub zasto-

_sOwania innych urzgdzeri technicznych zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sig dymu.

Po realizacji zalecer; zawartych w opracowaniu zagrozenie zycia nie bedzie wystepowato.

Opracowanie wykonano na podstawie: )

* dostepnej dokumentadii,

* [ustracji obiektu,

* akiualnych aktow prawnych.

Podstaws prawng ekspertyzy jest § 2 ust. 33 rozporzadzenia [1].

Inwestor dostarczyt rzuty w skali 1:50 | 1:100.

Ekspertyze nalezy uzgodni¢ z wiasciwym Komendantemn Wojewodzkim Paristwowej

Strazy Pozarmnej.

Budynek nis jest obisktern zabytkowym.

KRSOSW nr 2 im, gen, §. Macakg ul. Akgdemicka 3 w Bydgoszezy
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lli. Charakterystyka obiektu.

Osrodek to zespot szkét, ktéry ksztatei dzieci | miodziez na poziomie oddzialow przed-
szkolnych, szkoly podstawowej, szkat Srednich i policealnych. Ponadto w kompieksie
znajdujg sig budynki internatu i inne. W szkotach uczg sie dzieci z niepelnosprawnoscig
intelektualna oraz niepetnosprawnoscia ruchowa.

W sktad kompleksu wehodzi:

- budynek nr 1 — internat nr 1,

- ~budynek nr 2 ~ internat nr 2,

- budynek nr 3 ~ zespot sportowy,

- budynek nr 4 ~ pomieszczenia do nauki - szkola,

- budynek nr 5 — pomieszczenia administracyjno-socjalne - administracja,

- budynek nr 6 — zespdt zywienia,

- budynek nr 7 — zespot sanitarny,

- budynek nr 9 — stacja trafo +portiernia.

Istnigjacy na PZT budynek nr 8, ktory by} budynkiem mieszkalnym zostat rozebrany.
Ponadto na terenie o$rodka trwa budowa nowego budynku warsztatowego.

Analizie zostanie poddany kompieks budynkéw od nr 1 do nr 7, ktére pofgaczone sg
ciagami komunikacyjnymi i funkcjonainie, :

Zmiana sposobu uzytkowania:

- w budynku internatu nr 2 na poziomie parteru, czgs¢ sypialni zostata adaptowana na
sale zajed szkolnych,

- w budynku internatu nr 1 i internatu nr 2 w piwnicach, ktdre pierwotnie byly kondygna-
cjami technicznymi cze$¢ pomieszczen zostala adaptowana na pomieszczenia dla lu-

- dzi.

- Konstrukeia;

Wszystkie budynki objgte analiza zatyly wykonane w tej samej technologii.
> Sclany nosne - prefabrykowane zelbetowe,

> Sciany zewnetrzne — murowane z gazobetonu,

» Sciany wewnetrzne — murowane z cegly dziurawki,

> stropy — plyty kanatowe, strunobetonowe,

» stropodach ~ prefabrykowane zelbetowe,

> przekrycie dachu — papa,

» Klatki schodowe ~ Zelbetowe (zdjecie nr 6),

> gchody - betonowe.

Budynki posiadajg izolacji termiczng ze styropianu.

W budynku wystepuigce instalacie techniczne:

» instalacja elektroenergetyczna — czesé budynkéw posiada przeciwpozarowe wylgcz-
niki,

* instalacja wodno-kanalizacyjna z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem plasko skia-

~ danym, '

» instalacja gazu ziemnego na potrzeby kuchni, giowny zawdr gazowy znajduje sie na
Zewnatrz budynku, ¥

> instalacja wentylacji mechanicznej w budynku zespolu zywienia, N

> instalacja sygnalizacji pozaru w budynkach internatu, ' )

» oddymianie klatek schodowych w budynku szkoly i budynkach internaturmma w

A

> instalacja odgromowa. mﬁa:}z:v;*{}v{‘l AR
—_——— . . . —_ . ACEELY -r»-‘\ﬂwiw.?: e Fngrepstia
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Przeznaczenie powierzchni na poszczeqodlnych kondyanaciach:

- pracownia florystyki,
- sktadnica dokumentow,
- szatnia pracownikéw
- pomieszczenia gospodarcze,
- magazyny,
> paiter.
- 8ypialnie uczniow,
- swietlice dla ucznidw,
- pokéj opiekundw,
- wezly sanitarne, -
> | pigtro;
- sypialnie ucznidw,
- Swietlice dla uczniéw,
- wezly sanitarne,

...................................................

...............

- izba pamieci,

- izba tradygji,

- pracownia plastyczna,

- pomieszczenia rekreacyjne (tenis stotowy, bilard),

- pralnia z suszarnia,

- pomieszczenie warsztatowe,

- pomieszczenia gospodarcze,
> parter:

- sale zajeé (lekcyjne),

- sypialnie uczniow,

- $wietlice uczniéw,

~ pokdj kierownika internatu,

- pokdj opiekundw,

- wezly sanitarne,
> | pigtro;

- sypialnie uczniow,

= wezly sanitarne,
- Swietlice,

Budyneknr?»zespo*sportowy

............

...................................

> piwnica — niewielka piwnica znajduje sie pod korytarzem prowadzacym do budynku

 Z6spolu sportowego

- Pemieszcezenia gospodarcze,

> parter; | . 5
-~ sale lekeyjne, - w7
o . PATRRITY O IR
- Wezel sanitarny, KOMTHNDA WOIEWONZKA

PANITWORT T grr
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! “wsalach lekeyjnych przebywa po kilkanascie os6b. .

> | pietro:

- sale lekcyjne,

- wezty sanitarne.
Budynek nr.5 - administragja

- pokoje biurowe,

- gabinety pedagoga, logopedy,

- gzatnia,

- Swietlica,

- biblioteka,

- pracownie dia uczniow,

- portiernia,

- sala forum,

- wezet sanitarny,
Budynek nr 6 — zespdt zywienia

- wezet ciepiny,

- wentylatorownia,

............

- kuchnia, _
- zaplecze kuchni,
- pomieszczenie biurowe,
- wezet sanitarmy,
Budynek nr 7. - zespot sanitamny
- > parter.
- pokoje biurowe,
- szatnia,
- pralnia,
- .- suszarnia,
- pokdj lekarza,
- izolatki,
- pracownie dla uczniow,
- = wezet sanitarny.
llogai 0s6b mogacych przebywaé na poszczegolnych kondygnacjach.
W internatach moze mieszkaé 88 uczniow w wieky 7-24 Jata, w szkolach uczy sie 160-
170 dzieci i miodziezy. W obiekcie pracuje 150 osob. Kompleks poza wychowawcami
W intérnatach, ktérzy pracujg przez cala dobe w kazdy dzien posiada réwniez catodo-
bowy dozér na portierni.
oS¢ os6h w wybranych pomieszczeniach:
_:‘;i\;jacjalni moze przebywac jednorazowo ponad 50 osob bedgcych statymi uzytkowni-
“'kami, :
=W Sali gimnastycznej przebywa jednorazowo 15 osob oraz podczas uroczystosci
“8zkolnych moze przebywaé ponad 50 osbb, uczniowie i nauczyciele, gy

~ W pomieszczeniach rekreacyjnych przebywajg 2-4 osoby, ROMIATD, m

~'W izbie tradycji 15 osob, PANZ oW 8

-W [zbie pamieci 15 osob, L v-,-’-mtﬁ,.f .
~ W swietlicach przebywa 4-6 0s6b. Ly

ERSPERTYZN. VECHNICZNA STAND OCHRONY PRIECIWPOSAROVIE 5
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| Budyneknr 6 - ze

- w sali forum na parterze w budynku administracyjnym 46 osob.
W izolatkach dzieci i mtodziez przebywa w godzina dziennych i wieczorowych, na noc
dzieci z izolatki zabierane sg przez rodzicéw do domu.

IV. Ochrona przeciwpozarowa.
1. Dane budynku.

...................................................

» powierzchnia uZytkowa 1596,92 m?2,
> wysokosé : 5,54 m,
> kubatura 4 959,30 m?,

» iloéé kondygnacji - 2 nadziemne + podziemna piwnica.
Budynek zalicza sie do budyniéw niskich (N).
Budynek nr 2 — internat nr 2

....................................................

» powierzchnia uzytkowa 1596,92 m?,
» wysokosé 5,54 m,
» kubatura 4 959,30 m?,

> ilos¢ kondygnaciji - 2 nadziemne + podziemna piwnica.
Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N).
Budynek nr 3. - zespét sportowy

» powierzchnia uzytkowa 306,00 m?,
¥» wysokoéé 6,25 m,
% kubatura 1774,00 m®,

> Hlos¢ kondygnacji - 1 nadziemna.
- Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N).
- Budynek nr 4 — szkola

> powierzchnia uzytkowa 1314,57 m2,
_ > wysoko&é _ 7,12 m,
» kubatura 5 398,00 m3,

- » ilogé kondygnaciji - 2 nadziemne.
-Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N).
- Budynek nr 5 — administracia

- ® powierzchnia uzytkowa 1 067,20 m?,
¥ wysokoéé 3,53 m,
» kubatura 4 480,40 m?,

> lo8¢ kondygnacji - 1 nadziemna.
- Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N).

SOt Zywienia -
% powierzchnia uzytkowa 811,42 m2,
¥ wysokosé 3,53 m,
¥ kubatura 4 057,10 m?,

¥ ilo&é kondygnagji - 1 nadziemna + podziemna piwnica.
Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N).
-Budynek nr 7 — zespot sanitarny

...................................................

¥ powierzchnia uzytkowa 507,59 m?, ’

- > Wysokosé 3,53 m, BOMENDA WOIEWODZKA
* kubatura 2570,00 m?, PANGERORIS ST U2 007 ARNR)

- ® ilosé kondygnacji - 1 nadziemna. Vi ddytwo b e
Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N). Vel
M
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Gestos¢ obcigzenia ogniowego. _
W budynku w pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych wystgpuje gestosé
obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia [udzi.

- Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] w budynkach wystepujg nastepujgce kategorie

zagrozenia ludzi:
~internat nr 1 do ZL V,
~internat nr2do ZL Vi ZL |,
- zespot sportowy do ZL i,
- szKota do ZL il
- administracja do ZL I,
- zespdt zywnosciowy do ZL 1,
- zespot sanitarny do ZL lil

QOcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg substancje, ktdre mogg powodowaé zagrozenie wybu-
chem.

Odlealosé od obiektéw sasiednich.
» zgodnie z § 12.1. rozporzgdzenia [1] budynek na dzialce budowlanej nalezy sy-
tuowac od granicy tej dzialki w cdlegloéci nie mniejszej niz:
1) 4 m — w przypadku budynku zwrdconego sciang z oknami lub drzwiami w
strong tej granicy,
2) 3 m ~ w przypadku budynku Zwroconego Sciang bez okien i drzwi w strone tej
granicy.
Wszystkie budynki zlokalizowane 88 w odleglosci ponad 4,00 m od granicy dziatki.
» zgodnie z § 271.1. rozporzadzenia [ 1} odlegtodé budynku zaliczonego do katego-
- i zagrozenia ludzi ZL || powinna WYNosic:
- od budynkow PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?2 - 8,00 m,

S . od budynku zaliczonego do ZI. — 8,00 m.
:. . Budynkiodnridonr? tacza sie ze soba stanowiac jedng strefe pozarows,

- Na dzialce znajduje sie rowniez budynek trafostacji z portiernig (nr 9}, ktéry polozo-
- Ny jest najblizej budynku nr 6. Odleglosé miedzy budynkami wynosi ponad 20 m.

. ‘Klasa odpornosci pozarowe. Wykoiiczenie wnetrz | wyposazenie state.

> Sclany wewnetrzne - EI 30
| &ciany zewnetrzne — EI 60;
> konstrukcja dachu ~ R 30;
¥ przekrycie dachy — RE 30.

- Wymagania sa spemione.

godnie z § 212.2 rozporzadzenia [1] budynek niski zaliczony do ZL Il powinien by¢

“Wykonany w klasie B,

godnie 2 § 216.1 rozporzgdzenia [1] dia poszczegolnych elementow budynku wy-
1agania dla klasy B odpornosci ogniowej sa nastepujace:;
: gidwna konstrukcja nogna - R 120;

sfropy ~ REI 60;

~ Zgodnie z § 216.2 rozporzadzenia [1] elementy budynku powinny byé nie rozprze-

- - Blrzenigjace ognia. Wymaganie jest spelnione

1} N
o P

o

1

BKSEERTVZA TECHNICENA STANT OCHRONY PRZLCIWEOSARDWE 7
KESOSW nr 2 im. gen. 8. Macsh uf, Akademicka 3 w Bydgoszezy



Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych ZL Il stosowanie
do wykoiczenia wnetrz materialéw i wyrobow latwo zapalnych, kiérych produkty
rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronio-
ne.
Zgodnie z § 258 ust.1a w przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luz-
no zwisajgcych, w szczegdinosci w kurtynach, zasfonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sig materialy, ktérych wlasciwosci okreslone $8
w badaniach zgodnie z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprze-
strzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego
Z kryteridw;
1) tizds,
2) ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzecigj nitki,
4) nie wystepujg plonace krople.
W pomieszczeniach wystepujg (0 standardowych wymiarach) rolety i zaluzje w ok-
nach.
Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzgdzenia [1] na drogach komunikacji ogéinej, shiza-
cych celom ewakuacii, stosowanie materialéw i wyrobdw budowlanych tatwo zapal-
nych jest zabronione. Wymaganie nie Jest speinione na drogach komunikacji
ogoinej stuzacych celom ewakuacyjnych zamonfowane sq fatwo palne drew-
niane osfony grzeinikéw i na $cianach zmontowane sg odbojnice wykonane z
elemenitow drewnopochodnych (zdjecie nr 5i ).
Zgodnie z § 260.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, przeznaczonych do jed-
noczesnego przebywania ponad 50 oséb, stosowanie tatwo zapalnych przegrod,
_ - jest zabronione, stalych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
4 - podlogowych jest zabronione,
i . Zgodnie z § 260. 2 rozporzgdzenia [1] w pomieszczeniach stref pozarowych ZL I,
.~ slosowanie wykladzin podiogowych tatwo zapalnych jest zabronione. W sypialniach
- . na podiodze wykladzina dywanowa oraz tarket. W Sali forum na podiodze parkiet
- polozony bezposrednio na betonie. W pozostalych pomieszczeniach na podiodze
-~ phytki ceramiczne, plytki PCV oraz panele podiogowe; .
- Wymagania nie jest spelnione, brak stosownych aprobat w zakresie trugno
. Zapalnosci, na zastosowane wykiadziny dywanowe plytki PCV oraz panele
. podiogowe
- Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] okladziny sufitdw oraz sufity podwieszone
nalezy wykonywaé z materialéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i hieodpa-
dajacych pod wplywem ognia. Wymaganie jest speinione:
- Zgodnie z § 259.1 rozporzgdzenia [1] podiogi podniesione o wigcej niz 0,2 m po-
. had poziom stropu lub innego podioza powinny mieé:
1) niepaing konstrukejg noéng oraz co najmniej niezapalne piyty podiogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej R & |
-30, a w budynku wysokosciowym (VW) lub ze strefg pozarows o gestosei obcigze-
:'-;_nRic'fE olgniowego ponad 4000 MJ/m? oraz w strefach pozarowych ZL Il - co najmniej
‘W Sali forum znajduje sig podwyzszenie dla stolu prezydiainego i krzesta ustawione
-5 W uktadzie trybun, Nie wystepuje podioga podniesiona poniewaz powyzsze
- Podwyzszenia wykonane 88 z betonu i obudowane parkietem.
§ . -Zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest skladowanie materiatow. pal-
i nyeh na drogach komunikaci ogolne] stuzacych ewakuagi lub umieszezanie ha'ty
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" arogach w 8posdb zmniejszajacy ich szerokosd albo wysoko$¢ ponizej wyrhaganej
- .wartodci. Wymaganie jest Spe’r_nione. : :

zgodnie z § 227:1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozaro-
=wej w budynku niskim wielokondygnacyjnym zaliczonym do kategorii ZL || zagro-
nia ludzi wynosi 5000 m2, Wymaganie nie jest spetnione powierzchnia stre-
pozarowej wynosi 7201 i,
6dnie z § 227.5 rozporzadzenia [1] ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni
skraczajacej 750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym powinna byé zapew-
a mozliwosé ewakuac)i ludzi do innej strefy pozarowej na fej samej kondy-
cji. Wymaganie nie Jest spefnione, nie ma technicznej mozliwosci po-
fu budynkow wielokondygnacyjnych na dwie strefy pozarowe na kazdej
Kondygnacji;
nie z § 212.9 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowidé
ieszczenia z urzgdzeniami przeciwpozarowymi (w budynku nie wystepuija ta-
mieszczenia);
fe z § 212.8 rozporzadzenia [1] jezeli w budynku znajduja si¢ pomieszecze-
ddukeyine, magazynowe lub techniczne, nispowigzane furkcjonainie z
2acia budynku zaliczong do ZL, pomieszczenia te powinny stanowic odrgbng
pozarowa, dla ktorej oddzielnie ustala sie klase odpornosci pozarowej,
dnie z zasadami okreslonymi w ust. 4, z zastrzezeniem § 220.
piwhicy w budynku nr 6 ~ zesp6t zywienia znajduje sie pomieszczenie wezta
1Ebihego. Pomieszczenie oddzielone jest od pozostalej czesci budynku écia-
ropem o klasie odpornosci ognhiowej REI 120.
-do pomieszczenia zamknigte sq drzwiami bez klasy odporno$ci
ef — co nie spetnia wymagan,
2§ 268.1 pkt 5 rozporzadzenia [1] maszynownie wentylacyjne i klimaty-
w budynkach mieszkalnych $redniowysokich (SW) i wyzszych oraz w in-
dynkach o wysokosci powyzej dwéch kondygnaci nadziemnych powinny
dzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 1 60 i zamy-
rzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30: nia dotyczy to
Wy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.
eszczenia centrali wentylacyjnej znajduje sie w piwnicy budynku nr 6 — ze-
vienia. Budynek nr 6 posiada jedng kondygnacje nadziemna. W calgj
pozarowej wystepuja budynki posiadajgce max, 2 kondygnacje nadziem-
-2wWigzku z POWYZszym wymaganie nie dotyczy.
Jounie 2 § 234, 1 rozporzadzenia [1] przepusty instalacyjne w'e!amenta@i;rgggdzieu

e ecwpoZarowego powinny mied Kiase odpomosai ogniowe (E (wyriage:
ler tych elements ARE
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2. Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow, o kidrych mowa w ust. 1, dia poje-
dynczych rur instalacii wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszezer; higieniczno sanitarnych,
3. Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach po-
mieszczenia zamknigtego, dla kidrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E1 60 lub RE! 60, g niebgdacych efementami oddzielenia przeciwpo-
- Zarowego, powinny mieé klase odpornosci ogniowe; (El) $cian i stropow tego po-
mieszczenia. Wymaganie nie jest Spefnione w pomieszczeniu wezla ciepinego

wystepujg niezabezpieczone przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpoZarowego -

|©2

Warunki ewakuacii

Na poziomie partery istnieje szereg wyjsé ewakuacyjnych bezposrednio na zewnatrz
budynku. Z piwnicy w budynku internaty nr 1 mozna ewakuowaé sig kiatkami scho-
dowymi K11 K2, w budynku internatu nr 2 klatkami schodowymi K3 i K4. Z piwnicy w
budynku szkoly mozna ewakuowad sig klatkg schodowa K 5. 7 piwnicy w budynku
zespolu Zzywienia mozna ewakuowac sig klatkg schodowa K7, lub wyjsciem bezpo-
srednio na zewnatrz budynku oraz przez piwnicg budynku internatu nr 1.
Z | pigtra w budynku internatu nr 1 mozna ewakuowac sie kiatkami schodowymi K1 i
K2, w budynku internatu nr 2 klatkami schodowymi K3 i K4 oraz w budynku szkoly
- Klatkami schodowymi K5 i K6. Klatka schodowa K1, K3, K4, K5 | K6 majg wyjscia
- © . bezposrednio ha zewngtrz budynku, natomiast kiatka schodowa K2 nie posiada Wyj-
. - gcia bezposrednio na zewnatrz budynku, Klatka schodowa K5 i K6 posiadajg na par-
 terze wyjscie prowadzace do patia. Na parterze z kiatki schodowej K5 i K6 mozna
ewakuowag sie do wyjscia gtéwnego z budynku szkoly lub korytarzami do innych bu-

dynkow. Klatka schodowa K7 biegnie z piwnicy na parter w budynku zespoiu Zzywie-

nia i nie posiada wyjécia bezposrednio na zewnagtrz budynku,

» zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w kiatce schodowej powinny posia-
da¢ nastepujace wymiary:

-~ szeroko$é biegu ~ 1,20 m,

- 8Zerokosé spocznika - 1,50 m,

= maksymalng wysokogé stopni - 0,175 m.

v Klatka schodowa K1 biegnie od piwnicy na | pigtro w internacie nr 1 i posiada

- wymiary;

= 8Zerokosé biegu -1,10m,

~ $zerokoéci spocznikéw - 1,30 m,

- max. wysokos¢ stopni - 0,175 m, :

Wymagania nie spefniajg bieg kiatki o szerokosci ponizej 1,20 m oraz spo-

czniki o szerokosci ponizej 1,50 m;

v.-Kiatka schodowa K2 biegnie od piwnicy na | pigtro w internacie nr 1 i posiada

~ szerokosé biegu ~ 1,10 m,
szerokosci spocznikaw - 1,30 m,
= Max. wysoko$¢ stopni - 0,175 m,
Wymagania nie spelniajq bieg kiatki o szerokogci poniiej 1,20 m oraz spo-
Czniki 0 szerokosei ponizej 1,50 m;

klatka schodowa K3 biegnie od piwnicy na | pietro w internacie nr aﬁi.\fﬁ@g@iada
wymiary; B
= 5zerokoscé biegu - 1,10 i, KOrmRT A x;’ R OTIERA
=~ 8zerokosci spocznikow - 1,30 m, PARLS; WORT VA FN R
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- max. wysokosé stopni - 0,175 m,

Wymagania nie spelniaja bieg kiatid o szerokosci ponizef 1,20 m oraz $po-

czniki o szerokoéci ponizef 1,50 m;

v klatka schodowa K4 biegnie od piwnicy na |
wymiary;

- 8zerokose biegu ~1,10m,

- szerokosci spocznikéw - 1,30 m,

- max. wysokos¢ stopni - 0,175 m, _
Wymagania nie speiniajg bieg klatki o szerokoséci ponizej 1,20 m oraz spo-
czniki 0 szerokosci ponizef 1,50 m;

v klatka schodowa K 5 biegnie z piwnicy na I pi

- szerokosé biegu - 1,10 m,

- szeroko$ci spocznikow - 1,28 m,

- Max. wysokos¢ stopni - 0,175 m, _
Wymagania nie speiniajg bieg kiatki o Szerokosci ponizej 1,20 m oraz SpoO-
czniki 0 szerokosci ponizej 1,50 m;

v klatka schodowa K 6 biegnie z parteru na | pi

- szerokosé biegu =110 m,

- szerokosci spocznikéw - 1,27 m,

- Max. wysokos¢ stopni - 0,175 m),
Wymagania nie speiniaja bieg klatki o szerokosci ponizej 1,20 m oraz

: czniki 0 szerokosci ponizej 1,50 m;
- » zgodnie z § 68.1 rozporzgdzenia [1] we wszystkich budynkach niezaleznie od ich

- przeznaczenia schody do kondygnagji podziemnej, pomieszczer technicznych i

poddaszy nieuzytikowych, powinny posiadac nastepujace wymiary:
-~ 8zerokosé biegu - 0,80m,

- = 8zerokosé spocznika - 0,80m,

-_Mmaksymalng wysokosé stopni - 0,20 m, '
Wymaganie dotyczy klatki schodowej K7 biegngcsj z piwnicy (kondygnacja pod
- ziemna) na parter w budynku zespotu zywienia i jest spelnione;

zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [1] biegi i spoczniki schodéw sluzgcych do
-ewakuacji powinny byé wykonane z materistéw niepalnych i mieé klase odporno-
- 8ci ogniowej R 60 - wymaganie jest speinione:
zgodnie z § 249.1 rozporzadzenia [1] $ciany wewnetrzne i stropy stanowigce
budowe kiatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej RE[ 60 -

i
|
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pigtro w internacie nr 2 i posiada

etro w szkole i posiada wymiary;

gfro w szkole i posiada wymiary;

spo-

'_r_zzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zady-
neniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocs

ystemu wykrywania dymu, W stropach kiatek schodowych K1, K2, K3, K4, K5 |

nodoy ) » K3 , K4 zamykane $q drzwiami zwyldymi. Klatki scho-
we K5 i K6 sg czesciowo kiatkami ofwarlymi oraz zamontowane drzwi do
latek nie sq drzwiami dymoszczelnymi.

godnie 2 Poiskg Normg [5] wymagana powierzchnia czynna klap dymowych w
atkach schodowych powinna wynosi¢ 5% powierzchni rzutu poziogﬁ_’éﬁﬂig kiatki
chqdowej nie mniej niz 1 m?2 (geometryczna powierzchnia otworéwiﬁylgfbwych
owietrza powinna byé co najmnis] o 30 % wieksza niZEGEOmBlyCENa: Hoy »
ierzchnia klapy dymowej — moga stanowié¢ okna i drzv&’i"i*ﬁ?&”dﬁ!ﬁ@j? %zies%j FPOARINE
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mieszczenia lub klatki schodows;j,
zewngtrz).

Klatki schodowe K1, K2, K3 i K4 majg powierzchnie rzutu poziomego 18,60 m2,
klatki schodowe K5 i K& majg powierzchnie rzutu poziomego 16,60 m2.

Wymagana powierzchnia oddymiania dla klatek schodowych K1, K2, K3 i K4 wy-
nosi 18,60 m?x 5% = 0,93 m2, czyli 1 m2. Natomiast wymagana powierzchnia
oddymiania dla klatek schodowych K5 i K6 wynosi 16 80 m2 x 5% = 0,83 m?,

czyli 1 m2. Wymaganie nie Jest spefnione zamontowane w klatkach schodo-

wych K1, K2, K3, K4, K5 i K6 klapy dymowe majfq powierzchnie czynna po-
nizej 1,00 m2,

Powierzchnia geometryczna otworéw napowietrzajacych klatki schodowe powin-
na by¢ o 30% wigksza od sumy powierzchni geometrycznej wszystkich klap.
Powietrze dolotowe do klatek schodowych zapewnione jest przez drzwi prowa-
dzgce na zewnatrz budynku z klatek schodowych K1, K3, K4, K5 i K&. Brak po-
wietrza dolofowego do klatki schodowej K2, kiéra nie posiada wyjscia bez-

.. posrednio na zewnatrz budynku;

. > zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dtugosé dojscia ewakuacyjnego w strefach

© pozarowych ZL Hl przy jednym dojéciu nie powinna przekraczac 10 m.

Wymaganie nie jest speinione:

* nal pigtrze w budynku szkoly, diugosé dojscia ewakuacyfnego z po-
mieszczenia nr 4.209 do spocznika klatki schodowej wynosi 8 m + 10 m
klatka schodowg K6 do wyjscia na zewnatrz budynku fgcznie 18 m,

» nal pietrze w budynku szkoly, diugos¢ dojécia ewakuacyjnego z po-

mieszczenia nr 4.210 do spocznika kiatki schodowej wynosi 14 m + 10 m

- klatka schodowg K6 do wyjscia na zewnalrz budynku facznie 24 m,

na parterze w budynku zespotu sanitarnego dliugos$é dojécia ewakuacyj-
nego z pokoju socjalnego i z pomieszczenia suszarni do wyjscia na ze-
. wnatrz budynku wynosi ok. 45 m, '

*: na parterze w budynku zespolu sanitarnego diugosé dojscia ewakuacyj-

- nego z izolatki do wyjécia na zewnalrz budynku wynosi 37 m,

_sﬁn'a-paﬂerze w budynku zespoiu iywienia, diugosi dojécia ewakuacyjne-

- g0 Z pomieszczen zaplecza kuchni do wyjscia na zewnatrz budynku wy-
oSi 25 m, '

-Zzgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [ 1] dlugo$é dojécia ewakuacyjnego w strefach
-pOzarowych ZL. Il przy co najmniej dwoch dojéciach nie powinna przekraczaé.
m dla dojécia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia
UQOSE wigksza 0 100% od najkrotszego Wymaganie jest spetnione;
godnie z § 256.2 rozporzadzenia [

rowej uwaza si¢ wyjscie do obud

asie odpornodci oghiowej El
dymieniu lub stuzace do usuwa
Jodnie z § 256.5 rozporzadzeni
lacyinej do wyijscia na zewnat
| komunikacji ogéinej przez
- funkeji wynikajacych z przez
idynku. W budynkach nie ma
odnie z § 237.1 rozporzadze
Ca, w ktdrym moze przebywa

vakuacyjng lub do innej stre

ktére w razie pozaru dadzg sie otworzy¢ od

1] za réwnorzedne wyjscie do inne strefy po
owanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami
30 wyposazonej w urzadzenia Zapobiegajgce
nia dymu. Wymagania nie bedzie speinione;
a [1] dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewa-
rz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych
hol, mogacy spehiaé takze funkcje uzupetiajgce
haczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony
holu w rozumieniu powyzszych Zapisow.
nia [1] w pomieszezeniach, od najdalszego ﬁwg
¢ cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego na d @geﬁ
fy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinne
P DA Oy Gy
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: byC zapewnione przej§cie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym”, o diugosci
nieprzekraczajacej - w strefach pozarowych ZL - 40 m; _
i 5. W pomieszczeniach o wysokosc przekraczajgcej 5 m dlugoss przejsc, o kté-
i rych mowa w ust. 12, moze byé powigkszona o 25% - dotyczy Sali gimnastycz-
nej. Wymaganie jest spetnione;
» zgodnie z § 237.8 rozporzadzenia [1] przejscie ewakuacyjne nie powinnoe pro-
wadziC {gcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Wymaganie jest spetnione;
» zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi dwuskrzydiowe, stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczei oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mied co
najmniej jedno nieblokowane skrzydlo drzwiowe o szerokosci nie mnigjszej niz
0,9 m. Wymagania nie jest speinione, w budynkach wystepuja drzwi dwu-
skrzydiowe, ktdre poosiaclaja skrzydio nieblokowane o szerokosci ponizej
0,90 m; .
© P zgodniez § 239.4 ‘rozporzqdzenia [1] szerokosé drzwi stanowigcych wyjécie
© ewakuacyjne z budynku, a takze szerokoss drzwi na drodze ewakuacyjnej z klat-
ki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do inngj strefy pozarowe,
powinna wynosi¢ 1,20 m. Wymaganie nie spelniajg:
- drzwi na zewnatrz budynky z klatki schodowej K5 i K6 o szerokosci 0,80 m
. = ha parterze drzwi wyj§ciowe na zewngliz budynku zespofu zywienia z
. przedsionka nr 6.127 (drzwi na drze ewakuacyjnej z klathi schodowej K2) o
. szeroko$ci 0,80 m,
- ¥ zgodnie z § 239.5 rozporzadzenia [1] szerokosé drzwi w Swietle na drodze ewakua-
- tyjnej powinna posiadaé szerokosé co najmniej 0,9 m. Wymagania nie spetnigja:
-~ drzwi do przedsionka nr 6.127 w budynku zespotu zywienia o szerokogci
© 0,80 m.
> zgodnie z § 241.1 roz
budynku szkoly powi
st spehione.

jodnie z § 242.1 rozporzgdzenia [1] szerokogé poziomych drég ewakuacyjnych
OWinna wynosié co najmniej 1,40 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacii
nad 20 oséb - wymaganie jest spetnione.
odnie z § 242.2 rozporzadzenia [1] szerokogé poziomych drég ewakuacyjnych
inna wynosié co najmniej 1,20 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacii
nad 20 oséb - wymaganie Jest spelnione.
Inie z § 242 4 rozporzgdzenia [1] skrzydta drzwi z pomieszczen, stanowiace
cie na droge ewakuacyjng nie moga po ich calkowitym otwarciu zmniejszaé
'maganej szeroko$ci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazo-
¢h w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce.
aganie nie jest spelnione:
wdynku zespotu sanitarnego drzwi do pomieszczeh nr7.919, nr 7.1 20,
121, nr 7.122, nr 7.122a, nr 7, 123, nr 7.124 i nr 7.125 otwieraja si¢ na ko-
r2a | po catkowitym otwarciu za weZajg jego szerokosé¢ ponizej wyma-
Szerokosci 1,20 m:
udynku zespoty dywienia drzwi do pomieszczen nr 6.102, nr 6.104, nr
06, ni 6.107, nr 6. 108, nr 6.110, nr 6.111, nr 6.112, nr 6.113 i nr 6.11% usy-
ane s§ naprzeciw siebie oraz olwierajy si¢ na korytarza i po catkowitym

reiu zawesajg jego szerckosé pornizej wymagane szerokosci 1,20 m;

porzadzenia [1] obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej w
nna posiadac klase odpornogci oghiowej E! 30 - wymaganie
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» zgodnie z § 239.2 rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne po-
winny otwieraC sie na zewnatrz pomieszczen przeznaczo

nych dia ponad 6 osab
o ograniczonej zdoosci poruszania — wymaganie jest speinione;
» zgodnie § 238 rozporzgd

zenia [1] pomieszczenie przeznaczone do jednoczesne-
go przebywania w nim

ponad 50 osob, a w strefie pozarowej ZL. il — ponad 30

0s0b, powinno mie¢ co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co

najmniej 5 m. Wymaganie nie jest speinione, dwa wyjscia ewakuacyjne w ja-

daini oddalone sg od siebie na 3,00 m,

» zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] naj
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
nicy (w przypadku drzwi stuzgcych do
spetnione.

» zgodnie z § 242 3 rozporzadzenia [1] wysokosé drogi ewakuacyjnej powinna wy-
~ nosi¢ co najmnigj 2,20 m, natomiast

wysokos¢ lokalnego obnizenia 2,00 m, przy
czym diugosc obnizonego odcinka drogi nie moze byé wieksza niz 1,50 m.
Wymaganie jest spetnione;

o » zgodnie § 236.4 rozporzadzenia [1] drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z by-
~ dynku przeznaczonego dia wiecej niz 50 osob powinny otwieraé sie na zewngtrz,

~ Wymaganie to nie dotyczy budynku Wpisanego do rejestru zabytkow ~ wymaga-
.. ni¢ jest spetnione; |

> zgodnie z § 243.1 rozporzadzenia

mniejsza szerokose drzwi, stanowigcych
powinna wynosic¢ 0,9 m w swistle oscies-
ewakuacji ponad 3 oséb). Wymaganie jest

[1] korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w
- strefach pozarowych ZL powinny byé podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m
przy zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen
“technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.
- Wymaganie nie jest spefnione, na parterze w wystepufq korytarze o diugo-
- -.8¢i ponad 50 m,
> zgodnie z § 247.3. rozporzgdzenia [1] w podziemnej kondygnacji budynku, w kt4-
ej znajduje sie pomieszczenie Przeznaczone dla ponad 100 oséb, oraz budowli
dziemnej z takim pomieszczeniem, nalezy zastosowad rozwigzania technicz-
budowlane Zapewniajgce usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z drog ewa-
acyjnych. W piwnicach przebywa po kilka osoh.
jodnie § 250.1 rozporzadzenia (1] z piwnica powinna by¢ oddzielona od pozo-
atej czesci budynku stropami i $cianami o klasie odpornoéci ogniowej REI 60
viami o klasie odpornogei ogniowej co najmniej El 30. Piwnice oddzielone 58
od pozostatej czesei budynku stropem posiadajacym klas

| y odpornosci og-
2 RET 60. Brak zamkniecia wejsé do piwnic drzwiami o klasie odporno-
gniowej Ei 30,

éébez_giegeuia instalacji uzytkowych.
wagi na kubaturg budynkow przekraczajgcg 1000 m?3

wymagane jest wyposa-
@budy-nkéw W przeciwpozarowy wylgcznik pradu (

§ 183.2 rozporzadzenia
\ u i przeciwpozarowe wy-
niki pradu wytaczajgce prad w poszczegdinych budynkach i ng poszczegol-
ke_nd-ygnacjach. Zostanie wykonan TZECIWPOZarowy wylacznik pradu dia
i !somnleksu i ze wzgledu na specyfike odrodka zgstanie umieszczony w
ermi.

dnie z § 181.3 rozporzgdzenia [1] awa
sowac na drogach ewakuacyijn
Zystkim do uzytku oséb o ograni

ryine o$wietlenie ewakuacyjne nalezy

ych w budynkach przeznaczonych,, przede

czonej zdolnosci poruszania sig o 871 dro-
L i
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gach ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie $wiatet sztucznym. W budynkach

: zainstalowane jest awaryjne o$wietlenie, wystepujg braki w ww o$wietleniu.
Zostanie zainstalowane awaryine ogwietienie ewakuacyjne na korytarzach na
wszystkich kondygnaciach we wszystkich budynkach zapewniai C_natezenia
Swiatta minimum 1 Ix na powierzchnie drogi ewakuacyinei. a przv h drantach 5ix.

> zgodniez § 187 ust. 3i 4 rozporzadzenia [1]) przewody i kable eiekiryczne oraz
swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowsj powinny zapew-
nia¢ cigglos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wy-
magany do uruchomienia i dzialania urzadzenia,
Wymaganie dotyczy zasilania okien przystosowanych do oddymiania kla-
tek schodowych K1, K2, K3, K4, K5 i K6 i nie Jest spefnione.

» zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia [1} budynek nalezy wyposazyé w instalacje

_ chronigcg od wyltadowan atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi si¢ do budyn-

¥ kéw wyszczegdlnionych w Polskiej Normie dotyczgcej ochrony odgromowe

g obiektow budowlanych — wymaganie jest spetione. Zwody pionowe instalacji

odgromowej prowadzone sa na zewngtrz Sciany.

jo'. Dobor urzadzen przeciwpozarowych,

P

> zgodnie z § 19.1 rozporzgdzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hy-
. dranty wewnetrzne 25 z wezami polsztywnymi.

W budynkach zamontowane sa hydranty wewnetrzne 25 z wezem plasko
- skltadanym na wszystkich kondygnacjach poza piwnicami - co nie speinia

-Proponuje pozostawié zamontowane hydranty 25 z wezem plasko sktadanym.
- W piwnicach zostanie w zwiekszona iloéé gasnic w ostaci _masy $rodka gasni-
czego w ilosci 2 kq (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach na kazde 50 m? po-
wierzchni.
odnie § 28.1 rozporzadzenia [2] wyposazenie budynku w system sygnalizagji
oZarowej jest wymagane:
kt. 11) budynkach zamieszkania zbiorowego, w ktorych przewidywany okres
~ pobytu tych samych 0séb przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych
" powyzej 200;
Ppkt. 12) budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o

. liczbie miejsc noclegowych powyzej 50;

obu budynkach internatu tacznie jednorazowo nocuje ok. 88 os6b przez okres -

€90 roku szkolnego, wiec instalacja sygnalizacji pozaru nie jest wymagana.
omieszczeniach na parterze i | pietrze w bud nku internatu nr 1 i w budynku

ematu nr 2_zainstalowana_jest instalacia sygnalizacii pozary z centraia typu

Sap umieszczong w portierni. Ponadio czujki dymu zostang zainstalowane w
eszczeniach, w piwnicach w budynku internaty nr 1 inr 2. Na korytarzach,

wszystkich kond nacjach w budynku internatu nr 1 i nr 2 zostang zamonto-

ne sygnalizatory akustyczno-optyczne. e
nie z § 2.1 rozporzgdzenia [2] stosowanie dzwiekowego systemu ostrze-
¢zego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunika-
W.grosowych na potrzeby bezpieczerstwa 0s6b przebywajacych w obielgq; ,
Bdawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizac]l poZa-
®), a takze przez operatora, jest wymagane w budynkach zargrgi{gszkamé zbio-

1 IHA (s LOEES
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rowego wysokich i wysokosciowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyzej
200. W budynku nie jest wymagany DSO.

11. Wyposazenie w gasnice,
Zgodnie z § 32 ust. 11 3 rozporzadzenia [2] budynek powinien by¢ wyposazony w
gaénice przenosne, przy czym jedna jednostka masy $rodka gadniczego 2 kg (lub 3
dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w czeéciach zakwalifikowanych
do kategorii ZL zagrozenia ludzi na kazde 100 m? powierzchni.
Zaleca si¢ wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.

i  12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

§ - Zgodnie z § 5.1 rozporzadzenia [3] dia budynku zapotrzebowanie na wode do ze-
& wnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm¥s, Wymaganie zapewniaja hydranty
& - “zewnetrzne na miejskiej sieci wodociagowej zlokalizowane na terenie wewnetrz-
‘nym.

R A R P A T

-Drogi pozarowe.

.Zgodnie z § 12.1rozporzadzenia [3] wymagana jest droga pozarowa do budynku.
godnie z § 12.2 rozporzgdzenia [3] Droga pozarowa powinna przebiegaé wzdiuz
‘diuzszego boku budynku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1—4, na catej jego dtugosci,
' przypadku gdy krotszy bok budynku ma wiecej niz 60 m — z jego dwdéch stron,
rzy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi byé oddalona od §ciany budynku o
-15 m dla obiektow zaliczanych do kategorii zagroZenia ludzi i o 5-25 m dla po-
tatych obiektow. Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku nie moga wystepowad sta-
lementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekracza-
3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomoca podnognikdw i
bin mechanicznych.
dnie z § 12.7 rozporzadzenia [3] wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, nie
°z3 budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie
szej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowg wyjéé z tego
nku, utwardzonym dojéciem o szerokosci minimalnegj 1,5 m i diugosci nie wigk-
niz 30 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie
lie 2 § 12.9 rozporzgdzenia [3] droga pozarowa powinna zapewniaé przejazd
fania lub powinna by¢ zakoriczona placem manewrowym o wymiarach 20 m
» wzglednie mozna przewidzieé inne rozwigzania umozliwiajgce zawrdcenie

p‘dzarowa dla budynkéw stanowi ul. dr Izabeli Romanowskiej, z ktorej jest

teren osrodka. Drogami wewnetrznymi mozna objechac caly kompleks
ow.

a oaélne,

ynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewaku-
hrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [5].

0sowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelne powinny by¢
Zone w samozamykacze.

tkie elementy budowlane i prace zabezpieczajace nalezy wykonywaé

z obowigzujgcymi aprobatami i certyfikatami.
-anile z § 6.1 rozporzadzenia [2] dla budynku wymagane jest oprag@ygnie in-

i bezpieczeristwa pozarowego. Wymagane jest spetnione. 4
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15. Analiza i ocena WU rozwiazan zamiennych na poziom bez ieczeristwa

pozarowedo, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Analiza wymaganeqo i dostepnego czasu ewakuacji w obiekcie.

Generalnym zatozeniem przy okreslaniu zakresu i stopnia zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynkow jest Zapewnienie bezpieczerstwa w czasie pozaru, a w
szczegollnosci zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce, zazwy-
czaj na zewnatrz budynku.

Szybko$¢ rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkéw bezpieczne; ewakuacji ludzi z
pomieszczen budynku. Warunki te Sprowadzajg sie do obliczenia tzw. dopuszczalnego
czasu ewakuacji. Warunkiem bezpiecznej ewakuacji jest to, aby dopuszczalny czas
ewakuacji (czas, po ktorym warunki $rodowiska pozaru okreslone przez liczne parame-
try pozaru takie jak: temperatura, zadymienie, toksycznogé itp. uniemozliwiajg ewakua-

» Cje ludzi) byt mniejszy niz tzw. wymagany czas ewakuacji (czas potrzebny na wyjscie

ludzi z budynku). Aby ocenié stopien bezpieczenstwa ludzi w stanie zagrozenia nie-
zbedne jest oszacowanie dopuszczalnego czasu ewakuacji, ktory jest zalezny od wielu

otworéw wentylacyjnych, wiasnosci termofizyczne przegrod budowlanych, wentylacji
mechaniczne;j itd.

Istotnym dla przeprowadzenia Sprawnej ewakuacji jest czas osiggniecia rozgorzenia
(Flashover) i przejscie do pozaru rozwinietego, w ktérym ptomieri i dym bedzie przedo-
stawat sie na korytarz przez drzwi pomieszczenia.

Najwiekszy wplyw na szybkos¢ rozwoju pozaru w pomieszczeniu ma usytuowanie pal-
nych materiatow wykoriczeniowych na suficie i Scianach pomieszczenia.

Przy niepalnym wykonczeniu wnetrz i sufitéw oraz niewielkiej gestosci obcigzenia og-
niowego, jaka wystepuje w pomieszczeniach (ponizej 500 MJ/m?), czas swobodnego

| - fezwoju pozaru do osiggniecia pozaru rozwinigtego wyniesie ok. 30 minut.

n W/ czaséw dokonano na odstawie referatu Dyrektora Izb Rzeczoznawcéw
rinz. R. Malolepszeqgo opracowanego wq standardu Wielkiej Brytanii i innych
ch materiatéw.

"Bb%_?"analizy warunkow ewakuacii przyjeto najbardziej niekorzystny scenariusz rozwoju
2zdarzen w czasie Pozaru tj. pozar i koniecznosé ewakuacji oséb:

¥ d&my,ze bedg one ewakuowaé sie klatka schodowg K6.

é’?:mgriaht Il - ewakuacii z | pigtra budynku Internatu nr 1, z sypialni nr 1.211 najdalej

i -monej od klatki schodowej K2. Dlugos¢ dojscia z ww sali do klatki schodowej K2
5 WYNosi 30 m, nastepnie 10 m klatkg schodowg na parter i na parterze 13 m do wyjscia

n#zewnqtrz budypku czyli razem 53 m. Na pietrze moze mieszkac do 30 osob i zakta-

g *
®
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WARIANT | ‘ |
Do powyzszych obliczerl przyjeto wskazniki wg metody obliczeniowej podanej w przyto-
i czonym opracowaniu:

¥ klasyfikacja pomieszczen:

- kategoria zachowan -uczniowie | nauczyciele to uzytkownicy zaznajomieni z
obiektem — A,

- poziom alarmowania -- A3 - brak systemu sygnalizacji wykrywania pozaru w bu-
dynku szkoly, - :
W kazdej grupie znajduje sie nauczyciel lub dwéch nauczycieli, ktéry odpowiada

-~ zaewakuacjg swoich podopiecznych,

L - stopien zlozonoéci budynku - poziom B1 - prosty w ksztatcie budynek. Na par-

© terze istniejg wyjscia bezposrednio na zewnagfrz budynku. Z poziomu | pigtra

- - Mozna ewakuowac sig klatkg schodowa K5 i K8,

- system zarzadzania — M2 - standardowe wyposazenie budynku. Nauczyciele sg

. cyklicznie szkoleni z zakresu ochrony przeciwpozarowsj., W budynku przepro-

“wadzana jest praktyczna ewakuacja, podczas kiérej wyrabiane $g odpowiednie
nawyki reagowania na alarm pozarowy. Uczniowie podczas zajeé zawsze sq go-
towi do podjecia akeji ewakuacyinej,

‘czas wykrycia pozaru przez osoby korzystajace z pomieszezers - 180 S,

€zas zaalarmowania — 120 s wzgjemne alarmowanie sig nauczycieli i pracownikow

ofaz za pomocy dzwonka szkolnego,

8 rozpoznania — 60 s — opiskunowie po ofrzymaniu alarmu ewakuacyjnego na-
tychmiast zaczng wyprowadzadé UCzniow,

Czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (1%): 900 s, L7

czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (89%): 900 s,

acwykrycia objaw pozaru na Kondygnacji w kazdym budynku , pracownicy wza-
sig zaalarmujg i podejmag ewakuacje. Natychmiast zostanie przekazana infor-
na portiemie i zostanie uruchomiony alarm za POMoGcy dzwonkéw szkolnych.

288 przeprowadzanych kazdego roku prabnych ewakuacji wszystkie osoby
ja budynek w czasie do 5 minut, |

dalszych obliczen przyjmujemy, Ze czas reakcji wszystkich osob ewakuowanych

> minut, czyti 300 s, :

o przebycia z Sali zajgl nr 4.210 oddalonej od klatki schodowej K6 wynosi

W tym 10 m klatka schodowa,
koS¢ poruszania si¢ po poziomej drodze ewakuacyjnej wyniesie ~ 1,2 m/s,

- ¢ poruszania sig po pionowej drodze ewakuacyjnej wyniesie — 0,8 m/s,

wos¢ przez jednoslazydiowe drzwi wyjSciowe z klatki schodowej K6 na -
budynku o szerokosci 0,80 m, wynosi 0,80 x 0,91 0s0b/s, co umozliwia

W ciagu sekundy 0,728 osob;

alizie poréwnuje sig ze sobg dwa parametry:

Czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) oraz

Es

ANy czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE),

_wykaze, ze WCBE jest mniejszy od DCBE (z uwzglednieniem wspotczyn-

ozgnstwa) nalezy uznaé, ze kryterium bezpieczne ewakuacji zostato spel-

G __aS'bezpiecznej ewakuacji WCBE jest czasem, ktory trwa od poczg KU po-

rl do momentu, w ktdrym zatozong itoS¢ 0sdb zdota sie ewakuowép'ﬁn% ze-
1okresla sie wediug wzonr, v
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WCRBE = {g+ t, + trozp + treax + tp

ts - czas wykrycia poZaru - 180 s,

ta - czas zaalaimowania - 120 s,

trozp - CZ&S rozpoznania 60 s,

treak - Czas reakcji na zdarzenie, fgcznie - 300 s

tv - czas przemieszczania sig ewakuowanych oséb przebywajgcych na Kondygnaciji z
pomieszczenia najdalej potozonego od klatki schodowej:

tp=14m; 1.2m/s+ 10 m: 0,8 m/s + 50 0séb - 0,728 osdbls = 11,675 + 12,58 +
68,688 = 92,85 s.

Zatem: ~

WCBE= 180 s + 1205 + 60 5 + 300s + 92,85 § = 752,85 5 = 12,54 minut

- Qlreslenie Dostepneqo Czasy Bezpieczne] Ewakuaci - DOBE

“Oceniajgc dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) bierze sig pod uwage nastepu-
-jace parametry zagrozenia:
L ¥ zadymienie,
% wzrost temperatury,
- » utrate parametrow ognicodpornosci ogniows] przez elementy budowlane,
Nie przewiduje sig oddzialywania zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obsza-
. rze poruszania sig, co wigZe sie przede wszystkim z;
S a) przewidywanym zasiegiem widzialnogc powyzej 10 m,
~b) nie przekroczeniem dopuszczainych stezen toksycznych substancji w dymach
 pozarowych, okredianych gtdwnie stgzeniem tlenku wegla,
4 . ¢) nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,
d) nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i dopuszczalne;
- temperatury, :
@) z zachowaniem wymagane] odpornosci ogniowej poszczegodinych elementéw kon-
strukeyjnych budynku (w tym dot. obudowy poziornych drég ewakuacyinych oddziela-
Jacych te drogi od pomieszczen). '
Biorac pod uwage istniejace i zaproponowane warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego,
& przede wszystkim: - '
' 1) klase odpornosé ogniowej giownej konstrukgji nosnej budynku R 120,
- @) klase odpornosci ogniowej stropow REI 60,
) klase odpornosci $cian wewnetrznych EJ 30,
- 4) drzwi do klas bez Klasy odpornose ogniowsj w warunkach pozaru standardowo
. wytrzymujg 15 minut, _
§ jako Kryterium krytyczne okreslajace DCBE przyjmuje sig parametr zagrozenia, kidrego

wystapienie nastepuje w najkrotszym czasie. W analizowanym przypadku nalezy przyjas
3. DCBE = 15 minyt. '

Zatem:

i

£

¢ PCBE - WCBE = 15 minut - 12,54 minuty = 2,46 minut o
| Ié_:-'. % »if’lx

; ”O.b“CZOﬂy margines bezpieczernstwa ponad 2,00 minut dla ewakuacji za@ew@
. Przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji 0s6b z budynku. Biorge potiuwage, 28 W,
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4 Jezeli analiza wykaze, Ze WA

-Wymagany czas bezpieczne ewakuacji WCBE

budynku znajdujg sig dzieci pod stalg opieka nauczycieli, obliczony margines
bezpieczenstwa ponad 2,00 minut dia ewakuacji zapewni przeprowadzenie bez-
piecznej ewakuacii 0sob z budynku.

WARIANT I

Do_powyzszych obliczen przyjeto wskazniki wg
Czonym opracowaniu:

¥ klasyfikacja pomieszczen:

- kategoria zachowan - uczniowie i naucz
mieni z obiektem — C,

- - poziom alarmowania — A2 — system s
rem na centrala sygnalizacji pozary,
W internacie w nocy sprawowany jest nadzor przez nauczyciela,

- stopien ztozono$ci budynku - poziom B1 — prosty w keztalcie budynek. Na par-
terze istniejq wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku. Z poziomu | pietra
mozna ewakuowaé sie klatkg schodowg K1 i K2,

- system zarzgdzania — M2 ~ standardowe wyposazenie budynku. Nauczyciele sa
cyklicznie szkoleni z zakresu ochrony przeciwpozarowej. W budynku przepro-
wadzana jest praktyczna ewakuacja, podczas ktorej wyrabiane sg odpowiednie

nawyki reagowania na alarm pozarowy. Uczniowie podczas zajeé zawsze sg go-
towi do podjecia akcji ewakuacyjnej,

“ % czas wykrycia poZaru przez osoby korzystajace z pomieszczen - 90 g,

> czas zaalarmowania — 120 s za pomocy sygnalizatoréw akustyczno-optycznych,

~ wzajemne alarmowanie si¢ nauczycieli i pracownikdw oraz za pomoca dzwonka
- szkolnego,

Y ¥ zas rozpoznania — 60 § — opiekunowie
- tychmiast zaczng wyprowadzad Ucznidw,
» po czasie alarmowania - czas reakeji przez osoby (1%): 300 s,

¥ po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (99%): 300 s,

.+ Bo wykryciu pozaru przez instalacie sygnalizacji pozary, pracownik portierni natych-
.- miast alarmuje nauczyciela petnigeeqo dyzur w internacie oraz wspdlnie z nim budzi
- bezniow, W prakdyce taczny czas zaalarmowania wszystkich 0sob nie powinien prze-

kroczyé 5 minut, czyli 300 | taki czas przyimuiemy do dalszych obliczen.

metody obliczeniowe] podane] w przyto-

yciele to uzytkownicy $nigey i zaznajo-

ygnalizacji pozaru z catodobowym nadzo-

po otrzymaniu alarmu ewakuacyjnege na-

. - » droga do przebycia z sypiatni nr 1.211 oddalonej od klatki schodowe] K2 wynosi

33 m, witym 10 m klatka schodows,

> predkosé poruszania sig po poziomej drodze ewakuacyjnej wyniesie — 1,2 m/s,
- > predkosé poruszania 8i@ po pionowej drodze ewakuacyjnej wyniegie ~ 0,8 m/s,
- ¥ przepustowosé przez

jednoskrzydiowe drzwi na drodze ewakuacyjngj z klatki
schodowej K2 prowadzace na zewnatrz budynku o szerokoéci 0,80 m, WYNOSsi
0,80 x 0,91 oséb/s, co umozliwia Przejscie w ciagu sekundy 0,728 osob;
W ponizszej analizie poréwnuje sie ze soba dwa parametry:
 » dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) oraz
> Wymagany czas bezpieczne] ewakuadji (WCBE).

. CBE jest mnigjszy od DCBE (z uwzglednieniem wspotezyn-
_n!ka bezpieczenstwa) nalezy uznaé, ze Kkryterium bezpiecznej ewakuacji zostalo spel-
nione,

! jest czasem, ktéry trwa odpocéaiﬁﬁ po-
wstania pozary do momentu, w ktdrym zatozona ilog¢ oséb zdoka sig ewakuowat nd ze-
Whatrz budynku | okregla sie wadiug wzoru;
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WCBE = tg+ ta + trozp + freak + tp

5
.
i
% tq - czas wykrycia pozaru - 90 s,
§ ta - czas zaalammowania - 120 s,
trozp - C2&S rOZpOZNANia 60 s,
treak - CZaS reakcji na zdarzenie, fgcznie - 300 s

t - czas przemieszczania sie ewakuowanych 0s6b przebywajgcych na kondygnacji z
pomigszczenia najdalej polozonego od klatki schodowe;j;

tp=44m:1,2mis+10m: 0,8 mis + 30 0s6h : 0,728 0s6bis = 36,668 + 12,55 +
T 41,215 =90,37 s,

Zatem:

WCBE= 90 s + 120s + 60 s + 300s + 90,37 s = 562,37 s = 9,21 minut

'._ék.réglenie Dostepnego Czasu Bezpieczniej EWakuacii - DCBE

“Oceniajgc dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) bierze sig pod uwage nastepu-
. Jace parametry zagrozenia:

©» zadymienie,

- »  wzrost temperatury,

¥ utrate parametrow ognicodpornasc ogniowej przez elementy budowlane.

‘Nie przewiduje sie oddziatywania zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obsza-
26 poruszania sig, co wigze sie przede wszystkim z;

B przewidywanym zasiggiem widzialnoéci powyzej 10 m,

" @) nie przekroczeniem dopuszczalnych sigzen toksycznych substancji w dymach
" pozarowych, okreslanych gtownie stezeniem tlenky wegla,

. h) nie obnizeniem minimainego stgzenia tlenu,

1) nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepia | dopuszczainej
o temperatury,

71 z zachowaniem wymaganej odpornosci ogniowej poszezegbinych elementéw kon-
. strukeyjnych budynku (w tym dot. obudowy poziomych drog ewakuacyjnych oddziela-
~ Jaeyeh te drogi od pomieszezen).

& . Biorac pod. uwage istniejgce | zaproponowane warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- & przede wszystkim:
- 3) klase odpornoéé ogniowej gtownej konstrukgji no$nej budynku R 120,
-8). klase odpornosci agniowej stropdw REI 60,
- 7} klase odpornoéci §cian wewnetrznych Ef 30,
.8 drzwi do klas bez klasy odpornosci ogniowej w warunkach pozaru standardowo
 wytrzymujg 15 minut,
jako kryteriym krytyczne okreslajgce DCBE przyjmuje sig parametr zagrozenia, ktdrego
- "g%stapienie nastepuje w najkrotszym czasie, W analizowanym przypadku nalezy przyjgé

E = 15 minut.

Zatem: o
A gy
iy

DCBE - WCBE = 15 minut - 9,21 minuty = 5,79 minut o F

S SR e S M S R A A AR

Hr'a':\ ﬂ‘?“‘r?’\{\ v B

Bai v
P ) ) L g 9y
ERSTERTNZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PREECIVAOZARGWAE, =0 7 a1
KESOSW nr 2 dm, gew, 8. Maczg 1l Akademicka 3 w Bydgoszezy ~ - L i




¢ Obliczony margines bezpieczenstwa ponad 5,00 minut dla ewakuacji zapewni
! przeprowadzenie bezpieczne] ewakuacii 0s6b z budynku. Biorac pod uwage, ze w
budynku znajdujg sig dzieci pod stalg opieka nauczycieli, obliczony margines
bezpieczenstwa ponad 5,00 minut dla ewakuacji zapewni przeprowadzenie bez-
pieczne] ewakuacji 0s6b z budynku.

UZASADNIENIE WYSTAPIENIA O ODSTEPSTWO OD WYMAGAK.

W zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytu-
owanie,

Brak zamkniggia klatek schodowych K1 - K6 drzwiami dvmoszczelnymi i 0 kiasie od-
pornosci ogniowej Ef 30 -

Budynki zalicza si¢ do grupy obiektéw niskich, kiatki schodowe wykonane sg z materia-
fow niepalnych. Budynki o dwdch kondyanaciach nadziemnych poosiadaja po dwie klat-
-ki schodowe. W kiatkach schodowych K1 - K8 zamoniowane sg klapy dymowe uru-
chiamiane samoczyrinie za pomocg systemuy wykrywania pozaru.

W budynku internatu nr 1 i nr 2 na wszystkich kondygnacjach zainstalowane bedzie
instalacja sygnalizaci pozaru z sygnalizatorami akustyczno-optycznymi. W zwigzku 2z
powyzszym osoby przebywajace w budynku zostang szybko poinformowane o powsta-
lym pozarze.

Przekroczenije 0 100% dlugosci dojscia ewakuacyinedo przy jednym dojsciu ewakua-
cyinym.
Dlugosé dojscia ewakuacyjnego przekroczona o 100 % wysiepuje przy ewakuacji z
I-pietra w budynku szkoly oraz na parterze w budynku Zywienia i na parterze w budynku
L -sanitarym, czyli w budynkach, w ktérych osoby przebywajgce w nich sg osobami czy-
E  wajgcymi i zaznajomionymi z ukladem kom unikacyjnymi ewakuacyjnym w budynkach.
i Whbudynku zywienie przekroczona diugos¢ dojécia ewakuacyinego dotyczy pomiesz-
% - -Czen kuchni z zapleczem, gdzie przebywajag pracownicy kuchni tgcznie kilka oséb. W
i budynku zespolu sanitarnego diugos¢ dojécia przekroczona jest z m. innymi z izolatek |
| - pracowni nauki zawodu, biura czyli z pomieszczen, w ktdrych przebywa po kilka 0séb.
¥ Klasy w szkolne licza po kilkanasdcie 0séb, z poziomu | pietra w budynku szkoly mozna

- ewakuowac sig dwiema kiatkami schodowymi.

i - Brak podziaty korytarzy na parterze, na odeinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniy
pizegrod z drzwigmi dymoeszczelnymi jub innych urzgdzen technfoznych, zapobiegajg-

Lveh rozprzestrzenianiu sie dyimu.

Z poziomu partery Jest szereg wyjsé ewakuacyjnych z budynkéw. Korytarze w budyn-

kach szioly, internatdw, budynku administracyjnym, budynku sportowym i Zywienia, po

ktérych poruszajg sig uczniowie posiadajg szerokosé ponad 2,00 m i wysokosé ponad

2,50 m. W budynku sanitamym korytarze maje szeroko$é ponad 1,50, po ktérych poru-

828 sig po kilka oséb. Uczniowie przebywajy w budynkach pod statym nadzorem nau-
tzycieli,

P—

£ R

1 Brak zamknigeia wejscia do piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E1 30

1 W budynky szkoly piwnica posiada niewielka powierzchnie pod korytarzem Prowadza-

€ym do budynku sportowego i nie jest przeznaczona na pobyt ludzi. W bu.d-ynkig, z‘.-é__”_polu

i <Ywienia pomieszczenia w piwnicy przeznaczone sg na potrzeby kuchni i dostep do niej

& Majg tylko pracownicy kuchni, Piwnica w internacie nr 1 prz:eznacz&gﬂﬁé’gffﬁ& agaEy-g;. ,
R B! LOANNEY
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ny, w ktdrych gestos¢ obcigZenia ogniowego nie przekracza 200 MJ/m? oraz znajduje
sie szatnia pracownikOw i pomieszczenie pracowni dia ucznidw, w ktérej moze przeby-
wad kilka os6b. W internacie nr 2 pomieszczenia piwniczne przeznaczone sg na cza-
sowy pobyt, moze w nich przebywaé od 2 do 15 oséb. Pomieszczenia w piwnicach, w
budynkach internatu nr 1 i nr 2, czyli w budynkach w ktérych moga przebywac czasowo
uczniowie zostang wyposazone w instalacje sygnalizacji pozaru oraz na korytarzach
zostang zamontowane sygnalizatory akustyczno - optyczne.

Budynki posiada calodobowy dozér fizyczny.

203 et e A = UL P Lo IOt retats Rt TS
’

‘W zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budow-

lanych | terenu.

Braku wyposazenia budynkow w hydranty wewnetrzne 25 z wezem péisziywnym
Pozostawienie zamontowanych w budynkach, na wszystkich kondygnacjach, poza piw-
- nicami hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem ptasko skladanym, przy uzyciu ktérych
- mozna réwniez podjg¢ skuteczne dziatania gasnicze.

Braku hydrantow wewnetrznych w piwnicy

Kondygnacje piwniczne zostang wyposazone w zwiekszong ilo$¢ gasnic z masg srodka

gasniczego 2 kg (lub 3 dm?® gasnicach) zawartego w gasnicach przypadajaca na kazde
50 mzl .

- Zaproponowane zabezpieczenia majg na celu zapewnienie bezpiecznych warunkéw

-ewakuagji ludzi z budynku.

¢ - Elementami zamiennymi ktére sa zasadniczymi dla bezpieczefistwa budynku, a kiore
~ proponuje sie zastosowaé to:

1) pozostawienie zamontowanych w budynkach hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem
- plasko sktadanym,
-.2) uznanie zainstalowanych czujek instalacji sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach na
parterze i | pietrze w budynkach internatunr1inr2,
. 3) zamontowanie czujek w pomieszczeniach piwnicznych, w budynkach internatu nr 1 i
nr 2 oraz zamontowania na korytarzach na wszystkich kondygnacjach w budynkach
- internatu nr 1 i nr 2 sygnalizatoréw akustyczno-optycznych,
4) uznanie zamontowania w stropach klatek schodowych K1, K2, K3, K4 ,K5 i K6 klap
_ dymowych uruchamianych samoczynnie za pomoca systemu wykrywania pozaru,
'3) wyposazenie kondygnacii nie chronionych przez hydranty wewnegtrzne w zwiekszong
- ilos¢ gasnic w postaci masy $rodka gasniczego w itosci 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego
w gasnicach na kazde 50 m? powierzchni,
Uwaga.

Bardzo waznymi elementami zabezpieczenia jest realizacja wymagania zgodnego
~ Z przepisami zawartego w pkt. V.3,

Jednoczesnie:

> 0s0by przebywajgce w budynku na poszczegdinych kondygnacji — to stali u ytkow-
hicy, zaznajomieni z topografig budynku, co jest korzystnym z punktu Widzeé_i-é- zp-
bezpieczenia przeciwpozarowego obiektu i warunkéw ewakuaci, ..., % .7

> budynek stanowi miejsce czasowego pobytu écisle okreslonej grupy-lugz PA

i

"IRA

> osoby z zewnatrz nie przebywaja w budynku, za wyjatkiem wizyt rqdzicow, FOL RNy

T — MGt TN
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> ewakuacja z parteru prowadzona jest wyjéciami ewakuacyjnymi prowadzacymi bez-
posrednio na otwartg pizestrzen w miejsca bezpieczne,

» Klatki schodowe wykonane sg z materiatéw niepalnych,

» na kondygnacjach nie wystepujg pomieszczeria stwarzajgce potencjalnie wieksze
zagrozenie pozarows tj. w ktérych wysiepuje zwiekszona gestosé obciazenia ognio-
wego,

¥ ucz%ﬂowie zawsze przebywaja pod opieka nauczycieli,

» wdrozone powinny by¢ odpowiednie dziatania organizacyjne (szkolenia pracownikéw
w zakresie sprawdzania organizacji oraz warunkéw ewakuacji, oznakowanie budyn-

2 ku znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacii i ochrony przeciwpozarowe;);

§ > powinny byé stworzone stosowne procedury w instrukji bezpieczenstwa pozarowe-

go dla pracownikow w zakresie oglaszania i prowadzenia ewakuacji,

. » oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony

L przeciwpozarowej umozliwi dobrg orientacje uzytkownikéw w budynku oraz korzysta-

- nie z drég ewakuacyjnych i urzadzer; ochrony przeciwpozarowej,

- % budynek jest i bedzie wyposazony w:

_ -« instalacje sygnalizacii pozaruy,

klapy dymowe w klatkach schodowych,

hydranty 25 z wezem plasko skladanym,

oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, rozmieszczone na drogach ewa-

kuacyjnych

gasnice.

|

1

'. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.
V.1 Wskazanie niezgodnosci w zakresie brzepisow techniczno-budowlanych i

- Plzeciwpozarowych, kiGre nie zostana dopr wadzone w budynku do stanuy

.. gowych i Sciennych nie posiadajacych stosownych aprobat w zakresie co najmniej
. trudno zapainosc (niespehienie wymagania § 258.2 rozporzadzenia [1D;
- 2} zastosowaniu w pomieszczeniach w Kladzin podiogo

Z

wych nie posiadajgcych sto-
sowiych aprobat w zakresie co najmnie; irudno apainosci (niespeinienie wymagja-
- Nia § 260.2 i rozporzadzenia (1D, ' '
--3) przekroczeniu dopuszczalnej wielkosei strefy pozarowej wynoszacej 5000 m? (nie-
- Sbelnienie wymagania § 227.1 i rozporzgdzenia [1]);
s . 4) braku mozliwosc ewakuacii ze strefy pozarowej ZL. Il o powierzchni przekraczajg-

Cej powyzej 750 m? w wielokondygnacyjnym budynku szioty i w budynkach inter-
natu do innej strefy poZarowej na tej samej kondygnacii (niespeinienie wymagania

)z I8 weise - Zehia wezia cieplneqo drzwiami o klasie

odpornosci pozarowej EI 60 oraz bra zabezpieczenia przepusiow instalacyjnych
W elementach oddziclenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowe)
El 120 (niespetnienie wymagania § 212.8 i § 232.4 rozporzadzenia [1]);

6) wystepowaniu w klatce schodowej K1, K2, K3, K4, K& i K6 biegu o szerokosci po-
Nizej 1,20 m I spocznikéw o szerokosei ponizej 1,50 m (niespelnienie wymagania
§ 68.1 rozporzgdzenia [n; e

") braku zaminiecia Klatki schodowe] K1, K2 K. Ka K5 | K6 drzwiami d klagle od-

Pormosci ogniowej EI'30 1 dymoszeze nymi (niespetnienie wymagania §245 i §
~ 256.2 rozporzadzenia [11); ot ﬁ“ LI g

BT e
R T — }'r."l..xu [ TR ;i

. 1) wystepowaniu na drogach komunikacji 0g6inej stuzacych ewakuacji okladzin podio-
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8) braku zapewnierita wymaganej powierzehni czynnej kiap dymowych zam
mﬁa ach 8Chodowyc

2, K3, K4, K5 i K6 (niespelnienie wymagania
Polska Norma [5])

{

i

/

£ 9} braku zapewnienia wymaganej powierzchni powietrza dolotowego do klatki scho-
g dowel K2 (niespetnienie wymagania Polska Normig [5])

10) przekroczeniu dopuszczalne]j diugosci dojécia ewekuacyjnego 10 m przy jednym
dojsciu ewakuacyjnym z pomieszezen na | pietrze w budynku szkoly oraz na par-
terze w budynku zespotu zywienia i na parterze w budynku zespotu sanitarnago
(niespetnienie wymagar § 256.3 rozporzadzenia [1D);

--11) wystepowaniu w budynkach drzwi dwuskrzydiowych, ktére posiadajg skrzydio nieblo-

kowane o szerokosci ponizej 0,90 m (niespetnienie wymagania § 240.1 rozporzgdze-

nia [1]);

12 wysgtepowaniu w budynkach drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki scho-

~ dowej K51 K8 na zewnatrz budynku, a takze drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyj-
ne z budynku o szerokoéci ponizej 1,20 m (niespetnienie wymagania § 239.4 rozpo-
rzadzenia [17); '

-13) wystepowaniu w budynku zespotu zywienia na drodze ewakuacyjnej drzwi o szero-

. koéci ponizej 0,90 m (nigspeihienie wymagania § 239.5 rozporzgdzenia [1]);

-14) wystepowaniu w budynku zespotu zywienia i budynku zespoiu sanitarnego drzwi

- stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen na droge ewakuacyjna, ktére

- po catkowitym otwarciu zawegzajg droge ewakuacyjng ponizej wymaganej szero-

© kosci 1,20 m (niespelnienie wymagania § 242.2 i 4 rozporzadzenia F1D;

-18) wystepowaniu drzwi z jadalni stuzacych do ewakuacji ponad 30 0s0b, oddalonych

~..~ od siebie ponizej 5,00 m (niespetnienie wymagania § 239.1 rozporzadzenia [1]);

f h dro K ' rt i

16) bralu podziaty korvtarzy stanowiac
= dluzsze niz 50 m Przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelinymi lub innych

- urzgdzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu (niespelnienie

magania § 243. rozporzgdzenia M];
KU Zamkniecia I8¢ do biwnic drzwiami o kiasi Ipornosci odili [ El 30
- - (niespelnienie wymagania § 250.1 rozporzadzenia [1]);

18) braku wykonania zasilania klap dvmowych zamonto aveh w klatkach schodo-

©cymi CIaglosé dostaws

magany do uruchomienia

.. 14 rozporzgdzenia [1]);
18) braku wyposazenia budynkow w hydranty wewngtrzne 25 z wezem pdlsztywnym
(niespetienie wymagania § 19.1 rozporzadzenia [2]);
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8) Zamienne inne niz okreélaja to
ajace zabezpieczenie Przeciwpoza-
nosci niemozliwe do usuriecia w za-

rowe obiektu (rekom ensiui

bezpieczeniu Rizeciwpozarowyi

staci:

_' 1) pozostawienié Zamontowarych w budynkach hydrantéw wewnetrznych 25 z we-
zem plasko sktadanym,

2) uznania zainstalowan

klatek schodowych K1, K2, K3, K4 K57 Kg
' Moczynnie za po
zary,

szong Hodé¢ gasnic w postaci masy §

srodka gasniczego w ilosci 2kg (lub 3 dm?)
zawartego w gasnicach na kazde 50 m? powierzchni, '

V.3 Wskazanie wymag an w zakresie prze Riséw tach

niczno-budowlanych i rZe-
ciwgozarov_iych, ktore zostang doprowadzone w budvnku do stanu Zgodnego
Z Dizepisami w postaci:

1) wyposazenia omieszczen w
© 280, 2 rozporzad
wykonania przec

rozporzgdzenia [1]),
- 3) wykonania awaryi

- braku wyposazenia budynkdw w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdtsztywnym

Rreponuje sie uzgodnic nastepujace rozwiazanie zamienne zapewniajace nie-
Begorszenie warunkow ochrony grz&cim@i&mw&{ obicktu w postaci:
- Pozostawienia Zamontowanyc

h w budynkach nydrantéw wewnetrznych 25 2 we-
Zem plasko skdadanym,
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ICZego 2 kg (Iub 3 dm? gasmcaclﬁza’i_;@rar--
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VI. Wnioski w kontekécie niepogorszenia warunkow ochrony Qrzecinoiamwei.

U {iph G AR T

Analizujac wszystkie wiw rozwigzania zamienne, m

czujki dymu i pracownikéw),
> zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacj
czynniki jg uniemozliwiajace (0$wistlenie ewaky
cyjnych),
> mozliwosé podjecia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych (Wwyposazenie w hy-
dranty wewneirzne i gasnice),

> przygotowanie obiekth do dziatar ratowniczo-gasniczych (zapewnienie drogi poza-
- - rowej, lokalizacja hydrantéw zewnetrznych w wymaganej odlegiosci od budynky ),
* zapewnienie drodkdw gasniczych gwarantujg

cych mozliwosé prowadzenia dziatan
. gasniczych (hydranty zewnetrzne na gminnej sigci wodociggowe;)).

i przed czasem gdy wystgpic mogg
acyine, oznakowanie drég ewakua-

[1] Rozporzgdzenie Ministra infra
. runkéw technicznych, 1akim po
U,z2019r, poz. 1065).

_‘-[2]Rozporzqd2:enie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 7 CZerwca

2010 r. w sprawie ochrony Przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowla-
- j - U. 22010 r. Nr 109, poz. 719).

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.i. D=z

I wsprawie Przeciwpozarowego zaopatrzenia
Uz 20091 Nr 124, poz. 1030). '

[4] PN-EN ISQ 7010, Znaki bezpieczenstwa Ewakuacyjne. Znaki ochrony przeciwpozaro-
o Wﬁ‘j. .

4 151 PN-B-02877-4 z kwietnia 200

. 1r. instalagje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
4 . Gebla. Zasady projektowania).
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