1. INFORMACIE WSTEPNE
1.1 Normy i przepisy

e PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
e PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pozarowej.
Wprowadzenie
e PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Centrale sygnalizacji pozarowej
e PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Pozarowe urzgdzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 System sygnalizacji pozarowe;.

Zasilacze

e PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki ciepta — Punktowe czujki ciepta

e PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta

e PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki ptomienia — Czujki punktowe

e PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Reczne ostrzegacze pozarowe

e PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzacego

PN-EN 54-13+A1:2020-05 System sygnalizacji pozarowe;.

Ocena kompatybilnosci i mozliwosci przytgczenia podzespotéw systemu

PN-EN 54-16:2011 System sygnalizacji pozarowe;j.

Centrale dZzwiekowych systemoéw ostrzegawczych

PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pozarowe;.

Izolatory zwar¢

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Urzadzenia wejscia/wyjscia

PN-EN 54-20:2006 + AC:2008 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki dymu zasysajgce



PN-EN 54-21:2009 System sygnalizacji pozarowe;.

Urzadzenia transmisji alarmow pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych
PN-EN 54-22+A1:2020-07 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czujki ciepta liniowe kasowalne
PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory optyczne
PN-EN 54-25:2011 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Podzespoty wykorzystujace tacza radiowe
PN-EN 54-27:2015-04 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Kanatowe czujki dymu
PN-EN 54-28:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki ciepfa liniowe niekasowalne
PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje
detektorow dymu i ciepta
PN-EN 54-31+A1:2016-06 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czujki pozarowe wielodetektorowe — Czujki punktowe wykorzystujgce kombinacje
detektorow dymu, tlenku wegla i opcjonalnie ciepta

Wytyczne Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego

lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla Kujawsko — Pomorskiego
Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Mtodziezy Stabo Styszacej
im. Gen. Stanistawa Maczka z wrzesnia 2019r.

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2021
Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowe;j

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen



1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej
w budynku Kujawsko — Pomorskiego Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i

Mtodziezy Stabo Styszacej im. Gen. Stanistawa Maczka przy ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy .

Projektowang instalacje Systemu Sygnalizacji Pozarowej zaprojektowano w oparciu o ekspertyze
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Kujawsko — Pomorskiego Specjalnego Osrodka
Szkolno — Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Mtodziezy Stabo Styszacej im. Gen. Stanistawa Maczka przy
ul. Akademickiej 3 w Bydgoszczy (sporzadzona w trybie § 2 ust.3a Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki iich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Autorzy ekspertyzy:
1) inz. Grazyna Staron
Rzeczoznawca budowlany (upr. 103/98/R)

(wg. Centralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych)

2) mgr inz. Tomasz Ptaczkowski
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych (upr. 573/2013)

Oraz na podstawie postanowienia Kujawsko Pomorskiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w

Toruniu, nr postanowienia: WZ .5595.452.1.2019, WZ .5595.452.2.2019,

1.3 Zakres opracowania

Przewiduje sie czesciowg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete
zostang wszystkie pomieszczenia wskazane w ekspertyzie stanu ochrony przeciwpozarowej: pomieszczenia
mieszkalne w budynkach Internatu nr 1 i 2, pomieszczenia, w ktorych obecnie znajdujg sie czujki systemu
sygnalizacji pozaru oraz wszystkie pomieszczenia piwniczne — z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych.
Istniejgce instalacje nalezy zdemontowad a nowe projektowane prowadzi¢ w projektowanych korytach PVC
20x30.

Dla klatek schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie beda nadzorowane przez czujki pozarowe oraz

reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie



maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu,
charakteryzujacych sie wysoka skutecznoscia w wykrywaniu pozaréow, w ktorych pojawi¢ sie moze
widzialny dym i/lub wzrost temperatury / widzialny dym / szybki przyrost temperatury lub temperatura
moze przekroczyé okreslony niebezpieczny poziom. Czujki te powinny wykrywac pozary testowe od TF2 do
TF5 / od TF1 do TF9 / od TF1 do TF5 oraz TF8. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w

izolatory zwaré na wejsciu i wyjsciu.

Charakterystyka pozarow testowych:

e TF1 - poczatkowe stadium palenia si¢ drewna, papieru i pozarow powstatych w wyniku podpalenia
oraz wytadowan atmosferycznych;

e TF2 - powolne tlenie si¢ drewna i rozklad termiczny izolacji przecigzonych przewodoéw
elektrycznych;

e TF3 - tlenie si¢ materiatow wtokienniczych, dywandéw, wyktadzin;

e TF4 - palace si¢ materiaty widkiennicze z tworzyw sztucznych;

e TF5 - spalanie paliw pltynnych (typu ropa naftowa);

e TF6 - palacy si¢ spirytus i niektore rozpuszczalniki nie wydzielajace dymu;

e TF7 - podobny do TF2 przeprowadzonego w obnizonej komorze testowej, zblizonej do wysokos$ci
mieszkan;

e TF8 - niskotemperaturowe spalanie si¢ niektorych tworzyw sztucznych, zywic, past;

e TF9 - tlenie si¢ ztozonej bawelny, stosowany przy testowaniu czujek z detektorami CO tlenku wegla.

Projekt swym zakresem obejmuje:

o Budowg instalacji systemu sygnalizacji pozaru,

Projekt nie obejmuije:

e Matrycy sterowan;
e Scenariusza pozarowego;

Funkcje realizowane przez system SSP:
Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
e sygnalizacja akustyczna standéw na centrali,
e sygnalizacja optyczna standw na centrali,
e uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
e wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,
e monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,
e transmisja sygnatéw do PSP.
Instalacja sygnalizacji pozarowe] zostata zaprojektowana w oparciu o centrale mikroprocesorowg

wspotpracujgcy z adresowalnymi elementami liniowymi.



Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien umozliwiaé osiggniecie

bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujace cechy

funkcjonalne:

O

pracowa¢ w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowe;j,

mie¢ wbudowang pamieé zdarzen i alarmoéw,

mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji, dotyczacej stanu
systemu oraz zaistniatych zdarzen,

mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementdéw liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych, wspétpracujacych z systemem ppoz.,

umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

umozliwi¢ blokowanie sygnatéw alarmoéw pozarowych,

wspotpracowacd z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

umozliwi¢ potgczenie kilku central w sieé, tym samym zwiekszajgc mozliwosci systemu,

umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,

umozliwi¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie

graficznej na ekranie monitora.

UWAGA!

Projektowana centrale SSP naleiy zintegrowac z istniejacg centralg zlokalizowang w budynku
warsztatow — pomieszczenie ochrony proj. przewodem HTKSHekwPH90 3x2x1,0+koryto PVC
20x30. Ze wzgledu na brak mozliwosci zastosowania takiej samej centrali SSP, jak w
pomieszczeniu ochrony (budynek warsztatow) przesytanie sygnatow zadziatania jednej, czy
drugiej centrali nalezy przeprowadzaé¢ poprzez wyjscia i wejscia binarne w obu centralach.
Zadziatanie jednej z centrali wysyta sygnat cyfrowy do drugiej centrali. W celu odczytania
zadziatania centrali, gdzie nastgpito wykrycie pozaru nalezy to zrobi¢ z centrali SSP, gdzie dany

alarm wystapit.



Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogdlng dwustopniowa alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych mogg wystepowac czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. duze zapylenie
lub zaktécenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢ potgczenia czujek w jedng strefe dozorowg

i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania,
eliminujgcego ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek.

Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opOinien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu i ustawi¢ tak, aby byly mozliwie
najkrétsze. Proponuje sie ustawienie czaséw:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =3 min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozarowej,
w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodnié z projektantem wymagany sposob ich zabezpieczenia lub odstgpienie

od zabezpieczenia.

1.4 Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé alarm | stopnia w przypadku zadziatania jednej

z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowa¢ (odczytaé) miejsce wystgpienia alarmu,

wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE,
opo6zni¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub
fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali
nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac

alarm |l stopnia przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac¢ alarm Il stopnia w przypadku:
o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
o wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadziatania dwdch lub wiecej detektorow,



o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujgcych, przyjetego od innych urzgdzen
przeciwpozarowych, bedgcych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego gaszenia czy
sterowania oddymianiem.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

1.5 Lokalizacja centrali:
Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu 101A - PORTIERNIA na poziomie parteru w czesci
administracyjno — socjalnej (V). Bezpieczeristwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami
dymu i przyciskiem ROP.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 5 linii dozorowych typu A
centrali, na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty
kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzgdzeniami alarmowymi

i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczeAstwem pozarowym

obiektu.

Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzadzeniach:
o optycznych czujkach dymu /
o wielostanowych czujkach ciepta /
o wielosensorowych czujkach dymu /
o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych/
o adresowalnych sygnalizatorach akustycznych/akustyczno-optycznych/
o adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢/

o konwencjonalnych sygnalizatorach akustyczno-optycznych.

Urzadzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktére tego

wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.



1.6 Zasilanie systemu
Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtownego wytgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podtgcza¢ zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii
zasilania gtéwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréow

o pojemnosci 40 Ah.

Pojemnosc baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji

w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do zapewnienia
alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacjg,

a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie kréotszym niz 24 h,
minimalna pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze byé zmniejszona do wartosci
odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej skréci¢ az do 4 h,
jezeli przez catg dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespot

pradotworczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie
tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej konAcowego napiecia
roztadowania do co najmniej 80 % jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnosci

znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikdw energii, niebedacych elementem sytemu

sygnalizacji pozaru.

1.7 Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej
powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu
YnTKSYekw 1x2x0,8 lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 o klasie odpornosci ogniowej PH.
Dopuszcza sie tez stosowanie kabli YnTKSXekw 1x2x1,05.

Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonaé np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HDGs 3x2,5 lub o innej Srednicy
z zachowaniem odpowiednich parametréw.

Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonac np. kablami typu YnTKSYekw.



1.8 Montaz urzadzen i instalacji
Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg
urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowad na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji
projektowej,
o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, S$cian,
przewoddéw energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych,
o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byfa dioda LED sygnalizujaca ich
zadziatanie,
o W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementdéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,
o odlegtos¢ instalowanie nie powinna byé mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,
o sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢
zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,
o czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,
o dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,
o w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$é przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjac¢ ogdlng zasade,
by odlegto$é pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie bylta
wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 6,2 m dla czujek dymu, 4,5 m dla czujek ciepta,
o dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,
O reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na Scianach, na wysokosciod 0,9 mdo 1,4 m
od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta ich
obstuga techniczna,
o przewody instalacji SSP nalezy uktadaé w odlegtosci minimum 0,5 m od kabli innych instalacji,
w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotdw kablowych,

ktorych nie mozna unikngé¢, wykonaé pod katem 90 stopni,



o faczenie przewoddw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutéw;
nalezy unika¢ dodatkowych potfgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez sciany winny by¢
wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustéw
przeciwpozarowych,

o ekran przewoddéw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach montazowych
(np. w gniazdach, w specjalnym zfaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢
ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosc i pojemnosc kabli linii dozorowej, ktdre nie mogg przekroczyé
wartosci wtasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w $cianach,
sufitach lub w specjalnych trasach kablowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

o przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

2. OPIS PROJEKTU

2.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu
Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami zawartymi w ekspertyzie
technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu. Wykonana instalacja oparta bedzie na urzadzeniach
systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4000 oraz wspodtpracujagcymi z nimi uniwersalnymi centralami
oddymiajgcymi UCS 6000 produkcji POLON-ALFA.
Do projektowanej centrali nalezy podtgczy¢ sygnaty pochodzace z drugiej istniejgcej w obiekcie centrali —
POLON-4200 (nowa — dobudowana czes$¢ obiektu). Jako, ze centrala POLON-4200 nie posiada mozliwosci
sieciowania z projektowang centralg POLON-4900, nalezy wykorzysta¢ dostepne wyjscia przekaznikowe w
P-4200 i wprowadzi¢ sygnaty na wejscia kontrolne projektowanej centrali P-4900. Prace te nalezy uzgodnic
i wykonaé z konserwatorem centrali POLON-4200.
W obiekcie aktualnie funkcjonuje stary system SAP — TELSAP CSP-10.T3. Do centrali tej podtgczone sg czujki
typu: DIO-31, DOR-30 oraz TUP-35. Wszystkie istniejgce na obiekcie czujki nalezy zdemontowad.
Czujki DIO-31 sg czujkami jonizacyjnymi, w ktorych wykorzystywane jest zrédto promieniotwércze. Czujki te
powinny by¢ demontowane przez uprawniong firme, ktéra posiada stosowne pozwolenia z Panstwowe;j
Agencji Atomistyki. Czujki te powinny zostaé przekazane do unieszkodliwienia.
W obecnym ukfadzie, w pomieszczeniach opiekundw w budynkach Interatéw, znajdujg sie Terminale
Sygnalizacji Rownolegtej, ktore sygnalizujg opiekunom sytuacje zagrozenia pozarem i umozliwiajg

przyspieszenia przeprowadzenia sprawnej ewakuacji z pomieszczen. W projektowanym systemie Terminale



zostang zastgpione adresowalnymi sygnalizatorami akustycznymi, ktére bedg dziataty w alarmie I-go

stopnia, co poinformuje opiekundéw i pozwoli na szybsze przygotowanie dzieci i mtodziezy do ewakuacji.

Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozarowej

Polon 4900.

Uniwersalne centrale sterujgce UCS-6000, za posrednictwem modutu MKA-60 zainstalowanego wewnatrz
centrali, mogg pracowaé bezposrednio na petli dozorowej centrali systemu POLON 4000 jako elementy
adresowalne, przez co tworzg z systemem SSP jedng spdjng catosé. Jest to mozliwe dzieki unikalnemu
protokotowi komunikacyjnemu ACOM 6.0 umozliwiajgcemu szybkg komunikacje central UCS z centralami

systemu POLON 4000.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu/temperatury/
/wielosensorowych oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za
posrednictwem elementéw kontrolno-sterujgcych i/lub uniwersalnych central sterujgcych, instalowanych
na petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwarg,

zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

2.2 Elementy wchodzace w skiad systemu
Centrale:

e POLON 4900 — centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:

o w duzych budynkach (centrale pracujgce samodzielnie) wymagajgce do ok. 800 adresowalnych
elementdéw petlowych oraz duzej liczby sterowan automatyka pozarowa,

o w rozlegtych obiektach (centrale pracujgce w sieci) wymagajgce do ok. 30 000 adresowalnych
elementdéw petlowych oraz duzej liczby elementédw automatyki pozarowe;.

e UCS 6000 - wuniwersalna centrala sterujgca przeznaczona do uruchamiania urzadzen

przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego.

Czujki:
DOR-4046 — optyczna czujka dymu,
DOT-6046 — wielosensorowa czujka dymu i ciepta,

TUN-6046 — uniwersalna czujka ciepta.



Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-4001M- reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz lub na zewnatrz budynkow.
Sygnalizatory adresowalne:

SAL-4001 — adresowalny sygnalizator akustyczny.

Sygnalizatory konwencjonalne:

SAO-P8 — konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczny tonowy,

Elementy kontrolno-sterujace:

EKS-4001 / EKS-4001W — element kontrolno-sterujacy.

3. OPIS DOBRANYCH URZADZEN

3.1 Centrale pozarowe:

POLON 4900 - centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

o sygnalizowania o zrddle pozaru, wykrytym przez wspotpracujgce ostrzegacze pozarowe
(automatyczne i reczne),

o wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych urzadzen

zabezpieczajacych,

o przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 5 °C

do +40 °Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C.

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do instalowania na $cianie przy pomocy
specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedace jednoczesnie ptytg czotowa centrali, s3 zamykane na zamek
bebenkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne.
Wewnatrz centrali na dnie po lewej stronie mozna umiescié pare akumulatoréw 12 V o pojemnosci 17 Ah.
Opcjonalnie moze by¢ wyposazona w pojemnik PAR-4800, o wymiarach pozwalajgcych na umieszczenie

2 szt. akumulatoréw 12 V o pojemnosci do 44 Ah lub pojemnik OA-62, o wymiarach pozwalajgcych na
umieszczenie 2 szt. akumulatoréw 12 V o pojemnosci do 90 Ah.

Wyposazona jest w 4 lub 8 petli adresowalnych z mozliwoscig zainstalowania do 127 elementéw



adresowalnych w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowane przekroczenie
dopuszczalnych parametréow rezystancji i pojemnosci przewoddw linii dozorowej. W centrali mozna
utworzy¢ programowo do 1024 strefy dozorowe, ktédrym mozna przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty
uzytkownika, sktadajace sie z dwdch 32 znakowych linii tekstu.
W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na szybka
i precyzyjng lokalizacje Zrddta pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowac jeden z 17
wariantéw alarmowania umozliwiajacych:

o alarmowanie zwykfe jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40 s/60 s jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60 s/8 min. jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowq jedno i dwustopniowe,

o alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

o alarmowanie dwustopniowe ze wspotzaleznoscig grupowa,

O

alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,,Personel nieobecny”.

Centrala posiada:

o 4 poziomy dostepu obstugi,

o mozliwo$¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych urzadzen,
zabezpieczen lub innych hasef,

o pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzenri i 9999 alarmdw,

o mozliwo$¢ podtgczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000,

o mozliwos¢ potaczenia ze sobg do 31 central POLON 4500 i/lub POLON 4900 tworzacych sie¢
pierscieniowg o strukturze hierarchicznej pozwalajgcg na obstuzenie instalacji liczacej ponad
31 000 punktow,

o mozliwo$¢ podtgczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie graficznej na ekranie
komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBus RTU / BACnet MS/TP przy pomocy

odpowiedniego oprogramowania.

Wyposazenie centrali:
e 16 nadzorowanych przekaznikéw z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi 1 A/ 30V,
e 2 nadzorowana linia sygnatowa 0,5A /24 YV,
e 6 nadzorowanych linii sygnatowych 0,1 A/ 24V,

e 8 nadzorowanych linii kontrolnych,



e 2 porty szeregowe (RS232, RS485),
e 1 port USB do konfiguracji systemu,
e 1 port PS/2 do podtaczenia klawiatury lub czytnika kodéw kreskowych,

e wbudowana drukarka termiczna.

e UCS 6000 — uniwersalna centrala sterujaca, przeznaczona do:
Uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego
(klapy przeciwpozarowe oddymiajace i odcinajace), oraz dziennego przewietrzania.
Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur

od - 10 °Cdo + 55 °Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.

Umozliwia:

o wykrywanie pozaru (zadymienia),

o uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w systemach
oddymiania,

o sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie),

o automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,

o automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwoddw centrali,

o przekazywanie podstawowych informacji do systemdéw nadrzednych (np. systemu POLON
3000/4000/6000, systemu IGNIS 2000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzadzen
przeciwpozarowych i wykonawczych,

o mozliwo$¢ utworzenia powigzan uruchomienia wyjs¢ w ramach analizy stanu wejs¢ alarmowych

i rozkazoéw sterujgcych systemu POLON 4000 w ramach potgczenia A.COM 6.0.

Moze pracowac indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub

w adresowalnych liniach / petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000.

W ramach pracy na adresowalnej linii dozorowej centrala posiada obustronne izolatory zwar¢. Ze wzgledu
na réznorodnosc zasilania i sterowania sitownikow i napeddéw elektrycznych urzgdzen przeciwpozarowych
przewidziano sterowanie sitownikéw dwukierunkowych, dwuprzewodowych lub trzyprzewodowych,
sitownikéw ze sprezyng powrotng, trzymaczy drzwiowych oraz elektrozaczepdw. Centrala wspodtpracuje

z recznymi przyciskami oddymiania PO-6X oraz przyciskami przewietrzania PP-6X.



Posiada mozliwos$¢ wspotpracy z automatyka pogodowa réznych producentéow. Modutowa budowa centrali

pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych wejs¢ i wyjs¢ do podtaczenia zewnetrznych instalacji

systemu oddymiania. Centrala ma wbudowang wewnetrzng pamieé zdarzen i moze zarejestrowac do 1000

wpisow. Konfigurowana przez port USB.

3.2 Czuijki:

DOR-4046 — optyczna czujka dymu, adresowalna. przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru

w jego poczgtkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogot dtugo przed
wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczna
odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czutos¢ na dym
widzialny. Moze pracowaé¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 4900. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré.
Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF2 do TF5. Czujka

ma mozliwo$¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

DOT-6046 — uniwersalna czujka dymu i ciepta, adresowalna, przeznaczona do wykrywania
poczgtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscia na fatszywe alarmy, powodowane m.in.
parg wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu
detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt,
zachowujac przy tym mate gabaryty i wysokg estetyke czujki. Moze pracowaé w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4900. Czujka
wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary
testowe od TF1 do TF9. Czujka ma mozliwosé czyszczenia lub wymiany labiryntu.

TUN-6046 - uniwersalna czujka ciepta, przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia
pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w pierwszej fazie pozaru moze
wystepowac szybki przyrost temperatury lub, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrosnie

do wartosdci stanowigcej zagrozenie pozarowe. Czujka umozliwia programowanie sposobu
reagowania w miejscu zainstalowania, tzn. istnieje mozliwos¢ ustawienia klasy czujki i sposobu
dziatania wg PN-EN 54-5 (A1, A1R, A2, A2R, A2S, B, BS, BR), jest czujkg dedykowang dla systemu
sygnalizacji pozarowej POLON 4900. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc.
Instalowana jest w gniezdzie G-40. Dopuszczalny zakres temperatur pracy wynosi:

- 25°C+ 50 °Cdla klasy temperaturowej Al, A1R, A2, A2R, A2S,

- 25°C + 65 °C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.



3.3 Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 3000 / POLON 4000 / POLON 6000. Jest
przeznaczony

do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg W wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz
obiektow, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C,

szczelnos$¢ obudowy IP 30.

3.4 Sygnalizatory adresowalne:

SAL-4001 — adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewnatrz pomieszczen,
dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 4000. Sygnalizator akustyczny moze by¢ zasilany trzema sposobami:

o zasilanie wytacznie z linii dozorowej,

o zasilanie dodatkowaq baterig 9V,

o zasilanie z zewnetrznego zasilacza 24 V.
Wybrany sposéb zasilania ma wptyw na to, ktére zrddta zasilania majg by¢ kontrolowane.
W zaleznosci od sposobu zasilania zmienia sie poziom dzwieku emitowany przez sygnalizator
od 85 dB przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy zasilaniu bateryjnym, do 100 dB
przy zasilaniu z zasilacza 24 V. Przewidziany jest do instalowania na scianie lub suficie za pomoca
gniazda G-40S. Wyposazony jest w wewnetrzne izolatory zwar¢.

Temperatura pracy — 10 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C.

3.5 Sygnalizatory konwencjonalne:

Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie sygnalizatorow akustyczno-

optycznych, montowanych bezposrednio w linii lub za posrednictwem puszek pozarowych typu AWOZ-

125S. z odpowiednim bezpiecznikiem.

SAO-P8 — Sygnalizator akustyczny SAO-P8 przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej oraz
optycznej w systemach sygnalizacji pozarowej. Sygnalizator przeznaczony jest do pracy wewnatrz
budynku. W pokrywie sygnalizatora SAO-P8 znajdujg sie dwa bloki przytgczeniowe. Blok oznaczony
jako ZAS stuzy do podtgczenia przewoddéw zasilajgcych, a takze przewodu synchronizacji. Blok

oznaczony jako WSD-1 jest wyjsciem stuzgcym do podfgczenia wytacznika sygnatu dzwiekowego



WSD-1. Ponadto w pokrywie znajduje sie réwniez potencjometr do regulacji poziomu dzwieku oraz
o$miopozycyjny mikroprzetacznik. Przy pomocy mikroprzetgcznika mozliwy jest wybor trybu pracy,
wybor wzoru dzwieku, wybor bryty optycznej oraz aktywacja opcji stopniowego narastania dzwieku.
Opcja ta umozliwia stopniowe zwiekszanie poziomu dzwieku od wartosci minimalnej do wartosci
zadanej przy pomocy potencjometru. Sygnalizator SAO-P8 po podfgczeniu napiecia zasilania
generuje sygnat optyczny impulsowy o czasie rozbtysku krétszym od 0,2 s oraz sygnat akustyczny,
zgodny z biezgcymi nastawami. Czestotliwo$é generowanego sygnatu optycznego wynosi 0,5 Hz.
Elementem generujgcym swiatto sg diody LED, umieszczone w obudowie (kloszu) tworzgcym uktad
optyczny. Sygnat akustyczny jest generowany przez przetwornik piezoceramiczny. Sygnalizator SAO-
P8 umozliwia tworzenie sieci sygnalizatoréw pracujgcych synchronicznie (synchronizowana czes¢

akustyczna i optyczna).
3.6 Elementy kontrolno-sterujace:

e EKS-4001 — element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:
o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,
o sterowanie sygnalizatorami,
o kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element
wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwdoch wejsciach kontrolnych, przystosowany do
pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow w zakresie temperatur od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40 °C, obcigzalnos¢ stykdéw wyjsciowych przekainika 2 A / 30 V,
programowane czasy opdznienia zadziatania (2 s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia
zadziatania sterowanego urzgdzenia (bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelnos¢ obudowy IP 65,
bistabilny przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewnetrzne
izolatory zwar¢.

e EKS-4001W - element kontrolno-sterujacy, przeznaczony do:
o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,
o sterowanie sygnalizatorami,
o kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Wyjscia umozliwiajg sterowanie urzadzeniami zasilanymi napieciem do 250 VAC lub 220 VDC.
Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu EKS-4001W umozliwiajg podtgczenie niezaleznych,

bezpotencjatowych zestykéw normalnie zwartych albo normalnie rozwartych.



4,

Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu EKS-4001W umozliwiajg podtaczenie niezaleznych,
zestykow przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC.

Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako element
wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwdch wejsciach kontrolnych, przystosowany do
pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw w zakresie temperatur od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40 °C, obcigzalnos¢ stykow wyjsciowych przekaznika 2 A / 250 VAC /

220 VDC max. Moc 62,5 VA / 60 W, programowane czasy opOznienia zadziatania (2's,30s, 60s,

90 s), programowalny czas sprawdzenia zadziatania sterowanego urzadzenia (bez okreslenia, 40 s,
70 s, 130 s), szczelnos¢ obudowy IP 66, bistabilny przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu,

element wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢.

ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekaza¢:

O

O

O

dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
wymagane $wiadectwa dopuszczenia, krajowa ocena techniczna na zastosowane urzgdzenia,

protokoty z pomiaréw,

oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzié czy:

O

O

sposdb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji,
wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatow lub PSP sg prawidtowe,

wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowe] nalezy

umiescic:



o instrukcje obstugi centrali,

o instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

o plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

o ksigzke przegladdw okresowych,

o wykaz oséb do powiadomienia.
Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
zajmujgcych sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zlecié¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymag taki

jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09.

6. KONSERWACIA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdétowy zakres prac konserwacyjnych

oraz obstugi techniczne;.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposéb zostata zawiadomiona
firma prowadzgca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

o czy jesli instalacja byta wyfgczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrdécona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:
O zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
o przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwodrczego, ktéry powinien
spetniaé oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
o przeprowadzono test wskaznikow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.



Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

(@)

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzié¢

do prawidtowej pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej
strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla
okre$lone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia
ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce

lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogty by wptyngé¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz

sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

O

O

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawno$é dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (kazda czujka
powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

sprawdzit zdolnos$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone

i odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktéore mogtyby wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzié¢, czy pod kazda czujkg jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatordéw.



Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie préby
powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét stwierdzajacy, ze préby
wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba

odpowiedzialna.



ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

7. TABLICA STEROWAN | MONITORINGU
Sterowania zewnetrzne takie jak np. sterowanie centralami wentylacyjnymi, wentylatorami, kontrolg
dostepu, windg odbywac sie bedg poprzez zmiane potozenia przekaznika NO/NC powinny by¢ odnotowane
w tablicy sterowan.
Wejscia kontrolne w urzadzeniach firmy POLON-ALFA nalezy sparametryzowac opornikami 5,1 kQ i 15 kQ.

Wejscia niewykorzystywane nalezy zakonczyé rezystorem 20 k<.

Zadziatani
Oznaczenie ew
Kondygnacja Typ Opis
modutu alarmie
(stopien)
L5/1-3 PIWNICA EKS-4001 Sterowanie linig Il

sygnalizatoréw w piwnicy

L5/4 PIWNICA EKS-4001W Sterowanie central 1l
wentylacyjnych
L5/5-7 PIWNICA EKS-4001 Sterowanie linig Il

sygnalizatoréw w piwnicy

L5/8 PARTER SAL-4001 Sygnalizacja alarmu w
pokoju opiekundéw

INTERNAT 1

L5/9-11 PARTER EKS-4001 Sterowanie linig Il
sygnalizatoréow na
korytarzach INTERNAT 1 +

kontrola zasilacza ZSP

L5/12 PARTER SAL-4001 Sygnalizacja alarmu w
pokoju opiekunéw

INTERNAT 2

L5/13-15 PARTER EKS-4001 Sterowanie linig Il
sygnalizatoréw na
korytarzach INTERNAT 2 +

kontrola zasilacza ZSP




8. ZESTAWIENIE MATERIAtOW SYSTEMU

. Liczba
L.p. Nazwa Opis Producent [szt.]
1 POLON 3000 1108
2 | POLON 4900 554
_ Centrala sygnalizacji pozarowej (4x127 adreséw, POLON-
3 | POLON-4900 petne oprogramowanie + drukarka) ALFA 1
4 |ZS-40 Akumulator 40Ah/12v, bezobstugowy, AGM ZEUS 2
5 | PAR-4800 Pojemnik akumulatoréw (24Ah do 44Ah) e 1
6 | MSL-2M Modut 4 dodatkowych petli dozorowych ZCLJIL_SN- 1
7 | ROP-4001M Reczny ostrzegaf:z pozarowy adresowalny z POLON- 27
izolatorem zwarc (wtynkowy) ALFA
e Ramka maskujaca czerwona (do montazu POLON-
8 |RM-60-R natynkowego) ALFA 27
. POLON-
9 | DOR-4046 Optyczna czujka dymu ALFA 194
. . POLON-
10 | DOT-6046 Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepta) ALFA 4
. . . POLON-
11 | TUN-6046 Uniwersalna czujka ciepta ALFA 2
) Gniazdo (do czujek szeregdéw 40, 4043, 4046, POLON-
12 G-40 60,46) ALFA 200
Element kontrolno-sterujacy 2we / 1wy z POLON-
13 | EKS-4001 izolatorem zwar¢ (tylko dla linii dozorowych w 12
. ALFA
trybie 4000)
Element kontrolno-sterujacy z obudowa (1 wyj POLON-
14 | EKS-4001W 230V + 2we 230V z izolatorem zwar¢ (tylko dla ALFA 1
linii dozorowych w trybie 4000)
. POLON-
15 | 4 x EKS Obudowa dla czterech modutéw EKS-4001 ALFA 4
) Sygnalizator akustyczny adresowalny z gniazdem | POLON-
16 | SAL-4001 G-40S i izolatorem zwar¢ ALFA 2
Sygnalizator akustyczno-optyczny 3, 6, 9, 12
17 | SAO-P8/CC metrow W2 32
Czerwona obudowa, czerwone Swiatto
ZSP 100-2.5A- | Zasilacz 24V/2.5A z miejscem na 2 akumulatory
18 18 18Ah, zasilanie urzadzen dodatkowych MERAWEX 4
_ Puszka przytaczeniowa, rozgatezna, 2x2,5mmz2,
19 | AWOZ-125 S o$miokatna, bezpiecznik 0,375A PULSAR 32
Akumulator bezobstugowy 18Ah/12V; wymiary
(wys. x szer. x gt.): 167 x 181 x 77mm; napiecie
20 | ZS-18 tadowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do | ZEUS 8

13.8 V (-10mV®°C), praca cykliczna: od 14.4 V do
14.7 V (-10mV°C); maks. prad ftadowania: 6.8A;




Liczba

L.p. Nazwa Opis Producent [szt.]
1 UCS 6000 8 A (1 | Uniwersalna centrala sterujaca 8A, 1 linia, 1 POLON- 6
X 8 A), wyk.3 grupa, obudowa 400 x 400 x 160mm ALFA
) Modut komunikacji adresowej do POLON POLON-
2 | MKA-60 3000/4000/6000 ALFA 6
3 |Po-63 Przycisk oddymiania (pomaranczowy) wtynkowy, POLON- 6
3xLED + kasowanie ALFA
4 |RM-60-0 Ramka ma;kUJaca, u;upe’rmeme do wersji POLON- 6
natynkowej, pomaranczowa ALFA
Akumulator bezobstugowy 7.5Ah/12V; wymiary
(wys. x szer. x gt.): 94+6 x 151 x 65mm;
H H H (e} . .
5 |75-7.5 napiecie fadowania [25°C]: praca buforowa: od ZEUS 12

13.38 V do 13.8 V (-10mV°QC), praca cykliczna: od
14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prad
tadowania: 3A;

9. RYSUNKI




