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Linia dozorowa

IN1 - IN2 COM NC NOIN1 - IN2 COM NC NO

Zasilacz

Przekaźnik
Uszkodzenia

24 V

5,1k

15k

IN1 - IN2 COM NC NO

18k

EKS 1 EKS 2 EKS 3

20k

USTAWIENIA:
EKS 1
Wariant wysterowania 16 lub 17
Kontrola ciągłości linii - TAK
Wejście 1 - sposób zadziałania - NC

EKS 2, EKS 3
Wariant wysterowania taki sam jak dla EKS 1
Kontrola ciągłości linii - NIE
Wejście 1, ejście 2 - sposób zadziałania - NO

Wejście 2 - sposób zadziałania - N0
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EKS 2, EKS 3
Wariant wysterowania taki sam jak dla EKS 1
Kontrola ciągłości linii - NIE
Wejście 1, ejście 2 - sposób zadziałania - NO

Wejście 2 - sposób zadziałania - N0
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DOR-4046 + G-40

DOT-6046 + G-40

TUN-6046 + G-40

ROP-4001M + RM-60R

SAL-4001 + G-40S

EKS-4001 + 1xEKS (4xEKS)

EKS-4001W

SAO-P8 + AWOZ-125S

UCS-6000 8A(1x8A) + 2xAKU 7,5Ah

ZSP100-2.5A-18
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System SSP w budynku Kujawsko – Pomorskiego
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla

Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej im. Gen. Stanisława Maczka

UWAGA !
PROJEKTOWANĄ INSTALACJĘ PROWADZIĆ W KANAŁACH PVC
20x30


