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PROJEKT ARCH. BUDOWLANY
RZUT FUNDAMENTU 1 :100

NR1 4012

podtuzn
dodatkowe prety

- - - - - - - - - - - - - =

Fundamenty :
Beton C20/25

Otulenie pretow :
- dolne - 5,0cm

|
|
|
|
|
|
”
~ -gorne - 3,0cm

'1. Zamiary zmian konsultowa¢ z projektantem.
'2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z

,
,
,
,
,réwnolegty koordynacjg migdzybranzowsa. Przed ”
| przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z |
| catoscig dokumentacji branzowe;. |
13. Odpowiedzialno$¢ za realizacje obiektu zgodnie ze sztukg !
'budowlang spoczywa na kierowniku budowy. ,
'4. Przestrzegaé uwag zawartych w opisie technicznym branzy ”

| . .
_konstrukeyjne;j.

Uwagi ogélne odnosnie wykonywania fundamentéw i wykopéw:

Prety gtéwne fundamentow Alll N (RB500W)

, ,
, ,
, ,
1. Otulenie zbrojenia fundamentéw min. 30 mm. |
| 2. Jezeli ponizej poziomu posadowienia wystapig grunty préchnicze i nasypowe, |
| nalezy je wybrac i wypetni¢ chudym betonem B7,5. I
I 3. Grunt w wykopie nalezy chroni¢ przed nadmiernym wysuszeniem. I
I 4. Wykop nalezy chroni¢ przed naptywem wdéd atmosferycznych, a w przypadku I
I wystgpienia natychmiast wody te usunggé. I
” 5. Przestrzega¢ uwag zawartych w opisie technicznym, dotyczacych prac ”

fundamentowych.

Sf1 - (sciona fundamentowa zewn?trzna)

-bloczki betonowe gr.24cm kl.20

na zaprawie cementowej marki M12

- asfaltowy roztwér gruntujacy (np.: "ICOPAL"
SIPLAST PRIMER)

- kauczukowo-bitumiczna izolacja powtokowa
(np.:"ICOPAL" Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS)

- bezrozpuszczalnikowy klej bitumiczny "na
zimno" (np.: Styrobit, Gumbit, Superflex10,
Izoplast KL, Dysperbit)

- styropian EPS 100 G gr.12cm

- folia kubetkowa

\):«:_,Cr RYSYNKU

RZUT FUNDAMENTOW )
1:100

INWESTYCIA  Rozbudowa istniejgcej remizy strazackiej w

miejscowos$ci Babienty Wielkie

INWESTOR .
Gmina Susz

14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

LORALIZACIA m, Babienty Wielkie dz nr. 13/2
gm. Susz 14-240

INR RYSUNKU SKALA BRANZA DATA
1:100 KONSTRUKCIA 01.09.2021
PROJEKTANT ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz Lukasz Kaminski
upr. architektoniczne nr 26/WMOKK/17
upr. konstrukcyjne nr
WAM/ 0089/PWOK/14
urp. sanitarne nr WAM/ 0042/ ZOOS/ 18

\ %

inz Dominik Namsotek




