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C -(strop poddasza)

S1 - (sciana no?na zewn?trzna)

S2 - (sciana no?na wewn?trzna)

S3 - (sciana dzia%owa)

- pas dolny kratownicy 18cm

- wetna mineralna 18cm

- wetna mineralna 10cm

- paroizolacja

- 2x ptyta g-k na ruszcie metalowym

D - (poszycie dachu)

- blacha profilowana lub inne pokrycie po
konsultacji z inwestorem

- taty drewniane 4x5cm

- kontrtaty 3x4cm

- warstwa papy podktadowej na osnowie z
tektury (np.: "ICOPAL" P/333/1100) mocowana
gwozdziami papowymi

- poszycie dachu - deski obzynane gr.25mm

- pas goryny kratownicy 18cm

- tynk c-w max.gr.1,5cm

- GAZOBETON gr. 24cm na zaprawie systemowej
- styropian EPS 70-040 gr.15cm

- cienkowarstwowy tynk silikatowy

- tynk c-w max.gr.1,5cm
- GAZOBETON gr. 24cm na zaprawie systemowej
- tynk c-w max.gr.1,5cm

- tynk c-w max.gr.1,5cm
- GAZOBETON gr. 12cm na zaprawie systemowej
- tynk c-w max.gr.1,5cm

A -(posadzki na gruncie)

- oktadziny podtogowe

- szlichta betonowa gr.5/10'cm beton C16/20
- 1x papa zgrzewalna na osnowie z wiékien
iszklanych 60g/m gr.3mm (np.: "ICOPAL" SIZ
HYDROBIT V60 S30)

I styropian EPS 100-038 gr. 15cm

- 1x papa zgrzewalna na osnowie z wiékien
iszklanych 60g/m gr.3mm (np.: "ICOPAL" SIZ
HYDROBIT V60 S30)

- preparat do gruntowania podtoza
betonowego (np.: "ICOPAL" SIPLAST
PRIMER)

- beton podktadowy C8/10 gr.10cm

- warstwa zaggszczonego piasku gr.12cm

I grunt rodzimy

Sf1 - (sciana fundamentowa zewn?trzna)

-bloczki betonowe gr.24cm kl.20
na zaprawie cementowej marki M12

SIPLAST PRIMER)
(np.:"ICOPAL" Siplast Fundament Szybka
Izolacja SBS)

Izoplast KL, Dysperbit)
- styropian EPS 100 G gr.12cm
- folia kubetkowa

- bezrozpuszczalnikowy klej bitumiczny "na
zimno" (np.: Styrobit, Gumbit, Superflex10,

- asfaltowy roztwér gruntujgcy (np.: "ICOPAL"

- kauczukowo-bitumiczna izolacja powtokowa
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