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PROJEKT ARCH. BUDOWLANY
RZUT KONSTRUKCJI DACHU

1

- 100

1. Przed przystapieniem do trasowania
elementow wszystkie elementy sprawdzi¢ w
naturze.

2. Podane elementy nie uwzgledniajg
zapasu - nalezy dodatkowo do kazdego
elementu dodac 20cm.

3. Dodatkowe elementy drewniane zwigzne
z mocowaniem i montazem poszczegdinych
elementow konstrukcji i pokryciem dachu wg.

wskazan i decyzji nadzoru budowy (

kierownik budowy , projektami adaptaciji )

4. Krokwie podcinac na podparciu przy ptatwi
przy murfacie maksymalnie 4cm.

- Wszystkie powierzchnie zewnetrzne
kominow bedace w odleghtosci mniejszej niz
30 cm od elementéw drewnianych , nalezy

obtozy¢ tynkiem gr. 25 mm na siatce |
dodatkowo wyizolowa¢ wetng mineralna gr
min 5cm.

-Murtaty ktowi¢ do wienca opasowego
kotwami ocynkowanymi srednicy 16 mm w
odstepach 1.2 m.

- potgczenie w kalenicy na zacios ciesielski oraz

Jedena $ruba @16 z podktadkami grub. min 3mm

- elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciw szkodnikom

oraz ogniowo $rodkiem impregnacyjnym typu FOBOS

- ELEMENTY DREWNIANE IZOLOWAC OD MUROW | ELEM.

DREWNO KLASY: C24

PRZED ZAMOWIENIEM TARCICY NALE™Y
SPRAWDZIE WSZYTSKIE WYMIARY, A
EWENTUALNE ROZBIE NOCECI
SKONSULTOWAZ Z PROJEKTANTEM

M- MURLATY 16X16
PG- PAS GORNY 10X18

PD- PAS

DOLNY 10X18

DLUDOSCI POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW PODANO NA RZUCIE

ORAZ WIDOKU

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

ZELBETOWYCH DWOMA PASAMI PAPY NA LEPIKU

1:100

INWESTYCJA

Rozbudowa istniejacej remizy strazackiej w
miejscowos$ci Babienty Wielkie

INWESTOR

Gmina Susz

14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6

gm. Susz 14-240

LORALIZACIA m, Babienty Wielkie dz nr. 13/2

INR RYSUNKU SKALA BRANZA DATA
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