
0.45

Sala logopedy/ rytmiki

44.76 m²

0.44

Serwerownia

7.92 m²

Gabinet dyrektora

24.95 m²

0.39

Pokój intendentki

0.37

Pom. porządkowe

3,63 m²

0.05

Sala zajęć

64.24 m²

0.04

Łazienka

0.41

Archiwum

2.78 m²

Powierzchnia zabudowy budynku =1296,09m

Powierzchnia całkowita budynku  =1450,48m

Wysokość max budynku= 4,96 m

Długość budynku =   59,52 m

Szerokość budynku =  24,77 m

0.06

Komunikacja

9,40 m²

WYPOSAŻENIE- p.poż
Główny wyłącznik prądu

Gaśnica proszkowa2 kg

Hydrant 25 długości 30m

UWAGA: wszystkie umywalka\i do mycia rąk należy wposażyć

w pojemnik na ręczniki jednorazowe,

 dozownik środka myjącego, a pod umywalką

zlokalizować pojemnik wyłożony workiem foliowym na odpady

UŻYTKOWNICY OBIEKTU � Dzieci w wieku przedszkolnym(5 oddz.) 125 dzieci

Dzieci w wieku do lat 3 w żłobku - (1 oddział) 24 dzieci

Pracownicy-35 osób

Nauczyciele przedszkola 12 osób  (pokój socj. nr 0.42)

Pomoc nauczycieli przedszkola 2 osoby (pok. socj. 0.12)

Opiekunki w żłobku 5 osób w tym pielęgniarka (pok. socj. 0.08)

Dyrektor przedszkola

Dyrektor żłobka

Intendentka

Woźne - 6 osób w tym 1 osoba obs ługująca żłobek (pok. socj. 0.12)

Konserwator 1 osoba (pok. socj. 0.32)

Obsługa zaplecza kuchennego 6 osób: (pok. socj. 0.31)

szef kuchni, pomoc  kuchenna 3 osoby, obs ługa cateringu- 2 osoby

Planowana ilość posiłków catering

wydawanych dla szkół około 320 dziennie.

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE

TECHNOLOGII KUCHNI PRZEDSTAWIONE

ZOSTANĄ W PROJEKCIE TECHNICZNYM

-

G

3x rura elektroinstalacyjna stalowa
gwintowana  dn=54 na uchwytach
pod sufitem

M

M

X

-T
I

1

X

I a

wycieraczka systemowa

dylatacja

dylatacja

DRABINA

stalowa malowana w kolorze RAL 7047

do obsługi technicznej dachu

lokalizacja komina

z kanałem spalinowym

i wentylacyjnym

wg. rozwiązań

branżowych

dodatkowe

wyjście

ewakuacyjne

w momencie

łączenia sal

(drzwi bez rolet)

2K

MMMM M

.

.

Kamera mocowane do puszek połączeniowych do kamer, przewód UTP kat.6

Kamera kopułkowa mocowana do puszek połączeniowych do kamer , przewód UTP kat.6

Z

Z

Wideofon panel zew. przewód UTP 5e,6 kategori , Lg 2x1,5 

Wideofon panel wew.przewód UTP 5e,6 kategori 

Panel z czytnikiem i szyfratorem UTP 5e,6 kategori

Puszka, łączenie zamka drzwi z panelem zew.

Unifon słuchawkowy 17szt. UTP 5e,6 kategori

Wideofon panel wew.przewód UTP 5e,6 kategori 

Domofon Optima Elfon SL 255 R  4szt.  przewód UTP 5e,6 kategori

Rozdzielnia domofonowa 2 x12

D

9 przewodów UTP.
 z każdego urządzenia
poprowadzic przewód
do serwerowni i jeden
korespondencyjny do
szafki w rozdzielni.

12 przewodów UTP.
 z każdego urządzenia
poprowadzic przewód
do rozdzielni i jeden
korespondencyjny do
szafy w serwerowni.

Zestawienie danych z projektu
Opis Ilość

1
szt.
3

szt.
3

szt.
7

szt.
10
szt.
4

szt.
3

szt.
3

szt.

OP-VR4-M OP-VR4-M OP-VR4-M

AC-30 AC-30AC-30 AC-30 OP-H4Mv3     OP-VP4

HDR-60-15
DCHDR-60-15

DCHDR-60-15
DC

ROZDZIELACZ MAGISTRALI  OP-VR4-M DIN

ZAŚILACZ  HDR-60-15    15V/4A

MODUŁ KOMUNIKACYJNY OP-H4v4+VP4v4  DIN

MONITOR   OP-VM3v2

UNIFON   OP-U7

ZAŚILACZ  AC-30  15V/2A

PANEL VIDEO  OP-SL255RC  HR-G

OBUDOWA PODTYNKOWA   OP-OP1-G

RZUT PARTERU - PROJEKT INSTALACJI CCTV,DOMOFON, PRZYWOŁANIA Z WC

 Schemat  połączeń wideodomofonu.

ELEKTRYCZNA - proj. techniczny

mgr inż. Krzysztof Birecki
upr. nr 128/92/OP
uprawniona w specjalności sieci i
 instalacji elektrycznych

Dąbrowa, działka nr 365/7, obręb Dąbrowa

Gmina Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa
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G R A F
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14  www.graf.tech

tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl
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