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Uwagi:

1. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzic zgodnoSE wymiardw w
naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodnost wymiardw nalezy kontrolowa¢ na kazdym
etapie budowy tj.: przed zamowieniem, wykonaniem i wybudowaniem kazdego elementu
konstrukcyjnego. Szczegdlnie dotyczy to elementdw zbrojonych oraz stalowych.

2. Wymiary podano w [cm], rzedne podano w [m].

3. Projekt budowlany nie jest projektem wykonawczym. Obiekt nalezy realizowaté na
podstawie projektu wykonawczego, ktory moze stanowic podstawe do wykonania kosztorysu.

4. Rysunki i czes¢ opisowa sqg dokumentami wzajemnie uzupefniajgcymi sie. Elementy
ujete w czesci opisowej, a nie ujete na rysunkach nalezy traktowac jakby byty zawarte w
obu.

5. Projekt rozpatrywal fgcznie z projektami technicznymi poszczegdlnych branz.
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ZakonczyC w serwerowni
[l< Kamera mocowane do puszek potgczeniowych do kamer, przewod UTP kat.6
@ Kamera koputkowa mocowana do puszek potgczeniowych do kamer , przewod UTP kat.6
Wideofon panel zew. przewdd UTP 5e,6 kategori , Lg 2x1,5 , .
Wideofon panel wew.przewdd UTP 5e,6 kategori SChemat po+aczen W|deOd0mOf0nU .
H Panel z czytnikiem i szyfratorem UTP 5e,6 kategori r - WYPOSAZENIE- p.poz
) Puszka, tgczenie zamka drzwi z panelem zew. | | g'é’wf‘y wquczknik P;QI?U
. . G| asnica proszkowa g
g Unifon stuchawkowy 17szt. UTP 5e,6 kategori | | Hydrant 25 diugosci 30m
g Wideofon panel wew.przewod UTP 5e,6 kategori | |
Domofon Optima Elfon SL 255 R 4szt. przewdd UTP 5e,6 kategori | - | SZCZEGOrOWE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE
IEI Rozdzielnia domofonowa 2 x12 ’ TECHNOLOGII KUCHNI PRZEDSTAWIONE
| ﬁl m_l | ZOSTANA W PROJEKCIE TECHNICZNYM
| el = |
| | T T |1 l
Elso Sigma zestaw dla niepetnosprawnych WC. | saeeERHO06 JEEHE 6 |
-@-  Lasllacz podtynkowy 24VDC 0.5A - 740010 - 2szt. : :
Salowa lampka sygnalizacyjna - 740010 - 2szt. | |
L E—————— J IG RAF
@ PrZyCiSk prZyWO*aWCZy = 740034 = 4 Szt. — - 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana RychIaGl_14_www.graf.tech legs‘nglla$RB%JDEoKv;rLo,AvxE
ZeétaW|en|e danych z projektu ~ tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl NIERUCHOMOSCI
: . o o ”:SC TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI
PrzyC|Sk kaSUJa_CY - 740044 - ZSZt ROZDZIELACZ MAGISTRALI OP-VR4-M DIN ot NAD DZIECMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM |
PANEL VIDEO OP-SL255RC HR.G 3 KUCHENNYM , ZAGOSPODAROWANIEMDZIALKI | NIEZBEDNA,

Przewod UTP kat. 6 B

MODUL KOMUNIKACYJNY OP-H4v4+VP4v4 DIN ol

MONITOR OP-VM3v2 S;
UNIFON OP-U7 313
, ' WAGA: wszystkie umywalka\i do mycia ragk nalezy w zyé
ZASILACZ AC-30 15V/2A ‘ Y .G s yst © umywa a\i do mycia rak nalezy wposazyc
szt w pojemnik na reczniki jednorazowe,
ZASILACZ HDR-60-15 15V/4A sgt' dozownik srodka myjgcego, a pod umywalkg
3 zlokalizowac¢ pojemnik wytozony workiem foliowym na odpady

OBUDOWA PODTYNKOWA OP-OP1-G

szt.

INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

RYSUNEK: RZUT PARTERU - PROJEKT INSTALACJI CCTV,DOMOFON, PRZYWOLANIA Z WC

LOKALIZACJA: | Dabrowa, dziatka nr 365/7, obreb Dabrowa

INWESTOR: Gmina Dabrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa

BRANZA: ELEKTRYCZNA - proj. techniczny

RYS. NPO1 SKALA: 1:100 DATA OPRACOWANIA:  20.02.2023r
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

um‘;;rr wrzé(‘)%%f(;gczyk mgr inz. Krzysztof Birecki

uprawniona w specjalnosci instalagji upr.nr 128/9200P
| kt oz Ch uprawniona w speqalnosm siecl |
elextryczny! instalacji elektrycznych

OPRACOWANIE:
mgr inz. Jan Traczyk
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