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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA
e Strona tytutowa
e Zawarto$¢ opracowania

e  Opis techniczny

Il. CZESC RYSUNKOWA
e Plan Orientacyjny w skali 1:25000 Rys. 0
e Plan sytuacyjny - Projekt czasowej organizacji ruchu w skali 1:500 Rys. 1

e Plan sytuacyjny - Projekt czasowej organizacji ruchu w skali 1:500 Rys. 2
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN.
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH W M. PRZESIECZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Przesieczna (dziatka nr 1 obreb 0010
Przesieczna) w gminie Radwanice, powiat polkowicki, wojewddztwo dolnoslaskie;
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa i ustalenia z Inwestorem:

Gmina Radwanice

Ul. Przemystowa 17

59-160 Radwanice
3. MATERIALY WYJSCIOWE

¢ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pOzniejszymi
Zmianami),

e Rozporzadzenie  Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i  Administracji
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych Dz. U. 170 poz. 1393 z 2003 roku ze zm. Dz. U. 179 poz.
1104 z 2008 roku,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003 roku ze zmianami: Dz. U. 67 poz. 413 z 2008
roku, Dz. U. 126 poz. 813 z 2008 roku oraz Dz. U. 235 poz. 1596 z 2008 roku,

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzeniem
(Dz. U. nr 177 poz. 1729),

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego oraz wizja w terenie,

4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ROBOT

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dziatce nr lobreb 0010 w gminie Radwanice,

powiat Polkowicki, wojewddztwo dolnoslaskie;
5. STANISTNIEJACY

5.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Poczatek inwestycji zlokalizowano w km 0+000 przy skrzyzowaniu drég gruntowo-tluczniowych.
Istniejgca droga posiada aktualnie nawierzchnie gruntowo-ttuczniowg. Droga posiada szeroko$¢ okoto 4,0m.
Wzdiuz drogi znajdujg sie pobocza gruntowe, trawiaste. W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej drogi
brakuje budynkéw mieszkalnych. Wody opadowe z jezdni aktualnie sg odprowadzane powierzchniowo
w tereny przylegte - zielen. Koniec inwestycji zlokalizowano w km 0+956,90 na granicy dziatki. Szerokosc

pasa drogowego wynosi okofo 7,0m-18,0m.
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5.2. Istniejgce uzbrojenie terenu

W obrebie inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu :

wodocigg;

linig energetyczna;

linie telekomunikacyjne;

kanalizacja;
5.3. Charakterystyka ruchu na drodze:
Ze wzgledu na zakres opracowania aktualne pomiary ruchu nie byty prowadzone. Natezenie ruchu
na drodze gminnej jest mate, wystepuje ruch lokalny.
5.4. Istniejgce oznakowanie

5.4.1. Oznakowanie pionowe:

e Brak;
5.4.2. Oznakowanie poziome:
e Brak;

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Inwestycja bedzie polegata na Przebudowie drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

w m. Przesieczna.
7. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ROBOT

Ze wzgledu na zakres inwestycji przewiduje sie wykonanie catego zadania w jednym etapie.

7.1.0znakowanie robét - Etap 1
Zakres robot :

¢ odhumusowanie terendw zielonych;

e roboty ziemne — wykopy, korytowanie;

e wykonanie konstrukcji jezdni i poboczy;

e humusowanie terendéw zielonych;

Oznakowanie :

W odlegtosci okoto 20 m przed robotami na drodze gminnej nalezy ustawi¢ znaki A-14.
Przed robotami zastosowaé zapory U-20b, B-1 i tabliczke z napisem ,,Nie dotyczy pojazdéw budowy”.
Szczegoty oznakowania pokazano na rys. nr 1.

Zastosowane znaki :
* A-14 - roboty na drodze;
* B-1-zakaz ruchu;
» U-20b - zapora drogowa;
+ T-0 - tabliczka;
8. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

e przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzy oraz wiascicieli pobliskich
posesji 0 majgcych wystgpic¢ utrudnieniach;

o w kazdej fazie realizacji zadania nalezy bezwzglednie zapewni¢ mieszkaricom oraz uzytkownikom
nieruchomosci dostep do posesiji,

¢ nie nalezy skladowac urobku z wykopu na jezdni i chodnikach,
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e szczegoOlng ostroznosé¢ zachowac przy robotach prowadzonych przy istn. uzbrojeniu terenu,
drzewach i ogrodzeniach;
9. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Planowany termin realizacji zadania Il - Il kwartat 2024 roku.
10. UWAGI KONCOWE

¢ do oznakowania robot nalezy stosowaé typowe znaki i zapory drogowe,

o jednostka prowadzgca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét,

e znaki i zabezpieczenia powinny by¢ ustawione zgodnie z przepisami podanymi w podstawie
opracowania,

e znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢
usuwane niezwiocznie po zakohczeniu robot,

e miejsca niebezpieczne dodatkowo zabezpieczyé zaporami, ogrodzeniami, tasmami biato-
czerwonymi. W punktach charakterystycznych zamontowac¢ tabliczki ,Uwaga - roboty
budowlane”

Zagrozenia podczas realizacji robét.

Catos¢ robdét budowlanych nalezy prowadzi¢ tak, aby nie stwarzaly zagrozenia tak dla ludzi
biorgcych udziat w procesie inwestycyjnym jak i dla oséb trzecich. Przy robotach budowlanych pojazdy
oraz ludzie mogag napotkac¢ liczne utrudnienia. W celu zabezpieczenia oraz zmniejszenia zagrozen
wprowadzono oznakowanie pionowe.

Szczegobing uwage nalezy zwrocic przy:

¢ odhumusowaniu terenéw zielonych;

e robotach ziemnych — wykopy;

e wykonaniu konstrukcji jezdni i poboczy;

e humusowaniu terendéw zielonych;

Opracowat:

mgr inz. Adam Strzeszynski
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJT
W M. PRZESIECZNA

skala 1: 500
granica opracowania

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
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————— - proj. krawedz jezdni

- proj. nawierzchnia jezdni z grysu granitowego 0/5mm

- proj. oznakowanie pionowe
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