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1.

INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.

,Budowa drogi na odcinku od drogi wojewodzkiej nr 742 do miejscowosci Jabtonna”

1.2 INWESTOR

Inwestorem planowanych robot jest Gmina Przedbdérz ul. Mostowa 29, 97-570

Przedborz.

1.3 WYKONAWCA

Wykonawcg opracowania statej organizacji ruchu jest firma ST PROJEKT Jacek

Staniek, Katy 53, 29-100 Wioszczowa.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania projektu stanowia:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Umowa pomiedzy inwestorem a jednostkg projektowg firmg ST PROJEKT Jacek Staniek
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz. 1047 z
pozn. zm.);

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 z pozn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310 z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. 2019, poz. 2311 z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 124, Dz. U. z 2019 r. poz. 1643);



i) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022r., poz 1518).

J) Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego

2. STAN ISTNIEJACY - CHARAKTERYSTYKA DROGI

Obszar, na ktérym planowana jest rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Jabtonna
znajduje sie na dziatce nr. ewid.167/5 obreb 0007 Jabtonna, gm. Przedborz.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie tddzkim, powiecie radomszczanskim,
na terenie gminy Przedbdrz w miejscowosci Jabtonna .

Obszar, na ktérym planowana jest budowa drogi w nieznacznym stopniu porastajg
drzewa (uzytki lesne).

Projektuje sie budowe drogi gminnej taczacg sie z droga wojewddzkg nr 742 (dziatka nr
ewid. 2923 obreb 0007 Jabtonna) oraz drogg gminng nr 112929E (dziatka nr ewid. 2443
obreb 0007 Jabtonna). Droga zlokalizowana jest w km 36+102 Drogi wojewddzkiej nr 742.

Dziatka nr ewid. 2923 stanowi droge wojewddzkg nr 742, stanowi na analizowanym
odcinku posiada jezdnie o szerokosci ok. 6,0 o nawierzchni mineralno-asfaltowej. Po obu
stronach drogi wystepujg pobocza gruntowe.

Droga od strony wojewddzkiej znajduje sie poza obszarem zabudowanym, okreslony
znakami D-43 ,koniec obszaru zabudowanego” zlokalizowanymi na drodze wojewddzkiej nr
742 w miejscowosciach: Przedborz km ok. 34+720, Rgczki km ok. 41+630

Sredni dobory ruch roczny na DW742 wynosi SDRR = 3463 poj./dobe. Na drodze

wojewddzkiej wystepuje oznakowanie pionowe oraz poziome.

Dziatka nr ewid. 2443 stanowi droge gminng nr 112929E na analizowanym odcinku
posiada jezdnie o szerokosci ok. 4,0m o nawierzchni mineralno-asfaltowej. Po obu stronach
drogi wystepuja pobocza gruntowe. Droga znajduje sie w obszarze zabudowanym,
nieodwotywalnym pomiedzy miejscowosciami sgsiednimi miejscowosciami: Przedborz oraz

Brzostek

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje sie rozbudowe drogi gminnej na dz. nr ewid. 167/5 obreb 0007 Jabtonna

gmina Przedbo6rz. Budowa drogi obejmuje odcinek 417,64 m.b. Budowa bedzie polegata na



wykonaniu jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej o szerokosci 5,0 m.b., obustronnego

pobocza o szerokosci 0,75 m.b. oraz obustronnego rowu przydroznego.

Planowana inwestycja realizowana w trybie specustawy drogowej (ustawa z dnia 10
kwietnia 2003r. szczegdlnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych, Dz.U. 2023 poz. 162)

3.2 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

W zwigzku z planowang inwestycjg pn.: ,Budowa drogi na odcinku od drogi
wojewoddzkiej nr 742 do miejscowosci Jabtonna” projektuje sie oznakowanie pionowe na

drodze gminnej oraz drodze gminnej nr 112929E

Projektowana droga gminna:
wstawienie znaku B-20 ,stop” — 2 szt. (km 0+002); (km 0+415);

wstawienie znaku D-42 ,obszar zabudowany” — 1 szt. (km 0+380)

wstawienie znaku D-43 ,koniec obszaru zabudowanego” — 1 szt. (km 0+380)
wstawienie znaku E-17a ,miejscowos¢” — 1 szt. (km 0+380)

wstawienie znaku D-18a ,koniec miejscowosci” — 1 szt. (km 0+380)
wstawienie znaku A-7 ,ustgp pierwszenstwa” — 1 szt. (km 0+100)

wstawienie znaku T-0 ,tabliczka informacyjna z napisem ,stop™ — 1 szt. (km 0+100)

YV V V V V V V V

wstawienie znaku T-1 ,rzeczywista odlegtos¢ znaku ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego” — 1 szt. (km 0+100)

WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO
NA PROJEKTOWANEJ DRODZE GMINNEJ
Znak | Stan Wielkos¢é llos¢ | Kilometraz
, . , 0+002;
B-20 | proj. Srednie 2 0+415
D-42 | proj. 1200 x 530 mm 1 0+380
D-43 | proj. 1200 x 530 mm 1 0+380
A-7 | proj. Srednie 1 0+100
T-0 | proj. mate 1 0+100
T-1 | proj. mate 1 0+100
i .| (Dostosowac do dfugosci nazwy ,Jabtonna” nie mniej niz
E-17a | proj. 1000 mm) x 530 mm 1 0+380
i . | (Dostosowac do dtugosci nazwy ,Jabtonna” nie mniej niz
E-17a | proj. 1000 mm) x 530 mm 1 0+380

Istniejaca droga gminna nr 112929E:

» wstawienie znaku D-1 ,droga z pierwszehstwem przejazdu” — 2 szt.



WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO NA
DRODZE GMINNEJ NR 112929E
Znak Stan Wielkosé llosé Kilometraz
D-1 proj. mate 2 -
Lokalizacja wszystkich projektowanych oraz istniejgcych znakéw pionowych, zostata

przedstawiona na rys. nr 2.1; 2.2; 2.3 w skali 1: 500 — Projekt statej organizaciji ruchu.

3.3 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

W zwigzku z planowang inwestycja pn.:. ,,Budowa drogi na odcinku od drogi
wojewddzkiej nr 742 do miejscowosci Jabfonna” projektuje sie oznakowanie poziome na
drodze gminnej:

Projektowana droga gminna:

» Namalowanie oznakowania poziomego P-12 ,linia bezwzglednego zatrzymania — stop” — 2
szt. (km 0+000); (km 0+418)

» Namalowanie oznakowania poziomego P-4 linia podwdjna ciggta ” o dtugosci 20 m— 2 szt.
(km 0+000); (km 0+418)

WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA PROJEKTOWANEJ
DRODZE GMINNEJ

Nazwa Stan Kilometraz llosé
P-12 Projektowane 0+000; 0+418 2
, Od 0+000 do 0+020; od 0+398 do
P-4 Projektowane 0+418 2

Lokalizacja wszystkich projektowanych znakéw poziomych, zostata przedstawiona na rys.

nr2.1; 2.2; 2.3 w skali 1: 500 — Projekt statej organizaciji ruchu.

3.4 LIKWIDOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

W zwigzku z planowang inwestycjg pn.: ,,Budowa drogi na odcinku od drogi
wojewodzkiej nr 742 do miejscowosci Jabtonna” projektuje sie likwidacje nastepujgcego

oznakowania pionowego:

Projektowana droga gminna:

» Likwidacja oznakowania pionowego A-7 ,ustap pierwszenstwa” — 1 szt. (km 0+012);




WYKAZ LIKWIDOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO NA PROJEKTOWANEJ
DRODZE GMINNEJ

Nazwa Stan Kilometraz Szt.

A-7 Do likwidaciji 0+012 1

Lokalizacja wszystkich likwidowanych znakéw pionowych, zostata przedstawiona na rys.

nr2.1; 2.2; 2.3 w skali 1: 500 — Projekt statej organizaciji ruchu.

4. OPIS ZASTOSOWANYCH ZNAKOW
4.1 ZNAKI PIONOWE

» Zastosowac znaki wielkosci zgodnej z wykazem dla znakow: B-20, A-7 zastosowaé znaki

wielkosci sredniej oraz folie odblaskowg Il generacji, natomiast dla pozostatych znakéw
wielkosci ,mate” oraz folie odblaskowg | generacji

Wysokosc¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi 2,20 m,

Odlegtos¢ pozioma bocznej krawedzi znaku wynosi min. 0,50 m od krawedzi jezdni,
Konstrukcje wsporcze do umocowania znakow nalezy wykona¢ z materiatow trwatych o
przekroju kotowym lub eliptycznym (rury stalowe kalibrowane o $rednicy 1,5” ocynkowane
ogniowo),

Konstrukcje wsporcze znakéw muszg zapewni¢ ich catkowitg stabilno$¢ przez caty okres
trwania oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze
muszg by¢é wykonane przez producenta posiadajgcego aprobate techniczng oraz
Swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich wytwarzania, wydane przez IBDIM (Instytut
Badawczy Drég i Mostéw) w Warszawie i certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobdw
znakiem bezpieczehstwa ,B” wydany przez ITS (Instytut Transportu Samochodowego) w
Warszawie.

Dla znakow pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizaciji
w zakresie kilku metrow, ktore wynikajg z koniecznos$ci ich przesunigcia dla uzyskania
petniejszej ich widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i

podziemnymi.

4.2 ZNAKI POZIOME

>

Oznakowanie poziome w zakresie skrzyzowania z drogg wojewddzkg nalezy wykonac jako
grubowarstwowe
Oznakowanie poziome w zakresie skrzyzowania z drogg gminng nalezy wykonac jako

cienkowarstwowe
Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie ze SST oraz w/w rozporzadzeniami Ministra

Infrastruktury.




5.

>
>

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych — zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw
zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg
projektowg powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

szerokos$¢ linii moze réznic sie od wymaganej o £ 5 mm,

dtugosc linii moze by¢é mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co
najwyzej o 150 mm,

dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu skfadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od

sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm dlugosci wymagane.

UWAGI KONCOWE

Planowany termin wprowadzenia statej organizaciji ruchu to Il kwartat 2025 r.

Termin waznosci organizacji: na czas nieokreslony
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