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Program funkcjonalno — uzytkowy

Opracowanie dokumentacji projektowej i na jej
podstawie wykonanie robot budowlanych polegajacych
na adaptacji pomieszczenia Serwerowni w budynku
Temat:|  Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika
Bierkowskiego.

Lokalizacja: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan

450 00000-7 Roboty budowlane.

453 00000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

453 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

453 11000-0 Roboty w zakresie okablowania strukturalnego oraz inst. elektr.
453 11100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

453 11200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

453 14300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.

453 14310-7 Ukfadanie kabli.

453 14320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.

Kod CPV:| 453 15600-4 Instalacje niskiego napiecia.

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
710 00000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
710 24000-2  Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania.

712 00000-0  Ustugi architektoniczne i podobne.

712 20000-6  Ustugi projektowania architektonicznego.

712 23000-7  Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw bud.
713 00000-1  Ustugi inzynieryjne.

713 20000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

715 00000-3  Ustugi zwigzane z budownictwem.
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1. Strona tytulowa.
1.1. Nazwa zamowienia.

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy opracowany zostat dla zadania: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych polegajagcych na
adaptacji pomieszczenia Serwerowni w budynku ,,Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego”,
zwanego tez dalej Szpitalem.

1.2. Adres obiektu.

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan

1.3. Nazwa i kod robot.

450 00000-7

Roboty budowlane.

453 00000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

453 10000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.

453 11000-0 Roboty w zakresie okablowania strukturalnego oraz inst. elektrycznej
453 11100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

453 11200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

453 14300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.

453 14310-7  Uktadanie kabli.

453 14320-0 Instalowanie okablowania komputerowego.

453 15600-4 Instalacje niskiego napiecia.

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
710 00000-8  Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
710 24000-2  Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania.

712 00000-0  Ustugi architektoniczne i podobne.

712 20000-6  Ustugi projektowania architektonicznego.

712 23000-7  Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw bud.
713 00000-1  Ustugi inzynieryjne.

713 20000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

715 00000-3  Ustugi zwigzane z budownictwem.

1.4. Zamawiajacy.

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;j
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji
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w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan

1.5. Autor opracowania.
mgr inz. Robert Bieganski

upr. bud. WKP/0286/PWTP/05
bez ograniczen do projektowania, nadzorowania i kierowania w telekomunikacji

mgr. inz. Piotr Gtowacki

upr. bud. WKP/0185/POOE/13
bez ograniczen do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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2. I Czes¢ opisowa.

2.1.Przedmiot opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie
robdét budowlanych polegajacych na adaptacji pomieszczenia Serwerowni oraz dwdéch sgsiadujacych
pomieszczen technicznych znajdujgcych sie w budynku SPZOZ MSWIA w Poznaniu im. prof. L.
Bierkowskiego przy ulicy Dojazd 34. Pomieszczenia IT zlokalizowane sg w budynku Polikliniki na |
pietrze —na rys. 1 budynek z piecioma swietlikami dachowymi — w miejscu ozn. SPZOZ.
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Rys. 1. Widok satelitarny obiektu Szpitala ZOZ MSWiA im. L. Bierkowskieg

Dojazd do kompleksu budynku Szpitala odbywa sie bramg od strony ul. Aleje Solidarnosci lub bramg
od strony ul. Wrzoska. Przedmiotowe pomieszczenie serwerowni ma tgczng powierzchnie ok. 14,5
m>. Wysokoé¢ pomieszczenia do stropu ok. 3,0 m. Wejscie do pomieszczenia Serwerowni odbywa
sie poprzez Sluze Serwerowni o powierzchni ok. 9,5 m”i wysokosci ok. 2,4 m. Pomieszczenie

Program funkcjonalno — uzytkowy Zatgcznik nr 2 Strona 7



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

i Administracji w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan
tel. 61-846-47-80, fax. 61-847-41-34

www.szpitalmswia.poznan.pl
sekretariat@szpitalmswia.poznan.pl

techniczno-magazynowe ma powierzchnie ok.16,3 m? i wysokosci ok. 3,0 m. W wszystkich trzech
pomieszczeniach wystepujg sciany o odpornosci ogniowej EI60 oraz bezklasowe Sciany i drzwi.

2.2.Podstawa opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego.

2.2.1

Podstawa formalna opracowania.

Podstawe formalng opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego stanowi:

2.2.2

archiwalna dokumentacja techniczna Inwestora (rzuty budowlane);

dokumentacja wieczysto — ksiegowa nieruchomosci;

wytyczne Zamawiajgcego odnoszace sie do wymagan funkcjonalno — przestrzennych
pomieszczen;

istniejgcy uktad funkcjonalno — przestrzenny pomieszczenia serwerowni i dwdch
pomieszczen technicznych;

Ksigzka Obiektu Budowlanego wraz z Protokotami okresowej kontroli stanu technicznego
konstrukcyjno — budowlanego budynku.

Podstawa prawna opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj.: Dz.
U.z2013r., poz. 1129 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DZ.
U. nr 109, poz.719 ze zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 266
ze zm.);

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
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ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. : Dz. U. 2 2003 r. nr 169, poz. 1650
ze zm.);
e obowigzujgce Polskie Normy i Warunki Techniczne.

2.3.0pis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie
wykonanie robdét budowlanych i instalacyjnych polegajgcych na adaptacji pomieszczenia
Serwerowni oraz sgsiadujgcych dwdch pomieszczen technicznych znajdujgcych sie w budynku
Polikliniki SPZOZ MSWIiA im. prof. L. Bierkowskiego w Poznaniu przy ulicy Dojazd 34. Ww. budynek
jest sredniowysoki, wysokos¢ 11,2-14,7 m i ma 4 kondygnacje.

Adaptowane pomieszczenia Serwerowni oraz dwa pomieszczenia techniczne IT znajdujg sie na
kondygnacji +1. Obecnie w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania jest dziatajaca
serwerownia, magazyn IT oraz $luza techniczna. Adaptacja trzech pomieszczen, oprdcz koniecznosci
ich dostosowania do wymagan ppoz.,, jak réwniez spetnieniu wymaganych parametrach
zabezpieczen technicznych i energetycznych dla pomieszczen Data Center (IT), ma przede
wszystkich na celu poprawe warunkéw bezpieczeristwa przechowywania danych.

Na ponizszych rysunkach (nr 2 i 3) wskazano lokalizacje pomieszczenia Serwerowni i dwdch
pomieszczen technicznych na pierwszym pietrze oraz lokalizacje pomieszczenia bezposrednio nad
serwerownig na drugim pietrze budynku Polikliniki SPZOZ. Rysunek nr 4 przedstawia przebieg trasy
kablowej faczacej Serwerownie Gtéwng z nowoprojektowang Serwerownig Pomocnicza.

Program funkcjonalno — uzytkowy Zatacznik nr 2 Strona 9
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5| | BUDYNEK POLIKUINIKI
. PRZY UL, DOJAZD W POZNANIU
Tzut T pigira skala 17,7000

LOKALIZACJA SERWERQWNI

BUDYNEK POLIKLINIKI SZPITALA MSWiA
PRZY UL. DOJAZD W POZNANIU

rzut 1 piefra skala 1:100

Rys. 2 Lokalizacje pomieszczenia Serwerowni i dwéch pomieszczen technicznych na pierwszym
pietrze
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rzut 2 piefra skala 1:1000
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LOKALIZACJA POM. NAD SERWEROWNIA
BUDYNEK POLIKLINIKI SZPITALA MSWiIA
PRZY UL. DOJAZD W POZNANIU

rzut 2 pietra skala 1:100
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Rys. 3. Lokalizacja pomieszczenia nad Serwerowniq
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Rys. 4. Przebieg trasy kablowej lqgczgcych Serwerownie Gtéwng z nowoprojektowang Serwerowniq
Pomocniczg
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Objete przebudowg pomieszczenia w chwili obecnej sg uzytkowane przez dziat IT.
W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczenia Serwerowni w zakresie
projektu budowlanego, wykonawczego oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét.

2. Wykonania prac adaptacyjnych i instalacyjnych zgodnie z uprzednio wykonang i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego, Nadzér Inwestorski dokumentacjg projektowa.

3. Przeprowadzenia niezbednych préb i testéw potwierdzajgcych sprawnosé instalacji oraz
poprawnosci wykonania robot.

4. Uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i zgtoszen umozliwiajgcych rozpoczecie
wykonywania robét budowlanych, jak i pozwolenia na uzytkowanie po przeprowadzeniu
remontu Serwerowni.

Zamawiajacy zaznacza, ie docelowo nalezy zaprojektowaé przebudowe i adaptacje
pomieszczenia Serwerowni, pomieszczenia Technicznego-Magazynu oraz Sluzy Serwerowni w
lokalizacji przedstawionej na rysunkach powyzej. Koncepcja ma na celu przedstawienie ukfadu i
lokalizacji pomieszczen, ktérymi dysponuje Zamawiajacy na realizacje przedmiotowego zadania.
Docelowy ksztatt i zakres dokumentacji projektowej w duzej mierze zalezat bedzie od uzgodnien z
zewnetrznymi instytucjami opiniujgcymi (tj. rzeczoznawca ppoz. ze strony Inwestora, kontroler
dotacji, nadzoru Inwestorskiego), w szczegdlnosci w zakresie przeciwpozarowym. Uzgodnienia te
moga zmieni¢ zakres projektu, co naleiy przewidzie¢ na etapie skfadania ofert. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian do przedstawionego uktadu funkcjonalnego na
etapie projektowania.

2.3.1 Charakterystyka pomieszczen objetych przedmiotem zamowienia

Pomieszczenia, w ktorych zaplanowano modernizacje znajdujg sie na 1 pietrze budynku
Polikliniki Szpitala MSWIA ZOZ w Poznaniu (tj. Serwerownia, Magazyn oraz Sluza
Serwerowni).

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, sciany s3 murowane z cegly, stelaz z
profili z ptyta karton-gips, stropy masywne z ptyt kanatowych, konstrukcja dachu ptyty
korytkowe, pokrycie dachu ptaskiego — papa na lepiku.

Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje z wewnetrznych sieci
szpitalnych.
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Orientacyjne powierzchnie pomieszczen w obrebie serwerowni:

Nr Funkcja Powierzchnia / m2

Kondygnacja pietro 1

1 Sluza serwerowni ok. 9,6 m2
2 Serwerownia ok. 14,5 m2
3 Pom. techniczne - Magazyn ok. 16,3 m2

Uwaga: W wycenie ujac prace towarzyszace na trasie prowadzenia instalacji oraz wynikajgce z
niezbednych prac poza w/w pomieszczeniami

Powierzchnia objeta przedmiotem zamodwienia moze sie zwiekszy¢ o pomieszczenia i ciagi
komunikacyjne, w ktérych konieczne beda prace odtworzeniowe, zwigzane z przeprowadzeniem
przez te pomieszczenia instalacji zasilajgcych planowang modernizacje serwerowni. Zakres prac
zwigzanych z ww. zadaniem obejmuje takze:

- prace demontazowe w omawianych pomieszczeniach,

- doprowadzenie nowej WLZ z RG budynku znajdujacej sie w piwnicy,

- usuniecie kolizji instalacji sanitarnych /c.o., wod.-kan./,

3.rozbudowq szkieletu pionowego okablowania teleinformatycznego do serwerowni gtéwnej.

Niezbedny zakres prac odtworzeniowych zostanie okreslony i wyniknie z dokumentacji projektowej
adaptacji pomieszczen na potrzeby planowanej serwerowni i dwdch sgsiadujgcych pomieszczen IT
na | pietrze.

Wykonawca w ramach niniejszego zamodwienia jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac
odtworzeniowych, zwigzanych z ww. realizacja.

Stan techniczny istniejgcych pomieszczen i zakres prac projektowych nalezy oceni¢ na podstawie
obowiazkowej wizji lokalnej.

Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze branzowe wymagaja uzgodnienia z Dziatem IT
Szpitala oraz nadzorem inwestorskim przed rozpoczeciem realizacji zadania. Projekt budowlany
wymaga uzgodnien z rzeczoznawcga ochrony ppoz. i BHP.

a. Obszar opracowania.

Adaptowane pomieszczenia wchodzg w sktad gtéwnego budynku Poliklinik Szpitala ZOZ MSWiA
im. L. Bierkowskiego zlokalizowanego pod adresem Dojazd 34 w Poznaniu. W budynku mieszczg sie
gabinety lekarskie, sala konferencyjna i szkoleniowe z szatnig, sanitariatami i pomieszczeniami
administracyjnymi oraz pomocniczymi. W czesci parterowej budynku miesci sie rejestracja, biuro
podawcze i cze$¢ przychodni Istniejgca serwerownia oraz pomieszczenia techniczne s3
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zlokalizowana na | pietrze, a dostep do nich jest zapewniony z korytarza w sgsiedztwie klatki
schodowe;.

Zakres inwestycji i jej lokalizacja w obrebie Szpitala zostat przedstawiony na rysunkach. Zakres prac
catkowicie zamyka sie w obrebie obiektu i nie ingeruje w zagospodarowanie zewnetrzne terenu , za
wyjatkiem jednego potaczenia okablowania pionowego Swiattowodowego FO do budynku Bloku
Operacyjnego — serwerownia gtdwna Zamawiajgcego. Odlegtos¢ pomiedzy pomieszczeniami
serwerowni—do 150 m.

b. Ogdlna charakterystyka uiytkownikow

Uzytkownikami obiektu Poliklinik s3:
e pacjenci Szpitala
e pracownicy Szpitala

Zadanie inwestycyjne nie wptynie w jakikolwiek sposdb na ciggtos¢ uzytkowania i korzystania z
obiektu. Budynek bedzie petnit nieprzerwanie swoje funkcje, przede wszystkim medyczng, a
wyltgczenia czasowe z eksploatacji bedg dotyczyty jedynie pomieszczen, w ktérych prowadzone
beda prace adaptacyjne.

c. Opis techniczny budynku.

Protokoty kontroli stanu konstrukcyjno — budowlanego obiektu okreslajg stan budynku jako
dobry i zdatny do dalszej eksploatacji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest pomieszczenie Serwerowni na kondygnacji+1
obiektu oraz przylegta Sluza Serwerowni i Pom. techniczne - magazyn.

d. Aktualny stan techniczny elementow budynku przeznaczonych do modernizacji.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku mozna okresli¢ jako dobry, umozliwiajgcy
dokonanie przebudowy w zaprojektowanym zakresie.

2.3.2 Zakres robot budowlanych.

Roboty budowlane powinny by¢ przeprowadzone w sposdb nie zaktdcajacy normalnej pracy
Szpitala. Istniejgcg szafe RACK wraz z wyposazeniem nalezy w uzgodnieniu z Dziatem IT
zabezpieczyé w trakcie prowadzenia prac. Istniejgce kanaty i drabinki kablowe majg zostaé
zabezpieczone pod katem PPOZ. Nowe szafy rack majg zosta¢ umiejscowione w sposdb
nieutrudniajgcy do nich dostepu oraz w miejscach dostepu do zbiorczych koryt kablowych. Szafy
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rack majg by¢ wyposazone w listwy zasilajace, panele porzadkujgce i panel szczotki oraz zamykane z
dostepem z przodu i z tytu.

W  pomieszczeniu serwerowni wybudowaé podtoge techniczng podniesiong,
antyelektrostatyczna.

W ramach adaptacji pomieszczenia Serwerowni przewidziano:

1. Roboty budowlane obejmujace:
a. Demontaz urzadzen istniejgcych lub przeniesienie /w uzgodnieniu z dziatem IT/,

b. Zabezpieczenie centrali telefonicznej na czas remontu,

c. Dostosowanie trzech pomieszczen pod katem wydzielenia technicznego
pomieszczen w zakresie odrebnej strefy pozarowej,

d. Remont pom. Sluzy przed wejsciem do serwerowni (wejscie do serwerowni przez
dodatkowe pomieszczenie),

e. Remont pom. serwerowni i pom. technicznego-magazynu IT,

f. Dostawe drzwi antywtamaniowych i przeciwpozarowych do ww. pomieszczen IT
(szerokos¢ w Swietle min. 90 cm),

g. Usuniecie kolizji wszelkich instalacji i urzadzen wodno-sanitarnych lub ich
odpowiednie zabezpieczenie /w uzgodnieniu z Inwestorem/,

h. Dostawe i montaz redundantnego systemu klimatyzacji z automatycznym
przetgczaniem jednostek,

i. Naprawe tynkow i malowanie trzech pomieszczen IT,

j. Montaz podtogi technicznej — podniesionej w pom. serwerowni,

k. Montaz klap ppoz. i odcigzajgcych.

2. Roboty elektryczne obejmujgce:
a. Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach objetych zakresem zadania,

b. Uporzadkowanie istniejgcych instalacji elektrycznych i niskopragdowych w
pomieszczeniu technicznym-magazynie /w uzgodnieniu z dziatem IT/,

Wykonanie WLZ pomiedzy pom. serwerowni, a pom. RG w piwnicy budynku,
Montaz GSU w pom. serwerowni,

Przetaczenie i podtaczenie urzadzen w serwerowni,

Montaz centralki alarmowej wraz z podsystemem kontroli dostepu,

@™ o a0

Montaz statego urzadzenia gasniczego wraz z centralg automatycznego gaszenia,
petnigca réwniez role systemu alarmu pozaru,

h. Montaz 3 szaf teletechnicznych, serwerowych 42U wraz z wyposazeniem,

i. Montaz korytek i drabinek kablowych,

j.  Dostawe i montaz zasilacza UPS modutowego wraz z 2 modutami mocy i 2
zestawami baterii,
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k. Montaz oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

I.  Wykonanie rezerwowego tacza FO pomiedzy serwerownig gtéwng, a remontowang
serwerownia,

m. Montaz sieciowego systemu sprawdzania warunkéw srodowiskowych,

n. Wykonanie instalacji monitoringu CCTV, kamer i wyposazenia telewizji dozorowej
dla remontowanego obszaru wraz z ciggami komunikacyjnymi,

0. Przeniesienie urzadzen aktywnych (5x switch 48-portowy) oraz serwerdéw /w
uzgodnieniu z dziatem IT/,

p. System gaszenia gazem dla pomieszczenia serwerownii,

g. Autonomiczny system kontroli dostepu dla 3 ww. pomieszczen-,

System sygnalizacji wtamania i napadu dla 3 ww. pomieszczen,

o

s—Testy i proby funkcjonalne systemu zasilania.

Ostateczny zakres prac budowlano-remontowych zostanie okreslony w dokumentacji projektowej,
wykonanej przez Wykonawce w oparciu o wstepng koncepcje uktadu pomieszczen, zatagczong do
niniejszego PFU.

Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, jest zobowigzany do wykonania
wszystkich prac niezbednych do prawidiowego funkcjonowania serwerowni zgodnie z jej
przeznaczeniem, tj. w oparciu o klasyfikacje wg standardu TIER dla centréw danych, do uzyskaniu
minimum poziomu TIER |, ze wskazaniem na TIER II.

Zakres prac obejmuje réwniez wszelkie roboty zwigzane z dostosowaniem przestrzeni pomieszczen
- magazynu technicznego i Sluzy na | pietrze na potrzeby instalacji tras kablowych w zakresie
wymagan technologicznych, konstrukcyjnych, BHP i przeciwpozarowych.

Budynek sredniowysoki z uwagi na petnione funkcje zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych ponizej 500
MJ/m 2. W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozonych wybuchem. Budynek nie
posiada instalacji czujek ppoz., natomiast chroniony jest instalacjg odgromowa. Dla budynku
wymagana jest klasa ,,B ” odpornosci.

Odpornos¢ ogniowa elementdow budowlanych budynku powinna wynosi¢ nie mniej niz:
e gtédwna konstrukcja nosna 120 minut (R 120);
e stropy 60 minut ( REI 60 );
e Sciany zewnetrzne 60 min ( El 60 ) dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem;
e Sciany oddzielenia ppoz. 120 minut ( REI 120 ).
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T : : p 5) %)
Kiasa Klasa odporncsci ogniowe] elementow budynku
odpornosci .
glowna konstrukgj i & '
; : ja sciana Sciana rzekrycie
pozarowe) konstrukcia e strop! " - g , pd hy"l
zewnegtrzna 2 wewnetrzna'), achu®
budynku — & & ‘
1 ' 2 ' 3 4 | 5 ' 6 7
oA R 240 R 30 REI120 E 1120 (0«i) E1860 RE 30
»B” R 120 R 30 R E 160 E 160 (o«<i) E 1304 ‘ RE 30
G R 60 | R 15 REI&0 E | 30 (0«i) Ei15% RE15
,0" R 30 | (=) | REI30 E | 30 (o«i) (=) (=)
|
oE" =) (=) ) - =) =)
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1
Oznaczenia:
R - noénoéé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnoéé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-~} - nie stawia sie wymagan

' Jezeli przegroda jest czescig giéwnej konstrukcji noénej, powinna spelniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol 21 3 dia danej klasy odpornosci pozarowe] budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofaczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn | okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktdrym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4

“ Dla gcian komor zsypu wymaga sig klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

°t Klasa odpornosci ogniowe] dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Budynek sredniowysoki zostanie zgodnie z Ekspertyzg techniczng wyposazony w przysztosci w
system sygnalizacji pozaru z monitoringiem do Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu poprzez centrum
monitoringu alarmu ppoz. oraz posiada obecnie zestaw przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu,
ktore zostaty usytuowane przy wejsciu gtdownym do budynku. Wytgczenia energii elektrycznej w
budynku w sytuacji zagrozenia dokonujg petnigce dyzury catodobowe stuzby energetyczne —
pracownicy dziatu technicznego MSWiIA. Wytgcznik pradu ppoz. wytgcza wszystkie obwody, z
wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktére muszg dziata¢ w czasie pozaru
(tablicy RPoz). Ponadto planowany jest w kolejnym etapie modernizacji i dostosowania do
wymogow ochrony ppoz. dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) w ramach innego projektu.

Dla zespotu budynkéow ww. szpitala opracowano Ekspertyzy techniczne stanu bezpieczenstwa
pozarowego — styczen 2018 r. i sierpien 2019 r. oraz wydano postanowienia KW PSP, ktére w ww.
dokumencie uwzgledniajg etapy prac dostosowujgcych do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.
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2.3.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Pomieszczenie Serwerowni powinno zosta¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE warunkujgce odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne,
aby zapewnic stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku naruszenia.

Pomieszczenia serwerowni i kanaty kablowe maja zosta¢ zabezpieczone pod katem PPOZ. Szafy IT
powinny zosta¢ umiejscowione w sposéb nieutrudniajagcy do nich dostepu oraz w miejscach
dostepu do zbiorczych koryt kablowych. Szafy 19” majg by¢ zamykane z ograniczonym dostepem z
przodu i z tytu. Nalezy zlikwidowaé badz zabezpieczy¢ wszelkie rury wodociggowe, kanalizacyjne
przebiegajgce wzdtuz scian oraz usungc kolizje. Nalezy wyposazy¢é pomieszczenie serwerowni w
systemy sygnalizacji wtamania i napadu, system kontroli dostepu.

Sposdb przygotowania pomieszczen Serwerowni powinien ogranicza¢ do minimum zagrozenie
pozarowe. Serwerownia IT winna posiadac¢ redundantne zasilanie, autonomiczny system gaszenia
oraz redundantne tgcze FO z serwerownig gtdwna.

Wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego bedzie wymaga¢ zgtoszenia robot
budowlanych we wtasciwym miejscowo organie administracji architektoniczno — budowlanej wraz z
przedtozeniem projektu budowlanego oraz pozostatych wymaganych dokumentéw. (Zamawiajacy
zaznacza, ze uzyskanie wszelkich niezbednych do realizacji przedmiotowych prac uzgodnien,
pozwolen, decyzji jest w zakresie Wykonawcy). Na podstawie dokumentacji budowlanej zostang
wykonane szczegétowe dokumentacje wykonawcze dla wszystkich wymaganych branz.

Schemat postepowania:

e przed przystgpieniem do prac projektowych i budowlanych nalezy wykonaé inwentaryzacje
architektoniczno — budowlang stanu obecnego, w koniecznym zakresie, w celu weryfikacji
posiadane]j przez Zamawiajgcego dokumentacji;

e dokumentacja projektowa musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego;

e harmonogram prowadzenia robdt nalezy wykonad z najwyzszg starannoscig, najlepiej w
kilku wariantach, a szczegoty wytgczenia poszczegdlnych pomieszczen nalezy uzgodnic z
Zamawiajacym;

e kazdy element realizowanego zadania inwestycyjnego musi by¢ wykonany na podstawie
zatwierdzonej przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

e dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetniaé obowigzujgce przepisy w tym Prawa budowlanego, przepisy techniczno —
budowlane oraz normy i normatywy techniczne;

e Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja byta bezwzglednie zatwierdzona przez
rzeczoznawcow, w tym w szczegdlnosci ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2.3.4 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Jako czynny obiekt stuzby zdrowia podmiot leczniczy powinien zachowywac przez caty czas trwania
planowanej modernizacji petng funkcjonalno$é. Wytgczenia pomieszczen z eksploatacji czy
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utrudnienia (na przyktad roboty o duzym natezeniu hatasu) powinny by¢ tak skoordynowane, aby
jak w najmniejszym stopniu dezorganizowac prace placowki.

Organizacja robét i placu budowy nie mogg wprowadzac zagrozen dla pracy podmiotu leczniczego,
pacjentéw i personelu. Dlatego priorytetem powinna by¢ logistyka przy organizacji procesu
inwestycyjnego i takie zaplanowanie przebiegu robdt, ktére w jak najmniejszym stopniu ograniczac
bedzie prace obiektu.

2.3.5 Dokumentacja projektowa — wymagania ogolne.

Opracowanie dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe adaptacji pomieszczenia
serwerowni, powinno by¢ sporzadzone w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy (o ile dalsze
uzgodnienia z jednostkami zatwierdzajgcymi projekt nie wymuszg innych rozwigzan funkcjonalno —
technicznych) opracowany przez Zamawiajgcego oraz w sposéb okreslony w obowigzujgcych
przepisach prawa.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana kompleksowo dla catosci inwestycji, co jest
niezbedne dla uzyskania wiasciwych uzgodnien.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé. Opracowania projektowe i opisowe okreslajgce przedmiot zamodwienia, m.in. rysunki,
specyfikacje techniczne powinny by¢ wzajemnie spdjne i skoordynowane pod wzgledem
technicznym, a w szczegdlnosci posiadac uzgodnienia projektowe miedzy poszczegdlnymi branzami.
Ponadto:

e materiaty wskazane w dokumentacji projektowej winny posiada¢ deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub Polskg Normg z europejskg aprobatg techniczng;

e rozwigzania projektowe bedg na biezgco konsultowane i uzgadniane z Zamawiajgcym;

e wykonawca musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla wszelkich propozycji rozwigzan
technicznych i materiatowych;

e warunkiem opracowania dokumentacji projektowe] jest uprzednie zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego projektu wstepnego. Zatwierdzenie nastepuje poprzez umieszczenie na tym
projekcie klauzuli zatwierdzajacej, zawierajacej date i podpis osoby dziatajgcej w imieniu
Zamawiajgcego;

e zatwierdzenie to nie zwalnia z odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu wad fizycznych i
prawnych dokumentacji projektowej. Wykonawca jest w szczegdlnosci odpowiedzialny za
prawidtowosc rozwigzan technicznych i materiatowych;

e przed zgtoszeniem przez Wykonawce robét budowlanych do wtasciwego miejscowo organu
administracyjno-budowlanego niezbedne jest uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla
rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej;

e zamawiajagcy wymaga rowniez przedfozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (SST) przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno -
uzytkowego. Kazdy element realizowanego zadania inwestycyjnego musi by¢ wykonany na
podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j.
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Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot odbioru musi takze zawierac:

e wykaz opracowan;

e pisemne oswiadczenia Wykonawcy, Zze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i ze zostaje wydana w
stanie zupetnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢);

e osSwiadczenia projektantéw branzowych, ktérzy posiadajg okreslone przepisami prawa
uprawnienia budowlane i aktualne optacone sktadki OC PIIB.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji, pomimo ztozenia przez Wykonawce powyiej
opisanego oswiadczenia, wykonanie opracowan uzupetniajgcych w catosci obcigza Wykonawce.
Taki obowigzek Wykonawcy dotyczy réwniez wszelkich prac uzupetniajgcych wymaganych przez
jednostki uzgadniajace i wydajgce decyzje administracyjne.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do wykonanej dokumentacji projektowe] kopie uprawnien
oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci oséb sporzadzajacych dokumentacje do odpowiedniej
izby samorzgdu zawodowego. Wykonawca zobowigzany jest dofaczyé do dokumentacji rowniez
oswiadczenie osdb, ktdérych dotyczy¢ bedy przedstawione uprawnienia i zaswiadczenia z izby
samorzgdu zawodowego, o wyrazeniu zgody na publiczne ujawnienie danych osobowych zawartych
w przedmiotowych uprawnieniach i zaswiadczeniach.

W ramach prac projektowych Wykonawca powinien rowniez uzyskaé¢ wszystkie niezbedne decyzje
administracyjne, warunki techniczne, uzgodnienia, zgtoszenia, opinie i sprawdzenia dokumentac;ji
projektowej wymagane dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania
pozwolenia na budowe. W szczegdlnosci dotyczy to uzgodnien dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe]j dla opracowywanej dokumentacji dla catosci zaprojektowanych robot adaptacji
pomieszczenia Serwerowni.

2.3.6 Dokumentacja projektowa — wymagania szczegolowe:
Projekt budowlano-wykonawczy w branzy budowlanej ma obja¢ swym zakresem w szczegélnosci:

o Drzwi do serwerowni, pomieszczenia technicznego i sluzy serwerowni
W celu zapewnienia bezpieczenstwa fizycznego i pozarowego wejscia do pomieszczenia
Serwerowni oraz pozostatych pomieszczen/$luzy i magazynu IT nalezy zamontowaé drzwi
wewnetrzne. Wykonawca zamontuje drzwi do wejscia z pomieszczenia ,$luzy” do serwerowni
zapasowej oraz pozostatych pomieszczen technicznych o podanych ponizej parametrach.
Wymagania minimalne:

a) Drzwi metalowe antywfamaniowe, chronigce przed dostepem oséb niepowotanych: PN-

90/B-92270 Klasa C.

b) Ognioodpornos¢: PN-B-02871: 1996 Klasa EI-60.

c) Szerokos$¢ min. 90 cm, oraz 200cm wysokosci — wymiary mierzone w $wietle oscieznicy.

d) Jednoskrzydtowe.

e) Atestowane.
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f) Klasy RC4.
g) Odpornosé ogniowa EI60.
h) Wypetnienie wktadem ognioodpornym.
i) Skrzydta wyposazone w uszczelki peczniejgce p.poz.
j)  Oscieznica ceowa lub katowa.
k) Okucia:
e 3 state bolce antywywazeniowe,
e 2 zawiasy trojdzielne;
e 1 zawias sprezynowy, petnigcy funkcje samozamykacza;
e zamek rozporowy w klasie 7;
e komplet wktadek antywtamaniowych w klasie 6.
I) przystosowane do systemu KD.
m) przystosowane do montazu kontaktronu.
n) wyposazone w zamki klasy C.
0) wyposazone w samozamykacz.

e Podtoga techniczna
Specyfika instalacji technologicznych zwigzanych z funkcjonowaniem serwerowni wymaga
wykonania tzw. podtogi technicznej (podniesionej) umozliwiajgcej tatwiejsze i elastyczne
poprowadzenie instalacji oraz zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkowania urzagdzen elektronicznych.
Podioga techniczna powinna stanowi¢ kompleksowe rozwigzanie systemowe (wykonana,
dostarczona i zamontowana przez Wykonawce lub certyfikowanego dystrybutora zakupionego
systemu podtogowego).
Oferowana podtoga powinna cechowad sie nastepujgcymi whasciwosciami:
a) powinna by¢ wykonana z materiatdw antyelektrostatycznych;
b) powinna spetnia¢ wymagania klasyfikacji ogniowej — materiat trudno zapalny i niepalny
wedtug ITB w klasie F30;
c) klasyfikacja higieniczna dopuszczajgca produkt do stosowania w obiektach technicznych;
d) wytrzymato$¢ mechaniczna dostosowana do ciezaru zabudowywanych urzadzen.
Projekt budowlano-wykonawczy w branzy elektrycznej ma obja¢ swym zakresem w szczegdlnosci:
e przewidziec instalacje oswietlenia awaryjnego we wszystkich pomieszczeniach zwigzanych z
pomieszczeniem serwerowni;
e przewidzie¢ instalacje oSwietlenia podstawowego wraz z rozmieszczeniem opraw
oswietleniowych;
e przewidziec instalacje oswietlenia sygnalizacyjno — ostrzegawczego.

Projekt budowlano — wykonawczy w branizy sanitarnej oraz teletechnicznej ma obja¢ swym
zakresem w szczegolnosci:

e State urzadzenia gasnicze wraz z centralg automatycznego gaszenia, petnigca réwniez role
systemu alarmu pozaru
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W ramach adaptacji remontowanych pomieszczen nalezy w Pomieszczeniu Technicznym
zamontowac centrale gaszenia wraz z catym osprzetem przynaleznym oraz zbiornik ze Srodkiem
gasniczym. Ochronie i zabezpieczeniu podlega pomieszczenie serwerowni.

Wymagane jest zastosowanie S$rodka gasniczego naleigcego do grupy F-gazdéw
wodorofluoroweglowodory lub charakteryzujgcego sie cechami wfasciwymi dla ekologicznego,
czystego srodowiska gasniczego (np. Novec 1230). Stosowanie czystych, gazowych s$rodkéw
gasniczych w systemach SUG gwarantuje wysokga skutecznos$é ochrony wartosciowych przedmiotéw
(np. elektroniki) zapewniajac praktycznie catkowite bezpieczenstwo chronionym przedmiotom.
Podczas wytadowania srodka do chronionego pomieszczenia nie ograniczajg widocznosci dla ludzi i
nie utrudniajg oddychania. Sprawia to, ze jest réwniez catkowicie bezpieczny dla ludzi
przebywajgcych w pomieszczeniu w chwili wytadowania.

Wszystkie zastosowane elementy systemu muszg posiadaé aktualne swiadectwa dopuszczenia do
stosowania i spetnia¢ wymagania aktualnych norm i wytycznych.

Wszystkie zastosowane elementy systemu muszg posiadaé aktualne swiadectwa dopuszczenia do
stosowania i spetnia¢ wymagania aktualnych norm i wytycznych.

Uktad gaszenia ma by¢ wyzwalany z wtasnej centrali gaszeniowej wspodtpracujacej z dedykowanymi
dla niej elementami liniowymi. Czujki winny by¢ wyposazone w detektory optyczne i termiczne oraz
diode LED migajacg lub swiecaca podczas alarmu (widoczng z kazdej strony).

Zadziatanie alarmowe i stany awaryjne statego urzadzenia gasniczego gazowego ma byc
sygnalizowane w istniejacej na obiekcie centrali sygnalizacji pozarowe;.

Szczegbty dotyczace prawidtowej detekcji zagrozenia (z uwzglednieniem stref pod podfoga
techniczng), prawidtowego wyzwalania procesu gaszenia, wspotpracy z centralkg alarmowg muszg
zostac¢ pokazane w projekcie modernizacji systemu gaszenia.

State urzgdzenia gasnicze.

State urzadzenia gasnicze stuzg do zabezpieczania catych pomieszczen wraz z ich wyposazeniem.
Opisany system, wykorzystuje nowoczesne gazowe $rodki gasnicze. Wyrédzniajg sie one niezwykle
wysoka skutecznoscig, przewyzszajgcg wielokrotnie tradycyjne wodne systemy przeciwpozarowe.
Dzieki swoim wtasciwosciom, gazy te pozwalajg takze na gaszenie urzadzen elektrycznych oraz
zabezpieczenie cennych zbioréw archiwalnych. Wyzwolenie $rodka gasniczego nie powoduje
niekorzystnych zmian w obrebie sSrodowiska zabezpieczonych przedmiotdéw oraz urzadzen.

Gaz gasniczy nie posiada wtasciwosci korozyjnych oraz nie przewodzi pradu elektrycznego. Gazowe
srodki gasnicze pozostajg obojetne zarédwno na $Srodowisko naturalne, jak i organizm ludzki. Nie
zmniejszajg widocznosci oraz nie powodujg zanieczyszczenia elementdw wyposazenia
pomieszczenia. State urzadzenia gasnicze stanowig niezalezny system posiadajgcy wtasne zrddto
srodka gasniczego, uktad dystrybucji gazu oraz elementy detekcyjne i sterujace.
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Opis systemu gaszenia.

Uktad gaszenia bedzie wyzwalany z wtasnej centrali gaszeniowej wspotpracujacej z
dedykowanymi dla niej elementami liniowymi. Zadziatanie alarmowe i stany awaryjne statego
urzadzenia gasniczego gazowego bedzie sygnalizowane w centrali sygnalizacji pozarowej

Liczba czujek w serwerowi zostanie podwojona w stosunku do standardowe;j ilosci wynikajacej z
wytycznych do projektowania SAP. W trybie sterowania automatycznego, zadziatanie pojedynczej
czujki nie spowoduje uruchomienia procedury automatycznego gaszenia, jesli nie zaistniafa
koincydencja, czyli pobudzenie przynajmniej dwdch czujek pracujgcych w koincydencji.

Podfaczone do systemu gaszenia przyciski reczne uruchamiania i zatrzymania SUG zamontowane
przy drzwiach wejsciowych serwerowi po obu stronach, pozwalajg na reczne lokalne uruchomienie
systemu lub zatrzymanie procesu odliczania przed wyzwoleniem gazu.

Dodatkowo nalezy zaplanowa¢ montaz przy drzwiach sygnalizatorow ostrzegajgcych o
wyzwoleniu procedury gaszenia. Centrala gaszenia bedzie wspdtpracowacd z uktadem rur, zawordw,
klapg dekompresyjng oraz butlg z gazem bezpiecznym dla ludzi i urzadzen. Lokalizacja tych
urzadzen w obszarze serwerowi powinna zostac pokazana na rysunkach.

Proponowany system gaszenia SUG tworzg nastepujgce urzadzenia:

e  centrala urzadzenia gasniczego,
e przycisk uruchamiania gaszenia,
przycisk wstrzymania gaszenia,
sygnalizator akustyczno-optyczny wejsciowy,
e sygnalizator akustyczno-optyczny ewakuacyjny,
e moduty SAP,
e butla/e z gazem z uktadem rur i zawordw.

Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia do
instalowania na terenie Polski, ktdre muszg zosta¢ dotgczone do niniejszej dokumentacji.

Centrala gaszenia.

Pomieszczenie serwerowi bronione systemem SUG bedzie obstugiwane przez centrale
automatycznego gaszenia zlokalizowang w Pomieszczeniu Technicznym. Centralka sterowania
gaszeniem pozwala na automatyczng wspétprace w zakresie wykrywania pozaru, sterowania i
kontroli urzadzenia gasniczego steruje wyzwalaniem butli, uruchamia sygnalizatory, wydaje sygnaty
do wysterowania klap upustowych, testuje uktad. Wspodtpracuje z czujkami pozarowymi oraz
wyspecjalizowanymi przyciskami, umozliwiajgcymi reczne umozliwiajgcymi reczne uruchomienie i
wstrzymanie procesu gaszenia, jak rdwniez z sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi.

Przyciski start, stop.

W wypadku koniecznosci przedtuzenia zaprogramowanego czasu zwioki istnieje mozliwosc
zatrzymania procedury gaszenia przed wytadowaniem czynnika. Stuzy temu celowi umieszczony
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wewnatrz pomieszczen, przy drzwiach wejsciowych, przycisk STOP GASZENIA. Zapewnia on
zatrzymanie procedury gaszenia na czas konieczny na niesienie pomocy ludziom znajdujgcym sie w
pomieszczeniu lub na weryfikacje zagrozenia przez obecny personel obstugi budynku. Po
opuszczeniu pomieszczen nalezy wznowi¢ proces gaszenia przez naci$niecie przycisku START
GASZENIA po przeciwnej stronie drzwi wejsciowych lub zresetowaé centrale gaszenia do stanu
nominalnego.

Sygnalizatory akustyczno - optyczne.

Centrala gaszenia wtacza sygnalizatory akustyczne ewakuacji i ostrzegania oraz lampowe na
zewnatrz pomieszczen. Sygnalizatory informacyjne sg przeznaczone do optycznego i akustycznego
informowania o0sdb przebywajgcych w najblizszym otoczeniu pomieszczenia gaszonego o
uruchomieniu procedury automatycznego gaszenia.

Na obudowach sygnalizatorow znajdujg sie napisy:
e na sygnalizatorze wejéciowym: UWAGA! GAZ NIE WCHODZIC.
e na sygnalizatorze ewakuacyjnym: UWAGA! AUTOMATYCZNE GASZENIE OPUSCIC
POMIESZCZENIE.

Czujki winny by¢ wyposazone w wewnetrzne detektory optyczne i termiczne oraz diode LED
migajaca i Swiecgcg podczas alarmu. Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu i wzrostu
temperatury pojawiajgcego sie w pierwszej fazie pozaru. W momencie jednoczesnego wykrycia
zarowno dymu, jak i wzrostu temperatury czujka przekazuje sygnat alarmu do centrali.
Zastosowanie dwodch sensoréw w znacznym stopniu eliminuje mozliwo$é wystgpienia fatszywych
alarméw.

o Klimatyzacja

System klimatyzacji dla pom. serwerowni, obejmuje zestaw dwdch klimatyzatorow w pracy
naprzemiennej o mocy chtodniczej minimum 15 kW/wg projektu/ kazdy w uktadzie 1+1. Systemy
powinny posiada¢ automatycznie regulowane predkosci nawiewu powietrza, funkcje autostartu po
zaniku zasilania oraz panel informacyjny o stanie urzadzed — w tym pozwalajgcy na szybka
identyfikacje nieprawidtowosci w pracy urzadzen. Wymaga sie dostarczenia i instalacji klimatyzac;ji
technicznej przystosowanej do pracy catorocznej, z funkcjg chtodzenia w zakresie temperatur od -
25° C do +20° C oraz wilgotnosci 45 do 55% bez kondensacji. Klimatyzacja powinna posiadaé
wyodrebniony obwdéd zasilajgcy oraz instalacje odprowadzenia skroplin poza pomieszczenie wezta.
Instalacja powinna by¢ wykonana w sposdb umozliwiajgcy nadmuch klimatyzatoréw na urzadzenia
umieszczone w szafach od strony, z ktdrej urzadzenia beda pobieraty powietrze zimne.
Klimatyzatory muszg by¢ tak skonfigurowane, aby praca ich byta naprzemienna w trybie godzinnym,
a w przypadku przekroczenia ustalonej temperatury pracy, tak aby pracowaty rownolegle. Zakres
systemu klimatyzacji obejmuje dostawe, instalacje i konfiguracje systemu.

o Instalacje alarmowa i system kontroli dostepu (SSWiN i KD).
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Pomieszczenia Serwerowni dwa pomieszczenia techniczne wyposazy¢ w System Sygnalizacji
Witamania i Napadu (SSWiN) zintegrowane z Kontrolg Dostepu (KD). System kontroli dostepu
zostanie zrealizowany w oparciu o centrale alarmowg oraz czytniki kart zblizeniowych umieszczone
przy drzwiach wejsciowych w pomieszczeniach Serwerowni, $luzy i pom. technicznego IT. Dla celow
bezpieczenstwa przy wyjsciu z pomieszczenia Serwerowni zainstalowac nalezy awaryjny przycisk
wyjscia umozliwiajgcy otwarcie przejscia nawet w przypadku uszkodzenia kontrolera lub czytnika.
Wejscie do Serwerowni mozliwe bedzie po uzyciu uprawnionej karty i podaniu kodu PIN.
Wykonawca dostarczy komplet kart dostepowych w ilosci 50 sztuk.
Instalacja alarmowa powinna, précz wykrywania intruzéw, umozliwi¢ takze wykrycie zalania wodg
oraz pojawienie sie dymu lub podwyzszonej temperatury w pomieszczeniu.
W przypadku wykrycia zagrozenia system kontroli dostepu powinien powiadomi¢ o takim
przypadku przynajmniej poprzez: sygnalizacje dzwiekowg i wystanie wiadomosci tekstowej (sms) do
wskazanych przez Zamawiajgcego oséb (karty SIM z nielimitowang iloscig SM-6w dostarczy
Zamawiajacy).
Wykonaweca zainstaluje, podtgczy, uruchomi i skonfiguruje system SSWiN+KD w pomieszczeniach
Serwerowni. Po uruchomieniu przeszkoli pracownikéw Dziatu Informatyki z konfiguracji i obstugi.
Elementy wyposazenia systeméw SSWiN oraz KD (minimalne):

1. Centrala systemu SSWiN oraz KD z wbudowanym komunikatorem GSM/GPRS z funkcjami

monitoringu, powiadamiania i zdalnego sterowania — 1 komplet.

2. Modut komunikacji TCP/IP -1 sztuka.

3. Manipulator systemu alarmowego z czytnikiem kart — 3 sztuka.
4. Przycisk wyjscia natynkowy — 1 sztuka.

5. Przycisk awaryjnego otwierania drzwi — 1 sztuka.

6. Zwora elektromagnetyczna z czujnikiem stanu drzwi — 1 sztuka.
7. Elektrorygiel rewersyjny — 2 sztuki

8. Cyfrowa pasywnadualna czujka podczerwieni — 3 sztuki.

9. Programowalna czujka temperatury — 2 sztuki.

10. Czujka zalania wodg — 4 sztuki.

11. Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny — 1 sztuka.

12. Wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny — 1 sztuka.

13. Obudowa z wyposazeniem — 1 komplet.

14. Karty dostepu — 50 sztuk.

e Instalacje monitoringu CCTV
Pomieszczenia Serwerowni i dwa pomieszczenia techniczne wyposazy¢ w system monitoringu

CCTV. System zostanie oparty o zestaw 4 kamer wraz z dedykowanym rejestratorem umieszczonym
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W pomieszczeniu Serwerowni. Zadaniem systemu monitoringu jest kontrolowanie zdarzen
majacych miejsce zardwno wewnatrz, jak i przy wejsciu do pomieszczen objetych projektem.
Elementy wyposazenia systemu monitoringu CCTV (minimalne):

1. Kamery 4 MPx —4 szt.

2. Rejestrator —1 szt.

3. Switch agregujacy 16-portowy — 1 szt.

¢ Wymagania dla tras kablowych.

Trasy kablowe w zakresie pomieszczenn objetych ww. zadaniem prowadzi¢ pod podtoga
techniczng lub nad sufitem podwieszanym

Wykonawca poprowadzi tory kablowe dla potgczenia serwerowni $wiattowodem FO w zakresie
catego projektu w taki sposdb, aby droga ich prowadzenia przebiegata poza miejscami
ogoélnodostepnymi. W przypadku przeszkdéd natury technicznej uniemozliwiajgcych prowadzenie
toru kablowego zgodnie z powyzszymi wymaganiami, wynikajgcych z rozpoznania obiektu lub
kolizyjnych tras np. toru zasilania wysokoenergetycznego obiektu z siecig LAN - Wykonawca
kazdorazowo dokona uzgodnienia zmiany sposobu prowadzenia toru kablowego z
przedstawicielem Zamawiajgcego - podajgc alternatywny sposéb rozwigzania danego problemu.
Wykonawca powinien prowadzi¢ koryta kablowe bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami.
Przejscia przez sciany nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych, w celu dodatkowego zabezpieczenia
kabli przed fizycznym uszkodzeniem.
Wszelkie przepusty wykonane pomiedzy strefami ogniowymi powinny zosta¢ wypetnione barierami
ogniowymi posiadajgcymi atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Instytutu Technik i
Budowlane;j.

e Szafy42 U

Zaplanowano dostawe trzech sztuk szaf serwerowych 42 U.
Minimalne parametry szafy serwerowej z wyposazeniem:
a. Wysokos¢ wewnetrzna: 42U, wymiar min. 800x1000 (mm).
Maksymalna nosnosé: min. 800 kg.
Drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem.
Drzwi tylne stalowe perforowane dwuskrzydtowe uchylne z zamkiem.
Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z mozliwoscig montazu zamka.
Wyposazenie: 4 wentylatory, 3 péfki, listwa zasilajaca, 40 koszykow ze srubami.
Zabezpieczona przed rdzg, utlenianiem, porysowaniem, korozja.

S@m 0 a0 T

Dwa przepusty kablowe - szczotkowy w suficie, kablowy w podtodze.

Stopien ochrony: IP20.
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j.  Kolor: czarny (zalecany).

k. Cokot do szafy.

|. Listwa rack =zasilajgca z min. 8 gniazdami 230V, =zarzadzalna z czujnikami
Srodowiskowymi.

Wykonawca zapewni trase kablowg umozliwiajgcg pofaczenie istniejgcej infrastruktury
Zamawiajgcego z projektowanymi szafami serwerowymi.

e Zasilacz UPS

Zaplanowano wyposazenie serwerowni w zasilacz UPS modutowy w ukfadzie N+1 zlokalizowany
w sgsiadujgcym pom. technicznym — Magazyn IT. Nalezy dobraé moc zasilacza UPS wg bilansu
energetycznego odbiornikéw z rezerwg 50% na dalsza rozbudowe.

Wstepnie przyjeto do zatozen zasilacz o mocy 80kVA z dwoma modutami mocy 20kVA/18kW, kazdy
oraz zestawem bateryjnym na 15 minut pracy /dwa oddzielne i niezalezne stringi bateryjne/.
Urzadzenie wyposazyé w karte SNMP.

Budowa modutowa zasilacza zapewnia dziatanie zasilacza w przypadku awarii jednego z z modutow,
pod warunkiem przewymiarowania zapotrzebowanej mocy przez odbiorniki. W przypadku pracy w
uktadzie N+1 dodatkowo mamy do dyspozycji modut nadmiarowy, ktéry w normalnej pracy jest
rezerwg na wypadek awarii.

Pomieszczenia IT wyposazy¢ w czujniki Srodowiskowe do monitoringu temp. i wilgotnosci pracujgce
sieciowo z protokotem IP.

e Pozostate instalacje sanitarne

W zakresie projektu sanitarnego konieczne jest rowniez wykonanie:
a) Projektu przektadek wszelkich instalacji sanitarnych, wod-kan. przechodzgcych przez
pomieszczenie serwerowni.
b) Projektu wszelkich pozostatych instalacji niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania
serwerowni.

Program funkcjonalno — uzytkowy Zatgcznik nr 2 Strona 28



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

i Administracji w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznan
tel. 61-846-47-80, fax. 61-847-41-34

www.szpitalmswia.poznan.pl
sekretariat@szpitalmswia.poznan.pl

2.3.7

Warunki wykonania i odbioru robot — prace projektowe

Wymaga sie od Jednostek Projektowych:

2.3.8

konsultacji roboczych z Zamawiajgcym oraz zorganizowania spotkan w celu uscislenia
przyjetychrozwigzan projektowych, standardu wykoriczenia i wyposazenia;

udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od
zgtoszenia przez Zamawiajacego;

stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie powinno by¢ przestane (fax./e-mail) min. na 2 dni robocze przed terminem
spotkania. W przypadku niewywigzania sie z powyzszego obowigzku Zamawiajacy, wynikte
z tego tytutu straty, pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit kosztéw pobytu na budowie bez wezwania badZz na
wezwanie Wykonawcy robdét.

udziatu projektantéw branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane oraz
aktualne polisy OC w zakresie przynaleznosci do PIIB,

opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajgce z poprawienia btedow i
uzupetnienia dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robét Jednostka Projektowa
wykonuje nieodptatnie,

uzgodnienia z Zamawiajagcym i Nadzorem Inwestorskim branzowego projektu
wykonawczego przed przystgpieniem do realizacji zadania.

Warunki wykonania i odbioru robé6t — prace budowlane

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych materiatéw i jakosc
wykonania byty zgodne z przedstawionymi we wszystkich dokumentach przetargowych
wymaganiami.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SIWZ,
Dokumentacjg projektowa, poleceniami Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt. Zamawiajgcy bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdét z wymaganiami ogdélnymi zawartymi w SIWZ,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg projektowg oraz Umowa.

Na Wykonawcy spoczywac bedzie catkowita odpowiedzialnos¢ za:
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organizacje robot,
zabezpieczenie os6b trzecich,
ochrone srodowiska,
warunki bhp,

zabezpieczenie terenu robot,

O O O O O O

zabezpieczenie ciggdéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw

prowadzonych robét do dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu

zamowienia.

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu robdt w okresie trwania realizacji az
do zakonczenia prac i odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczania nie podlega dodatkowej
zaptacie.

e Wykonawca zobowigzany jest usuwac z obiektu wszelkie urzadzenia i sprzety kolidujace z
wykonywanymi pracami, o ile jest to mozliwe. Pozostate sprzety nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniami i pytami. Koszt zabezpieczenia sprzetu ponosi Wykonawca.

e O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikow oraz pokryje koszty naprawy.

e Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

e Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i nieotrzymaniem
wynagrodzenia.

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
wykorzystane do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakosc¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli.

e Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

o Odbiér dokumentacji projektowe;j.
o Odbiory robét zanikajgcych
o Odbior koricowy.

e  Wywdz gruzu i ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robét oraz utylizacji odpadéw
niebezpiecznych Wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z
ciggdéw komunikacyjnych zanieczyszczenn celem zachowania bezpieczeristwa. Odpady
niebezpieczne nalezy zutylizowac¢ na wtasny koszt i we wiasnym zakresie.

e Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy), specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét dla poszczegdlnych rodzajow prac, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

e Wykonawca powinien opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego
harmonogram robét, zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem terminy przetgczen kabli.
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e Roboty nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny

pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakosci Robot.

2.3.9 Kontrola jako$ci robot budowlanych.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy realizacji
zadania, zgodnie z projektem technicznym. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wskazania Zamawiajgcemu zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robdt z dokumentacjg projektowa. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca
powiadamia pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po pisemne]j akceptacji odbioru przez Inzyniera.

2.3.10 Obmiar roboét

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiajgcego.

2.3.11 Mozliwe do wystapienia utrudnienia w wykonywaniu prac
e prace wykonywane bedg w czynnym obiekcie stuzby zdrowia;

e w obiekcie catg dobe wykonuje swoje prace personel medyczny, ktdry musi mie¢ dostep do
sieciowych systemdw szpitalnych 24h na dobe;

e w obiekcie stale przebywajg pacjenci

e mogga wystepowac czasowe ograniczenia w dostepie do pomieszczen;

e moga wystapi¢ ograniczenia i obostrzenia dotyczgce zgody na prace hatasliwe, ucigzliwe i
brudne, prace na wysokosci

2.3.12 Wymagania dotyczgace materialow
Gdziekolwiek w dokumentach przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg

materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu (umowy) nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i
przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub
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przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice
pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos$¢
okreslg specyfikacje techniczne.

2.3.13 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3.14 Transport.
Wykonaweca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w terminie
przewidzianym kontraktem.

2.3.15 Odbior koncowy.
Odbiér korncowy Przedmiotu Zamodwienia ma na celu potwierdzenie wykonania wszystkich

zadan/prac wynikajacych z Umowy, w tym odebrania wszystkich Komponentow oraz dostarczenia
wymaganej zamdwieniem Dokumentacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do programu funkcjonalno -
uzytkowego w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, zmiany zakresu prac,
uszczegoétowien, dodatkowych uzgodnien czy wskazania aktualnych wytycznych dotyczacych
przedmiotowej inwestycji.
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3. II Cze¢s¢ informacyjna.

3.1.Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze wystgpi do wiasciwej jednostki administracyjnej ze zgtoszeniem
prowadzenia robét budowlanych.

3.2.Prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomosciami znajdujgcymi
sie przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu. Uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci jest

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH
W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO.

3.3.Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t. j.: Dz.
U.z2013r., po. 1129 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DZ.
U. nr 109, poz.719 z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 266
zezm.);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (t. j. : Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650
ze zm.);

e obowigzujgce Polskie Normy i Warunki Techniczne.
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3.4.Inne posiadane przez Zamawiajacego informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych.

e kopia mapy zasadniczej;

e elektroniczna inwentaryzacja budowlana;

e archiwalna dokumentacja techniczna;

e dokumentacja wieczysto — ksiegowa nieruchomosci;

e Ksigzka Obiektu Budowlanego wraz z Protokotami okresowej kontroli stanu technicznego
konstrukcyjno — budowlanego budynku;

ZALACZNIKI:

1. Istniejgca dokumentacja projektowa.
2. Karty katalogowe — przyktadowe propozycje i charakterystyczne parametry techniczne:
- Podtoga techniczna
- Klapy przeciwpozarowe
- Instalacje gasnicze
- Zasilacz modutowy UPS
3. Rysunki:
- Lokalizacja Serwerowni, Sluzy Serwerowni oraz Pomieszczenia Technicznego-Magazynu
- Lokalizacja pomieszczenia nad Serwerownig
- Potaczenie FO pomiedzy Serwerownig Gtdwng i Serwerownig Pomocniczg (Projektowang)
— zagospodarowanie terenu

Program funkcjonalno — uzytkowy Zatgcznik nr 2 Strona 34



