Przedmiar robot nr 3

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robét

Jedn.
miary

Obmiar

1. Wymiana stupéw i opraw o$wietlenia drogowego w pasie drogsowym drogi powiatowej nr

1259R w m. Grodzisko Goérne i Grodzisko Dolne w ramach przebudowy odcinka drogi

powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) — Grodzisko — Giedlarowa w km 6+660 — 10+450

2

3

wg naktadow Demontaz stupow oswietleniowych stalowych o masie szt 58,00
rzeczowych do 100 kg

KNNR 91001-070- | krotnosé= 1,00

020

wg nakladow Demontaz oprawy oSwietlenia zewnegtrznego kpl 58,00
rzeczowych zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku oraz

KNNR 91005-030- | dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego

090 krotnosé= 1,00

wg naktadow Montaz i stawinanie stupow oswietleniowych wraz z szt 58,00
rzeczowych Sfundamentem betonowym, stup kompozytowy wys. 7m

KNNR 51001-010- | krotnosé= 1,00

020

wg naktadow Montaz przewodow jednozylowych izolowanych do kpl 63,00
rzeczowych opraw oswietleniowych, wciggane w stupy, rury

KNNR 51003-030- | osfonowe i wysiggniki. 3*2,5mm2

090 krotnosé= 1,00

wg nakladow Montaz wysiegnikoéw rurowych o cigzarze do 15 kg szt 53,00
rzeczowych mocowanych na stupie jednostronnych

KNNR 51002-010- | krotnosé= 1,00

020

wg naktadow Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg szt 5,00
rzeczowych mocowanych na stupie dwustronnych

KNNR 51002-010- | krotnosé= 1,00

020

wg nakladow Montaz kompletnych opraw oswietlenia zewnetrznego szt 63,00

rzeczowych
KNNR 51004-020-
020

LED 100W na wysiegnikach
krotnosé= 1,00
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