LEGENDA:
| R/UT SKATEPARKU UWAGI:

1. Masa zalewowa w szczelinie powinna tworzy¢ menisk wklesty, zwtaszcza przy

] : 50 wykonywaniu robot w temperaturach znacznie nizszych od maksymalnie spodziewanych

2. Stosowanie sznura uszczelniajgcego (kordu) ma zapewni¢ oparcie dla wlewanej w
szczeling masy i wlasciwg gtebokosé uszczelnienia. Sznur o $rednicy wiekszej o ok. 25 %
od szerokosci ztgcza wciska sie w szczeline na zadang gtebokosé

3. Jesli wymaga tego producent masy, przed jej wprowadzeniem boczne Scianki szczelin
powinny by¢ zagruntowane roztworem zaleconego srodka zwiekszajgcego przyczepnosé

4. Wypetnianie szczelin powinno odbywac sie podczas bezdeszczowej pogody, przy
temperaturze otoczenia i nawierzchni powyzej +50C

5. Wypelnienie istniejgcej szczeliny obejmuje nastepujgce czynnosci:

a. oczyszczenie szczeliny szczotkami mechanicznymi, z zanieczyszczen obcych,
pozostatosci szlamu po cieciu betonu itp.,
b. osuszenie zawilgoconej szczeliny strumieniem sprezonego, gorgcego powietrza za
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pomocg tzw. lancy gorgcego powietrza,
c. wypelnienie dolnej czesci szczeliny (jesli jest to wymagane) za pomocg piasku, sznura
uszczelniajgcego,
d. zagruntowanie, bocznych Scianek szczelin, Srodkiem gruntujacym, zwigkszajgcym
przyczepno$¢ masy do szczeliny, w przypadku gdy zaleca to producent masy,
\i 3266 .50 a5 e. wprowadzenie masy zalewowej (uszczelniajgcej) do szczelin, recznie grawitacyjnie, lub
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DETAL MOCOWANIA ELEMENTOW 401 PLYTA BETON C30/37
| STALOWYCH W PLYCIE PRZESZKODY
SKATEPARKU BETON F150,W8
\ i ReCEPTUROWY (C35/45
| skala 1:10 z dodatkiem pytu krzemionkowego w il. 30kg/m3
STAL ZBROJENIOWA A-llIN
Stalowy prostokatny/okragly ) . BSt500
| _ profil elementu skateparku otulina min. 25mm S
Zbrojenie skateparku 2vsowanic katownik 40x40
w przyp:iglt(‘tlaperﬁsoko'd r;do Scianki bol:;ztnej plr(oif‘itl)u ‘r‘lg galej diugosci.
poina pachwinowa, a=3mm.

¥ L d L hd ¥
| o Spaw punktowy
[Te] zbrojenia z katownikiem
- Spaw na kazdym precie
I katownik 40x40x4

Zbrojenie skatepdrku wystar >
- . - wystajgcy poza krawedz
| siata 8/150mm Widok1 profilu 150mm
dfuzszy bok profilu
250 250
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| ELEMENTY WYKONYWANE W ;ﬁg o0 g Sy pawhT ST ELEMENTY SKATEPARKU MUSZA POSIADAC CERTYFIKATY OZNACZONE
| TECHNOLOGII TORKRETOWANIA ZNAKIEM ZGODNOSCI T+M Z NORMA PN~EN 14974 + A1 : 2010,

CERTYFIKATY TE MUSZA BYC POTWIERDZENIEM KONTROLI

DETAL "A” Z ° . e BEZPIECZENSTWA PRODUKTU, ORAZ OBEJMOWAG MONITOROWANIE
T E PR/EKROJ PT — PRZES/ZKODY /ZelBETOWE SKATEPARKU PR/EKROJ P2 — PEYTA ZELBETOWA SKATEPARKU PRODUKCM PREEZ NIEZALEZNA | ZATWERDZONA (EDNOSTKE, BADAWCZA
= OGS, AL NE DOPUSICIR S I ONARA
POWIERZCHNIA ZATARTA RECZNIE POWIERZCHNIA ZATARTA MECHANICZNIE CENENTON W WNEJ TECHNOLOGH NI MONOLTYCZNES WHLEWA N
BETON RECEPTUROWY C35/45 ZBROJONY SIATKA 7 PRETOW ¢ 8 mm BETON C30/37 ZBROJONY SIATKA Z PRETOW ¢ 8 mm O OCZKACH 15415 o e eromt S PSE W
0 OCZKACH 15x15 cm. HYDROTECHNICZY W8, MROZOODPORNY F150 7 HYDROTECHNICZY W8, MROZOODPORNY F150, gr. 15 cm e AT AR S HECE
DODATKIEM PYEU KRZEMOINKOWEGO W ILOSCI 30 KG/M3 gr. 15 cm, ZACIERANY NA GYADKO, ZABEZP. PREPARATEM DO PIELEGNACJ BETONU
ZACIERANY NA GEADKD, ZABEZP. PREPARATEM DO PIELEGNACJ BETONL WARSTWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 20 cm — FRAKCJE 0-31,5 rm modus i YL AN
WARSTWA /7 KRUSZYWA tAMANEGO 20 FRAKCJE 0-31,5 S S oWaRzyszach
e e o A T IR WARSTWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO, ar. 20 cm — FRAKCJE 31,5-63,0 mm T
STABLIZOWANA MECHANICZNIE
WARSTWA / KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 20 ecm — FRAKCJE 31,0-65,0 mm CRUNT NOSNY WHESTOR _GMINA MIEJSKA WEODAWA
STABLIZOWANA MECHANIC/NIE _ 22200 WEODAWA
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