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1. Wstep

Niniejsze badania geotechniczne wykonano na Pracownia Projektéw MODUS, ul. Szlak 65/1004,
31-153 Krakow.

Przedmiotem prac byto rozpoznanie warunkdéw geologicznych, okreslenie ,in situ” wiodgcych
parametrow geotechnicznych gruntéw zalegajgcych w podtozu dziatki nr 2097/10, potozonej we
Wtodawie, przeznaczonej pod budowe skateparku.

llos¢, gtebokos¢ oraz lokalizacja otwordw zostata wyznaczona przez Zleceniodawce.

Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach.
2. Przebieg prac

2.1 Prace geodezyjne

Miejsca wiercen wyznaczono w terenie, w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji metodg domiardéw
prostokatnych, podanej na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 500 dostarczonej przez
Zleceniodawce.

Rzedne otwordw wyznaczono przy pomocy urzadzenia GPS Gintec G20M.
2.2 Prace terenowe
W ramach prac terenowych wykonano:
e wizje lokalng terenu prac;

e 3 otwory badawcze o gtebokosci max 3,0 m p.p.t.; po zakonczeniu badania zasypane
urobkiem;

e badania makroskopowe przewiercanych gruntéw.

Prace terenowe wykonano w miesigcu pazdzierniku 2021 r.

2.2 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e analize badan archiwalnych,
e tekst z wnioskami,
e mape dokumentacyjng,
e przekrdj geotechniczny,

e karty otwordw badawczych.
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3. Charakterystyka warunkow geologicznych

Na podstawie wiercen wykonanych do maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdza sig,
ze w budowie geologicznej terenu badan udziat biorg utwory holocenskie oraz plejstocenskie osady
wodnolodowcowe.

Utwory holoceniskie stanowi warstwa nasypdw antropogenicznych.

Plejstocenskie utwory wodnolodowcowe wyksztatcone sg jako piaski drobne oraz srednie.
Utwordw tych nie przewiercono.
4. Charakterystyka warunkéw wodnych

Na podstawie wykonanych wiercen do 3,0 m p.p.t, stwierdza sie, ze na badanym terenie wody
gruntowe nie wystepuja.

Poziom ten odnosi sie do okresu wykonywania prac.
5. Charakterystyka warunkow gruntowych

Na podstawie wykonanych wiercen i badan makroskopowych zgodnie z klasyfikacjg gruntow
okreslong w normie PN - 86 / B - 02480 stwierdza sig, ze podtoze projektowanej budowli stanowig
grunty antropogeniczne, rodzime, nie skaliste i mineralne.

Stan i rodzaj gruntéw okresSlono na podstawie badan makroskopowych oraz wynikéw
prac archiwalnych.

Stosujgc kryterium stratygraficzno - genetyczne w badanym podtozu wydzielono jedng warstwy
geotechniczng oznaczong symbolami: dla piaskow —1lai | b.

Z podziatu wytgczono warstwe nasypdw antropogenicznych o migzszosci 0,6 — 0,8 m. Nasypy ze
wzgledu na sktad i sposéb powstania nie odpowiadajg warunkom bezposredniego posadowienia
budowli.

Wyrdzniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

warstwe | a - wyksztatcone jako piaski drobne, wilgotne, w stanie s$rednio zageszczonym,
o uogdlnionym stopniu zageszczenia lp = 0,60. Stopien zageszczenia okreslono na podstawie wynikow
prac archiwalnych.

warstwe | b - wyksztatcone jako piaski $rednie, wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym,
o uogdlnionym stopniu zageszczenia lp = 0,60. Stopien zageszczenia okreslono na podstawie wynikow
prac archiwalnych.

Wartosci poszczegdlnych parametréw geotechnicznych przedstawiono w zat. nr 4, a uktad warstw
na przekroju geotechnicznym — zat. nr 2.

Geologicznie Grzegorz Chwesiuk 4
biuro@geologicznie.pl, ul. Lubelska 69, 22-100 Chetm
tel.: 507 066 277



Opinia Geotechniczna

6. Whnioski

1. W podtozu pod warstwg nasypdw niekontrolowanych o migzszosci 0,6 — 0,8 m stwierdzono
zaleganie:

e piaskéw drobnoziarnistych o Ip= 0,60 — warstwa la,
e piaskéw $rednioziarnistych o Ip=0,60 —warstwa | b.

2. Na podstawie wykonanych wiercen do 3,0 m p.p.t, stwierdza sie, ze na badanym terenie wody
gruntowe nie wystepuja.

Poziom ten odnosi sie do okresu wykonywania prac.

3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) wystepujace na terenie badan warunki gruntowo-
wodne nalezy zaliczy¢ do prostych.

4. Projektowane obiekty proponuje sie zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Przedstawione profile otwordow geotechnicznych odzwierciedlajg budowe geologiczng oraz
parametry geotechniczne podtoza punktowo — w miejscu ich wykonania. Zobrazowany na
przekrojach geotechnicznych przebieg warstw jest interpolacjg pomiedzy tymi punktami.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Mapa dokumentacyjna zal. 1

WYCINEK MAPY ZASADNICZEJ — SKALA 1 + 500 o3 \ Skala 1: 500
« /17036 .
‘ Projekt budowy skateparku
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat. 3

Objasnienia symboli i znakéw uzytych na przekrojach
Symbole geotechniczne gruntéw wedtug normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE:

NB nasyp budowlany

NN nasyp nie odpowiadajgcy wymaganiom bud.

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

H grunt proéchniczy 2% < lom < 5%

Nm  namut 5% < lom < 30%

T torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME (nieskaliste):

KW  zwietrzelina 2
KWg zwietrzelina gliniasta 8
KR  rumosz 2
KRg rumosz gliniasty %
KO  otoczaki =
z Zwir v
Zg  zwir gliniasty g2
Po  pospotka 58
Pog pospodtka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni PR
Pd  piasek drobny g82
Pr  piasek pylasty S8
Pg piasek gliniasty
IIp pyt piaszczysty
I1 pyt
Gp glina piaszczysta [
G glina 3
Gn  dlina pylasta EL
Gpz (glina piaszczysta zwiezta -% Ie)
Gz dlina zwiezta e &
Gnz (glina pylasta zwiezta 8
Ip it piaszczysty S
I it
It it pylasty
GRUNTY SKALISTE:
ST  skata twarda
SM  skata miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE:

(nieobjete norma)
kr kreda mtode osady
ay gytia jeziorne
kp kreda piszgca
m margiel

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW:

+ domieszki

/1 przewarstwienia (wkfadki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat
numer wiercenia

52,1 rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA:

! probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
) 4 probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU:

wyinterpretowany max. poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (PPW)
8.2 ustalony w czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody gruntowej
72 irzedna

1) grunt nawodniony

\V,\V sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
| SONDOWAN:

® penetrometr ttoczkowy (PP)
x $cinarka obrotowa (TV)
1 sonda cylindryczna (SPT)
sonda Scinajgca obrotowa (VT)
¢ badania presjometrem (P)
ZW rodzaj sondowania i strefa
przebadana:
ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana
SW - wciskana
SC - ciezka wbijana
ST - wkrecana

OZNACZENIA STANU GRUNTU

ID = 0,50 - stopien zageszczenia
IL= 0,20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA:

1] nr warstwy geotechnicznej
VIl rzut projektowanego obiektu na
przekréj z numerem obiektu
i iloscig kondygnaciji
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne
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Zat. 4
Temat: Projekt budowy skateparku na terenie dziatki 2097/10 , we Wtodawie

Tabela 1: Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych.

o o T 5 Stan gruntu

N T -2 N E . s > . Modut ogdlnego Edometryczny
o > > C e qQ RS-} © - Wilgotnos¢ Gestosc s Kat tarcia . ot a
& C - . 2 N 5 o SO ‘e 3 . Spaéjnosé odksztatcenia | modut Scisliwosci
© N Opis litologiczno- 2.9 = o .= c @ - © naturalna | objeto$ciowa wewnetrznego . .
=] &e ° &2 [SIe) o N o S gruntu pierwotnej
>0 genetyczno- S5 58 o8 3 9 a N

g9 stratygraficzny 9 €3 == g2 | o5

» = Z 9 >0 o ® 2 5 L]

g 5 7z ES g 3 E M

5 . B £ N a W, p Cy D, 0 0

= Ip I, % t/m* kPa ° kPa kPa
glQp piasek drobny la Pd - |oe0| - 16 1,75 - 30,90 55 385 74 369
91Qp piasek $redni Ib Ps - 0,60 - 14 1,85 - 33,62 94 615 112 308

Objasnienia:

W tabeli podano warto$ci chrakterystyczne parametréw geotechnicznych. W celu otrzymania warto$ci obliczeniowych nalezy pomnozy¢ w/w/ waro$ci przez
wspotczynnik materiatowym réwny 1,1 lub 0,9 przy czym nalezy wybraé kombinacje mniej korzystna.

Symbole skonsolidowania gruntéw spoistych wg. normy PN-B-03020:

A - grunty spoiste morenowe, skonsolidowane C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane
B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego




Geologicznie | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 5.1

Profil nr 1 Wiertnica: WSG-W 110
Miejscowos¢: Wiodawa Obiekt: Projekt budowy skateparku System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Wiodawa Zleceniodawca: Pracownia Projektow MODUS ] n{ .
Powiat: wtodawski Wiercenie: GeolLogicznie Grzegorz Chwesiuk Rzgdna: 173.09 m n.p.m. Glebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: lubelskie Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-10
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z (‘{ o Nt A nN 0.60
s Va4 piaski réznoziarniste, gleba
B .
—1.0 piasek drobny zotty Pd 0.80 la
T 1.40
5
S0 szg w 0.60
g k20
piasek $redni bezowy Ps 1.60 Ib
3.0 3.00 660
Profilnr2 Rzedna: 173.09 m n.p.m. Data: 2021-10
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1T _ .
% (\{ \/S nasyp niekontrolowany w sktadzie: cegty, nN 0.80
s+ ();\ £ piaski réznoziarniste, gleba '
7
&z‘/‘.ﬁ,
il 0.80
—1.0
piasek drobny zotty
e
%* R 170 Pd 0.90 la
§ 072.0 szg w 0.60
o piasek drobny ciemno bezowy
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piasek $redni bezowy Ps 0.40 Ib
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: tech.wiertnik Jacek Sugier
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Profil nr 3

Zal.Nr: 5.2

Wiertnica: WSG-W 110

Miejscowos¢: Wiodawa
Gmina: Wiodawa
Powiat: wiodawski
Wojewddztwo: lubelskie

Wierc

Obiekt: Projekt budowy skateparku
Zleceniodawca: Pracownia Projektéw MODUS

enie: GeolLogicznie Grzegorz Chwesiuk

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 172.93 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: tech.wiertnik Jacek Sugier



