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1. Kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekty, stanowigce przedmiot inwestycji zaliczono do VIII kategorii
obiektow budowlanych — inne niewielkie obiekty.

2. Program uzytkowy obiektu budowlanego
Zatozenie sportowo-rekreacyjne skiada¢ bedzie sie z: betonowego skateparku, dwoéch
torow rowerowych kompozytowych (pumptrackdéw), utwardzonych dojs¢, a takze
elementéw matej architektury: tawek, koszy na smieci, tablicy informacyjnej, stojakéw na
rowery. Teren zostanie oswietlony i wyposazony w monitoring.

W projekcie przewidziano budowe skateparku w technologii betonowej — monolitycznej na
terenie zielonym. Na plycie skateparku zaktada sie lokalizacje przeszkod o zréznicowanym
stopniu skomplikowania, aby mozliwym byto korzystanie z obiektu zaréwno przez osoby
poczatkujgce, jak i bardziej zaawansowanych uzytkownikéw tego typu obiektéw.

Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni w formie gtadkiej, zelbetowej ptyty
z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na tyzworolkach,
deskorolkach, hulajnogach i rowerach. Ksztatt, forma oraz wielkos¢ projektowanego placu i
przeszkdod zostaty dostosowane do istniejgcego terenu. Oprocz przeszkédd
wyprofilowanych z piyty zelbetowej zaprojektowano takze porecze stalowe kotwione do
nawierzchni. Projektowana ptyta Zzelbetowa posiada spadki utatwiajgce ptynng jazde na
deskorolkach i rolkach oraz umozliwiajgce odprowadzenie wod opadowych na teren
nieutwardzony w granicach dziafki Inwestora, przy wykorzystaniu spadkdéw poprzecznych i
podtuznych ptyty skateparku i pozostatych nawierzchni.

Obiekt (ptyta) ma w przyblizeniu wymiary 11 m na 34 m. Wokot ptyty przewiduje sie
uzupetnienie istniejgcych trawnikéw wraz z wykonaniem niskich skarp terenowych w celu
wyréwnania poziomu pomiedzy ptytg skateparku a istniejgcym terenem. Ksztattem i
wielkoscig sg one dostosowane do geometrii ptyty.

Jako alternatywe dla rowerzystow, rolkarzy, deskarzy, jak i oséb jezdzgcych na
hulajnogach, przewidziano dwa tory rowerowe z modutdw kompozytowych — jeden —
liniowy, dla poczatkujgcych, oraz drugi — w ksztalcie zamknietej petli, dla bardziej
doswiadczonych uzytkownikow. Projektowane pumptracki sktadajg sie z band 180 stopni
oraz pompek rozpedowych. Pumptrack sktada sie z muld, zakretow profilowanych oraz
matych ,hopek” utozonych w takiej kolejnosci, aby umozliwi¢ rozpedzenie i utrzymywanie
predkosci bez pedatowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczenstwa,
obiekt pozwala na obycie z rowerem, rozwija koordynacje ruchowg oraz poprawia zmyst
réownowagi.

Jako dopetnienie zatozenia sportowo - rekreacyjnego przewidziano budowe utwardzonych
dojs¢ z kostki betonowej o zréznicowanej kolorystyce, a takze montaz elementéw mate;j
architektury — tawek parkowych, koszy na $mieci, stojakbw na rowery oraz tablic
informacyjnych. Przewiduje sie ponadto oswietlenie terenu przy wykorzystaniu opraw
sportowych oraz latarni parkowych, a takze budowe instalacji monitoringu na terenie
inwestyciji.
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3. Forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1. Skatepark

Wizualizacja oraz lista elementdéw skateparku:
1. Sekcja Bankramp wys. 130 cm
2. Platforma street duza
+ Quarter Pipe wys. 120 cm
+ Porecz prosta wys. 45 cm
3. Schody wys. 80 cm
+London
+Porecz opadowa 66/55 wys. wejscia
4. Platforma street mniejsza
+ Funbox z Poreczg 2/3 wys. 48 cm.
+ Otwarty Bowl wys. 120/170 cm.
+ Manual Pad wys. 20 cm.
+ Grindboxy wys. 60/35 cm
5. Grindbox wys. 40 cm
6. Porecz prosta wys. 40cm.
7. Sekcja Quarter Pipe wys. 150 cm

3.2. Pumptrack nr 1
Wizualizacja oraz lista elementéw pumptracka owalnego:
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Nazwa _ _ -~
modutu Widok Wymiary [cm] llosé
P1 200x100x49 6
Z1L 125x100x58 4
71p 125x100x58 A
Z2P 147x120x97 4
Z2L 147x120x97 4
B 83x120x97 16
MWL
oraz MWP
(elementy wys. 49 2
najazdowe)
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3.3.Pumptrack nr 2
Wizualizacja oraz lista elementéw pumptracka liniowego:

Nazwa ) _ B
modutu Widok Wymiary [cm] llosé
P1 200x100x49 6
P2 200x100x49 1

3.4. Rozwigzania materialowe.

3.4.1.

Skatepark

Warstwy projektowane:

Ptyta zelbetowa:

powierzchnia zatarta mechanicznie,

beton C30/37 zbrojony siatkg z pretow @8 mm o oczkach 15x15mm
hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150, gr. 15cm, zacierany na gtadko,
zabezpieczony preparatem do pielegnac;ji betonu,

warstwa z kruszywa tamanego, gr. 20 cm — frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie,

warstwa z kruszywa tamanego, gr. 20 cm — frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie

grunt nosny

Przeszkody:

powierzchnia zatarta recznie,
beton recepturowy C35/45 zbrojony siatkg z pretbw @8 mm o oczkach
15x15cm, gr. 15 cm, hydrotechniczny W8, mrozoodporny F150 z dodatkiem
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pytu krzemionkowego w ilosci 30 kg/m®, zacierany na gtadko, zabezpieczony
preparatem do pielegnacji betonu,

— warstwa z kruszywa tamanego, gr. 20 cm — frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie,

— warstwa z kruszywa famanego, gr. 20 cm — frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie

— grunt nosny.

3.4.1.1. Piyta gtébwna —wg proj. konstrukcyjnego

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum
15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150, zbrojona
siatkg z pretow @8 mm o oczkach 15x15mm.

— W plycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max.
5 m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30
dniach nalezy wykonaé fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz
wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowa.

— Piyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku na to
pozwala spadki powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia powinna byé: réwna i gtadka (dla oséb poruszajacych sie
na deskorolce lub rolkach z kétkami o sSrednicy 44 — 59 mm nie moze by¢
zadnych odczuwalnych nierownosci w nawierzchni jezdnej), odporna na
punktowe uderzenia.

3.4.1.2. Przeszkody zelbetowe — urzagdzenia na skateparku

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw Zzelbetowych, ptyt lub $cian, zbrojonych
siatkg 8 mm (AIlIN) o oczkach 15x15cm, beton recepturowy C35/45. W miejscach,
gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowa¢ profil stalowy, ktéry
ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie (zatgcznik nr 1).

Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na
mokro — beton naktadany metodg natryskowg przy uzyciu mieszanki recepturowej.
Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwa¢ osoba specjalnie do tego
przygotowana, przeszkolona i legitymujgca sie odpowiednim uprawnieniami
(zatgczniku nr 2).

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw ftukowych oraz Sciggaczki muszg by¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od
docelowych gabarytéw elementow.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to
trwatosé krawedzi elementéw skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego
uzytkownikéw (zatgcznik nr 3).

Uwaga !!!

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni plyty gtéwnej skateparku, ani
powierzchni jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikéw poniewaz
powierzchnia pokryta farba staje sie bardzo sliska i zwigksza ryzyko upadku i
kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na bokach przeszkod.

3.4.1.3. Stal

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia musza by¢ wykonane ze
stali ocynkowanej ogniowo.



modus mgrinz arch. Mirostaw Macioszek

pracownia projektow ul. Narciarska 2 f/ 34, 31 — 579 Krakow, tel. (0-12) 63-11-035, kom. 517-445-398, e - mail: biuro@architekci-modus.pl

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48
do 60,3 mm. Koncéwki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom (zatgcznik nr 4).
— Wszystkie profile i katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal
walcowana na zimno);
— Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do $lizgania
sie muszg by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone;
— Profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar 40x40x4
mm (na schodach 30x30x3mm);
— Profile na elementach takich jak grindbox czy fawka betonowa muszg by¢
osadzone na réwno z gorng powierzchnig elementu;
— Porecze i tawki stalowe nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia
jeszcze przed zalaniem samej ptyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy
przez co bardziej bezpieczny i trwaty. Niedopuszczalnym jest, aby porecze i
tawki byty przykrecane do ptyty, stopy mogg stwarzac niepotrzebne zagrozenie
dla uzytkownikdw przez wystajace z powierzchni ptyty elementy montazowe
(zatgcznik nr 5).

3.4.1.4. Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej 1m muszg miec barierki ochronne wzdtuz tytu
i bokéw (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokow, gdzie zastosowanie barierek
w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku)(zatgcznik nr 6).
— Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo
do wspinania sie.
— Woysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmnigj
1,2m.Porecze muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm
i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg normg PN-EN 14974 z
pdzniejszymi zmianami.
— Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg $rub
metrycznych.
— Barierki muszg by¢ przymocowane do przeszkdéd za pomocg kotkow
montazowych.

3.4.1.5. Bezpieczenstwo

— W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku (zatgcznik nr 7).

— Dobodr elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

— Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem osob uprawnionych.

— Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich
kartami technicznymi podanymi przez producentéw.

— Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie
spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi normami:

— PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Tolerancje
— Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.
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— Copingi moga wystawa¢ nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu

zatgcznik nr 4)

— Wszystkie promienie nie mogg zmienic¢ sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
— Wymiary gabarytowe urzgdzen mogq roznic sie o 6% w zaleznosci od katow.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Profile na krawedziach elementéw przeznaczonych do grindowania
Zatagcznik nr 2 — Nakfadanie betonu na elementach o duzym spadku i fukach
Zatagcznik nr 3 — Fazowanie krawedzi

Zatgcznik nr 4 — Copingi

Zatagcznik nr 4 — Porecze i tawki

Zatagcznik nr 6 — Barierki

Zatgcznik nr 7 — Instrukcja uzytkowania skateparku

ZAEACZNIK 1

PROFIL BADZ CEOWNIK MUSI Z0STAC
OSADZONY W TAKI SPOSOB ABY LICOWAL
SIE 7 GORNA PLASZCZYZNA ELEMENTY
KTOREGD KRAWEDZIE OSLAMIA, ORAZ MUSI
70STAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA
DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGO JESZCE
PRZED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. ZE
WIGLEDU NA SPECYFIKE UZYTKOWANA
ELEMENT TEN MUSI BYC SOLDNIE OSADZONY
| STABILNY. NIEDOPUSZCZALNYM JEST
PRIYKRECANIE CZY WSPAWYWAMIE TAKIEGO
ELEMENTU GO NA POZNIESSZYM ETAPIE.
PROFILE | CEOWNIKI MUSZA BYC ZIMNOGIETE
TAK, ABY POSIADALY ZAOKRAGLONE
KRAWEDZIE, JEST T0 BARDZO ISTOTNE ZE
WIGLEDOW BEZPIECZENSTWA PRZYSZEYCH
UZYTKOWNIKOW SKATEPARKL.

PROFILE | CECANIKI NA GRINDBOXACH SA ELEVENTAMI PRZEZNACZONYMI

SKROCONA ZYWOTNOSCIA TAKIEGO EL

DO GRINDOWANIA ( SLIZGANIA ) DLATEGD S4 NARAZONE NA SZYBKIE
ZUYCIE. ZE WZGLEDU NA TO MINMALNA GRUBOSC SCIANKI PROFILA BADZ
CEOWNIKA WYNOSI 4mm, ZASTOSOWANIE CIEASZEJ SCIANKI WIAZE SIE ZE

EMENTU.

L

w

Specyfikacja

wykonawcza skateparku

technoligii betonowej

TENAT:

Profile na

x| krawedziach elementow

przeznaczonych do
grindowania

| SKALA:

1:50

Rysunkdw w seril: I 8

Rys. nr: B-02-05

Nr zalgcznika : 1
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ZALACZNIK 2

PRAWIDEOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY NIEPRAWIDEOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY

N7 7\ h Y
POZ. L,(IENHL1 o

ELEMENTY EUKOWE WYKCNUJE SIE, TYLKO METODA
TORKRETOWANIA (NAKEADANIA BETONU POD CISNIENIEM). METODA TA

JEST NAJBARDZIE) WEASCIWA ZE WZGLEDU NA TO ZE TYLKO TA METODA
ZAPEWNIA ODPOWIEDNIE ZAGESZCZENIE BETONU NAKLADANEGO NA

I UWAGA 1!
0S08A OBSEUGUJACA SPRZET DO TORKRETOWANIA POWINNA
POSIADAC ODPOWEONIE UPRAWNIENIA.

SPADKACH | EUKACH, DODATKOWO ELIMINUE ONA EWENTUALNOSC
POWSTAWANIA PUSTEK W NALOZONYM BETONIE. MIESZANKI BETONU
UZYWANE DO TORKRETOWANIA SA MIESZANKAMI RECEPTUROWYMI
SPACJALNIE PRZYGOTOWANYMI DO WYKONYWANIA TEGO TYPU ELEMENTOW
- SA TAK PRZYGOTOWANE ZE PO NALaOZENIU NIE SPLYWAJY4 | DUZ0

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

EATWIES ZATRZEC TAKA POWERZCHNIE (POWERZCHNIE TAKIE MOZNA AT ;
ZATRZEE TYLKO METODA RECZNA DLATEGO JEST 10 TAK ISTOTNE). Nakiadanie betonu na
elementach o duzym
ELEMENTY WYKONANE A METODA POSIADAJ NEROWNOSC spadku i ukach
KTORE SA NEBEZPIECZNE DLA 0SB WYKONUJACYCH NA NICH

EWOLUCJE. BRAK ROWNYCH POMIERZCHNI STWARZA ZAGROZENIE DLA SHaL Romiion ook [ s
ZOROWA UZYTKOWNIKOW SKATPARKU. 1:50 [Rys.nr: B-02-02
Nr zatgcznika : 2
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ZAEXACZNIK 3

KRAWEDZIE NARAZONE NA USZKODZENIA

MECHANICZNE, A NE ZABAZPIECZONE

ZADNYM PROFILEM STALOWYM POWINNY

BYC FAZOWANE. POPRAWIA TO TRWALOSC

KRAWEDZI ELEMENTOW SKATPEARKU ORAZ

SN /WIEKSZA POZIOM REZPECZERSTWA JEGO
{ UZYTKOWNIKOW.

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

TEMAT.
Fazowanie krawedzi
SKALA: Rysunkow w serii: 8
1:50  |Rys.nr B-02-06
Nr zatgcznika : 3
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ZALACZNIK 4

S
AP

COPING MUSI ZOSTAC WYKONANY Z RURY O SREDNICY OD 40 DC 60 mm. COPING
MUSI ZOSTAC ZAKOTWIONY DO ZBROJENIA DANEGO ELEMENTU ZELBETOWEGO
JESZCZE PRZED ZALANIEM DANEGO ELEMENTU. NIEDOPUSZCZALNYM JEST
PRZYKRECANIE CZY WSPAWYWANIE GO NA POZNIEJSZYM ETAPIE. ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE UZYTKOWANIA ELEMENT TEN MUSI BYC SOLIONIE OSADZONY | STABILNY.
PLASKA POMERZCHNIA NA KTOREJ KRAWEDZI ZNAJDUJE SIE COPING POWNNA

POSIADAC COPOWIEDNI SPADEK TAK, ABY W JEGO POBLIZU NIE GROMADZILA SE | — ' 1
ZALEGALA WODA. | |

COPINGI (RURY) 54 ELEMENTAMI PRZEZNACZONYMI DO GRINDOWANIA (
SUZGANIA ) DLATEGO S4 NARAZONE NA SZYBKIE ZUZYCIE. ZE WZGLEDU
NA TO MINIMALNA GRUBOSC SCIANKI 7 KTGREJ JEST WYKNOANY WYNOSI
4mm, ZASTOSOWANIE CIERSZE) SCIANKI WIAZE SIE ZE SKROCONA
ZYWOTNOSCIA TAKIEGO ELEMENTU.

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowej

TEMAT:

Copingi

SKALA:

1:50

Rysunkéw w serii:

Rys. nr:

B-02-04

Nr zatacznika :
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ZAEXACZNIK 5

QPORECZ KOTWONA DO ZBROENIA W
PLYCIE POSIADA WIEKSZE WALORY
UZYTKOWE | WIZUALNE, JEST TAKZE
BEZPIECINIESSZA.

PROFILE | RURY Z KTORYCH WYKONUJE SE PORECZE | LAWK, W
CZESCIACH PRZEZNACTONYCH DO GRINDOWANIA ( SLIZGU ) MINIMALNA
GRUBOSE SCIANKI TAKIEGD PROFILA LUB RURY WYNOSCI 4mm,
ZASTOSOWANIE. CIERSZEJ SCIANKI WAZE SIE 7 SKROCONA ZYWOTNOSCIA
TAKIEGO ELEVENTU.

JEZEL ISTNIEJE TAKA MOZUWOSE NALEZY P
UNIKAG KOTWIENIA PORECZY | LAWEK NA
KOLKACH — JEDYNYM WYJATKIEM MOZE BYC
BUDOWA OBIEKTU NA ISTMIEJACEJ JUZ PELYCIE
BETONOWEJ GOZIE NARUSZENIE JEJ
POWIERZCHNI WIAZALOBY SIE 7 UTRATA
GWARANCI.

|
&

ey

PORECZE | LAWKI NALEZY KOTWIC DO PLYTY BEZPOSREDNIO DO JEJ ZBROJENIA JESZCZE PRZED ZALANIEM SAMEJ

I g I 3 < > 4 ;EEE ]
PEYTY. ELEMENT TAK ZAKOWTIONY JEST STABILNIESSZY PRZEZ CO BARDZIE) BEZPIECZNY | TRWALY.

NIEDOPUSZCZALNE JEST, ABY PORECZE | LAWKI BYLY PRZYKRECANE DO PLYTY, STOPY MOGA STWARZAC S
NIEPOTRZEBNE ZAGROZENIE DLA UZYTKOWNIKOW PRZEZ WYSTAJACE 7 POWIERZCHNI PLYTY KOLKI MONTAZOWE ITP. Specyfikacja

v wykonawcza skateparku
o ‘ w technoligii betonowej
= F 5500 4 .

B . PORECZE | LAWKI

SKALA: Rysunkéw w serii: l 8
: = 1:50 Rys. nr: B-02-01
| Nr zatgcznika : 5
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ZAEXACZNIK 6

BARIERKI MUSZ
POWIERZCHNI.

CALWANIZOWANE N& CALES ZJEWNETRZNEJ

MINIMALNA LICZBA PROFILI MONTAZOWYCH:
— JEZELI CALKOWITA DEUGOSC BARIERKI JEST MNIEJSZA

2 e é &R

g EERS NIZ 1,5 M,WTEDY MINIMALNA ILOSC PROFILI MONTAZOWYCH
= —3ES \ ol o

8 I TE5 0 WYNOSI 2 _

& /,',,'.!,‘ X SEEX — JEZELl CALKOWTA DLUGOSC BARIERKI ZNAJDUJE SIE W
-2 /,' /| '.' \i = PRZEDZIALE MIEDZY 1,5 A 2,5 M WTEDY MINIMALNA ILOSE
a P 5% PROFIL MONTAZOWYCH WYNOSI 3
W PRZYPADKU ELEMENTOW O WYSOKOSCI WIEKSZEJ NIZ 1 M, MOZNA UWAGA 111

ODSTAPIC OD INSTALACJ BARIEREK W JESLI SKARPA OKALAJACA ELEMENT

ZMNIEJSZA JEGO WYSOKOSC PONIZEJ M,
NIEBEZPIECZENSTWO GROZNIEGO UPADKU

PRZEZ CO MINIMALIZAUJE

BARIERKI CCHRONNE MOCOWANE SA ZA POMOCA KOLKOW
MONTAZOWCH DO BETONU.

UWAGAm x| 7
min. 100 mm‘/‘< 7
1
1
1
]
1
1
1
1
1
1
! )
I 1

Kazdy z profili do montazu ¥
barierki powirien pesiadas —
min. 3 otwery meontazowe

MAKSYMALNA PRZESTRZEN
., / POMIEDZY PRETAMI = 83 mm
A
|
!
j
|
! ML .
: Specyfikacja
: wykonawcza skateparku
______________ il w technologii betonowe;j
______________ | BAREER
! TEMAT
______________ 2 ez
'''''''''''''' :f - Barierki
SKALE: Rysunkdw w seril: 8
110 [Rys.nr B-02-03
Nr zatgcznika : 6
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ZALACZNIK 7

INSTRUKCIJA UZYTKOWANIA
SKATEPARKU

1.Urzadzenia skateparku przeznaczone s3a wytacznie do jazdy na fyzworolkach,
deskorolkach i BMX-ach.

2.Uczestnicy korzystaja z urzadzen skateparku na wlasng odpowiedzialnos$¢.

3.0soby, ktore nie ukonczyly 18 roku zycia, moga przebywac na terenie skateparku
wylacznie pod opieka rodzicéw, opiekundéw lub innych przedstawicieli ustawowych.

4.Kazda osoba korzystajaca z urzadzen skateparku ma obowigzek uzywania
kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez caly czas jazdy.

5.Na kazdym z elementéw moga przebywaé maksymailnie 3 osoby.

6.Na gornych pomostach mogg przebywac jedynie te osoby,
ktére potrafig na nie samodzielnie wjechac.

7.Na jednym elemencie moze jezdzi¢ maksymalnie 1 osoba.

8.Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdéw
oraz zeskokow z przeszkadd jest zabronione.

9.Pamigtaj o innych uzytkownikach skateparku — nie jezdzisz sam!

10.W przypadku wigkszej ilosci oséb korzystajacych ze skateparku poinformuj innych,
ze wiasnie zjezdzasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) — poprzez podniesienie reki,
kontakt wzrokowy itp.

11.Na terenie sk ku obowiazuje b ledny zakaz spozywania napojow

P g

alkoholowych oraz $srodkéw odu:'zajqcychA
12.Zabrania sig¢ korzystania ze skateparku nastgpujagcym osobom:

-kontuzjowanym (skrecone kolana, kostki itp.),
-z chorobami uktadu ruchowego,

-z wadami serca,

-chorym na epilepsje,

-kobietom w cigzy.

PAMIETAJ!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkéd, nie przeceniaj swoich mozliwosci,
nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !

Instrukcja zostata opracowana przez producenta urzadzen skateparku:
Piotr Nowak TECHRAMPS, ul. Organki 2, 31-990 Krakow,
tel. (12) 393-43-07, info@techramps.com.

Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe 999 (tel. kom. 112)
Straz pozarna 998
Policja 997
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3.4.2. Pumptracki

— wysokos¢ modutéw zakretow minimum 95 cm;

— wysokos$¢ modutéw garbow minimum 49 cm;

— szerokos¢ warstwy jezdnej minimum 1 m;

— elementy oparte o konstrukcje ze sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej o
grubosci 18 mm oraz drewna impregnowanego, modrzewiowego;

— kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kata petnego;

— moduty winny by¢ ze sobg potgczone przy pomocy srub 10/60 mm;

— element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice posiadajgca
wysokie parametry mechaniczne i wysokg odpornosg;

— gorna czes¢ kompozytu pokryta jest warstwg antyposlizgowa;

— na gornej powierzchni warstwy jezdnej nie mogg znajdowac sie elementy tgczace jg z
elementami konstrukcyjnymi;

— dolne potgczenia Srubowe muszg byé wzmocnione ocynkowanymi ogniowo
katownikami z blachy stalowej o grubosci min 4mm;

— urzadzenia muszg by¢ odizolowane od podtoza za pomocg podstawek ze sklejki;

— wszystkie elementy toru muszg posiadac uchwyty utatwiajgce ich podnoszenie i
manipulacje;

— wszystkie elementy toru muszg by¢ ze sobg sparowane z tolerancjg 5mm;

— wykonawca udzieli co najmniej 2-letnig gwarancje na konstrukcje urzadzen i 5-letnig
gwarancje na element jezdny. Gwaranc;ji nie podlegajg uszkodzenia mechaniczne;

— wszystkie zastosowane wkrety - TORX, cynkowane;

— wszystkie zastosowane metalowe elementy muszg by¢ cynkowane ogniwowo;

— rowerowy plac zabaw musi dawa¢ mozliwos¢ rozbudowy o kolejne elementy;

— tor rowerowy musi by¢ zgodny z normg PN-EN 14974+A1:2010;

— dopuszcza sie zmiane konfiguracji utozenia toru;

— nawierzchnia jezdna pumptracka powinna by¢ koloru niebieskiego.

3.4.3. Nawierzchnie utwardzone
Projekt zaktada budowe utwardzonych dojs¢ do projektowanego zatozenia
sportowo-rekreacyjnego. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej bezfazowej w
kolorze ciemno- i jasnoszarym. Uktad i kolorystyka nawierzchni zostata wskazana w cze$ci
rysunkowej opracowania projektowego.
W przypadku naruszenia podczas prowadzonych prac istniejgcego chodnika, nalezy go
odtworzy¢ w dowigzaniu do istniejgcego uktadu, za zachowaniem istniejgcej technologii.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

— kostka betonowa niefazowana koloru jasno- i ciemnoszarego gr. 6¢cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

— warstwa z kruszywa tamanego, gr. 20 cm - frakcje 0-31,5mm stabilizowana
mechanicznie, 1s=0,97

— warstwa z kruszywa tamanego, gr. 20 cm - frakcje 31,5-63,0mm stabilizowana
mechanicznie, 1s=0,97

— grunt nosny

3.4.4. Elementy matej architektury
Elementy matej architektury zostaty ujete w odrebnym zestawieniu.
Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy matej architektury nalezy traktowac
poglgdowo. Mogg zostaé zmienione na rownowazne za zgodg Inwestora, muszg jednak
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spetnia¢ analogiczne standardy techniczne, jakosciowe oraz wymagane normy
bezpieczenstwa.

3.4.5. Zasady eksploatacji

Dla prawidlowej eksploatacji urzadzen wymagane sg coroczne przeglady techniczne,
zgodnie z wymogiem PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji” oraz PN-EN-14974 ,Urzadzenia dla
uzytkowania sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan”

Przeglad techniczny urzadzen kazdorazowo konczy sie wystawieniem Swiadectwa
Kontroli Technicznej, ktére zaspokaja wymogi PN oraz ewentualnym sporzgdzeniem listy
elementéw wymagajgcych renowacji i naprawy. W przypadku braku uszkodzeh firma
serwisujgca wystawia Swiadectwo dopuszczajgce do dalszej eksploatacji, co
rownoznaczne jest z natozeniem przez firme na obiekt gwaranc;ji i ubezpieczenia OC na
okres 12 miesiecy.

Zakres stosowanej kontroli technicznej:

— sprawdzenie rownosci powierzchni jezdnej

— sprawdzenie rozmieszczenia rur na krawedzi urzgdzen

— sprawdzenie odprowadzenia wody z urzgdzenh

— sprawdzenie wykonczeni urzgdzen ( czy nie wystepujg ostre wykonczenia)

— sprawdzenie elementow metalowych z uwzglednieniem stanu warstwy powtoki
(ocynkowanej lub lakierowanej)

— sporzadzenie $wiadectwa przeprowadzonej kontroli technicznej (zgodnie z wytycznymi
PN-EN 1176-7) wraz z listg elementoéw wymagajgcych napraw i renowaciji

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku (zatgcznik nr 7). Dobor elementéow i ich rozmieszczenie z
zachowaniem stref bezpieczehstwa, a takze przestrzeganie regulaminu minimalizuje
ryzyko kontuzji podczas uzytkowania. Wszystkie prace muszg by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

3.5.Zgodnos¢ inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz innych opinii

Projektowana zabudowa i zagospodarowanie dziatki spetniajg pod wzgledem urbanistycznym i
architektonicznym zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr
X111/139/04 Rady Miejskiej we Wtodawie z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr 2097/10 potozonej w
obrebie 1 miasta Wiodaw w zakresie:

- podstawowego przeznaczenia terenu 1UC — ustugi edukac;ji ;

Zasady ksztattowania sieci ustugowe;j:

-Tereny ustug publicznych — podstawowe przeznaczenie teren 6w pod administracje, ustugi
kultury, kultu religijnego, oswiaty, zdrowia i opieki spotecznej, tgcznosci, portu i rekreacji,
ustugi inne.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Skatepark:

- Wymiary: 11x34m

- Powierzchnia: 375 m?
e Pumptrack nr 1

- Wymiary maksymalne: 6,00 x 16,30 m
e Pumptrack nr 2
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- Wymiary maksymalne: 1,00 x 15,20m
e Nawierzchnie utwardzone:

- Kostka betonowa jasna: 286 m?

- kostka betonowa ciemna: 345 m?

5. Opinia geotechniczna

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo
budowlane (dz. u. z 2020 poz.1333) nalezy przyjac, ze w podtozu
projektowanego obiektu panujg proste warunki gruntowo - wodne, a projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

6. Dostepnos¢ osoéb niepetnosprawnych

Caty obszar inwestycji jest dostepny bezposrednio z istniejgcych ciggdw komunikacyjnych. W
projekcie nie przewiduje sie budowy jakichkolwiek stopni ani innych barier mogacych stanowié¢
przeszkode dla osdb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Obiekt nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi.
Spetnia wymogi okreslone w przepisach i warunkach ujetych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie znajduje sie w obszarze chronionym Natura 2000 ani w jego bezposrednim
sgsiedztwie.

Najblizsze chronione obszary to:

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY:
- Dolina Srodkowego Bugu PLB060003 — 1,12km.

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY:
- Lasy Sobiborskie PLH060043 — 8,38km.

8. Warunki ochrony p.poz.

Projekt w Zzaden sposdb nie zmienia istniejgcego ukfadu drég dojazdowych
do innych obiektow nie wptywa zatem na ich ochrone pozarows.

9. Uwagi ogodlne
o \Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢c wymagane
atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce.
o Materiaty powinny odpowiadaé wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881
e Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
o Jakos¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé
Polskim Normom.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.
Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach.
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10.Czes¢ rysunkowa

A-1.1 Rzut skateparku, przekréj A-A 1:50
A-1.2 Przekréj B-B, C-C, D-D,E-E, F-F 1:50
A-1.3 Przekroj G-G, H-H, I-I, J-J 1:50
A-2.1 Nawierzchnia pod pumptrack 1

schemat pumptracka 1 1:100
A-3.1 Nawierzchnia pod pumptrack 2

schemat pumptracka 2 1:100
A-3.2 Przekrdj A-A przez pumptrack 1:100
A-3.2 Przekroj A-A przez pumptrack 1:100
D-1.1 Detal — fundament pod tablice informacyjng 1:20
D-1.2 Detal — montaz siedziska z oparciem na murku 1:20
D-1.3 Detal — montaz siedziska bez oparcia na murku 1:20
D-1.4 Detal — fundament pod kosz na Smieci 1:20
D-1.5 Detal — fundament pod stojak na rower 1:20
D-1.6 Detal — murki betonowe z copingami —cz.1 1:20
D-1.7 Detal — murki betonowe z copingami 1:20

Opracowat:

mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek

11.Uprawnienia i izby projektantéw

e uprawnienia projektanta: mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek
zaswiadczenie projektanta,
uprawnienia sprawdzajgcego: mgr inz. arch. Pawet Orlef
zaswiadczenie sprawdzajgcego
o$wiadczenie projektanta
oswiadczenie sprawdzajgcego



