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WRZESIEN 2021 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ,iz projekt wykonawczy pod nazwa:

Budowa chodnika ul. Podkamienne w Nawojowej wraz

z budowag oswietlenia ulicznego na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng ul. Zagérze do
Kaplicy w Zeleznikowej Matej (droga powiatowa nr 1528K Nawojowa - Zeleznikowa - tazy
Biegonickie) w km 1+584,00 - km 2+651,00

Instalacja oswietlenia ulicznego

Realizowany w:

dz.ew.nr 424/1, 345, 338/6, 334/2, 353/16, 361/12, 361/14, 353/20,353/18, 353/14, 353/12,
353/10, 352/10, 349/14, 349/12, 349/10, 348/10, 348/9, 348/8, 347/2, 346/2, 1100, 12,
9/18,

inwestor:

Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2017 roku Nr 1332, tekst jednolity)

mgr inz. Piotr Pawlak
nr ewid. MAP/IE/0359/15
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

inz. Mikotaj Gondek
nr ewid. MAP/IE/1557/01
w zakresie sieci i instalaciji i elektrycznych




MALOPOLSKI URZAD WOJEWODZK|
WYDZIAL ROZWDJY REGIONALNEGO
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
33-300 Nowy Sacz, ul, Jagiellonska 52

DUPLIKAT
GLOWNY ARCHITEKT WOJEWODZKI Nowy Sacz, doia 21 styczed 1990 r
W NOWYM SACZU
Nr UAN.I-8340/A-120/89
) DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego o
do pelrienia sanodzielnych funkcji techmicznych w btx!gn'mx:tw;e

Na podstawie §5 ust.l; §7, ‘ §13 ustl  pkt 4 ]if— L, d / ) )
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U.Nr 8, poz 46) stwierdza
ste, ze: ) ‘

‘ob Mikolaj GONDEK
i inzynier elektryk _ 7 A
urodzony dnia 4 grudma 1945 . .\Q'No“;ym Saczu o
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funicji
. ;.)rvévj'e'ktanta o ' '
W specjainodct ihstalacy jo — inZynieryjnej w zakresle
sieci i instalacji elekirycznych

. Ob. Mkolsj GONDEK. jest upowsniony do: |
- do sporzadzania pro jektow sieci i instalacji elektrycznych

Na podstawie art 129 KPA decyzjé niniejsza moze byé zaskarzona -z poérec.!nictwem
Gidwnego Architekta Woj. do Ministerstwa Gospodarki - Przestrzennej i Budownictwa, w.
terminie 14 dni od daty Jej (_Iorgc,zenia_ : . - .

Pieczatka podtuzna o trefci: Dyrektor Wydziahy wz mgr inz Oktawian Duda Z-ca Dyrektora.
Piecze¢ okragla z Godlem Parfistwa i napisem w otoku: DYREKTOR WYDZ PLAN.
PRZESTRZ URB. ARCH 1 NADZ BUDOWL URZEDU WOJEWODZKIEGO W
NOWYM SACZU. -

Duplikat powyzsze] decyzji wystawiono ua'podstawie dok'umen’téw_v -zna,jdu,@a?yCh sig w
archiwum Matopolskiego Urzedu Wojevigg_zkie.g&w Krakowie Oddzialu Zamiejscowego w
Nowym Saczu Wydziah Rozwoju -Reﬂ.iﬁtsgaln@gg:{, 0\
S
/\i‘ /{ N &

/

I
Nowy Sacz, dnia q -08-2002{c.; {
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% / Wudziaiu Rozwoiu Regionalnego
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-J7P-78Z-AGV *

Pan Mikotaj Gondek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1557/01

adres zamieszkania ul. Nawojowska 17/42, 33-300 Nowy Sgcz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] |zby Inzynierdw
Budownictwa.




MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwea 2615 v,
OKREGOWA
P7OR R
INSYNIEROW
BUDOWNIGTWA,

MAP OlIR/KK/0054-0358/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnie 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. /. z 2014 1., pez 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. ¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
zdnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz U = 2013 7., poz. 1409 z pézn. zm.), § 101 § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. = 2014 r. poz. 127%). po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
rawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozyvtywnym

Pan Piotr Zygmunt Pawlak
stes Inzynier
kierunck: Elektrotechnika

ur. dnia 17.02.1589 r. w Nowsm Saczu
ofrZs e

UPRAV NIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny MAP/0082/PWBE/1S
do projektowania i kivrowania robotami budowlanymi
w specjaluodel instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznveh i elektroenergetycznych
bes ograniczen.

CZASADNIENIE

T T P poe]
sizdnienie

danych uprc

na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. edstepuje sie od uzasadnienia
azano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninicjssezj odwelanie ao krajowe: Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszaw ctwem hregawe] homisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budovmictwa v Krakowic v teriminie +4 dnd od Jawy jof dureezenia.

. za posred

Nad Orzekajacy
o zoveg Kemisgi Kwalifikacyine)

1 Przewodniczacy Okregowei Kemis hwalifikacy ingg
dr iz Zygmunt Rawicki

2 CAonek Skladu Orzek
mgr inz Ryszard Damijan

3 Czdonek Shiadu Orzekajacego
w7 Zygnunt Sahvinski

Otrzymiuig
! Pare ety Paalak

ul Bolesiawa 1
33-370) Nowy sa;

winy lespekter Nadzom Bodowia

S
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Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
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Budownictwa.




Adres do korespondencji: \ \
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0 ’ T
e AURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.p!
+48 326060616

Krakéw, dn. 2019-09-18 Gmina Nawojowa
- g ul. Ogrodowa 2
Nr warunkow: WP/074657/2019/009R08 33-335 NAWOJOWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 NAWOJOWA

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  Zeleznikowa Mata
33-335 Nawojowa
numery dziatek: 12

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2019-09-11.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-09-11, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 9,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: ztgcze kablowe ZK-3a/nr 8228, obw. nr 5 [KRS8166/5], zasilane ze stacji
transformatorowej SN/nN ZELEZNIKOWA 02 [8166].

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pragdowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: uloZenia kabla NA2XY-J 4x120mm? z wolnostojacego zlgcza
kablowego ZK-3a/nr 8228 do proj. zestawu zlaczowo-pomiarowego ZK2a-1P
umieszczonego przy granicy dziatki od strony dojazdu,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zigczowo-
pomiarowego zasili¢ skrzynie sterowania oéw. ulicznym i projektowane odcinki o$w. ulicznego.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,

c¢) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
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6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgc wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

Il. Okresla sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, {j. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sig na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakitécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami —~ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki W sprawie szczegblowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeséniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i
rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg , Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : trasy przytacza kablowego nN

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne zrédto energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodnié¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.
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13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Tokarz Pawet
Grupa: O09R08 “

PEP_NOFXOCNIK

TAURON Dy ‘rybucja S.A.
................ H..........,...........
|
Katarzynf T.';ew;éra
Zafgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
Klo:
1x OMP

www.tauron-dystrybucja pl




OPIS TECHNICIZNY.

1.Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora, w oparciu o:

o warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej, wydane przez wtasciwy zaktad ener-
getyczny,

o aktualng mape sytuacyjng dla celdw projektowych w skali 1:500

o uzgodnionq z Inwestorem, przedstawiong do zaopiniowania, koncepcje oswietle-
nia ulicy

a Opinie ZUDP

o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy:

Lp. | Nr normy lub in- Tytut normy lub innego aktu prawnego
nego aktu prawnego
1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa
2. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzgdzen. Wymagania
3. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
4, PN-IEC 364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
481:1994 pewniajgca bezpieczenstwo. Dobdér srodkéw ochrony w zalez-
nosci od wplywéw zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych
5. PN-IEC 664-1:1998 | Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach ni-
skiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
6. PN-IEC 60038:1999 | Napiecia znormalizowane IEC
7. PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
1:2000 przedmiot i wymagania podstawowe
8. PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie
3:2000 ogolnych charakterystyk
9. PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

41:2000

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa




Lp. | Nr normy lub in- Tytut normy lub innego aktu prawnego
nego aktu prawnego
10. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

42:1999

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzia-

tywania cieplnego

11. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
43:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przete-
zeniowym
12. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
442:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi prze-
pieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wyso-
kiego napiecia
13. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
443:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczenio-
wymi
14. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
45:1999 zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed obnizeniem na-
piecia
15. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
46:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie i tgczenie
16. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona za-
47:1999 pewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkow ochrony
zapewniajgcych bezpieczehstwo. Postanowienia ogodine.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
17. | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
482:1999 zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w za-
leznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpoza-
rowa
18. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i mon-
51:2000 taz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne
19. | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i mon-

523:2001

taz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dtugo-

trwata przewodow




Lp. | Nr normy lub in- Tytut normy lub innego aktu prawnego
nego aktu prawnego
20. | PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
706:2000 dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi
21. | PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych
22. | PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, ko-
lejowych i portowych oraz dworcéw i Srodkow transportu pu-
blicznego
23. | Dz.U.02.75.690 Dz. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
U. z dnia 15 czerwca | technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuo-
2002 r wanie.
24, Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych
25. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych tom V — Instalacje elektryczne

2. Zakres opracowania.

Ze wzgledu na zapewnienie dostatecznego oswietlenia fragmentu obejmuja-

cego budowany chodnik wzdtuz od skrzyzowania z drogg gminng ul. Zagorze do Ka-

plicy w Zeleznikowej Matej (droga powiatowa nr 1528K Nawojowa - Zeleznikowa -

tazy Biegonickie) w km 1+584,00 - km 2+651,00 projektuje sie instalacje oswietlenia

ulicznego.

Inwestorem oraz uzytkownikiem projektowanych przebudowywanej sieci bedzie

Gmina Nawojowa.

Zakresem objete sqg tylko stanowiska stupowe 1-16 wraz z liniami zasilajgcymi

3. Stan istniejgcy.

Obecnie ulica jest uzytkowana i nieoswietlona. W ramach ponizszego opraco-
wania jednoczesnie z planowang budowqg chodnika zostanie zabudowana nowa
trasa kablowa oswietlenia ulicznego wraz z nowymi stanowiskami oswietleniowymi.




4. Budowa linii oswietlenia ulicznego

Zgodnie z wytycznymi inwestora planuje sie budowe instalacji oswietlenia
ulicznego we fragmencie drogi.

Dla realizacji zamierzen projektowych przewidziano budowe linii oswietlenia ulicz-
nego jako kablowa o tgcznej dtugosci 380 mb.

Projektuje sie zabudowe stupdw oswietlenia ulicznego wedtug ponizszych typow:
- Stanowisko 6/1 -16/1:
SLUP SAL-8. Wysiegnik: WR-4 -1,5m
Oprawa: CUDLLE LED 96W, 4000K DW
- Stanowisko 1/1 - 5/1
Montaz nowej oprawy na istniejgcym stupie linii napowietrznej
Wysiegnik: 3m
Oprawa: CUDLLE LED 96W, 4000K DW

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne w zakresie doboru opraw oswietleniowych.

Projektowane oswietlenie uliczne bedzie zasilane z nowo projektowanej szafy oswie-
tlenia ulicznego zasilanej ze ztgcza zakresie TAURON S.A. ktore zasila skrzynie sterowa-
nia oswietleniem ulicznym, a z niej wyprowadzony jest obwdd zasilajgcy projekto-
wane o$wietlenie uliczne.

Schemat zasilania instalacji pokazano na rysunku nr. 2

Lokalizacja stupdw oraz trasa linii owietlenia ulicznego zostata pokazana na planie
sytuacyjnym (rys nr 1)

Projektowane os$wietlenie budowanej ulicy sterowane bedzie, sterownikami (progra-
matorem astronomicznym) znajdujgcym sie w szafie oswietlenia ulicznego. Sterownik
zatgcza oswietlenie uliczne na okres catej nocy, co jest niezbedne dla prawidto-
wego funkcjonowania o$wietlenia ulicznego.

Kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ przelotowo przez projektowane stupy oswietle-
niowe. Wneki stupow winny by¢ wyposazone w typowe tabliczki bezpiecznikowe, z
bezpiecznikami Bi-Gs 25/6. Potgczenie oprawy o$wietleniowej na stupie z tabliczkg
bezpiecznikowg wykonac przewodem 3 x DYd2,5mmz2,

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004.



5. Uktadanie kabli

Projektowany odcinek kablowy nn nalezy uktada¢ w rowie kablowym o szero-

kosci 0,4m i gtebokosci 0,6m. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykopywa-
niem rowu kablowego nalezy wytyczy¢ trase projektowanej linii kablowej. W miej-
scach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami nalezy wykonac przekopy kontrolne a prace
prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela urzgdzenia podziemnego. Na kablu w miej-
scach skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi oraz w przejsciu pod drogami nalezy
kabel zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu DVK o dtugosciach jak na planie przebu-
dowy.
Kabel w rowie kablowym uktada¢ na min. 10 cm warstwie piasku, po uprzednim
oczyszczeniu dna rowu kablowego z kopalisk. Po utozeniu dokonac¢ pomiardw mon-
tazowych oraz zinwentaryzowac geodezyjnie. Utozony kablem przysypac 10 cm war-
stwq piasku, 15-20 cm warstwqg gruntu rodzimego zageszczajgc go warstwami. Trase
kabla przykry¢ folig ostrzegawczg PCV. Do kabla dotgczy¢ charakterystyke( typ, prze-
krdj, rok zabudowy itp.) Kabel uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 stopni Celcju-
sza. Podczas uktadania dopuszcza sie zginanie kabla tylko w koniecznych przypad-
kach tak aby promien giecia by¢ mozliwie najwiekszy. Promien giecia kabla powinien
by¢ nie mniejszy niz 20-krtna srednica kabla.



7.0bliczenia

7.1 Obliczenia fotometryczne



8. Informacja BiOZ

Budowa chodnika ul. Podkamienne w Nawojowej wraz

z budowag oswietlenia ulicznego na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng ul. Zagérze do
Kaplicy w Zeleznikowej Matej (droga powiatowa nr 1528K Nawojowa - Zeleznikowa - tazy
Biegonickie) w km 1+584,00 - km 2+651,00

Adres: Instalacja oswietlenia ulicznego

dz.ew.nr 424/1, 345, 338/6, 334/2, 353/16, 361/12, 361/14, 353/20,353/18, 353/14, 353/12,
353/10, 352/10, 349/14, 349/12, 349/10, 348/10, 348/9, 348/8, 347/2, 346/2, 1100, 12,
9/18,

Inwestor: Gmina Nawojowa
ul. Ogrodowa 2
33-335 Nawojowa

Opracowanie: mgr inz. Piotr Pawlak

Nowy Sqcz, WRZESIEN 2021 r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji.

Zamierzenie inwestora obejmuje budowe linii osw ulicznego i stupdw oswietlenia:
- - wykonanie wykopow i szalowania scian wykopu

- - sprawdzenie atestow materiatéw ( kable, osprzet el.)

- - utozenie rur ochronnych

- - sprawdzenie jakosci wykonania

- - pomiary i proby

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Dziatki sg zabudowane, cze$ciowo uzbrOJone w podstawowe media ( sie¢ ener-
getyczna WN, NN, sie¢ gazowaq, siec teletechniczna,).

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwa-
rzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaj zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1.Szczego6towy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowa-
dzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegodlnosci przysypania ziemiq lub upadku z wysokosci:

a) wykonanie wykopoéw o scianach pionowych bez rozparcia o gteboko-
sci wiekszej niz 1,5 metra oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o
gltebokosci wiekszej niz 3,0 m,

WYSTEPUJE

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,
WYSTEPUJE

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadoéw przemystowych,
NIE WYSTEPUJE

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
NIE WYSTEPUJE

f) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenerge-
tycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz:

- - 3,0 m - dla linii o napieciuv znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,

PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU BUDOWY.



- - 5,0 m - dla linii o napieciv znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV,
NIE WYSTEPUJE

- - 10,0 m - dla linii o napieciv znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV,
NIE WYSTEPUJE

- - 15,0 m - dla linii o napieciv znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE

g) roboty prowadzone przy budowach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE

h) roboty wykonywane w pobilizu linii kolejowych,
NIE WYSTEPUJE

4.2 Szczego6towy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, przy ktérych wystepujq dziatanie substancji che-
micznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

NIE WYSTEPUJE

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych za-
wierajgcych azbest,
NIE WYSTEPUJE

4.3 Szczego6towy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizu-
jacym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
NIE WYSTEPUJE

b) roboty remontowe irozbiérkowe obiektéw, w ktérych bylty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow,
NIE WYSTEPUJE

4.4 Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2
ustawy - Prawo budowlane, prowadzonych w pobilizu linii wysokiego napiecia
lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych prze-
wodéw, mniejszej niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE

b) b)roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej
110 kv,

NIE WYSTEPUJE

c) budowairemont:
- - linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE



4.5.

- - sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjnq i urzgdzenia elektroe-
nergetyczne,

- - linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,

NIE WYSTEPUJE

- siecitelekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzenie ruchu kolejowego

NIE WYSTEPUJE

d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,
NIE WYSTEPUJE

Robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodgq,
NIE WYSTEPUJE

b) montaz elementéw konstrukcyjnych, obiektéw mostowych,
NIE WYSTEPUJE

c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych
na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,

NIE WYSTEPUJE

4.6. Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemiq i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzqdzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
NIE WYSTEPUJE

b) roboty zwiqgzane z wykonywaniem przejsé rurociggéw pod przeszko-
dami metodami: tunelowq, przecisku lub podobnymi,
NIE WYSTEPUJE

4.7. Roboét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasila-
nymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce toro-
wisk,

NIE WYSTEPUJE

4.8. Robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferqg wytwa-
rzang ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy
portowych i przepraw mostowych,

NIE WYSTEPUJE
4.9. Roboét budowlanych wymagajgcych vzycia materiatéw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczaniem
gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych ele-
mentach konstrukcyjnych obiektéw,

NIE WYSTEPUJE



4.10. Robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

NIE WYSTEPUJE

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do rea-
lizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadszi¢ przed kazdym etapem budowy (wy-
kopy, szalowanie, uktadanie rur, zasypywanie wykopdéw) zgodnie z rozporzg-
dzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
nr 47/03 - poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom wy-
nikajgcym z wykonywania rob 6t budowlanych w strefach szczegdinego za-
grozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wpadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Brak szczegdlnego zagrozenia.

0 Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej / maski,
kaski, itp.

0 Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatow i elementéw z przejsé dojs¢,

- stosowanie urzgdzen do transportu pionowego (drabiny).

[ Biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,
0 Punkt przeciwpozarowy: podreczne srodki przeciwpozarowe,
woda,
0 Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefo-
nach alarmowych



9. Opinia geotechniczna

Przewidywany profil geologiczny w miejscu posadowienia obiektu :

Glebokosé w m ppt Symbol
Lp od do gruntu
Rodzaj gruntu
1 0,00 1,50 Gleba gliniasta Gb
GLEBOKOSC POSADOWIENIA OBIEKTU............... 1,5.......m od poziomu terenu
GLEBOKOSC ZWIERCIADtA WODY  ............ ok.4,5.......m od poziomu terenu

WAHANIA ZWIERCIADtA WODY GRUNT. ....... 2,5-4,5....m od poziomu terenu

Whnioski i zalecenia :

W miejscu projektowanej lokalizacji wystepujg proste warunki gruntowe

W poziomie posadowienia obiektu ustabilizowane zwierciadto wody nie wystepuje

Przygotowanie programu badan geologicznych na potrzeby projektowanego obiektu (w pojeciu
ustawy Prawo Gérnicze i Geologiczne) nie jest wymagane

Geotechniczne warunki gruntowe i sytuacja hydrogeologiczna pozwalajg na posadowienie obiektu
w miejscu przyjetej lokalizacji i zatoZzonej gtebokosci

ANALIZA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH | HYDROGEOLOGICZNYCH MIEJ-
SCA POSADOWIENIA POZWALAJA NA ZALICZENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DO
PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ WG. W/W ROZPORZADZENIA.

Uwagi :

Obiekt winien by¢ posadowiony na jednolitym gruncie,

Wykopy chronic przed naptywowymi wodami opadowymi,

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych w wykopie lub innych od zatozonych warunkéw grunto-
wych, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ autora projektu budowlanego, celem okreslenia wtasciwej

kategorii geotechnicznej obiektu.

Zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24.09.1998r. (Dz. U. Nr 126, poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych, przedmiotowy obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla ce-

I6w wymiarowania posadowienia przyjeto opér graniczny podfoza: qf=0.20 MPa.



10. Rysunki

rys 1. Plan sytuacyjny — Sposéb budowy linii osw. Ulicznego.

rys 2. Schemat ideowy projektowanej instalacji oswietlenia ulicznego
rys 3. Widok projektowanej szafy oswietlenia

rys 4. Sposdb uktadania kabla.

rys.5. Przekroje poprzeczne posadowienia stupdw



