SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
| TELETECHNICZNEJ

dla zadania

Remont budynku dworca, budowa schodéw zewn etrznych oraz
pochylni dla os6b niepetnosprawnych wraz z zadaszen iem; zmiana
sposobu u zytkowania istniej gcego budynku gospodarczo-sanitarnego
na budynek poczekalni z zapleczem sanitarnym orazr  ozbudowa o wiat €
na rowery, budowa schodéw zewn etrznych oraz pochylni dla osob
niepetnosprawnych; budowa parkingu dla samochodéw o sobowych,
budowa chodnikow, budowa utwardzenia terenu, budowa elementow
matej architektury (fawki, tablica informacyjna, pl ac zabaw, ogrodzenie
terenu), budowa latarni ulicznych, wraz z instalacj ami i urz gdzeniami
technicznymi oraz pozostat g niezb edng infrastruktur g techniczn g w tym
budow g zbiornika bezodptywowego na scieki w ramach zadania:
Rewitalizacja dworcow i terenow przydworcowych wzdt uz linii
kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gota ncz, na terenie dziatek nr 11/4
1 11/2 obr eb Laskownica Mata
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1.Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robot instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla zadania pod nazwa: "Remont budynku
dworca, budowa schodéw zewnetrznych oraz pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem; zmiana
sposobu uzytkowania istniejacego budynku gospodarczo-sanitarnego na budynek poczekalni z zapleczem
sanitarnym oraz rozbudowa o wiate na rowery, budowa schodéw zewnetrznych oraz pochylni dla osob
niepetnosprawnych; budowa parkingu dla samochoddw osobowych, budowa chodnikéw, budowa utwardzenia terenu,
budowa elementéw matej architektury (fawki, tablica informacyjna, plac zabaw, ogrodzenie terenu), budowa latarni
ulicznych, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi oraz pozostatg niezbedng infrastruktura techniczng w tym
budowg zbiornika bezodptywowego na $cieki w ramach zadania: Rewitalizacja dworcow i terendw przydworcowych
wzdtuz linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gotancz, na terenie dziatek nr 11/4 i 11/2 obreb Laskownica Mata”

2. Grupy klasy i kategorie robot

45311100-1 ,Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej”
45311200-2 ,Roboty w zakresie opraw elektrycznych”

45314300-4 Ktadzenie kabli”

45315100-9 ,Instalacyjne roboty elektryczne”

45315700-5 ,Instalowanie rozdzielni elektrycznych”

3. Zakres rob6t do wykonania

Rozdzielnica elektryczna

Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

Instalacja gniazd wtyczkowych 400/230 V AC i wypustéw 400/230 V AC
Rozprowadzenie i utozenie przewodow

Instalacja przeciwprzepieciowa

Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Instalacja systemu telewizji dozorowe;

Pomiary wykonanej instalacji.
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4. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjq techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.

5.Instalacja osSwietleniowa

Obwody o$wietleniowe wykona¢ przewodami typu YDYp 2x1,5 mm2, YDYp 3x1,5 mm2 i YDYp 4x1,5 mm?
uktadanymi pod tynkiem (minimalna grubo$¢ tynku przykrywajacego przewdd elektryczny to 5 mm) oraz ponad
sufitami podwieszonymi na drabinach lub w Kkorytkach kablowych i w $cianach GK uktadanymi w rurkach
instalacyjnych mocowanych na uchwytach.

W instalacji o$wietlenia zewnetrznego nalezy stosowaé kable typu YKYZo 3x2,5 mm?2 oraz YKYZo 4x2,5 mmz2,
Obwody w tablicy zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi nadpradowymi.

Nalezy stosowac przewody na o napieciu izolacji 450/750 V.

Wytaczniki umieszcza¢ na wysokosci 1,2 m od podtogi po stronie klamki/zamka. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowa¢ osprzet w wykonaniu hermetycznym o stopniu ochrony minimum IP44. Do montazu osprzetu stosowac
puszki instalacyjne gtebokie.

Oprawy oswietleniowe dobrano w zalezno$ci od charakteru pomieszczen i pokazano na rysunku.

Oprawy o$wietlenia podstawowego nalezy rozmiesci¢ w taki sposdb, aby poziom natezenia o$wietlenia spetniat
wymagania polskich norm.

Stosowane w obiekcie oprawy do o$wietlenia awaryjnego musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz
posiada¢ odpowiednie Swiadectwo dopuszczenia wyrobu wydane przez CNBOP.

System os$wietlenia awaryjnego powinien posiada¢, co najmniej 2-godzinng autonomig zasilania i zapewnia¢
wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego o$wietlenia natezenia w ciagu 5 s i petnego poziomu
natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

Nalezy zapewniC Sredni poziom oS$wietlenia drog ewakuacyjnych zgodny z normg PN-EN 1838:2013-11E, . co
najmniej 1 Ix na podtodze wzdtuz Srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej i 0,5 Ix na centralnym pasie drogi obejmujacym
nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi. Ponadto stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Wszystkie oprawy instalowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

6. Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustow sitowych

Wszystkie obwody gniazd wtykowych zostang wykonane przewodami YDYp 5x2,5 mm? YDYp 3x2,5 mm?
uktadanymi pod tynkiem (minimalna grubo$¢ tynku przykrywajacego przewdd elektryczny to 5 mm) oraz ponad
sufitami podwieszonymi na drabinach lub w korytkach kablowych i w $cianach GK uktadanymi w rurkach
instalacyjnych mocowanych na uchwytach. Do zasilania wypustéw sitowych zostang wykorzystane kable i przewody
0 przekrojach 5x10 mm?, 5x6 mm?, 5x4 mm?, 5x2,5 mm? i 3x2,5 mm?2. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych i
wypustdw zasilajacych nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem rdznicowopradowym o pradzie 30 mA.

Wysokos¢ montazu gniazd okreslono w projekcie na rysunkach. Do montazu osprzetu stosowaé puszki instalacyjne
gtebokie.

W pomieszczeniach wilgotnych montowaé gniazda w wykonaniu hermetycznym o stopniu ochrony minimum |P44.
Gniazda wtyczkowe powinny mie¢ mozliwo$¢ przelotowego podiaczenia przewodu.

Gniazda wtyczkowe mocowaé tak, aby styk ochronny (,bolec”) znajdowat sie u géry gniazda. Bolce uziemiajace
gniazd wtyczkowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE.

Producenta gniazd, kolor i wzor wybierze indywidualnie Inwestor.

7. Kable i przewody

Napiecie znamionowe kabla powinno by¢ nie mniejsze niz napiecie znamionowe sieci, do ktorej linia wykonana tym
kablem ma by¢ wigczona.

Wszystkie instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku wykonane bedg z zastosowaniem przewodéw z zytami
miedzianymi z izolacjg 450/750V.



Do zakariczania kabli stosowa¢ koncdwki kablowe, ktorych wiasciwosci s potwierdzone odpowiednimi dokumentami
zgodnosci przez Producenta.

Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-HD-60364 to znaczy:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zdttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

- przewod neutralny N jasnoniebieski,

- przewod ochronny PE zéttozielony.

8. Rozdzielnica

Rozdzielnica powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 60439 oraz odpowiada¢ wymaganemu stopniowi ochrony IP
zgodnie z PN-EN 60529:2003. Poniewaz rozdzielnica bedzie zainstalowania w miejscu dostepnym dla osdb
niewykwalifikowanych musi spetniac wymagania wg PN-EN 60439-3:2004. Obudowa rozdzielnicy powinna by¢
wykonana zgodnie z normg PN-EN 50298:2004.

Obudowa nascienna, metalowa lub z tworzywa sztucznego, przystosowana do montazu aparatury modutowej, ze
wspornikami, szynami no$nymi, zaciskami i drzwiami. Drzwi wyposazone w rygiel obrotowy i zamek.

Kolor szafki i rodzaj zamka uzgodni¢ przed zamoéwieniem z Inwestorem.

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe: 400VAC

Czestotliwo$¢ znamionowa: 50Hz

Stopien ochrony: IP 40.

Instalowana aparatura modutowa musi spetnia¢é wymagania odpowiednich norm okre$lajacych szczegétowe
wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, prob trwatosci i prob termicznych oraz bezpieczehstwa
funkcjonalnego.

Wielko$¢ rozdzielnicy nalezy dobra¢ uwzgledniajac przynajmniej 20 % rezerwe miejsca dla pozniejszej rozbudowy.
Rozdzielnica musi by¢ zaopatrzona w schemat zasadniczy zasilania, sterowania i sygnalizacji. Schemat ten
powinien by¢ przyklejony na tylnej $ciance drzwi rozdzielnicy lub nalezy przewidzie¢ sztywng kieszen dla schematu
rozdzielnicy, zapewniajaca trwatg i skuteczng jego ochrone.

Kabel zasilajacy i wszystkie przewody odptywowe muszg by¢ podigczane do zaciskow i zaopatrzone w oznaczniki
dla umozliwienia sprawdzenia obwodéw. Nalezy réwniez trwale oznaczy¢ wszystkie aparaty zlokalizowane za
ptytami czotowymi. Wszystkie podtaczenia przewodéw muszg by¢ zabezpieczone przed dotykiem.

9. Instalacja odgromowa

W celu ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi  zgodnie z normg  wieloarkuszowg
PN-EN 62305 na dachu budynku zaprojektowano instalacje odgromowa,. Instalacje odgromowa nalezy wykona¢
jako siatke zwoddw poziomych przy uzyciu drutu stalowo-ocynkowanego FeZn o $rednicy @ 8 mm — na zwody
poziome niskie i przewody odprowadzajace. Oczko siatki dla IV strefy LPS.

Drut FeZn na ptaskiej powierzchni dachu nalezy montowa¢ przy uzyciu klockéw betonowych lub plastikowych
klejonych do dachu. Na sko$nych cze$ciach dachu drut nalezy zamontowaé przy uzyciu specjalnych uchwytéw.
Wszystkie skrzyzowania drutu na dachu taczy¢ ze sobg przy uzyciu uchwytow krzyzowych.

Przewody odprowadzajace za pomocg specjalnych uchwytéw nalezy montowa¢ do $ciany budynku lub do rynien
spustowych. Zaciski kontrolne ZK umiesci¢ w typowych skrzynkach odgromowych umieszczonych w ziemi w poblizu
$ciany budynku. Instalacje odgromowa nalezy podtaczy¢ do uziomu otokowego poprzez ztacza kontrolne ZK.

10. Instalacja uziemiajaca i potgczen wyréwnawczych

Instalacje uziemiajacg budynku nalezy wykonaé jako uziom otokowy w postaci taSmy stalowo-ocynkowanej FeZn
30x4 mm zakopanej dookota budynku na gtebokosci okoto 0,8 m w odlegtosci okoto 1,0 m od $ciany budynku. Po
utozeniu uziomu nalezy wykona¢ pomiary rezystancji i w przypadku wyniku powyzej 5 Q trzeba poprawic¢ ten wynik
stosujgc dodatkowy uziom pionowy w postaci pretéw wbitych pionowo w wykopie, przyspawanych do utozonej
wczesniej bednarki.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowa¢ gtéwng szyne uziemiajacq GSU), do ktérej nalezy podtaczy¢
wszystkie uziemiane elementy wyposazenia budynku.

Uziemienie elementow instalacji elekirycznej zostanie wykonane przy uzyciu przewodow PE
i PEN.



Wszystkie masy metalowe odbiornikow, urzadzen o$wietleniowych, szaf, skrzynek itd. oraz bolce uziemiajace
gniazd elektrycznych zostang uziemione za posrednictwem przewoddw ochronnych instalacji zasilajgcych.

Nalezy wykona¢ potaczenia ekwipotencjalne miedzy masami metalowymi instalacji sanitarnych i wentylacyjnych,
ktdre moga przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem. Potgczenia te zostang uziemione poprzez przytaczenie ich do
przewodéw ochronnych zasilania, gtéwnych pofaczen ekwipotencjalnych lub do szyn uziemienia tablic
rozdzielczych.

11. Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych.

W celu wykonania dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowaé szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania poprzez zastosowanie wylgcznikdw instalacyjnych nadpradowych z charakterystykg ,B” dla
gniazd wtykowych i wypustow sitowych oraz z charakterystyka ,C” dla urzadzen o cigzszym rozruchu. Natomiast
jako ochrone dodatkowa zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o czutosci 30 mA. Te same wytgczniki
réznicowopradowe stuza, jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio
szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia si¢ napiecia na dostepnych elementach przewodzacych
urzadzen elektrycznych.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony przyjeto zatoZzenie , Ze czas zadziatania zabezpieczenia wytaczajacego
nie moze przekroczy¢ 5 sekund, a winstalacji odbiorczej 0,2 sekundy.

12. Instalacja i urzagdzenia systemu telewizji dozorowej

System telewizji dozorowej wykonac jako oparty na kamerach 2 MPix. Wewnatrz budynku nalezy stosowa¢ kamery
koputowe montowane do sufitu w wykonaniu wandalo odpornym. Na zewnatrz nalezy stosowa¢ kamery w
obudowach zewnetrznych wyposazonych w grzatki. Kamery zewnetrzne montowa¢ na wysokosci 3-3,5m na
dedykowanych uchwytach montazowych, na stupach os$wietleniowych. Okablowanie wchodzace do budynku
nalezy wyposazy¢ w elementy przeciwprzepieciowe zabezpieczajace kamery przed skutkami wytadowan
atmosferycznych.

W wyznaczonym pomieszczeniu nalezy zainstalowac rejestrator cyfrowy DVR archiwizujacy obraz z kamer.
Zasilanie rejestratora nalezy wykona¢ z oddzielnego obwodu rozdzielnicy elektrycznej. Do rejestratora nalezy
doprowadzi€ sie¢ zewnetrzng w celu zdalnej obstugi i nadzoru systemu CCTV.

13. Pomiary i odbiory

Oprécz sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatow i urzadzen wykona¢ pomiary odbiorcze catoSci
instalacji zgodnie z normg PN-E-04700 oraz PN-HD 60364-6-61.

Przed przystapieniem do pomiaréw i prob nalezy usung¢ wszystkie wady, btedy montazowe i usterki
wykryte w trakcie ogledzin instalacji .

Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuije :

- sprawdzenie ciggtosci przewodow gtownych , ochronnych i dodatkowych

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

- pomiar rezystancji izolacji kablii przewoddw

- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania

- pomiar natezenia oSwietlenia

- pomiar rezystancji uziemienia

- przeprowadzenie préb dziatania.

14. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, dokumentacjg techniczno-
ruchowg oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Stosowane urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania. Materiaty uzyte do
wykonania przedmiotu zamdwienia muszg posiadaé aprobaty techniczne ,$wiadectwa, deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi  normami lub atesty. Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na kazde zadanie



Zamawiajacego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajac
kazdy dokument oswiadczeniem, ze wymieniony materiat zostat zabudowany w remontowanym obiekcie.

15. Przepisy zwigzane i Polskie Normy

Przywotane przepisy (stosowa¢ w aktualnie obowiazujacej wersji):
- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 czerwca 2003r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
z pdzniejszymi zmianami.
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — norma wieloarkuszowa
Zbiér norm:
PN-HD/IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi
PN-EN 60529:2003P - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego
PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacii elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie
PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-EN 1838:2013-11E - Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne
N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciw porazeniowa
PN-EN 60598-1:2011P - Oprawy o$wietleniowe -- Czes¢ 1: Wymagania ogélne i badania
PN-EN 60598-2-22:2004P - Oprawy o$wietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe - Oprawy
o$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego
PN- EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 1:Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan
PN- EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Tablice
rozdzielcze
PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 6/6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV
PN-87/E-90054 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednozytowe o izolacji polwinitowej
PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej okragte
PN-87/E-90060 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state. Przewody o
izolacji i powtoce polwinitowej ptaskie
PN- EN 50086 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw.
PN- EN 50086-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$¢ 1. Wymagania ogéine
PN- EN 50086-2-1:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 2-1. Wymagania
szczegOtowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych
PN- EN 50086-2-2:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 2-2. Wymagania
szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich
PN- EN 50086-2-4:2002 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 2-4. Wymagania
szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi
PN- IEC 61643-1 - Urzadzenia ograniczajgce napigcia dotgczone do sieci rozdzielczych niskiego
napiecia. Wymagania techniczne i metody badan
PN-EN 60947-1:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Cze$¢ 1: +A2:2004 Postanowienia
ogdbine



PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 3: Roztaczniki, odtaczniki,
roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikdw
z bezpiecznikami topikowymi

PN-EN 60947-7-1:2003 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Cze$¢ 7-1: Wyposazenie
pomocnicze. Listwy zaciskowe do przewoddw miedzianych

PN-EN 60947-7-2:2003 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Cze$¢ 7-2: Wyposazenie
pomocnicze. Listwy zaciskowe tordw ochronnych do przewodéw miedzianych

PN-EN 60898:2002 - Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych

PN-EN 60898-1:2003 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego

PN-EN 60898-2:2003 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 2: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego i
pradu statego

PN-EN 61008-1:2002 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowo-pradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego
i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogoine

PN-EN 60669-1:2002 - Wytaczniki do zastosowan domowych i podobnych statych +A1:2003 instalacji. Cze$¢
1:Wymagania ogdlne

PN-EN 60127-1:2001 - Bezpieczniki topikowe miniaturowe. Czes¢ 1: Definicje dotyczace bezpiecznikdw
topikowych miniaturowych oraz ogdlne wymagania dotyczace wktadek topikowych
miniaturowych.

PN-EN 60269-1:2001 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60715:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Montaz aparatury rozdzielczej i
sterowniczej na wspornikach szynowych. Wymiary

PKN-CEN/TS 54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14 Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 50131-1:2002. Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne - Postanowienia ogoine

PN-E-08390-14:1993. Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne - Zasady stosowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 50132-7 — Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania



