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_ | /PN ] Y ¥ AR 2= _ | A ] assssveeassssss ¥ A 1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sig z dokumentacjami
wszystkich pozostatych instalacji oraz projektem architektury i
konstrukgji.

2/, (Przed rozpoczeciem realizacji sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu
przewododw i urzadzen.
1.1 +20 °C 3. Wszystkie piony nalezy zaizolowa¢ oraz zabudowac.
dwym: 473 W 4. Przejscia przez $ciany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
5. Potaczenia rur powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
producenta elementéw taczonych.
6. Wszystkie piony zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymii.
zakoriczenie pionu Przed odpowietrznikiem zamontowaé zawér kulowy odcinajacy.
E —_— 7. Grzejniki ptytowe z podigczeniem dolnym.
8. Przewody instalacji c.o izolowa¢ termicznie wetng mineralng
16x20 PKS rura wywiewna odpowiednio do srednicy przewoddw i miejsca utozenia zgodnie z
\\\\\ owu 20x20 X @160PVC < . warunkami technicznymi.
Poxzs srednice przewodow 25 wﬂmmu%MNw:ﬂmmﬁwmp_ 9. Nalezy wykonaé probe szczelnosci instalacji c.o. potwierdzone
- mamu_.m ———————— —przewdd ks -podposadzkowy . . . stosownym protokotem.
) ) opis pomieszczenia . . . . . . 10. Wszystkie zawory montowac na $rubunkach.
> zawor kulowy (zmywarka, pralka, kociol, wc) = PKST 6 _pionykanalizacyjne @110PVC ¥24 °C 1/11 | —temperatura oc__n.Nm:__osm / nr pomieszczenia (wg pr. olbiczeniowego) 11. Wszystkie stosowane wyroby i materialy musza posiadac
bateria zlewozmywakowa/umywalkowa pofa¢ dachowa . . - o dwym: 421 W) —wymagana moc cieplna deklaracje lub certyfikat zgodnosci wydany na podstawie aprobaty
[ @110PVC, j=2,0% —srednica [mm], material; spadek [%] technicznej  lub odpowiedniej normy oraz by¢ oznakowane
przeptywowy el. ogrzewacz wody (umywalka, zlewozmywak) RO160/110PVC —redukcja, $rednica, materiat — powrot znakiem CE.
o 12. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢é wykonane wg
. o —zasilanie instrukcji producenta
N pion kanalizacyjny .W. J  —orientacyjne ksztalki (sprawdzi¢ na budowie) . instrukeji pi - o L . .
c_\_\\b Q\D @110PVC —grzejnik 13. Instalacje wewnetrzna oddzielic od zrodta ciepta zaworami
. . . . . . . . . odcinajgcymi.
. Przewody wody zimnej izolowac otulinami z pianki poliuretanowej ) 14. Dopuszcza sie przechodzenia przewodami pod otoworami
. Przewody CWU i cyrkulacji izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej o grub. 15mm SCHEMAT MONTAZU GRZEJNIKA PLYTOWEGO drzwiowymi jedynie
. Instalacje wody zimnej CWU i cyrkulacji CWU wykonac z rur PE-Xa Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowac: w stalowych rurach ochronnych utozonych w progu.
. P L P - umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jesli na podejsciu sg wigcej niz dwa kolana)
4. Wszystkie odejscia od pionéw prowadzi¢ w $cianach lub w posadzce w peszelu - zlew DN 40 (DN 50 jesli na podejsciu sg wiecej niz dwa kolana) PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. SKALA:
5. W natryskach zaprojektowano baterie $cienne, pozostate stojgce - zlewozmywak DN50 ‘— ‘—
- L]
6. Na podejsciach do baterii stojacych i ptuczek ustepowych zamontowac kurki katowe odcinajace - %,mmﬂwmn_wﬂmwﬂmo%_wm 0 RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE SANITARNE :100
7. Potgczenie baterii stojgcej i ptuczki ustepowej z kurkiem wykonac przewodem elastycznym Weysiki b ita . adac Knieci ’ inimalnei Kosci OBIEKT: DOBUDOWA BUDYMKU USLUGOWEGO -
" . . ° o, . . 0 szysiKie przybory sanitarne powinn osladac zamknigcia woane 0 minimainej wysokoscl:
8. Zawdr mieszajgcy - zakres nastawy 35-60°C - nastawa 50°C, zawor z funkcjg "bez oparzen N 3o< mm .UBFW\MN_mV\cm,%osm P P “ hwy - BAZY TECHNICZNO SOCJALNEJ OSP
9. Zawory zawrotne typ VCA - 50 mm - pozostate przybory sanitarne LOKALIZACJA: | dziatka nr 106, obreb Dgbrowka, gmina Starogard Gdanski
10. Mozna zastosowac armature i przewody innych producentéw lecz o takich samych parametrach Pion kanalizacyjny prowadzi¢ w szachcie instalacyjnej lub obudowie w miejscu ~ PROJEKTANT: IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:
11. Sterowanie pompa cyrkulacyjng - sterownik z przylgowym czujnikiem temperatu pokazanym na rysunku, a u géry wyprowadzi¢ nad dach zakonczajac rurg wywiewna. . , .
i p .b@ 4 E 4 . przyigowy! 4 P 4 Pion u dotu na wysokosci 0,5m nad posadzkg nalezy wyposazy¢ w zamykane rewizje. zasilenie powrot mgr inz. tukasz Pruszak POM/0163/POOS/06
12. Wszystkie domiary sprawdzi¢ na budowie Na wysokosci rewizji w obudowie wykonaé drzwiczki obstugowe. BRANZA: FAZA: DATA: NR RYSUNKU
SANITARNA | PROJ. BUD. STAROGARD GD. 2021R.




