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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania w
projektowanej dobudowie budynku us 7 ugowego @bazy technicznej Ochotniczej Stra 7y Po
7 arnej w D 7 bryce, gmina Starogard GdarTki.

1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor: Gmina Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
1.2 Obiekt: Budynek OSP — instalacje sanitarne.
1.3 Adres: dz. nr 106 obr. Dabréwka

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa z Inwestorem

2.2 Wytyczne architektoniczne, konstrukcyjne
2.3 Katalogi branzowe

2.4 Normy i1 wytyczne projektowe

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje rozwigzania rozmieszczenia przewodéw i urzadzen w zakresie instalacji
sanitarnych w projektowanej dobudowie budynku us 7 ugowego @bazy technicznej Ochotnicze]
Stra 7y Po 7 arnej w D 7 broce, gmina Starogard GdarTki.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzne:

- wody

- kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania,

4. ZALOZENIA I DANE WYJSCIOWE

- zrédto wody zimne;j -istniejaca instalacja
- odbiornik $ciekow -istniejace przylacze
- zrédto ciepta dla c.w.u., -el. przeptywowy ogrzewacz wodu
- zrédlo ciepta dla c.o. -istniejgca instalacja

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1 Instalacja wody.

Zasilanie projektowanej instalacji — z istniejacej instalacji wodociggowej -wlaczenie w
pomieszczeniu kuchni swietlicy wiejskiej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przeplywowym ogrzewaczu wody
zlokalizowanym pod przyborem w pomieszczeniu [1.1].

Gtéwne przewody rozprowadzajgce poprowadzi¢ w posadzce po trasie zgodnej z
rysunkiem.

Instalacje wody zimnej i cieptej uzytkowej zaprojektowano z rur PE-Xe w zwojach.
Przewody rozprowadzajace uklada¢ na posadzce w warstwie izolacji wyréwnawczej. Rury
mocowac do posadzki za pomocg hakow dyblowych. Odejscia do armatury uktada¢ w $cianach w
bruzdach. Rury taczy¢ ze sobg za pomoca tulei zaciskowych oraz za pomocg odpowiednich
ksztaltek z odpornego na odcynkowanie specjalnego mosigdzu. Wszystkie przewody ociepli¢



otuling z pianki.

Przejscia przez przegrody budowlane realizowa¢ w tulejach ochronnych obejmujacych przewdd z
izolacja.

Po wykonaniu montazu instalacji wykona¢ prébe cisnieniowg wg. PN-81-B-10700/00. Cis$nienie
probne powinno wynosi¢ 0,9 Mpa. Podczas proby nie moga wystepowac przecieki na
przewodach, armaturze i polaczeniach. Podczas préby szczelnosci ci$nienie na manometrze
kontrolnym nie moze si¢ zmniejszy¢ o wigcej niz 18 kPa. Bezposrednio przed i po prébie
ci$nieniowej przewody instalacji doktadnie wypluka¢ a po prébie cisnieniowej cat instalacja
powinna by¢ zdezynfekowana (zachlorowana).

Montaz przewodéw wodociggowych

Montaz przewodéw wewnetrznej instalacji prowadzi¢ w temperaturze nie mniejszej niz +5C.
Przewody poziome ukladac ponizej przewodow elektrycznych i centralnego ogrzewania.

Spadki przewodéw muszg zapewnia¢ mozliwos¢ oprozniania ich z wody oraz odpowietrzanie
uktadu przez najwyzej potozony punkt czerpalny.

W miejscach przej$¢ rurociggami przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z PVC.
Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa rury.

Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpoér statych /uchwytéw/
oraz podpér przesuwnych /wspornikow lub wieszakéw/.

Podejscia do przyboréw w pomieszczeniach — prowadzi¢ jako kryte w bruzdach $ciennych.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych zabezpieczy¢ migkkim materialem izolacyjnym
(otulina z pianki poliuretanowej).

Przewody prowadzone natynkowo izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowe;j.

Niedopuszczalny jest kontakt rury z tworzywa z zaprawa wypetniajaca bruzde.

Zakrycie bruzd wykona¢ po przeprowadzeniu proby hydraulicznej. Bruzdy zakry¢ lub
zamurowac cienkg $cianka, z pozostawieniem wewnatrz pustej przestrzeni.

Podejscia rurociggiem do armatury czerpalnej wykonywa¢ w formie zamocowania statego.

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje si¢ grawitacyjne odprowadzenie S$ciekOw sanitarnych z budynku
projektowanymi poziomami i dalej poprzez projektowang instalacj¢ zewnetrzng do istniejacego
przytacza kanalizacji sanitarnej. Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ czg¢sciowo w a czesciowo pod
posadzka. Piony kanalizacyjne (PK1) prowadzi¢ w szachcie instalacyjnej lub obudowie w
miejscu pokazanym na rysunku, a u géry wyprowadzi¢ nad dach zakonczajac rurg wywiewna.
Pion u dotu na wysokosci 0,5m nad posadzka wyposazy¢ w zamykane rewizje. Na wysokosci
rewizji w obudowie wykona¢ drzwiczki obstugowe. Przewody kanalizacyjne prowadzone
powyzej posadzki wykona¢ z rur PCV wewnetrznych, laczonych na uszczelke gumowa.
Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢
pod posadzka ze spadkiem w kierunku przytacza.

Przybory sanitarne.
Wyposazenie pomieszczen sanitarnych - zgodnie z projektem architektonicznym.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych.
Przewody poziome, prowadzone po S$cianach budynku, mocowa¢ za pomoca obejm lub



uchwytéw do konstrukcji budowlanej. Pomigdzy przewodem a obejmg stosowa¢ podktadki
elastyczne.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonac¢ z rur i ksztaltek PVC-U o
sztywnosci obwodowej SN (rury ze S$ciankag lita zgodne z PN-EN1401:1999) KLASY S
(SDR34; SN8) taczonych na uszczelki gumowe o S$rednicy 200 i 160mm. Potlaczenie
projektowanego przylacza na posesje z siecig, nastgpi poprzez istniejace przytacze wprowadzone
na dziatke i zakonczone studzienka rewizyjng — nalezy zinwentaryzowac rzedng posadowienia i
ewentualnie dopasowaé profil zewngtrznej instalacji. Na instalacji zewngtrznej zaprojektowano
dodatkowo studnie rewizyjng o Srednicy DN425 klasy D400 (w zaleznosci od wykonczenia i
przeznaczenia nawierzchni). Studzienki o rzgdnych jak na profilu. Zaprojektowana studzienka
inspekcyjna ¢425 firmy WAVIN jest zgodna z PN-B-10729: 1999, PN-EN 476: 2000 i jest
studzienkg kanalizacyjng niewlazowg o Srednicy wewnetrznej 42,5cm. Gwarantowana szczelnos¢
polaczen elementéw studzienki — 0,5bar, klasa obcigzen (wg PN-EN 124:2000) —D400
-ostateczne zwienczenie studni dobra¢ w zaleznosci od przeznaczenia terenu.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm ze spadkiem jak na profilu w kierunku
sieci kanalizacji sanitarnej. Obsypke rurociggu wykona¢ z zageszczeniem 90% warstwami az do
uzyskania warstwy 0,3m powyzej wierzchu rury.

Prace w miejscu skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem wykonywac¢ recznie a odkryte
przewody zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny przewoddw kanalizacji sanitarnej i deszczowej, droznos¢, zaglebienie, spadki.

Proba szczelnosci wykonanych kanalizacyji.

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ z PN-EN1610. Szczelnos¢
przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. Cis$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow s3 spetnione, jezeli
uzupetnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j :

-0,15 1/m2d1a przewodow
- 0,20 I/mZdla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,40 mZdla studzienek kanalizacyjnych

Roboty ziemne.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie. Przewody 1 sieci kolidujace z
wykopem zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, uwzgledniajagc warunki jednostek eksploatujacych
sieci. Wydobywany grunt powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu. W miejscach
ciggébw pieszych i w drogach dojazdowych, terenach utwardzonych przewiduje si¢ catkowity
wymian¢ gruntu.

Wykopy zasypywac piaskiem, warstwami po okoto 20cm. Warstwy te nalezy zageszczac
mechanicznie dopiero powyzej zasypki -30cm powyzej wierzchu rury. Zasypke i zaggszczenie w
strefie ochronnej rur nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania Scian
wykopu. Cato$¢ wykopdw nalezy zages$ci¢ mechanicznie.



Zageszczenie zasypki wykopoéw nalezy wykona¢ zgodnie PN-S-02205 z 1998r ,,Drogi
samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.”

Wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia zasypki ,,Is” dla wykopéw wykonanych pod
drogami, parkingami wynosi:

- dla gtebokosci gruntu od 0,0 (spdd konstrukcyjny drogi) do 0,5m = Is » 0,98
- dla gtgbokosci gruntu od 0,5 do 1,2m = Is» 0,97
- dla gtebokosci gruntu » 1,2m = I5»0,95

Wymagana warto$¢ wskaznika ,,Is” dla wykopéw wykonanych pod chodnikami, terenem
utwardzonym, oraz polbrukiem wynosi:

-dla gtebokosci gruntu od 0,0 do 0,5m 75»0,97

-dla gtebokosci gruntu od 0,5 do 1,2m 75»0,95

-dla gtebokosci gruntu » 1,2m I5»0,93

Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ na wysypisko miejskie.
W przypadku zbierania si¢ wod na dnie wykopu, wykona¢ studzienki odwadniajace z rur
betonowych @500 i h = 1m z ktérych woda bedzie odprowadzana pompami na powierzchnie
terenu.

Przy budowie przewodéw kanalizacyjnych nalezy przestrzegal przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 ,, W
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. nr
47 z dnia 19 marca 2003r.)

Na przysypce utozy¢ tasme¢ —ostrzegawcza o szerokosci20 cm, z folii polietylenowej koloru
zielonego z paskiem z tasmy stalowej kwasoodpornej zimnowalcowanej SI-Z, marki 1H18N9T
produkcji PTS Rabka lub podobnej o podanych wyzej parametrach. Tas§me¢ wyprowadzi¢ na
powierzchni¢ przy studni.

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku przeprowadzono w
programie komputerowym.

Projektuje si¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania pompowa, systemu zamkni¢tego z rozdziatem
dolnym, dwururowg. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70°/50°C —
przygotowana w istniejagcym kotle na olej opatlowy zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni w
swietlicy wiejskiej sasiadujacej z projektowanym obiektem.

Montaz przewodow c.o.

Instalacj¢ zaprojektowano z rur PE-X/AI/PE w zawojach.
Poziomy c.o. prowadzi¢ w posadzkach. Gatazki grzejnikowe wykona¢ kryte pod tynkiem.
W miejscach przejs¢ przez przegrody przewody osadzi¢ w tulejach ostonowych z rur z tworzyw
sztucznych — nie stosowac tulei z rur stalowych lub blachy. W miejscach przej$¢ nie moga
wystepowac polaczenia rur. Przestrzeh miedzy tuleja a rurg ochronng wypetni¢ materialem
plastycznym nie oddziatywujacym na materiat rury.
Dla rur prowadzonych w podiodze minimalna warstwa posadzki betonowej (wylewki) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 6,5 cm.



Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe lub konwektorowe z
termostatycznymi zaworami grzejnikowymi, do podtaczenia od dotu. Grzejniki nalezy zamawiac
z dodatkowym wyposazeniem do podlaczenia 1 montowania grzejnika. Pod grzejnikiem
zainstalowa¢ podwdjny kurek kulowy - model katowy, a podejscie przewodu do grzejnika
wyprowadzi¢ ze $ciany.

Przewody c.o. zaizolowac cieplnie otulinami termoizolacyjnymi.
Z}ad projektuje sie¢ odpowietrzy¢ za pomoca odpowietrznikow montowanych na grzejnikach.

Odsysacze balansowe spalin.

Odsysacze balansowe przeznaczone s3g do efektywnego usuwania spalin emitowanych przez
uktady wydechowe pojazdéw w trakcie préb silnikowych, regulacji i diagnostyki. Moga by¢
montowane do $cian lub stupéw podporowych. Wspétpracuja z wentylatorem montowanym na
wsporniku $ciennym lub na podstawie dachowej. Mogg by¢ réwniez przytaczone do magistrali
systemu wyciggowego.

Odsysacz balansowy sklada si¢ z balansera, mechanizmu zapadkowego (aretera), wieszaka
sciennego lub sufitowego, rurowego korpusu z przepustnicg i kré¢cami przytaczeniowym oraz
przewodu elastycznego, do ktérego montuje si¢ ssawke. Balanser pozwala na regczne wysuwanie
przewodu z niewielkg silg, a areter umozliwia zatrzymanie go w dogodnym potozeniu ssawki. Po
recznym wyczepieniu ssawki balanser unosi jg do pozycji wyjsciowej, zamykajac rownoczesnie
przepustnice.

6. WYKONANIE I MONTAZ.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, cz. II- Instalacje sanitarne i przemyslowe oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych, zgodnie z instrukcjami
montazu i wytycznymi producentéw.

Podczas wykonywanych prac przestrzega¢ przepiséw BHP i Ppoz.

Wszystkie elementy sktadowe instalacji sanitarnych muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
muszg spetnia¢ wymogi normatywne pod wzgledem jakoSci.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac certyfikaty zgodnosci z polskg norma. W
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy konieczna jest aprobata
techniczna.

Wszystkie otwory wyprowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢
do srodka opadéw atmosferycznych oraz insektow. W tym celu nalezy zamontowa¢ maskownice
ochronne wyposazone w gestg siatke z tworzywa lub metalu.



7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Ktéra powinna zosta¢ uwzglgedniona w planie bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas
budowy instalacji sanitarnych.

1.0.

1.4.

Dane ogélne

1.1.  Dane o obiekcie
Instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania.
Lokalizacja: dz. nr 106, Dagbrowka, gmina Starogard Gdanski.

1.2.  Dane o inwestorze
Gmina Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

1.3.  Zakres robét i kolejno$¢ realizacji instalacji:

Projekt zaklada roboty budowlane dotyczace budowy instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania.

Montaz rur, armatury zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w DTR-kach
producenta.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka zabudowana.

1.5. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Teren dziatki czgSciowo ogrodzony.

1.6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich

wystapienia;
Roboty winny by¢ prowadzone w sposéb okreslony w projekcie organizacji rob6t oraz w
szczegbétowych instrukcjach techniczno — ruchowych, okreS§lajacych wymagania

przepisow i zasad BIOZ dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i
urzadzen przy budowie przytaczy i instalacji.

Wykopy, przejscia pod czynnymi mediami ulozonymi w ziemi, roboty fundamentowe
pod urzadzenia, roboty wykonczeniowe beda stwarzaty zagrozenia BIOZ, poniewaz beda
w wiekszosci prowadzone pod ziemig.

Prace wykonywane m.in. w rejonie pracy samochoddéw cig¢zarowych, przy uzyciu sprzetu
i narzedzi elektrycznych oraz przy wykonywaniu montazu wielko wymiarowych urzadzen
stuzacych do obrébki powietrza beda zagrozeniem dla BIOZ.



1.7.  Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi
odby¢ wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Nalezy sprawdzi¢ czy posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonywania
okreslonych rob6t i1 obslugi maszyn i1 urzadzen budowlanych. Nalezy okresowo
organizowac¢ szkolenia pracownikéw w sposob pogladowy oraz kontrolowaé stan BIOZ
na terenie budowy i natychmiast usuwac¢ wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

1.8. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczehstwom na budowie:

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ plan BIOZ na budowie.
Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia tj. oznakowanie terenu budowy.
Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace w razie zagrozenia, awarii i innych
dojazd strazy pozarnej, karetki pogotowia i innych stuzb technicznych oraz ewakuacji
ludzi.

Drég tych nie mozna zastawia¢ ani wykorzystywa¢ na sktadowanie, muszg one by¢ w
kazdej chwili dostgpne. Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu
alarmowego, apteczki oraz srodkoéw i urzadzen przeciwpozarowych. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w niezbedne narz¢dzia oraz odziez roboczg; hetmy, okulary, rekawice
ochronne. Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajace i
ochronne. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem
osoby uprawnionej. Rob6t w wykopach nie nalezy wykonywa¢ w czasie opadéw
atmosferycznych 1 silnego wiatru.

Uwagi ogodlne:

- Projekt zostat wykonany w celu okazania w PINB. Realizacja projektu wymaga
jego uszczegotowienia i rozwiniecia do fazy Projektu Wykonawczego.

- Projekt rozpatrywac facznie z projektami pozostatych branz.

- Rysunki, opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku wystgpienia
elementu w jednej czesci projektu nalezy przyjac, ze wystepuje we wszystkich.

- W przypadku niejasnosci nalezy zwrdécic sie z pytaniem do projektanta.

- Zmiany w projekcie podlegajq akceptacji Projektanta.

- W projekcie okreslono podstawowe parametry urzadzen i armatury. Dopuszcza sie
stosowanie urzadzen réwnowaznych, spetniajacych zatozone w projekcie warunki po
uzyskaniu akceptacji przez Stuzby Techniczne Inwestora i Projektanta.

Uwaga:

1. Wszystkie wymiary na wszystkich etapach wykonawstwa sprawdzac¢ w naturze;
2. Przed przystgpieniem do realizacji, wszelkie przyjete rozwigzania systemowe i
indywidualne wszystkich elementéw nalezy przedstawi¢ do akceptacji w formie
rysunkow, zgodnych z wytycznymi i zaleceniami producentéw.

3. Wszystkie elementy muszg by¢ montowane i wykonywane zgodnie z zapisami
Polskiego Prawa, PN, praktyki budowlanej, spetnia¢ wymagania statyczne,
wymagania ochrony p-poz i przepisy BHP.

4. Wszystkie watpliwosci, kolizje, niescistosci nalezy zgtaszac inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i projektantom, przed przystgpieniem do robot wykonawczych;

5. Oznaczenia detali na rysunkach sg przyktadowe.
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OSWIADCZENIE

dotyczy:

Temat : Projekt budowlany instalacji wody, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania w projektowanej dobudowie
budynku us 7 ugowego ¢bazy technicznej Ochotniczej
Stravy Po 7 arnej w D 7 br.ce, gmina Starogard GdarTki.

Adres obiektu: Dabréwka, gmina Starogard Gda Tki
dz. nr 106

Inwestor: Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

Oswiadczam, zgodnie z art.20 ust.4 z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ze w/w projekt budowlany zastat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

Projektant: mgr inz. Lukasz Pruszak ........ccccocoiiiiiiiii i



