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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dotyczacego przebudowy lokalu uzytkowego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesci z przeznaczeniem na Dzienny Dom
Seniora, ul. Kosynierow 3, 78-520 Budowo, dziatka nr 1/60, obreb ewidencyjny
0003 m. Ztocieniec, jednostka ewidencyjna 321501_1, Ztocieniec - Miasto

1.0. DANE OGOLNE

Opracowanie dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie przebudowy loka-
lu uzytkowego w parterowej czesci obiektu — wraz ze zmiang sposobu uzytkowania jego
czesci z przeznaczeniem na Dzienny Dom Seniora, w tym przebudowa elewacji ze zmiana
lokalizacji drzwi wejsciowych do czesci uzytkowej budynku mieszkalno-uzytkowego, poto-
zonego w Budowie przy ul. Kosynieréw 3 na dziatce nr 1/60, obreb 0003 m. Ztocieniec.

Obiekt cztero-kondygnacyjny:
| — kondygnacja podziemna (petne podpiwniczenie),
[Il — kondygnacje nadziemne — parter, | i |l pietro — budynek niski h = 11,20 [m] < 12,0 [m].

Projektowany Dzienny Dom Seniora znajdowat sie bedzie na parterze budynku, w czesci pomiesz-
czen, ktore petnig funkcje uzytkows.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie jest potozony na obszarze wpisanym
do rejestru zabytkdw, nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej. Obiekt potozony jest
na obszarze Natura 2000 ,Ostoja Drawska”, jednak po przeprowadzonej analizie w ramach decyzji
[5] wg pkt. nr 2.0 stwierdzono, ze nie bedzie wptywat potencjalnie znaczgco na otoczenie.

Projektowany zakres robét budowlanych:

a) Roboty rozbiérkowe i zamurowania — rozbiérka wybranych scianek dziatowych, rozkucia otwo-
row drzwiowych, rozbiérka posadzek. Demontaz istniejacych wewnetrznych instalacji sanitar-
nych, grzewczej, wentylacyjnej, elektryczne;.

b) Zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych i okiennych, zabudowa wskazanych otworow
drzwiowych. Osadzenie nowych nadprozy drzwiowych.

c) Wykonanie nowych murowanych $cianek dziatowych.

d) Przebudowa elewacji w zakresie wykonania nowych otworéw drzwiowych oraz zamurowania
wybranych otwordéw okiennych. Montaz stolarki drzwiowej (wewnetrznej i zewnetrznej).

e) Wykonanie innych towarzyszacych robo6t remontowo-budowlanych (remont tynkéw wewnetrz-
nych, wykonanie sufitow podwieszanych, wymiana podtdg i posadzek z izolacjg przeciwwilgo-
ciowa, roboty malarskie i oktadziny z ptytek ceramicznych).

f) Wykonanie nowych wewnetrznych instalacji sanitarnych, grzewczej, wentylacyjnej, elektrycznej.

g) Wykonanie nowego zewnetrznego przewodu wentylacyjnego na elewacji pétnocno-wschodnie;j.

Projektowana inwestycja oraz zwigzany z nig zakres rob6t budowlanych posiada charakter

prosty i nieskomplikowany. Zastosowano powszechnie znane rozwigzania konstrukcyjne

i statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.

Z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalno-uzytkowego, ktora

aktualnie petni funkcje lokalu uzytkowego stwierdza sie, ze:

a) Warunki w zakresie bezpieczenstwa powodziowego oraz warunki zdrowotne, ochrony
srodowiska, a takze wielkos¢ i uktad obcigzen — pozostang zachowane, nie zmieni sie
réwniez stan techniczny podtoza gruntowego ani stan fundamentéw obiektu.
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b) Warunki w zakresie bezpieczenstwa pozarowego ulegna zmianie z uwagi ha zmiane spo-
sobu uzytkowania czesci obiektu (tylko w tym zakresie).

c) Warunki higieniczno-sanitarne ulegng zmianie z uwagi na zaprojektowanie nowych
pomieszczen sanitarnych oraz wykonania w obiekcie wentylacji mechanicznej.

d) W obiekcie nie bedzie prowadzona dziatalnos¢ zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

e) Projektowana inwestycja nie narusza ustalen wydanej decyzji nr 3/2023 wg [5] pkt. 2.0.
f) Stwierdza si¢ rowniez, ze w zwigzku z projektowang inwestycja nie dojdzie do:
- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
- pogorszenia stanu srodowiska,
- pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenia, utrwalenia, badz zwigkszenia ograniczen lub uciazliwosci dla terenow
sasiednich.
g) Zamierzona zmiana sposobu uzytkowania zwigzana jest z wykonaniem robot budowla-
nych wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
1.1. Uktad przestrzenny obiektu

Obiekt wolno stojacy o regularnym ksztaicie na rzucie prostokata. Wykonany zostat w technologii
tradycyjnej murowanej. Przekryty jest stropodachem ptaskim, o konstrukcji zelbetowej z prefabry-
kowanych ptyt stropowych. Pokrycie dachowe papg. Posiada jedng kondygnacje podziemng i trzy
kondygnacje nadziemne. Uktad konstrukcyjny mieszany wraz z klatkami schodowymi, zapewniajg-
cymi sztywnos¢ przestrzenng obiektu.

1.2. Forma architektoniczna

Forma architektoniczna obiektu prosta, bez detali i zdobien architektonicznych jak gzymsy, bonie,
pilastry, etc. Obiekt izolowany termicznie styropianem, elewacja wykonczona tynkiem struktural-
nym gtadkim, malowanym farbg akrylowa w odcieniach koloru zéttego. Cokét wykonczony ptytkami
klinkierowymi.

Uktad okien symetryczny, nadproza proste. Okna wymienione na stolarke PCV.

Przekryty jest stropodachem dwuspadowym, ptaskim o nachyleniu okoto 5°, krytym papg. Podbit-
ka okapu, opierzenie i orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej.

1.3. Zgodnosé projektu z ustaleniami prawa miejscowego

Stwierdza sie, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy przebudowy
lokalu uzytkowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesci z przeznaczeniem
na Dzienny Dom Seniora przy ul. Kosynierow 3 w m. Budowo na dziatce nr 1/60 obreb 0003
m. Ztocieniec — jest zgodny z postanowieniami Decyzji nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 20 czerwca 2023 r. wydanej przez Burmistrza Ztocienca,
a w szczegolnosci:

1) Rodzaj inwestycji, funkcja zabudowy
Zabudowa ustugowa. Inwestycja polega na przebudowie lokalu uzytkowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania jego czesci z przeznaczeniem na Dzienny Dom Seniora, w tym przebu-
dowg elewacji ze zmiang lokalizacji drzwi wejsciowych do czesci uzytkowej przedmiotowego
budynku.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Ustalenia Dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowanego tadu przestrzennego
a) Linia zabudowy — bez zmian.

b) Powierzchnia zabudowy — bez zmian.

c) Powierzchnia biologicznie czynna — bez zmian.

d) Szerokosc¢ elewaciji frontowej — bez zmian.

e) Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej — bez zmian.

f) Rodzaj dachu, uksztattowanie potaci dachowych — bez zmian.

d) Kat nachylenia dachu — bez zmian.

h) Wysokos¢ kalenicy — bez zmian.

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

a) Projektowana inwestycja nie bedzie potencjalnie znaczgco oddziatywaé¢ na obszar Natura
2000 "Ostoja Drawska”, na ktorym obiekt jest zlokalizowany.

b) Inwestycja realizowana bedzie na obszarze chronionego krajobrazu ,Pojezierze Drawskie”,
na ktéry nie bedzie negatywnie oddziatywac.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr kultury
wspoitczesnej

Nie ustalono — obiekt nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej, nie jest zakwalifiko-
wany, jako obiekt zabytkowy.

Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

a) Dostep do drogi publicznej — bez zmian.

b) Minimalna liczba miejsc parkingowych — bez zmian.

¢) Dostawa wody — bez zmian.

d) Zasilanie w energie elektryczng — bez zmian.

e) Zasilanie w energie cieplng — bez zmian.

f) Dostawa gazu — nie dotyczy.

g) Odprowadzenie $ciekéw — bez zmian.

h) Odprowadzenie wéd opadowych — bez zmian.

i) Gospodarowanie odpadami — bez zmian.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich

Realizacja inwestycji nie pozbawia oséb trzecich mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Wg zatacznika nr 1 do decyzji [5] wg pkt. 2.0. Linia zabudowy obiektu pozostanie zachowana.
Kopia decyzji nr 3/2023 wg tomu nr llI.

Inne warunki
Projekt budowlany spetnia warunki okreslone w prawie budowlanym [2] oraz Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury [3].

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1]
[2]
[3]

Umowa zawarta z Inwestorem.
Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (ij. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 z p. zm.), zwane dalej WT.
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[4] Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegbtowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z p.zm.).

[5] Decyzja nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 czerwca 2023 r.
wydana przez Burmistrza Ztocienca (ZNU.6733.03.2023.MK).

[6] Inwentaryzacja budowlana z ekspertyzg techniczng (wg tomu nr I).
Normy branzowe i literatura:

[7] Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje (PN-EN 1990)

[8] Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

[9] Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)
[10] Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)
[11] Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

[12] PN-ISO 9836 :2015-12 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”.

[13] Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inz. Piotra Klemma
,Budownictwo ogdine — tom 2 — fizyka budowli”.

[14] Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. inz. Lecha Lichotai
~Budownictwo ogolne — tom 3 — elementy budynkdw, podstawy projektowania’.

3.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE LOKALU PO ZMIANIE
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY DOM SENIORA

3.1. Dane charakterystyczne projektowanego Dziennego Domu Seniora

a) Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen projektowana 3,00 / 3,40 [m] / istniejaca 3,83 [m]
b) Powierzchnia uzytkowa projektowana 174,07 [m?] / istniejaca 176,62 [m?]
¢) Kubatura netto pomieszczen projektowana 547,03 [m®] / istniejaca 676,46 [m°]

3.2. Program uzytkowy
Projektowany Dzienny Dom Seniora — zlokalizowac w parterowej czesci budynku stanowia-
cej aktualnie czes¢ uzytkowa.

3.3. Wykaz projektowanych pomieszczen

Nr Nazwa Powierzchnia Wysokosé Kubatura Posadzka
Pom. pomieszczenia uzytkowa pomieszczenia | pomieszczenia

[--] [-=] [m’] [m] [m’] [---]

1 2 3 4 5 6
1/01 Przedsionek nr 1 4,19 3,00 12,57 Wykt. PCV
1/02 Szatnia 10,40 3,00 31,20 Wykt. PCV
1/03 | Sala $wietlicowa nr 1 45,58 3,00 136,74 Wykt. PCV
1/04 | Sala $wietlicowa nr 2 38,12 3,00 114,36 Wykt. PCV
1/05 Biuro 11,13 3,00 33,29 Wykt. PCV
1/06 Pom gosp. nr 1 7,11 3,00 21,33 Wykt. PCV
1/07 Pokoj wyciszen 15,96 3,40 54,26 Wykt. PCV
1/08 W/C meski / 5,48 3,40 18,63 Gres

niepetnosprawni
1/09 Korytarz 5,68 3,40 19,31 Wykt. PCV
110 Przedsionek W/C 1,31 3,40 4,45 Gres
damskie
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1 2 3 4 5 6
1/11 W/C damskie 1,38 3,40 4,69 Gres
112 Przedsionek nr 2 4,03 3,40 15,52 Wykt. PCV
1/13 Przedsionek W/C 1,49 3,40 5,07 Gres
1/14 Kabina W/C 1,21 3,40 4,11 Gres
115 Pom. gosp. nr 2 6,21 3,40 21,11 Wykt. PCV
1/16 Aneks kuchenny 14,79 3,40 50,29 Wykt. PCV
RAZEM 174,07 - 547,03 -

4.0. DANE O PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI | WYKONCZENIU WNETRZA
4.1. ROZBIORKI, ZAMUROWANIA

a) Zdemontowaé wszystkie drzwi wewnetrzne, wybrane drzwi zewnetrzne oraz okna.

b) Rozku¢ lub zamurowa¢ wybrane otwory drzwiowe i okienne, przewody wentylacyjne oraz wska-
zane scianki dziatowe. Do zamurowan stosowaé¢ dowolne drobnowymiarowe elementy murowe
(np. bloczki gazobetonowe, cegty, pustaki ceramiczne, silikatowe, etc.). Czes$¢ otwordow
drzwiowych zabudowaé ptytami g-k gr. 2x12,5 [mm] na stelazu metalowym. Dla otworéw okien-
nych odtworzy¢ izolacje termiczng oraz wyprawe cienkowarstwowa.

Nad nowo-projektowanym otworem drzwiowym miedzy pom. nr 1/03 i 1/04 (wg rys. AB-2)
utozy¢ nadproza z belek strunobetonowych 12x12 [cm], dtugosci 180 [cm]. Dopuszczalne
obcigzenie obliczeniowe Qgmax= 21,50 [KN/m]. Oparcie na murze gtebokosci min. 15 [cm]
na poduszce z zaprawy montazowej, szybkowigzgcej M10 gr. 20+30 [mm]. Projektowane nad-
proza w $ciankach dziatowych z belek strunobetonowych 12x7 [cm], dtugosci 120 [cm].

c) Tynki wewnetrzne przetrze¢, uzupetni¢ ubytki, zeskroba¢ stare farby, poszpachlowac
nieréwnosci. Tynki sufitowe mineralne na stropie zelbetowym, malowane farbg emulsyjng prze-
trze¢, uzupetni¢ ubytki — przygotowac, jako podtoze do montazu projektowanego sufitu podwie-
szanego, kasetonowego.

d) Rozebrac¢ istniejgce posadzki z ptytek ceramicznych, lastryko, wyktadzin PCV. Uzupetni¢ ubytki,
naprawi¢ zarysowania w podfozu betonowym na stropie zelbetowym. Podtoze
wypoziomowac zaprawami cementowymi samopoziomujagcymi 2+15 [mm]. Wykonac¢ dylatacje
podposadzkowe 0 max. wymiarze pola 6,0x6,0 [m], wypetni¢ materiatem sprezystym
lub systemowymi listwami dylatacyjnymi.

e) Rozebra¢ wewnetrzne schody betonowe.

f) Zdemontowac wewnetrzne instalacje:
- instalacje wod-kan (przewody stalowe i PCV, wpusty podtogowe),
- grzewczg (przewody i grzejniki),
- elektryczng (przewody, oprawy oswietleniowe),
- rozku¢ wybrane przewody wentylacyjne.
dg) Dokonac rozbidrek i zamurowan zgodnie z rys. nr AB-1.

4.2. SCIANKI DZIALOWE

Projektowane $cianki dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych 12x24x59 [cm], dowolna
odmiana (400+600). Murowac na zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub tradycyjnej cementowo-
wapiennej. Nadproza drzwiowe z prefabrykowanych belek strunobetonowych.
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4.3.

SUFIT PODWIESZANY

Poziom sufitu zaprojektowano na wysokosci +3,00 [m] nad wykonczong posadzkg w pom.
nr 1/01+1/06, w pozostatych pomieszczeniach +3,40 [m] (z uwagi na wysoki poziom nadprozy
okiennych). Zaprojektowano sufit podwieszany na stelazu metalowym z wypetnieniem kasetonami
z prasowanej wetny mineralnej 600x600 [mm] i gr. 20 [mm]. Na stelazu wykonaé¢ warstwe izolacji
akustycznej z ptyt z wetny mineralnej, péttwardej gr. 50 [mm].

4.4.

a)

b)

d)

4.5.

b)

c)

PODLOGI | POSADZKI

Istniejgce podtoze betonowe na stropie zelbetowym. Po zerwaniu posadzek wg pkt. 4.2 doko-
na¢ naprawy podtoza betonowego poprzez uzupetnienie ubytkdéw, zarysowan oraz wypozio-
mowanie zaprawami cementowymi samopoziomujgcymi gr. 2+15 [mm]. Wykonaé dylatacje
podtoza betonowego — max. wymiar pola 6,0x6,0 [m], szczeliny wypetni¢ materiatem sprezy-
stym lub systemowymi listwami dylatacyjnymi.

W pom. ,mokrych” tj. nr 1/08, 1/10, 1/11, 1/13, 1/14 wykonac izolacje podposadzkowg z folii
w ptynie oraz systemowych tasm izolacyjnych na styku podtogi ze $ciana.

Wykonac¢ posadzki gresowe w pom. nr 1/08, 1/10, 1/11, 1/13, 1/14 z ptytek o nastepujgcych
parametrach technicznych:

- ptytka gresowa o wymiarach nie mniejszych niz 25x25 [cm],

- antyposlizgowych w klasie R9,

- odpornos¢ na scieranie klasy min. 3 (PEI 3/750),

- odpornosé na plamienie klasy 3,

- nasigkliwos¢ grupy Il (3 [%] < E < 10 [%]),

- wytrzymato$¢ na zginanie 22 [MPa],

- kolorystyka wg Inwestora,

- na styku posadzki ze $ciang wykona¢ cokolik o wysokosci 7+10 [cm] z ptytek identycznych
jak na zastosowanej posadzce (ptytki docigé do wymaganej wysokosci lub zastosowaé sys-
temowe ksztattki cokotowe).

W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ posadzke z homogenicznej wyktadziny obiektowej

PCV — gr. min. 2,5 [mm], antyposlizgowos¢ w klasie R10, odpornos¢ na poslizg w klasie

DS = 0,30, odporna na zabrudzenia i srodki chemiczne. Stosowa¢ wyktadzine zgrzewalng.

Wyktadzine wywing¢ na $ciane na pas cokotowy o wysokosci 10 [cm] na listwie systemowe;.

WYKONCZENIE WNETRZA

Tynki wewnetrzne scienne i sufitowe

Istniejgce tynki wewnetrzne Scienne mineralne (cementowo-wapienne), kategorii Ill, zatarte
na gtadko. Dokona¢ przetarcia, uzupetnienia ubytkdéw i poszpachlowania nieréwnosci istnieja-
cych tynkéw wewnetrznych sciennych i sufitowych. Tynki sufitowe przygotowaé jako podtoze
pod stelaz sufitu podwieszanego.

Malowania i oktadziny scienne

Sciany i sufity pomalowaé dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym na zagruntowanym
podtozu o wilgotnosci nieprzekraczajgcej 2,5 [%]. Pomieszczenia ,mokre” (kuchnie i tazienke)
malowac dwukrotnie farbami tatwo-zmywalnymi, lateksowymi.

Wykonac¢ oktadziny z glazury o wysokosci i szerokosci okoto 1,00x1,50 [m]: przy umywalkach
i miskach ustepowych oraz zlewozmywaku w aneksie kuchennym.

P.B.L. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdéj, tel. 94-36-62-091
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4.6.

a)

b)

5.0.

5.1.

a)
b)

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi wejsciowe
Projektowane drzwi PCV petne, wypetnione pianka izolacyjng PUR. Wspdtczynnik przenikania

ciepta projektowanych drzwi nie wyzszy niz U = 1,3 [W/(m?K)]. Wykonczenie okleing brgzowag
w kolorze drzwi istniejgcych. Oscieznica stalowa z progiem ze stali nierdzewne;j.

Drzwi wewnetrzne

Projektowane drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, petne, wykonczone okleing drewnopo-
dobng (wzor i kolorystyka wg Inwestora). Rama skrzydta z drewna iglastego, klejonego
z wypetnieniem ptytg wiérowg otworowg, wzmocniong ramiakiem ze sklejki. Wyposazenie
w zawiasy, klamki z szyldami, oscieznica drewniana regulowana. Progi ze stali nierdzewne;j.

Drzwi tazienkowe wyposazy¢é w zamek wewnetrzny kratke nawiewng lub tuleje fabrycznie
montowane w dolnej czesci drzwi o powierzchni otworéw min. 220 [cm?] netto. Drzwi wyregu-
lowac w taki sposéb, aby pozostawic¢ szczeling miedzy listwg progowa a skrzydtem drzwiowym
w celu wiasciwej migracji powietrza wewnatrz lokalu.

CHARAKTERYSTYKA WPLYWU PROJEKTOWANEGO LOKALU NA SRODOWI-
SKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia sciekow

Zapotrzebowanie na wode (woda pitna) — w ilosci do 0,5 [m®/24h].

Scieki bytowe o sktadzie spetniajgcym wymagania wprowadzania do istniejgcej kanalizacii
sanitarnej — w ilosci do 0,5 [m®/24h].

Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytowych i ptynnych

Bez zmian. W projektowanym lokalu nie bedg powstawaty zadne zanieczyszczenia w tym
gazowe, zapachowe, pytowe i ptynne. Instalacja grzewcza jest podtgczona do istniejacej
sieci cieptowniczej.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Gospodarowanie odpadami — istniejgce wydzielone miejsce gromadzenia odpadoéw statych
z mozliwoscig ich segregadii. llos¢ wytwarzanych odpadéw — do 0,05 [m®dobe].

Wiasciwosci akustyczne budynku, emisja drgan i promieniowanie

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej izolowane termicznie R.= 57 [dB]
I akustycznie styropianem

Stropy masywne zelbetowe, dodatkowa izolacja akustyczna R.= 51 [dB]

zapewniona przez sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem kasetonami z prasowane;j
wetny mineralnej i dodatkowej izolacji akustycznej z wetny mineralnej gr. 5 [cm]

Sciana wewnetrzna masywna, murowana z cegty ceramicznej petnej R.= 42 [dB]
W projektowanym Dziennym Domu Seniora nie bedg powstawaty ucigzliwe dla otoczenia
hatasy i drgania, lokal nie bedzie wyposazony w urzadzenia ucigzliwe dla otoczenia
w tym innych jego mieszkancow. Wyposazenie budowlano-instalacyjne nie bedzie emitowac
szkodliwego promieniowania w tym jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych
zakiocen, hataséw i drgan.

Wptyw budynku na drzewostan, powierzchnie ziemi (glebe), wody powierzchniowe
i podziemne
Nie dotyczy.
P.B.L. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdéj, tel. 94-36-62-091
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6.0.

6.1.

6.2.

7.0.

8.0.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9.0.
9.1.

a)

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLI-
WOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

ZAOPATRZENIE W ENERGIE, | CIEPLO

Energia elektryczna — istniejgce zasilanie elektroenergetyczne, dostawa oraz ilos¢ energii
na podstawie umowy indywidualnej z operatorem, po wykonaniu robdét budowlanych
i oddaniu lokalu do uzytkowania.

Energia cieplna do ogrzewania lokalu oraz przygotowywania c.w.u. — zewnetrzne zrédto za-
silania z istniejgcej sieci cieptowniczej dla potrzeb — paliwo gazowe.

ANALIZA

Nie istnieje mozliwos¢ wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopa-
trzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostaw energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne, lub bloko-

we oraz pompy ciepta z uwagi na brak przestanek ekonomicznych oraz ograniczong ilo$¢
srodkdw przeznaczonych na realizacje zadania.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTA-
NIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Projektowana w lokalu instalacja c.o. wykorzystywana do celéw ogrzewania pomieszczenh
bedzie wyposazona w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature czynnika
grzewczego (ogrzewanie wodne). Nie jest uzasadnione ekonomicznie by kazde
z pomieszczeh posiadato swdéj witasny regulator do sterowania temperaturg. Zastosowanie
regulatora usprawni prace instalacji minimalizujgc koszty.

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Instalacja wod-kan wraz z niezbedng armaturg sanitarna, przewodami wod-kan.
Instalacja c.o. i c.w.u. z wykorzystaniem istniejacej w budynku sieci cieptowniczej.
Instalacja elektryczna — oswietleniowa oraz gniazd wtykowych.

Instalacja wentylacyjna mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Szczegoty wg projektu technicznego.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY P.POZ.

DANE POZAROWE OBIEKTU. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

Podstawowe dane wskaznikowe

Budynek niski (h < 12,0 [m]) o funkcji, kiérego pod wzgledem pozarowym zalicza sie do
zagrozonego pozarem okreslanym kategorig zagrozenia ludzi:

W czesci mieszkalnej — ZL IV, klasa odpornosci pozarowej ,,D”.

W czesci projektowanej, podlegajacej przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania na dzienny
dom seniora — ZL lll, klasa odpornosci pozarowej ,,C”.

Powierzchnia uzytkowa (wewnetrzna) czesci projektowanej — 174,07 [mz]

Liczba uzytkownikéw wydzielonego w obiekcie Dziennego Domu Seniora — do 20 oséb.

P.B.L. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdéj, tel. 94-36-62-091

9|Strona



Projekt architektoniczno-budowlany 27 wrzesnia 2023 r.

b) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatéw tatwopalnych oraz o wtasci-
wosciach wybuchowych.

c) Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

9.2. ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU
a) Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie obiektu w budynku wydzielone sg dwie strefy
pozarowe:

Strefa nr I: istniejgca — cze$¢ mieszkalna — zaklasyfikowana do kat. zagrozenia ludzi ZL IV (obiek-
ty mieszkalne), kategoria zagrozenia pozarowego ,D”.

Strefa nr IlI: projektowana strefa pozarowa, tj. Dzienny Dom Seniora — zaklasyfikowany do kat.
zagrozenia ludzi ZL Il (budynek uzytecznosci publicznej).

Powierzchnia kazdej ze stref pozarowych jest mniejsza od dopuszczalnej (maksymalnej) dla kaz-
dej z nich A < 8000 [m?].

Strefy pozarowe Nr |i Nr lI:

Oddzielone s miedzy sobg trwatymi i petnymi (bez otwordéw) przegrodami wykonanych
z materiatdbw niepalnych, nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), niedymigcych i niekapigcych pod
wptywem wysokiej temperatury w warunkach pozarowych. Projektowany dzienny dom seniora nie
bedzie skomunikowany z istniejgcg czescig mieszkalng. Posiada dwa niezalezne wyjscia
ewakuacyjne oraz zewnetrzne drzwi techniczne.

Istniejace masywne $ciany murowane z cegty ceramicznej petnej i pustakéw ceramicznych
gr. konstrukcyjnej (12 + 21%2) ceglty wykonczone tynkiem mineralnym. Istniejgce otwory zamurowaé
elementami drobnowymiarowymi, niepalnymi (cegty, pustaki, bloczki gazobetonowe).

Istniejace stropy zelbetowe gr. konstrukcyjnej 24 [cm].

Zgodnie z powyzszym stwierdza sie, ze przegrody miedzy strefami pozarowymi wykonane sg
konstrukcyjnie i wykonczone materiatami niepalnymi, ktére spetniajg minimalne wymagania jak dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego, odpowiednio:

- Sciany REI 120 (jak dla klasy ,C” odpornosci pozarowej).
- Strop REI 60 (jak dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej w kat. zagrozenia ludzi ZL).

Ponad to na elewacji w zasiegu przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy zachowac pasy
pionowe o szerokosci min. 2,00 [m] do wysokosci strefy pozarowej zgodnie z §235 rozporzgdzenia
[3] wg poz. 2.0. W pasie tym wymieni¢ istniejacy styropian na wetne mineralng o tej samej
grubosci (materiat niepalny). Odtworzy¢ istniejacg strukture i kolorystyke wyprawy tynkarskie;.
Izolacje

W celu zachowania minimalnej szerokosci pasa 2,00 [m] — istniejagce okno O-2 na elewac;ji
potudniowo-zachodniej nalezy zamurowac¢ do potowy i wymienic.

b) Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku

Funkcja i sposéb uzytkowania budynku o kategorii zagrozenia ludzi w projektowanej klasie ZL IlI,
wymaga spetnienia, co najmniej klasy ,,C” odpornosci pozarowej, NRO.

P.B.L. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdéj, tel. 94-36-62-091
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Przejscia instalacyjne przechodzgce przez wydzielenia ppoz. zabezpieczyé systemowo
w klasie wymaganej dla Sciany lub stropu, przez ktore przechodzg. Wszystkie przegrody pionowe
i poziome spetniajg wymagania wg powyzszej tabeli. Elementy konstrukcji budynku i wykonczenia
wnetrza nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci =
pOZarowe; koGans?rAllJrl](i'a Konstrukcja| . Sciana Sciana | Przekrycie
budynku S - ) dachu P zewnetrzna |wewnetrzna| dachu
1 2 3 4 5 6 7
C” NRO R 60 R1 E 130
” 5 REI160 (0i) EI15 RE 15

9.3. WARUNKI EWAKUACJI

a) Poziome drogi ewakuacyjne
Diugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej do wyjscia ewakuacyjnego mniejsza niz dopuszczalna
Lmax= 20,0 [mb]. Z przedmiotowego lokalu Dziennego Domu Seniora zaprojektowano dwa nieza-
lezne wyjscia ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz obiektu. Dodatkowo pozosta-
wiono istniejace drzwi techniczne.

Drzwi ewakuacyjne na parterze od strony potnocno-wschodniej (DZ-1) dwuskrzydiowe
sxh= (100+45)x200 [cm]; od strony potudniowo-zachodniej (DZ-2) sxh= (90+30)x200 [cm]. Drzwi
DZ-1 oraz DZ-2 rozwierane i otwierane na zewnatrz.

Ewakuacja w strefie pozarowej odbywa sie bezposrednio z pomieszczen uzytkowych na zewnatrz
budynku, poprzez przedsionki nr 1 i nr 2. Projektowane sufity podwieszane niedymigce, niekapia-
ce i nieodpadajgce pod wptywem ognia — kasetonowe z prasowanych ptyt z wetny mineralnej na
stelazu metalowym mocowanym do istniejgcego stropu zelbetowego.

b) Pionowe drogi ewakuacyjne
Nie dotyczy — projektowany lokal uzytkowy — Dzienny Dom Seniora jednokondygnacyjny, potozo-
ny w parterowej czesci budynku.

9.4. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
SSP w budynku ZL-1V / ZL-1ll nie jest wymagany.

9.5. INSTALACJA ODGROMOWA
Istniejgca. Wymagania dla urzgdzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

10.0. ANALIZA OBSZAROW ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Na podstawie znowelizowanego art. 34 ust. 3 ustawy prawo budowlane [2] wg pkt. nr 2.0 oraz
Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego [4] wg pkt. 2.0 stwierdza sie, co nastepuje:

Lokalizacja budynku w Budowie przy ul. Kosynieréw 3, na dziatce nr 1/60, obreb ewidencyjny 0003
m. Ztocieniec. Projektowana inwestycja dotyczgca przebudowy lokalu uzytkowego w parterowej
czesci obiektu — wraz ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesci z przeznaczeniem na Dzienny
Dom Seniora, w tym przebudowg elewacji ze zmiang lokalizacji drzwi wejsciowych do czesci uzyt-
kowej, nie wplynie na zasieq oddzialywania obiektu zaréwno w fazie realizacji jak i eksploataciji,
ktory bedzie miescit sie w catosci w granicy dziatki, na ktorej obiekt jest zlokalizowany,
tj. na dziatce nr 1/60, obreb 0003 m. Ztocieniec.
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I1|Strona



Projekt architektoniczno-budowlany 27 wrzesnia 2023 r.

11.0.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

UWAGI
Dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych:

- Dzienny Dom seniora zlokalizowany na parterze z wejsciem na elewacji pétnocno-
wschodniej bezposrednio z chodnika (brak schodow zewnetrznych / pochylni), poziom par-
teru identyczny jak poziom chodnika.

- Szerokos¢ drzwi, dostosowana do potrzeb komunikacji oséb niepetnosprawnych.
- Szerokos¢ korytarzy, dostosowana do potrzeb komunikacji oséb niepetnosprawnych.

- Lazienka dla oséb niepetnosprawnych (pom. nr 1/08) o wymiarach zapewniajgcych uzy-
skanie przestrzeni manewrowej 1,50x1,50 [m], wyposazona w przybory sanitarne dostoso-
wane dla potrzeb os6b niepetnosprawnych w tym w niezbedne pochwyty proste lub sktada-
ne.

Wszystkie wbudowane materiaty powinny by¢é dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, tj. powinny posiada¢ aktualny certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg (Aprobatg Techniczng) oraz jezeli istnieje koniecznosé rowniez Certyfikat na Znak
Bezpieczenstwa.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é wykonane pod nadzorem oséb posiadajgcych
stosowne w tym kierunku uprawnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o aktualng
decyzje o pozwoleniu na budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, prawem budowlanym oraz aktualnymi polskimi i europejskimi
normami oraz przepisami dotyczgcymi procesu budownictwa.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzegaé¢ aktualnie obowigzujgcych zasad bezpieczen-
stwa pracy w zakresie BHP, ppoz., przepisow sanitarnych.

Potczyn-Zdréj, dnia 27 wrzesnia 2023 r.
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CZESC GRAFICZNA

do projektu architektoniczno-budowlanego dotyczacego przebudowy lokalu uzytkowego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesci z przeznaczeniem na Dzienny Dom
Seniora, ul. Kosynierow 3, 78-520 Budowo, dziatka nr 1/60, obreb ewidencyjny
0003 m. Ztocieniec, jednostka ewidencyjna 321501_1, Ztocieniec - Miasto

SPIS RYSUNKOW

AB-1 Rzut parteru /stan istniejgcy — rozbidrki i zamurowania/ skala 1 : 50
AB-2 Rzut parteru /stan projektowany — fragment w zakresie opracowania/ skala 1 : 50
AB-3 Przekroj A-A skala 1:50
AB-4 Elewacje /Stan projektowany — fragment w zakresie opracowania/ skala 1 : 100
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