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3. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT: AMS Pracownia Projektowa,

ul. Mysliwska 63a/1, 80-283 Gdansk

BRANZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

NAZWA OPRACOWANIA: ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA
PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W
GDANSKU
»,BUDOWA TRZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA ODDZIALY POBYTU DZIENNEGO DLA
DOROSLYCH ORAZ DZIECI | MLODZIEZY WRAZ Z BUDOWA
MURU OPOROWEGO , SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, C.O. |
WODOCIAGOWEJ ORAZ PRZYLACZA DO KANALIZACJI
SANITARNEJ” - KAT. OB. BUD. VI, XI, XXVI

INWESTOR: Wojewodzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza
Bilikiewicza w Gdansku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdansk

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Ustalenia obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Mapa ewidencyjna terenu

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z
dn. 20.12.2021r. poz. 2454)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r.w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r., poz. 1609)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowy(Dz.U. z dn.20.12.2021r. poz. 2458)

Ustawa 2z dnia 23.02.2021r. o charakterystyce energetycznej budynkow (t..
Dz.U.z2021r.p0z.497)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z2015r., poz. 376 z pézn. zm.)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994.(t.j. Dz.U.z 2020r., poz.1333 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.09.2020r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z dnia
16.09.2020r. poz. 1608 z pozn, zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 06.06.2008r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.z 2008r. Nr108, poz. 690)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w spr.
Ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.u.z
2010r. nr 109, poz. 719 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 15.12.2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (t.j.Dz.U.z 2019r., poz. 1117)

Ustawa z dnia 09.07.2020r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1219 z
pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegotowych
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3.0

4.0

wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 595 z pézn. zm.)

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji  jest budowa  trzykondygnacyjnego, czesciowo
podpiwniczonego budynku przeznaczonego na oddziaty pobytu dziennego dla dorostych
oraz dzieci i mfodziezy, budowa muru oporowego, sieci elektroenergetycznej, sieci co, sieci
wodociggowej oraz budowa nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej na terenie kompleksu
Wojewddzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdansku zlokalizowanego przy ul. Srebrniki 15
w Gdansku.

Dziatki, na ktorych planuje sie inwestycje, potozone sg na terenie objetym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego tj Uchwatg nr Xll/285/15 Rady
Miasta Gdanska z dnia 25.06.2015r. Teren zamierzenia oznaczony jest symbolem 002-U33 ,
gdzie podstawowg funkcjg jest ustugowa - ustugi zdrowia, gastronomia, obiekty handlowe o
powierzchni sprzedazy do 400m2, mieszkania integralne zwigzane z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr 116/11 przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest w Gdansku przy ul.
Srebrniki 15. Dziatka zlokalizowana jest w pétnocnej czesci terenu szpitala. Teren graniczy
od kazdej strony wschodniej i zachodniej z innymi obiektami szpitala. Od strony potudniowe;j
graniczy z dziatkg 116/10, ktéra jest dziatkg dojazdowg wewnetrzng do projektowanego
terenu. Od pétnocnej strony z dziatkg 115, na ktorej zlokalizowany jest potok Strzyza.

Na terenie dziatki inwestora 116/114 poza projektowanym do budynku
dwukondygnacyjnym budynkiem, znajduje sie budynek nr 15, ktéry bedzie potgczony z
projektowanym budynkiem.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

a). urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie budowe nowego trzykondygnacyjnego, czesciowo
podpiwniczonego budynku z czescig piwniczng techniczng w celu dostosowania do nowej
funkcji oddziatéw szpitalnych. Projektuje sie cigg pieszy z pochylnia oraz schodami
zewnetrznymi zlokalizowanymi przy wejsciu do budynku. Projektuje sie mur oporowy od
strony potnocnej, a od strony potudniowej modernizacje istniejgcego zjazdu, oraz nowy cigg
pieszy od strony zachodniej.
Dostep na teren posesji odbywaé sie bedzie przez istniejgcy zjazd z drogi publicznej ul.
Srebrniki zlokalizowany we wschodniej czesci terenu inwestyciji.
Projekt przewiduje uporzadkowanie zieleni (trawniki) wokét projektowanego budynku, a
takze remont i uzupetnienia ubytkéw powierzchni utwardzonych wokot obiektu.
Projektuje sie nowe lampy na stupach oswietleniowych podtgczone przebudowywanej sieci
elektroenergetycznej.

b). sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow

Zrzut sciekéw sanitarnych do projektowanego budynku nastgpi poprzez projektowane
przytacze do istniejgcej zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie
kompleksu szpitalnego. Wody opadowe odprowadzone poprzez projektowane
odprowadzenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na dziatce inwestora.

c). uktad komunikacyjny

Projekt zagospodarowania dziatki przewiduje nowy uktad nawierzchni utwardzonych
wokot projektowanych wejs¢ i projektowanych nowych schodow zewnetrznych przy
wejsciach do budynku.. Wjazd na dziatke odbywac¢ sie bedzie istniejacym zjazdem z drogi
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gminnej ul. Srebrniki. Pozostate ciggi pieszo-jezdne oraz miejsca postojowe w obrebie nowej
inwestycji pozostajg bez zmian w iloSci 24, oraz 2 przeznaczone dla o0séb
niepetnosprawnych (razem 26 istniejgcych miejsc postojowych).

d). sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej gminnej tj. ul. Srebrniki (dz. nr
ewid.116/17), poprzez wewnetrzne ciggi jezdne na terenie kompleksu szpitalnego.

e). parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W poblizu inwestycji na dziatce 116/11 znajduje sie linia energetyczna eNA, nalezy
przetozy¢ linie przesytlowg poza obrys projektowanego budynku i podtgczyé do
projektowanego budynku.
Sie¢ wodociggowa woA100, nalezy przetozyc¢ linie przesylowg poza obrys projektowanego
budynku i podtgczyé do projektowanego budynku wg projektowanego nowego przytgcza
wodociggowego.
Istniejgcg wewnetrzng doziemna sie¢ gazowg zaprojektowano do likwidacji.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks150, do ktorej projektuje sie podtgczy¢ budynek wg
projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ kanalizacji deszczowej kd200,
ktérg nalezy przetozyc¢ i poprowadzi¢ wokét projektowanego budynku. Dodatkowo projektuje
sie dwa zbiorniki o pojemnosci 10m3 kazdy wyposazone w przelew nadmiarowy z
ogranicznikiem przelewanie wyposazone w zawor bezpieczenstwa, ze szczelnymi polami z
dnem z gliny do odprowadzenia nadmiarowej wody o tgcznej pojemnosci 300m3.
Podtgczenie do linii sieci telekomunikacyjnej projektuje sie do tA budynku sasiedniego.
Wokét budynku projektuje sie lampy os$wietleniowe zewnetrzne mocowane na stupach i
podigczone do istniejacej sieci elektroenergetycznej.
Szczegotowy opis projektowanych instalacji elektrycznych i sanitarnych znajduje sie w
projektach technicznych poszczegdlinych branz.

f). uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Poziom posadzki parteru w budynku projektuje sie na rzednej £0,00=+46,25mnpm

Poziom nawierzchni utwardzonych wokot dostosowano do rzednych projektowanych
schodoéw i pochylni. Przy wejsciu do budynku od strony potudniowej zaprojektowano ktadke
zadaszong z pochylnig przeznaczong dla osob niepetnosprawnych o kacie spadku 3%.
Teren wokét planowanej inwestycji (budynku, chodnikéw, ciggéw pieszo-jezdnych) zostanie
uporzgdkowany i odpowiednio wyprofilowany ze spadkami w kierunku istniejgcych
studzienek kanalizacji deszczowej. Projektuje sie rekultywacje zieleni niskiej — trawnikéw.
Szczegoty przedstawiono na rysunku nr P1.

ZESTAWIENIA LICZBOWE

Bilans powierzchni dziatki 116/11:

powierzchnia dziatki catkowita

catkowita powierzchnia zabudowy w tym:

w tym:

powierzchnia zabudowy projektowaneqgo budynku

12920m? = 100%
1949m?= 15,08%

662m?=5,12%

istniejgcy budynek nr 15

istniejgcy budynek nr 15a

istniejacy budynek nr 15b

powierzchnia utwardzona

w tym:

ciagi piesze

ciggi jezdne

miejsca postojowe 26szt

powierzchnia biologicznie czynna

intensywnos$¢ zabudowy wszystkich budynkéw 4054/12920

1111m?= 8,60%
88m?=0,68%
88m?2=0,68%
2080m?=16,1%

472m?2 = 3,65%
1272m?=9,85%
336m?=2,60%
8891m? = 68,82%
0,32



6.0

INFORMACJE | DANE

a). o rodzaju ograniczen lub zakazéw i zagospodarowaniu terenu

Ochrona terenéw przed powodzig

Obszar terenu, na ktérym prowadzona jest inwestycji nie znajduje sie w obszarze
zagrozenia powodziowego zgodnie z aktualnymi mapami zagrozenia powodziowego (z
prawdopodobieAstwem wystgpienia powodzi raz na 100 lat) zamieszczonymi w
Informatycznym Systemie Ostony Kraju ,|ISOK”

b). ochrona konserwatorska

Dziatka, na ktérej sg projektowane budynki nie jest wpisana do rejestru zabytkdw lub
gminnej ewidencji zabytkow oraz nie jest wpisany do gminnej ewidencji jako uktad
ruralistyczny. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg

c). ochrona obiektow na terenach gérniczych i zagrozonych osuwaniem mas
ziemnych
Nie dotyczy

d). charakterystyka ekologiczna — dane o charakterze, cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Gospodarka wodno-sciekowa

zasilanie budynku— poprzez projektowane przylagcze do wodociggu miejskiego
zlokalizowanego na dziatce inwestora woA100,

zrzut sciekéw do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej — projektowane przytgcze do istniejgcej
sieci zewnetrznej kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji ks150

odprowadzenie woéd opadowych — do zewnetrznej kanalizacji deszczowej poprzez
projektowane przytacze do kanalizacji miejskiej, odcinek przy projektowanym budynku do
przebudowy i podtgczenia do kd200

Dodatkowo projektuje sie dwa zbiorniki o pojemnosci 10m3 kazdy wyposazone w przelew
nadmiarowy z ogranicznikiem przelewanie wyposazone w zawor bezpieczenstwa, ze
szczelnymi polami z dnem z gliny do odprowadzenia nadmiarowej wody o tgcznej
pojemnosci 300m3.

Ochrona gleby

Projektowane do przebudowy i nadbudowy budynki wraz z wewnetrznym uktadem
ciggéw pieszo-jezdnych przy budynkach nie pogorszg istniejgcych warunkéw glebowych.
Nie wystgpi odprowadzenie Sciekdw ani zanieczyszczen do gruntu.

Ochrona srodowiska

Budynki nie bedg zrédtem dodatkowych zagrozen dla sSrodowiska. Budynki nie bedg
emitowaty substancji szkodliwych do atmosfery. Projektowana inwestycja spetnia warunki w
zakresie ochrony $rodowiska.

Ochrona przed hatasem

Projektowana inwestycja nie bedzie zrodtem hatasu, ktéry nie spetniatby normowych
wymagan. Projekt uwzglednia wymagania ochrony akustycznej stanowigcej ochrone wnetrz
budynku przed hatasem zewnetrznym.

Gospodarka drzewostanem
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Zagospodarowanie dziatki przewiduje jedynie zagospodarowanie i rekultywacje trawnikow.
Skladanie i wywo6z odpadkow bytowych

Odpadki gospodarcze z budynkow beda sktadowane w istniejgcych pojemnikach na
terenie wydzielonym, zlokalizowanym na dziatce inwestora i sukcesywnie wywozone w
ramach umowy z Gming.

Higiena i zdrowie uzytkownikéw

Projektowane budynki do przebudowy i nadbudowy oraz remontowany budynek
tezni nie powodujg zagrozen dla zdrowia i higieny uzytkownikow przedmiotowych budynkow
oraz ich otoczenia.

Budynki nalezy przebudowac i nadbudowaé zgodnie z projektem, z materiatéw
dopuszczonych do obrotu w budownictwie, spetniajgcych wymagania higieniczno-sanitarne
potwierdzone atestami, certyfikatami na zgodnos¢ z Aprobatg Techniczna opatrzonymi
znakami CE lub B.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dojazd pozarowy do budynku
Zapewnia sie dojazd pozarowy do budynku od strony drogi gminnej. Dziatka posiada
dostep do drogi publicznej gminnej tj. ul. Srebrniki (dz. nr ewid.116/17).

Hydranty zewnetrzne

W obrebie inwestycji na znajdujg sie hydranty zewnetrzne w ilosci wystarczajgcej do
zapewnienia wody do gaszenia pozarow (w poblizu od 10 do 50m znajdujg sie 4 hydranty
zewnetrzne.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIOWANIA OBIEKTU

Projektowany na dziatce nr 116/11 w Gdansku budynek usytuowany zostat w
odlegtosciach od granic dziatki zgodnych z dopuszczalnymi zawartymi w Rozporzgdzeniu w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.).

Budowa projektowanego budynku ustugi zdrowia nie spowoduje ograniczenia lub utrudnienia
w mozliwosci zagospodarowania dziatek przylegtych do obszaru inwestycji w wyniku
nadmiernego zacieniania bgdz przestaniania.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1065 z pézn. zm.);

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 poz.
1973 z pdzn. zm.).

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ze wzgledu na niewielkg wysokos¢ budynku nie bedzie wystepowato zjawisko
niedozwolonego zacieniania istniejgcych ani nowoprojektowanych budynkéw znajdujgcych
sie na sasiednich dziatkach budowlanych. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie
granicach dopuszczalnych norm. Obszar oddziatywania nie wykracza poza obreb dziatek
116/101i 116/11.

Podstawa prawna:



- § 13 pkt. 1i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- nie bedzie wystepowato zjawisko przestaniania w stosunku do istniejgcych ani
nowoprojektowanych budynkéw na dziatkach sgsiednich.

Podstawa prawna:

- § 13 pkt. 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- odlegto$¢ przebudowywanych i nadbudowywanych budynkéw od granic dziatki budowlanej
jest wieksza niz 4,0m z otworami okiennymi i drzwiowymi oraz 3,0m bez tych otworow.

Podstawa prawna:

- § 12 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- odlegtos¢ istniejgcego Smietnika od granic sgsiednich dziatek budowlanych spetnia
wymagania przepisow oraz nie wprowadza ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich.

Podstawa prawna:

- § 22 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Usytuowanie budynkéw spetnia wymagania przeciwpozarowe

10.0 SPELNIENIE ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
Parametr Wymagania wg MPZP Projektowana inwestycja
Typ zabudowy zabudowa ustug zdrowia zabudowa ustug zdrowia
s Wysokosc¢ projektowanego
Maksymalna wysokos¢ .
Wysokos$¢ budynku budynku — 18m bu.dy_n k.u to 1_2,6m “CZQ.C, O.d
najnizej potozonego wejscia
do piwnicy
Ksztalt dachu dowolny Dach ptaski spadek 5%
Minimalna O,
oz maksymalna 2,8 w tym
Intensywnos¢ zabudowy kondygnacji nadziemnych 0,32
2,0
Powierzchnia zabudowy max 40% 1949m? = 15,08%

W projektowanym budynku
przewiduje sie jednoczesne
przebywanie maksymalnie do
100 uzytkownikéw, w zwigzku
z tym istniejgce 26 miejsc

Dla doméw dziennego
pobytu, warsztatéw
terapii zajeciowej min1
miejsce na 5 uczestnikow
(100 uczestnikow =

Miejsca postojowe

o . postojowych jest
20miejsc postojowych wystarczajace
Powierzchnia biologicznie min 50 % 8891m? = 68,82%

czynna




11.0 UWAGI KONCOWE

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym, ktére stanowi uszczegodtowiong
wersje projektu architektoniczno-budowalnego. Prowadzenie inwestycji na podstawie
niniejszej dokumentacji nie jest sprzeczne z prawem. Wszelkie prace budowlane nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami i sztukg budowlang. Przed
rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Ustawg o zmianie ustawy-Prawo budowlane z dnia
27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do projektu wymaga uzgodnienia z jego autorem.
Jednoczesnie autor projektu nie bierze odpowiedzialnosci za cato$¢ obiektu w przypadku
wprowadzenia zmiany bez jego zgody podczas realizaciji.

arch. Maciej Sywula
upr. bud. PO/KK/414/2011



4. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA ARCHITEKTURY

PROJEKTANT: AMS Pracownia Projektowa,

ul. Mysliwska 63a/1, 80-283 Gdansk
BRANZA: PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY
NAZWA OPRACOWANIA: ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA

PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. TADEUSZA
BILIKIEWICZA W GDANSKU

»BUDOWA TRZYKONDYGNACYJNEGO BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO NA ODDZIALY POBYTU DZIENNEGO
DLA DOROSLYCH ORAZ DZIECI | MLODZIEZY WRAZ Z
BUDOWA MURU OPOROWEGO, SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ, C.0. | WODOCIAGOWEJ
ORAZ PRZYLACZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ” -
KAT. OB. BUD. VIII, XI, XXVI

INWESTOR: Wojewodzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza
Bilikiewicza w Gdansku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdansk

1. RODZIAJ | KATEOGIRA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XII — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria,
hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy
i opieki spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele
robotnicze

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa trzykondygnacyjnego, czesciowo
podpiwniczonego budynku przeznaczonego na oddziaty pobytu dziennego dla dorostych oraz
dzieci i miodziezy znajdujgcego sie na terenie kompleksu Wojewddzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Gdansku zlokalizowanego przy ul. Srebrniki 15 w Gdansku.

Na oddziatach pobytu dziennego projektuje sie:

ODDZIAt. POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSEYCH NA KONDYGNACJI PARTERU
5 gabinetdéw lekarskich,

2 pokoje psychologéw,

gabinet ordynatora

zaplecze sanitarne wraz z szatniami,

5 sal terapeutycznych,

gabinet zabiegowy wraz z punktem pielegniarskim,

komunikacja,

magazyny,

dostep do windy oraz dwdch klatek schodowych, _

ODDZIAt. POBYTU DZIENNEGO DLA DZIECI | MLODZIEZY NA KONDYGNACJI 1
PIETRA

2 gabinety lekarskie,

3 pokoje psychologéw,

gabinet kierownika z sekretariatem,

zaplecze sanitarne wraz z szatniami,

5 sal terapeutycznych,

gabinet zabiegowy wraz z punktem pielegniarskim,
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. komunikacja,
) magazyny,
. dostep do windy oraz dwdch klatek schodowych,

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowany budynek, bedzie posiadat dwie kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng
— techniczng z tgcznikiem wyréwnujgcym poziomy. Gtéwna centralna cze$¢ budynku oparta
na rzucie prostokata, natomiast gtéwna klatka tagczgca projektowany budynek z istniejgcym w
rzucie trapezu.

Budynek kryty dachem ptaskim jednospadowym o kacie spadku 5%.

Z uwagi na zroznicowany poziom terenu projektuje sie mur oporowy od strony skarpy
potnocnej. Przewiduje sie budowe nowych schodéw terenowych od strony zachodniej oraz
podjazdu od strony poétnocne;.

Gtoéwne wejscie do budynku projektuje sie poprzez zadaszong i oszklong ktadke, ktdra miesci
w sobie podjazd o nachyleniu 3% wyposazony w pochwyty dla oséb niepetnosprawnych na
wozku inwalidzkim.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt obejmuje przebudowe budynkéw 9, 10 i 11, przebudowe z nadbudowg budynku nr
10, oraz remont budynku nr 59.

Projekt obejmuje budowe nowego budynku o dwdéch kondygnacjach nadziemnych i jednej
podziemnej

Wielkosci charakterystyczne projektowanego budynku

Powierzchnie uzytkowe:

Piwnicy 94,10m?
Parteru 537,40m?
1Pietra 536,07m?
powierzchnia uzytkowa razem 1167,57m?
kubatura brutto 4244 .88m?3

ilos¢ kondygnaciji w projektowanym budynku - 2 naziemne, 1 podziemna
budynek $redniowysoki 12,5m

WYSOKOSCIAMI W SWIETLE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH, RODZAJ NAWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ | KUBATURY WEWNETRZNEJ

WYSOKOSC | KUBATURA | RODZAJ
POM. NAZWA POM. POW. UZYTKOWA POM. WEW. POM. | PSADZKI
[m?] [m] [m?]
PIWNICA
-1 | KLATKA K1 14,60 2,70 39,42 | GRES
-2 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 25,60 2,70 69,12 | GRES
-3 | WEZEL CIEPLNY 18,20 2,70 49,14 | GRES
-4 | WENTYLATOROWNIA 17,50 2,70 47,25 | GRES
-5 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 18,20 2,70 49,14 | GRES
PARTER OGOLEM 94,10 254,07
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PARTER

0.01. | KLATKA SCHODOWA K1 29,40 3,30 97,02 | GRES
0.02. | SALA TERAPEUTYCZNA 25,60 3,00 76,80 | TARKETT
0.03. | KORYTARZ 87,10 2,80 243,88 | GRES
0.03a. | KORYTARZ 34,80 2,80 97,44 | GRES
0.04. | WC DAMSKI/DLA NPC 6,10 2,80 17,08 | GRES
0.05. | SZATNIA PACIENTOW 6,50 2,80 18,20 | GRES
0.06. | WC MESKIE 8,10 2,80 22,68 | GRES
0.07. | SALA TERAPEUTYCZNA 28,60 3,00 85,80 | TARKETT
0.08. | GABINET LEKARSKI 13,70 3,00 41,10 | TARKETT
0.09. | GABINET LEKARSKI 15,60 3,00 46,80 | TARKETT
0.10. | POMIESZCZENIE SOCJALNE 13,70 2,80 38,36 | TARKETT
0.11. |SZATNIA PERSONELU 13,60 2,80 38,08 | TARKETT
0.12. |tAZIENKA PERSONELU 3,80 2,80 10,64 | GRES
0.13. | MAGAZYN CZYSTY 12,70 2,80 35,56 | GRES
0.14. |POM. PORZADKOWE 5,00 3,00 15,00 | GRES
0.15. | WC MESKIE 8,50 3,00 25,50 | GRES
0.16. | WC NPC/DAMSKIE 5,10 2,80 14,28 | GRES
0.17. | GABINET LEKARSKI 14,10 3,00 42,30 | GRES
0.18. | REJESTRACJA 8,60 3,00 25,80 | GRES
0.19. | KLATKA SCHODOWA K2 6,40 3,00 19,20 | GRES
0.20. | GABINET LEKARSKI 12,10 3,00 36,30 | TARKETT
0.21. | GABINET LEKARSKI 12,10 3,00 36,30 | TARKETT
0.22. | POKOJ PSYCHOLOGA 13,80 3,00 41,40 | TARKETT
0.23. | POKOJ PSYCHOLOGA 14,10 3,00 42,30 | TARKETT
0.24. | GABINET ZABIEGOWY 20,10 3,00 60,30 | TARKETT
0.25. | PUNKT PRZYGOTOWAN PIELEGNIARSKICH 14,70 3,00 44,10 | TARKETT
0.26. | GABINET ORDYNATORA 12,70 3,00 38,10 | TARKETT
0.27. | POKOJ PSYCHOLOGA 14,30 3,00 42,90 | TARKETT
0.28. | SALA TERAPEUTYCZNA 21,30 3,00 63,90 | TARKETT
0.29. | SALA TERAPEUTYCZNA 27,60 3,00 82,80 | TARKETT
0.30. | SALA TERAPEUTYCZNA 27,60 3,00 82,80 | TARKETT
PARTER OGOLEM 537,40 1582,72
1 PIETRO
1.01. STREFA WEJSCIOWA 42,50 3,00 127,50 | GRES
1.02. KORYTARZ 108,80 2,80 304,64 | GRES
1.03. WC DAMSKI/DLA NPC 6,10 2,80 17,08 | GRES
1.04. SZATNIA PACIENTOW 6,50 2,80 18,20 | GRES
1.05. WC MESKIE 8,10 2,80 22,68 | GRES
1.06. SALA TERAPEUTYCZNA 28,60 3,00 85,80 | TARKETT
1.07. SALA TERAPEUTYCZNA 28,60 3,00 85,80 | TARKETT
1.08. SEKRETARIAT 14,30 3,00 42,90 | TARKETT
1.00. GABIENT KIEROWNIKA 19,00 2,80 53,20 | TARKETT
1.10. MAGAZYN CZYSTY 12,00 2,80 33,60 | TARKETT
1.11. POM. PORZADKOWE 4,60 2,80 12,88 | GRES
1.12. WC MESKIE 10,70 2,80 29,96 | GRES
1.13. WC DAMSKIE 12,60 3,00 37,80 | TARKETT
1.14. POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,00 3,00 36,00 | TARKETT
1.15. EAZIENKA PERSONELU 3,80 2,80 10,64 | GRES
1.16. SZATNIA PERSONELU 11,60 3,00 34,80 | TARKETT
1.17. KLATKA SCHODOWA K2 6,40 3,00 19,20 | GRES
1.18. MAGAZYN 20,07 3,00 60,20 | GRES
1.19. GABINET LEKARSKI 13,80 3,00 41,40 | TARKETT
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1.20. POKOJ PSYCHOLOGA 13,70 3,00 41,10 | TARKETT
1.21. POKOJ PSYCHOLOGA 14,20 3,00 42,60 | TARKETT
1.22. GABINET ZABIEGOWY 20,10 3,00 60,30 | TARKETT
PUNKT PRZYGOTOWAN
1.23. PIELEGNIARSKICH 14,70 3,00 44,10 | TARKETT
1.24. GABINET LEKARSKI 12,70 3,00 38,10 | TARKETT
1.25. POKOJ PSYCHOLOGA 14,30 3,00 42,90 | TARKETT
1.26. SALA TERAPEUTYCZNA 21,30 3,00 63,90 | TARKETT
1.27. SALA TERAPEUTYCZNA 27,40 3,00 82,20 | TARKETT
1.28. SALA TERAPEUTYCZNA 27,60 3,00 82,80 | TARKETT
1PIETRO OGOLEM 536,07 1572,28

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na potrzeby projektu opracowana zostata opinia geotechniczna.
Dokumentacje opracowat mgr inz. Daniel Kochanowski
(upr. geol. XI-058/POM, XII-032/POM) i mgr Krzysztof Zielinski (upr. CUG Nr 070874).

WARUNKI GRUNTOWE —WYCIAG Z OPRACOWANIA
Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie
z wymogami Normy PN-81/B-03020 ,,Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budow.
Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyzszej Normy dokonano
wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujac za parametr wiodacy dla
wystepujacych w podiozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopieh zageszczenia lp, zas dla
gruntéw spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry wytrzymatosciowe gruntu okreslono
na podstawie korelacji z cechg wiodacg, zgodnie z metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-
03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

° WARSTWA I - wierzchnig warstwe stanowi piasek prochniczny
oraz nasypy

niebudowlane.
° WARSTWA Il a— zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci
luznych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,32.

o WARSTWA Il b— zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci
Srednio

zageszczonych piaskow drobnych.

Stopieh zageszczenia tej warstwy Ip = 0,47.
o WARSTWA Il c— zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci
zageszczonych

piaskéw drobnych.

Stopieh zageszczenia tej warstwy Ip = 0,80.
. WARSTWA Il — zaliczono do niej grunty spoiste w postaci

piaskéw gliniastych
w stanie twardoplastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,14.

Gtebokosé posadowienia budynku wynosi ok. 1,20 m ponizej poziomu terenu. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
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geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych , warunki gruntowe mozna
okresli¢ korzystne, a budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Warunki hydrogeologiczne
W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Whioski geotechniczne

1. Budowa geologiczna prosta.

2 Grunty nosne stanowia:

° srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr |l b)

. zageszczone piaski drobne (warstwa nr |l ¢)

. piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (warstwa nr III)
3. Grunty stabonosne stanowia:

° grunty prochniczne (warstwa nr 1)
[ )
G
4.

luzne piaski drobne (warstwa nr Il a)
runty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr lll sg gruntami wysadzinowymi.
5. Stopien plastycznosci gruntow spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci naturalnej i
moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robot ziemnych
6. Podane wartosci parametrow |ID oraz IL charakteryzujgce stan podioza sg
wartosciami usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.
7. Dla wszystkich charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac
wspotczynnik  materiatowy ym = 10,1 (0,9 Ilub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).
8. Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania réznic w litologii gruntéw w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegoélnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowa¢ zgodnos$¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie z gruntem przyjetym do
obliczeh posadowienia nalezy wykonaé odbidr dna wykopu przez geologa.
9. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
10. Nosnos$¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robdt ziemnych ustali
projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.
11. Prace ziemne i fundamentowe, szczegodlnie w glinach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunty spoiste sg wrazliwe na dodatkowe
zawilgocenie oraz przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wtasciwosci mechanicznych,
a co za tym idzie, do obnizenia nosnosci podioza. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia tych
gruntdw nalezy chroni¢ dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem wodami
opadowymi. Po wykonaniu wykopow fundamentowych do docelowej rzednej powierzchnie
nalezy niezwtocznie stabilizowa¢ chudym betonem. Aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury tych gruntéw, ostatnig warstwe nalezy usungé recznie bezposrednio
przed betonowaniem.
12. Zaktada sie mozliwos¢ wystepowania réznic w litologii gruntéw w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegolnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowa¢ zgodno$¢ gruntu w wykopie z opisem powyzej. W przypadku jakichkolwiek
watpliwoéci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie z gruntem przyjetym do
obliczeh posadowienia nalezy wykonaé¢ odbior dna wykopu przez geologa.
13. Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopow nalezy odtworzy¢ lub
wykonac ich obejscia. Nie wolno ich zaslepia¢ lub zrywad.
14. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.”

Projektowana budowa nie spowoduje przekroczenia nosnosci gruntu i tym samym nie bedzie
stwarza¢ zagrozenia dla ludzi i mienia.
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W miejscach zalegania gruntéw nasypowych i stabonosnych (warstwa geotechniczna 1)
nalezy przeprowadzi¢ ich wymiane na nasyp budowlany wykonany z kwalifikowanego
kruszywa wraz z dogeszczeniem czesci spggowej nasypéw, lub w catosci zastgpi¢ pospotka
piaskowo — zwirowg stabilizowang cementem w ilosci 50 kg/m?, zageszczonego do 1s>0,98.
Pospdétka powinna byé uktadana warstwami o migzszosci 20 - 30 cm. Dopuszcza sie
zastosowanie destruktu betonowego. Zageszczenie prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
geotechnicznymi.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym!

Podczas wykonywania wykopéw nalezy stosowaé sie do wytycznych zawartych
w dokumentacji geotechnicznej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wrazliwos¢ gruntow
spoistych na zawilgocenie powodujgce obnizenie witasciwosci wytrzymatosciowych gruntu i
jego pecznienie. Po odkryciu tych gruntéw nalezy niezwtocznie pokry¢ do wykopow warstwa
chudego betonu. Prace nalezy prowadzi¢ starannie i szybko tak zeby nie dopusci¢ do
rozmoczenia gruntéw w wykopie. Wykopy powinny by¢ wykonane tak, zeby nie naruszy¢ ich
naturalnej struktury na dnie. Naruszone grunty nalezy usung¢ i zastgpi¢ chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w podtozu innych warunkéw niz przyjete w opracowaniu lub
przewarstwien gruntéw nalezy powiadomié autoréw projektu W celu wykonania
dodatkowych badan gruntu.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Liczba lokali uzytkowych — dwa oddziaty dziennego pobytu

LICZNA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek bedzie w petni dostepny dla osob niepetnosprawnych, projektuje sie
podjazd o kacie nachylenia 3-6%, winde, na kazdej kondygnacji toalete dla osob
niepetnosprawnych

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ osoBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek bedzie dostepny dla osob niepetnosprawnych, zastosowano bez progowe wjazdy
wzdtuz z mozliwoscig podjazdu od wjazdu poprzez podjazd o kacie nachylenia 3-6 stopni.
Wszystkie drzwi wejsciowe projektuje sie o szer. min 90cm w swietle w celu swobodnego
poruszania sie wozkami.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIADUJACE

Przy projektowaniu inwestycji przyjeto zasade optymalizacji rozwigzan przy jednoczesnej
minimalizacji i eliminacji wptywu obiektu na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekow z istniejgcego przytgcza wodnego w istniejgcej ilosci nie przekraczajgcej dobowego
zuzycia wody w ilosci Q4=44,2m3d, oraz do $ciekéw bytowych w iloéci 44,2m®/d. Srednia
ilos¢ wody opadowej ze wszystkich powierzchni utwardzonych i dachéw opracowywanych
budynkéw bedzie wynosita 70dm?/s.

Przyjete rozwigzania nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko.
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10.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

c) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Odpady nie beda naleze¢ do grup odpadow niebezpiecznych i wytwarzane bedg w ilosciach
normatywnych. Na planie zagospodarowania terenu wskazano lokalizacje istniejgcego
miejsca na pojemniki na odpady przystosowane do segregacji odpadéw komunalnych
(odpady bytowe 2z frakcjami gromadzonymi selektywnie) oraz odpadow 2z metali
przeznaczonych do odzysku.

Odpady bedg odbierane systematycznie przez wyspecjalizowang firme w ramach
obowigzujgcego systemu.

d) wilasciwosci akustyczne, emisja drgan, wibracji, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen

Nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu, drgan, wibracji, promieniowania pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

e) wpltyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

W obrebie terenu inwestycji i w jej otoczeniu nie wystepujg drzewa. Nie przewiduje sie
wycinki drzew. Wokét terenu inwestycji znajduje sie trawnik w czesci potnocnej przy budynku
nr 11. Trawnik pozostaje do rekultywaciji.

f) analiza zacieniania, nastonecznienia i oswietlenia

Po analizie parametrow zacieniania, nastonecznienia oraz oswietlenia budynki nie bedg
nadmiernie zacienialty obiektow sgsiednich. Wszystkie pomieszczenia projektowane w
kompleksie budynkow spetniajg parametry oswietlenia swiattem naturalnym tj 1:8
powierzchni okna do powierzchni podtogi dla pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi, natomiast pozostate pomieszczenia, w ktorych oswietlenie dzienne jest wymagane ze
wzgledow na przeznaczenie najmniej 1:12 pow. okna do poziomu podiogi. W
pomieszczeniach technicznych oraz w pom. wezia 1:15 podtogi pow. okna do poziomu
podtogi.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Niniejszy rozdziat zawiera analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto sporzgdzong
wg Dz. U. 2020 poz. 1609 — Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Budynek zasilany jest z istniejgcego wezta co i nie zrédto ogrzewania nie podlega zmianie.
W przebudowywanych pomieszczeniach zamontowac podokienne grzejniki ptytowe i
podigczy¢ do istniejgcej wewnetrznej instalacji co. Sala konferencyjna bedzie ogrzewana
wentylacjg mechaniczng z odzyskiem ciepta.

Przebudowywany i nadbudowywany kompleks budynkéw szpitalnych bedzie posiadat
instalacje rezerwowg z pieca elektrycznego zasilanego z rezerwowych dwoch akumulatorow
o tacznej pojemnosci 40kW:

Wskaznik Ep = 55,32kWh/m? x rok < od 70 kWh/m2xrok (WT2021) warunek spetiony
Wskaznik Ek = 33,56 kWh/m? x rok

Wskaznik Eu = 27,25 kWh/m? x rok
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11.

12.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNA WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

W budynkach zastosowano jeden system ogrzewania z wezta centralnego zasilanego z sieci

miejskiej. Istniejgcy wymiennikowy wezet ciepiny zlokalizowany jest w budynku nr 10.

Parametr temperaturowy wody grzewczej w wezle cieplnym przetwarzany jest na czynnik

niskoparametrowy w wymiennikach ptaszczowo-rurowych. Grzejniki nascienne przyjeto

urzgdzenia regulujgce temperature oddzielnie dla kazdego pomieszczenia przy pomocy

termostatow grzejnikowych z czujnikami temperatury o histerezie 0,5 °C do 1,0 °C.

Techniczne mozliwe jest zastosowanie nastepujacych wariantéw regulacji:

1) centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej - wbudowane w zrodto,

2) centralnej oraz automatycznej miejscowej — regulacja gtowicg termostatyczng przy
odbiorniku

Srednig sezonowg sprawno$é catkowitg systemu ogrzewania nH,tot) oblicza sie na

podstawie wzoru (Dz.U.2015 poz. 376z pézn.zm.):

nH,tot = nH,g* nH,e* nH,d* nH,s

Zasadne jest zastosowanie urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature. Projektuje

sie zastosowanie regulatora pogodowego potgczonego ze zrodiem dla regulacji centralnej

oraz zaworow regulacyjnych przy odbiornikach (gtowice termostatyczne/sitowniki)

INFORMACJA O  ZASADNICZNYCH ELEMENTACH W_YPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Instalacje:

Projektowany budynek zaopatrzony bedzie w instalacje:

— elektryczng — na terenie Szpitala istnieje Stacja energetyczna SN/nn zasilana z sieci
energetycznej operatora Energa. Dodatkowo w budynku stacji transformatorowej znajduje
sie agregat prgdotworczy stanowigcy rezerwowe zrodto energii elektrycznej dla catego
kompleksu Szpitala. Projektuje sie instalacje wewnetrza, ktéra nalezy prowadzi¢ nalezy
prowadzi¢ z nowo projektowanej rozdzielni RG zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym -0,05. Projektuje sie prowadzenie nowej wewnetrznej trasy sieci
elektroenergetycznej na terenie inwestora wraz z zasileniem 4 lamp zewnetrznych.
Podtgczenie do sieci telekomunikacyjnej wykonac¢ z sgsiedniego istniejgcego budynku nr 15
Projektuje sie podtgczenie sieci elektroenergetycznej podstawowej oraz rezerwowej z
istniejgcej zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej, ale z dwoch niezaleznych linii.

— oswietlenie zewnetrzne —projektuje sie wykonanie 4 lamp o mocy 35W/5000Im IP66
podtaczonych i zasilanych z projektowanej rozdzielni w budynku,

— odgromowg — z dachu przewidziano | klase ochrony odgromowej. Przewiduje sie siatke
zwodoéw poziomych wykonang z drutu FeZN fi 8mm oraz iglice odgromowe do ochrony
odpowiednich elementéw i urzgdzen, wykona¢ wg projektu technicznego branzy elektrycznej,
— instalacje telekomunikacyjne: system sygnalizacji pozaru, instalacje sieci strukturalne;j,
system instalacji WI-FI, system kontroli dostepu, system CCTV, system SSWiIN, system
telewizji uzytkowej RTV, system przyzywowy. Systemu projektuje sie prowadzi¢ do szafy
Rack zaprojektowanej w pomieszczeniu -0,05 pomieszczenie techniczne. Dodatkowo w
pomieszczeniu projektuje sie zapasowe zasilanie w postaci 2 magazynow energii litowych
akumulatoréw o tgcznej pojemnosci 40kWh, o pojemnosci 100Ah kazdy, ktére w razie awarii
bedg podtrzymywac dziatanie systemow telekomunikacyjnych do 24h

— instalacja fotowoltaiczna — z 60 ogniw fotowoltaicznych(kazde o mocy 500W)
zlokalizowanych na dachu projektowanego budynku, w sumie instalacja bedzie generowata
30kW, nadwyzka wyprodukowanej energii elektrycznej bedzie zakumulowana do 2
magazynéw energii litowych akumulatoréw o tgcznej pojemnosci 40kWh, o pojemnosci
100Ah kazdy zamontowanych w pomieszczeniu -0,05,
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— woda - z projektowanego przytgcza z wodociggu miejskiego, doprowadzi¢ do
pomieszczeniu wezta, wewnetrzng instalacje wodociggowg doprowadzi¢ do projektowanych
sanitariatow, przewody poziome instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z
rur wielowarstwowych lub z sieciowanego polietylenu.

— kanalizacja sanitarna —z projektowanego przytgcza do istniejgcej sieci zewnetrznej na
terenie szpitala i podtgczonej do kanalizacji miejskiej. Catg instalacje wewnetrzng
kanalizacyjng wykonac z rur PVC fgczonych na wcisk na uszczelke gumowa. Piony instalacji
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ nowe z rur PP o $rednicach 50-110mm

— kanalizacja deszczowa — Scieki deszczowe odprowadzone w systemie rynnowo -
spustowym do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, dodatkowo
projektuje sie dwa zbiorniki o pojemnosci 10m3 kazdy wyposazone w przelew nadmiarowy z
ogranicznikiem przelewanie wyposazone w zawor bezpieczenstwa, ze szczelnymi polami z
dnem z gliny do odprowadzenia nadmiarowej wody o tgcznej pojemnosci 300m3.

— C€.0. — ogrzewanie z projektowanego wezta co, doprowadzone do grzejnikéw nasciennych
rurami systemowymi, przewoddéw nie izolowaé cieplnie, rezerwowo projektuje sie zasilanie z
z wentylacji z modutem grzania zasilanej z magazynu akumulatoréw 2x 40kWh,

— woda ciepfa — z projektowanego wezta co, wewnetrzna instalacje wody cieptej nalezy
wykonac jako nowg, nalezy przewidzie¢ rozdziat instalacji wody bytowej od instalaciji
zasilajgcej wewnetrzng instalacje hydrantows. Instalacje wody cieptej oraz cyrkulacji
wykonac z rur polipropylenowych stabilizowanych, zaizolowac¢ termicznie,

Opis montazu instalacji

W remontowanym obszarze instalacje elektryczne uktadane bedg w oddzielnych ostonach to
jest:

w korytkach (drabinkach), listwach instalacyjnych - w pomieszczeniach technicznych i
pomocniczych

podtynkowo - w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne nalezy montowac po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji
mechanicznej, itp.

Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami miedzianymi o izolacji na napiecie 750V
w | grupie obcigzen jako:

natynkowe - w korytkach i listwach instalacyjnych w pomieszczeniach technicznych i
pomaocniczych,

wtynkowe - przy podejsciach przewodow do opraw na stropach.

podtynkowe - w pozostatych przypadkach nie wymienionych w punktach a i b.

Obwody 1-fazowe nalezy wykonac jako 3-zytowe (L,N,PE). Na poszczegoélnych fragmentach
obwodow oswietleniowych przyjaé w takg ilos¢ zyt, aby zapewnié prawidtowe dziatanie
instalaciji.

Osprzet

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzgcej zabudowaé osprzet podtynkowy
zwykty, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i na Scianach z
glazurg osprzet podtynkowy szczelny (IP44). W pomieszczeniach technicznych osprzet
natynkowy.

Osprzet podtynkowy nalezy montowa¢ w puszkach przez przykrecenie wkretami, a nie na
spazurki”.

W pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce (np. z glazurg do petnej wysokosci)
puszki rozgatezne montowac poza tymi pomieszczeniami, najlepiej w korytarzach. Na
pokrywach puszek opisa¢ numery obwoddw, ktérych dotycza.

Oprawy oswietleniowe

Podstawowym rodzajem oswietlenia zastosowanym w oddziale jest o$wietlenie LED;
zastosowac oprawy natynkowe przy sufitach rodzimych i wbudowane - przy sufitach
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podwieszanych. W pomieszczeniach sanitarnych stosowac¢ oprawy klasy 1P44. Dobor barwy
Swiatta uzgodnic¢ z Uzytkownikiem na etapie projektowym. llos¢ opraw oswietleniowych
nalezy tak dobra¢ do funkcji pomieszczen, aby zostaly spetnione wymagania ilosci lukséw w
pomieszczeniach wg. Normy PN-EN 12464-1. Instalacje o$wietlenia ogdlnego, miejscowego
I informacyjnego.

Oswietlenie zasilane bedzie z tablic TON (oswietlenie podstawowe) i TOR (o$wietlenie
rezerwowane z agregatu). W sanitariatach oprawy oswietleniowe nie mogg byé zabudowane
w strefie 0, 1 i 2 wg PNIEC60364-7- 701-1999.

Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzone bedg z tablic pietrowych sity TSN
(obwody podstawowe) i TSR (obwody rezerwowane).

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do
gniazd wtyczkowych wykona¢ jako 3-zytowg (L, N, PE).

Przy wiekszej ilosci gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalowaé gniazda
pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

Tablice rozdzielcze

Istniejgce wyposazenie tablic rozdzielczych zasilajgcych przedmiotowe pomieszczenia
pozostaje do demontazu. W nowych tablicach zostang przygotowane odpowiednie
zabezpieczenia dla obwodow istniejgcych i niezmienianych oraz zabezpieczenie dla nowych
obwoddéw. Przewiduje sie wykonanie oddzielnych konstrukcji dla zasilania podstawowego i
rezerwowego.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Na korytarzach utozy¢ bednarke ocynkowang 30x4 mm. Bednarke montowac¢ do bocznych
Scian korytek kablowych. Lokalne potgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodami LY6. Do
instalacji potaczen wyrownawczych nalezy przytgczy¢ przytgcza wody zimnej, wszystkie
piony instalacji wodnych, kanaty wentylacji mechanicznej, ciggi drabinek i korytek kablowych,
Slusarke aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakéw, brodzikow, przewody
ochronne PE, itp.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy
uszczelni¢ masami peczniejgcymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosé
ogniowa elementéw budowlanych.

Uwagi koncowe

Catosc¢ robodt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.
Zachowac¢ wiasciwg kolejnos¢ montazu instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na
koncu elektryczne i teletechniczne. Instalacje elektryczne mozna oddac¢ do eksploataciji
dopiero wowczas, gdy pomiary elektryczne dadzg wyniki uznane przepisami za prawidtowe.

12.2 Opis budowlany:

Fundamenty dla schodéw zewnetrznych

Fundamenty zaprojektowano jako tawy zelbetowe monolityczne posadowione na poziomie
ok. -1,10 m ppt. w warstwie gruntéw nosnych. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C25/30
(B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (B500SP), ksztalt i szczegdty wg
rysunkow technicznych konstrukcyjnych.

Podtoze z chudego betonu zatarte na ostro z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm.

Fundamenty dla stép zelbetowych stupow

Fundamenty zaprojektowano jako stopy zelbetowe monolityczne posadowione na poziomie
od ok. 1,20 m w warstwie gruntow nosnych. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C25/30
(B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-1IIN (B500SP), ksztatt i szczegoty wg projektu
wykonawczego konstrukcji

Charakterystyka betonu:
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o klasa ekspozycji XC2,

o klasa zawartosci chlorkéw CI 0,2,

o klasa konsystencji S1 wg PN-EN 12350-2,

. min. zawarto$¢é cementu 280 kg/m?.

Podtoze z chudego betonu zatarte na ostro z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm.

Izolacje wokoét przebudowywanych schodéw zewnetrznych

° Izolacja pionowa muréw fundamentowych — hydroizolacja powtokowa i papa
termozgrzewalna
. Izolacja pionowa murow fundamentowych — hydroizolacja powiokowa i papa
termozgrzewalna,
° Izolacje poziomg i pionowa taw i stop fundamentowych, belek podwalinowych, $cian

fundamentowych i posadzek wykonaé jako przeciwwodng z zachowaniem szczegdlnej
szczelnosci. 1zolacja pionowa $cian potaczona z izolacjg pozioma,

° Przy uktadaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zachowac ciggtos¢
tgczenia.

Izolacje $cian zewnetrznych
Z wetny mineralnej 15cm o lambda 0,031.

Podtogi i posadzki przeprojektowywanych pomieszczen

plytki gresowe — w kolorze szarym lub grafitowym, ostateczny wybér koloru po
przedstawieniu prébek Zamawiajgcemu. Ptytki podtogowe o wymiarach 30 x 30 cm klasy R9
(w pomieszczeniach mokrych klasy R10);

wpusty podtogowe (w pomieszczeniach mokrych) - ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;.

wyktadzina winylowa (heterogeniczna lub homogeniczna) — wyktadziny w kolorach
niebiesko-szarych. Wyktadzine utozy¢ w dwéch odcieniach (odcien jasniejszy wewnatrz,
odcien ciemniejszy na zewnatrz lub ukfad lustrzany) z wywinieciem cokotu na sciane (10 cm)
i spawaniem ztgczy, po uprzednim przygotowaniu podtoza tj. zerwaniu starych wyktadzin
podtogowych, wykonaniu wylewki samopoziomujgcej. Podktady pod posadzki muszg
posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na Sciskanie, dostosowang do przewidywanego
obcigzenie posadzki i okreslong w Dokumentacji Projektowej. Ostateczny wybér koloru po
przedstawieniu probek Zamawiajgcemu.

Paroizolacja
Paroizolacje zaprojektowano z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm uktadanej na 20cm
zaktad z wywinieciem na Sciany.

Izolacje poslizgowe

Izolacje poslizgowe posadzek zaprojektowano z dwdch warstw folii PE gr. 0,2mm
uktadanych na 20cm zaktad.

Dylatacje posadzek i przerw roboczych elementéw monolitycznych wg projektu i rysunkéw
konstrukciji.

Uszczelnienie dylatacji konstrukcyjnych wg projektu technicznego konstrukcji.

Winda wewnetrzna

W budynku projektuje sie winde wewnetrzng o wymiarach kabiny 240x140, ktéra bedzie
posiadata wyjscie z kabiny na poziomach piwnicy, parteru, oraz potpietrach komunikujgcych z
istniejgcym budynkiem nr 15.

Schody wewnetrzne
Monolityczne zelbetowe, wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej
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Stolarka okienna i drzwiowa
Zaprojektowano nowe drzwi i okna na wzor oryginalnych z drewna klejonego, niektore drzwi
nalezy dostosowaé ppoz, wykonac¢ wg projektu wykonawczego architektury

Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano jako stopy i fawy zelbetowe monolityczne posadowione na
poziomie ok. 1,20 m w warstwie gruntow nosnych. Fundamenty nalezy wykonaé¢ z betonu
C25/30 (B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-11IN (BS00SP), ksztatt i szczegoty wg
projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

Charakterystyka betonu:

° klasa ekspozycji XC2,

klasa zawartosci chlorkow Cl 0,2,

klasa konsystencji S1 wg PN-EN 12350-2,
min. zawarto$¢ cementu 280 kg/m3.

Podloze z chudego betonu zatarte na ostro z betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm.
Sciany fundamentowe: projektuje sie $ciany z bloczkéw betonowych fundamentowych.

Charakterystyka roboét ziemnych

. w zalezno$ci od pory roku prowadzenia prac betonowych nalezy stosowa¢ dodatki
przyspieszajgce lub opdzniajgce wigzanie betonu;

. zbrojenie zaprojektowane zostato ze stali A-1lIN z gatunku:
RB500W/BSt500/B500SP;

o zbrojenie wbudowane w fundament winno by¢ odtluszczone, oczyszczone ze rdzy,
zgorzelin oraz innych zanieczyszczen;

° powierzchnie fundamentéw stykajgcych sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed

dziataniem wody opadowej i gruntowej poprzez dwukrotne pomalowanie asfaltowg powtokg
dyspersyjng na bazie wody;

o przed zabetonowaniem fundamentéw, nalezy umiesci¢ w nich bednarke uziemienia
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie instalacji elektrycznych;

. wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem poprzez wykonanie deskowan lub
profilowanie skarp o nachyleniu dostosowanym do rodzaju gruntu;

. belki podwalinowe nalezy obsypywaé symetrycznie z obu stron. Niedopuszczalne jest
obsypanie najpierw z jednej strony, a potem z drugiej;

. wykopy pod fundament podlegajg odbiorowi przez uprawnionego geotechnika lub
geologa;

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem fundamentéw tj. wykonanie izolacji oraz
zbrojenia nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy przez kierownika lub inspektora
nadzoru.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne

Sciany fundamentowe

Sciany murowane z bloczkéw fundamentowych B20 gr. 24 cm. Wykonczenie oraz izolacja
wg. czesci architektonicznej opracowania

Sciany konstrukcyjne nadziemne
Sciany murowane z bloczkéw Silka gr. 24 cm. Wykonczenie oraz izolacja wg. czesci
architektonicznej opracowania

Stupy zelbetowe
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Stupy zelbetowe monolityczne nalezy wykonac¢ z betonu C25/30 (B30) zbrojone podtuznie
i poprzecznie stalg A-IIIN (B500SP), ksztatt i szczegdty wg projektu technicznego branzy
konstrukcyjnej.

Belki zelbetowe

Belki zelbetowe monolityczne nalezy wykonac¢ z betonu C25/30 (B30) zbrojone podiuznie
i poprzecznie stalg A-lIlIN (BS00SP), ksztatt i szczegdty wg projektu technicznego branzy
konstrukcyjnej.

Wience zelbetowe

Na gérnej powierzchni $cian murowanych nalezy wykona¢ wience zelbetowe o wysokosSci
25 cm (5 cm ponizej spodu stropu) i szerokosci 24 cm Wykonaé jako zelbetowe z betonu
C25/30 (B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-lIlIN (B500SP), ksztatt i szczegdty wg
projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

Nadproza prefabrykowane

Nadproza nad otworami 2 x belki typu L19-N lub belek prefabrykowanych NK 12/12.

Ptyta stropowa nad parterem

Strop zaprojektowano jako ptyte monolityczng zelbetowg gr. 20 cm nalezy wykonac¢ z betonu
C25/30 (B30) zbrojone podtuznie ipoprzecznie stalg A-IIIN (B500SP). Uktad zbrojenia,
ksztatt i szczegoty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

Plyta stropodachu nad pietrem

Stropodach zaprojektowano jako ptyte monolityczng zelbetowg gr. 20 cm nalezy wykonaé z
betonu C25/30 (B30) zbrojone podiuznie ipoprzecznie stalg A-IlIIN (B500SP). Ukfiad
zbrojenia, ksztalt i szczegoty wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.

Szyb windowy

Szyb windowy zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy, nalezy wykona¢ z betonu
C25/30 (B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-11IN (B500SP), ksztatt i szczegoty wg
projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

Schody

Schody zaprojektowano jako monolityczne zZelbetowe ptytowe, nalezy wykona¢ z betonu
C25/30 (B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (B500SP, ksztatt i szczegdty wg
projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

Mur oporowy

Mur oporowy zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy, nalezy wykonac¢ z betonu C25/30
(B30) zbrojone podtuznie i poprzecznie stalg A-IlIN (B500SP, ksztatt i szczegdty wg projektu
technicznego branzy konstrukcyjnej.

Wykonczenie scian
Materiaty wykonczeniowe (tynki, podtogi, posadzki i drzwi) muszg zapewni¢ estetyczny
wyglad obiektu oraz fatwe utrzymanie go w czystosci.

tynki wewnetrzne - uzupetienia tynkow na istniejgcych scianach murowanych i nowe tynki
na $cianach murowanych projektowanych w pomieszczeniach, wykonaé nalezy jako tynki
cementowo-wapienne szpachlowane gtadzig gipsowa, kategorii IV.

okladziny z ptytek ceramicznych - oktadzina z materiatbw zmywalnych, nienasigkliwych,

odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Format, kolorystyka ptytek i fug kolory
pastelowe jasne — do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wykonawca przed rozpoczeciem robot
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13.

powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu prébki do akceptaciji. Wstepnie zaktada sie ptytki w
kolorach pastelowych chtodnych:

w pomieszczeniach: porzadkowym, brudownika i kuchni oddziatowej zastosowaé oktadzine
na petng wysokosé pomieszczenia,

fartuch przy zabudowie meblowej w pomieszczeniach: przygotowawczym pielegniarskim,
gabinecie zabiegowym wykonac jako pas ptytek szer. 60 cm w przestrzeni miedzy szafkowej,
fartuch przy umywalce wykonaé powyzej cokotu winylowego na wysoko$¢ 140 cm i
szerokosci od 100 do 120 cm w zaleznosci od lokalizacji umywalki,

malowanie - malowanie farbami zmywalnymi wysokiej jakosci (wytrzymato$é nie mniejsza
niz 8 000 cykli) i powtokami malarskimi lateksowo-akrylowymi odpornymi na dziatanie
réznego rodzaju srodkéw chemicznych, dziatanie wody oraz rozwdj bakterii i grzybow, nie
przyciggajgcymi kurzu i tworzgcymi powierzchnie bakteriostatyczng.— np. Sigma CARE
IMMUN lub réwnowazna. Kolory pastelowe jasne do uzgodnienia z Zamawiajgcym po
przedstawieniu préobek.

Sufity rodzime i z ptyt peinych - farba emulsyjna lateksowo — akrylowa. Kolor $nieznobiaty.

lamperia winylowa — oktadzina $cienna montowana powyzej cokotu do wys. 130 cm liczgc
od poziomu podiogi, projektowana: w salach pacjentéw, salach pobytu dziennego i
korytarzach (Sciany pomieszczeh poza $cianami okiennymi), w Gabinecie Badan - 1 sciana
przy lezance medycznej; zastosowac oktadzine typu Tarkett Protect Wall 1,5 w kolorze
szarym. Kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym po przedstawieniu probek.

specjalne wykonczenie scian — narozniki zewnetrzne z tworzywa (do wys. 200 cm) typu CS
Acrovyn SO50 lub rozwigzanie rownowazne w kolorze lamperii.

Sufity podwieszane

Zaprojektowano sufity podwieszane w celu ukrycia projektowanych instalacji. Sufity
montowaé na zawiesiach stalowych zabezpieczonych ppoz, pityty sufitow 60x60cm
systemowe niekapliwe i niepalne wg wybranej technologii producenta. Nalezy przewidzie¢
wytazy do przestrzeni nad sufitem podwieszanym, tak aby zapewni¢ doj$cie do urzadzen
wentylacyjnych, instalacji wod-kan, korytek kablowych elektrycznych oraz teletechnicznych.
Wysoko$¢ sufitow wg projektu sufitow, dostosowana do pomieszczen jednak nie nizej niz
250cm ponad wykonczong posadzkg pomieszczen.

Daszki nad wejsciami

Projektuje sie daszki nad projektowanymi wejsciami do budynku, daszki wykona¢ w
konstrukciji lekkiej stalowej, oszkli¢ szktem hartowanym dodatkowo zabezpieczonym folia.
Daszki wykona¢ wg rysunku nr W15

WYPOSAZENIE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Wszystkie pomieszczenia wyposazyé w meble i sprzet atestowany i dopuszczony do
uzytkowania w obiektach stuzby zdrowia. Szczegdtowe wyposazenie kazdego z pomieszczen
przedstawia tabela:

PARTER
0.01. | KLATKA SCHODOWA BRAK
0.02. SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
SALA TERAPEUTYCZNA | LUS LUSTRO SCIENNE 100x60 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
P ODBOJNIK PODEOGOWY DRZWIOWY 1
G GASNICA 6 KG ABC 1
U1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
st2 STOt DREWNIANY 70X200 2
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K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 12
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
ODBOJNIK PODLtOGOWY DRZWIOWY Z TWORZYWA
0.03. | KOMUNIKACIA P SZTUCZNEGO
ODBOJNIK PODtOGOWY DRZWIOWY Z TWORZYWA
0.03A | KOMUNIKACIA P SZTUCZNEGO 1
UMYWALKA WISZACA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Ul CERAMICZNA/POCHWYTY UCHYLNE NASCIENNE 1
0.04. WC DAMSKIE/ NPC D DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO 1
POJEMNIK NA MYD£O/POJEMNIK NA RECZNIKI
Z1 PAPIEROWE 2
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
LUS LUSTRO SCIENNE 100x60 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
WIESZAK tAZIENKOWY NA RECZNIK STAL
wi NIERDZEWNA 1
ODBOJ PODtOGOWY DO DRZWI Z TWORZYWA
P SZTUCZNEGO 1
MISKA USTEPOWA STOJACA DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH CERAMICZNA/POCHWYTY
MN NASCIENNE OPUSZCZANE 1
W WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY STAL NIERDZEWNA 1
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
0.05. |SZATNIA PACJENTOW S1 SZAFKA UBRANIOWA, STALOWA, PODWOJNA 50x85 3
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
0.06. | WC MESKIE Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
MN MISKA USTEPOWA STOJACA CERAMICZNA 1
POJEMNIK NA MYD£O/POJEMNIK NA RECZNIKI
Z1 PAPIEROWE 2
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
K WPUST PODtOGOWY 1
LUS LUSTRO SCIENNE 100x60 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
POJEMNIK NA MYD£O/POJEMNIK NA RECZNIKI
1 PAPIEROWE 2
PI PISUAR CERAMICZNY 1
ODBOJ PODtOGOWY DO DRZWI Z TWORZYWA
P SZTUCZNEGO 2
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
0.07. | SALA TERAPEUTY SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
W2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
POJEMNIK NA MYD£O/POJEMNIK NA RECZNIKI
1 PAPIEROWE 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 6
St2 STOt DREWNIANY 70X200 2
S1 SZAFA BIUROWA - TYP 1 - 40x80 — REGAt STALOWY 2
R ROLETY OKIENNE MATERIALtOWE 2
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
0.08. | GABINET LEKARSKI B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY 40x60 STALOWY 1
KB KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY 1
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TAPICEROWANY

K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 1
s1 SZAFA BIUROWA - TYP 1 - 40x80 - REGAL 3
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
STANOWISKO KOMPUTEROWE Z PELNYM
WYPOSAZENIEM/URZADZENIE WIELOFUNKCYINE/
NISZCZARKA 1
w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
u1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
D DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO 1
R ROLETY OKIENNE MATERIAtOWE 2
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
0.09. | GABINET LEKARSKI B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY 40x60 STALOWY 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY
KB TAPICEROWANY 1
S1 SZAFA BIUROWA - TYP 1 - 40x80 — REGAt STALOWY 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 1
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
STANOWISKO KOMPUTEROWE Z PELNYM
WYPOSAZENIEM/URZADZENIE WIELOFUNKCYJINE/
NISZCZARKA 1
w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
u1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
D DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO 1
R ROLETY OKIENNE 2
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA 1
POMIESZCZENIE
0.10. |SOCIJALNE St3 STOt STALOWY, 70X120 1
L LODOWKA 60x60x280 1
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
S2 SZAFKA STOJACA STALOWA 60x60 1
s3 SZAFKA WISZACA STALOWA 60x40 4
SZAFKA STOJACA STALOWA 60x60/UMYWALKA
s4 NABLATOWA/BATERIA STOJACA 1
SZAFKA STOJACA STALOWA 60x120/ZLEW
S5 DWUKOMOROWA/BATERIA STOJACA 1
u1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
TOSTER 1
MIKROFALOWKA 1
EKSPRES DO KAWY 1
CZAINIK ELEKTRYCZNY 1
NACZYNIA JEDNORAZOWE 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
0.11. |SZATNIA PERSONELU su1 SZAFKA UBRANIOWA, STALOWA, DWUDZIELNA 40x50 15
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
0.12. |tAZIENKA PERSONELU |U1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
Z1 POJEMNIK NA MYDtO/POJEMNIK NA RECZNIKI 1

25




PAPIEROWE STAL NIERDZEWNA

LUSTRO SCIENNE 100x60(H WIESZANIA 90CM OD

LUS PODtOGI) Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
S SZCZOTKA DO WC Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
D DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO 1
MN MISKA USTEPOWA STOJACA CERAMICZNA 1
KABINA PRYSZNICOWA-BRODZIK WPUSZONY W
N1 POSADZKE/BATERIA SCIENNA/NATRYSK/ZAStONA 1
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
W WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY STAL NIERDZEWNA 1
0.13. | MAGAZYN CZYSTY ZL1 ZLEW WISZACY, STALOWY, GOSPODARCZY 1
POJEMNIK NA MYD£O/POJEMNIK NA RECZNIKI
1 PAPIEROWE STAL NIERDZEWNA 1
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
Dc DOZOWNIK DO PLYNOW CHEMII PROFESJONALNE) 1
Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
S1 SZAFA BIUROWA - TYP 1 - 40x80 — REGAL STALOWY 3
DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
D NIERDZEWNA 1
SZAFKA ZAMYKANA NA SRODKI DEZYNFEKCYJNE 60x60
Sc STAL NIERDZEWNA 2
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
POMIESZCZENIE
PORZADKOWE/
0.14. | BRUDOWNIK ZL1 ZLEW WISZACY, STALOWY, GOSPODARCZY 1
Dc DOZOWNIK DO PtYNOW CHEMII PROFESJONALNE)J 1
D DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYJNEGO 1
2 WOZEK PORZADKOWY/ZESTAW DO SPRZATANIA 1
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
0.15. | WC MESKIE Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
MN MISKA USTEPOWA STOJACA CERAMICZNA 1
PI PISUAR CERAMICZNY 1
K WPUST PODtOGOWY 1
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
S SZCZOTKA DO WC Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
LUS LUSTRO SCIENNE 100x60 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
POJEMNIK NA MYD£O/POJEMNIK NA RECZNIKI
1 PAPIEROWE 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
UMYWALKA WISZACA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
0.16. | WC DAMSKIE/NPC Ul CERAMICZNA/POCHWYTY UCHYLNE NASCIENNE 1
D DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYJNEGO 1
POJEMNIK NA MYD£O/POJEMNIK NA RECZNIKI
Z1 PAPIEROWE 2
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
LUS LUSTRO SCIENNE 100x60 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
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WIESZAK tAZIENKOWY NA RECZNIK STAL

w1 NIERDZEWNA 1
ODBOJ PODEOGOWY DO DRZWI Z TWORZYWA
P SZTUCZNEGO 1
MISKA USTEPOWA STOJACA DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH CERAMICZNA/POCHWYTY
MN NASCIENNE OPUSZCZANE 1
w WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY STAL NIERDZEWNA 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
0.17. | GABINET LEKARSKI B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY 40x60 STALOWY 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY
KB TAPICEROWANY 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 1
s1 SZAFA BIUROWA - TYP 1 - 40x80 — REGAL STALOWY 2
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
STANOWISKO KOMPUTEROWE Z PEENYM
WYPOSAZENIEM/URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE/
NISZCZARKA 1
w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
u1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
D DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYIJNEGO 1
R ROLETY OKIENNE 2
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA 1
0.18. | REJESTRACIA B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY STALOWY 40x60 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY
KB TAPICEROWANY 1
D1 PRZYSTAWKA DO BIURKA 60x120 STAL- TYP 1 1
S1 SZAFA BIUROWA STALOWA - TYP 1 - 40x80 - REGAt 3
Sm KOSZ NA SMIECI 1
ZESTAW KOMPUTEROWY Z PELNYM WYPOSAZENIEM/
DRUKARKA/NISZCZARKA 1
w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
S ZABUDOWA OKIENNA W SCIANIE 120X80 Z LADA PCV 1
R ROLETY OKIENNE MATERIALOWE 2
LAMPKA BIUROWA 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
0.19. | KLATKA K2 BRAK
0.20. | GABINET LEKARSKI B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY STALOWY 40x60 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY
KB TAPICEROWANY 1
D1 PRZYSTAWKA DO BIURKA STALOWA 60x120 - TYP 1 1
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S1 SZAFA BIUROWA STALOWA - TYP 1 - 40x80 3
Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
ODBOJ PODtOGOWY DO DRZWI Z TWORZYWA
P SZTUCZNEGO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
ZESTAW KOMPUTEROWY Z PELNYM WYPOSAZENIEM/
DRUKARKA/NISZCZARKA 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 1
R ROLETY OKIENNE MATERIALtOWE 2
Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
D NIERDZEWNA 1
w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
0.21. | GABINET LEKARSKI B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY STALOWY 40x60 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY
KB TAPICEROWANY 1
D1 PRZYSTAWKA DO BIURKA STALOWA 60x120 - TYP 1 1
S1 SZAFA BIUROWA STALOWA - TYP 1 - 40x80 2
Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
ODBOJ PODtOGOWY DO DRZWI Z TWORZYWA
P SZTUCZNEGO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
ZESTAW KOMPUTEROWY Z PELNYM WYPOSAZENIEM/
DRUKARKA/NISZCZARKA 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 1
R ROLETY OKIENNE MATERIAtOWE 2
Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
D NIERDZEWNA 1
w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
0.22. |POKOJ PSYCHOLOGA B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY STALOWY 40x60 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY
KB TAPICEROWANY 1
D1 PRZYSTAWKA DO BIURKA STALOWA 60x120 - TYP 1 1
S1 SZAFA BIUROWA STALOWA - TYP 1 - 40x80 2
Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
ODBOJ PODtOGOWY DO DRZWI Z TWORZYWA
P SZTUCZNEGO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
ZESTAW KOMPUTEROWY Z PELNYM WYPOSAZENIEM/
DRUKARKA/NISZCZARKA 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 1
R ROLETY OKIENNE MATERIAtOWE 2
Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
D NIERDZEWNA 1
W2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
ZESTAW TESTOW PSYCHOLOGICZNYCH 1
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR 1
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POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

0.23. | POKOJ PSYCHOLOGA B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1

Kn KONTENER MOBILNY STALOWY 40x60 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY

KB TAPICEROWANY 1

D1 PRZYSTAWKA DO BIURKA STALOWA 60x120 - TYP 1 1

s1 SZAFA BIUROWA STALOWA - TYP 1 - 40x80 2

Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
ODBOJ PODEOGOWY DO DRZWI Z TWORZYWA

P SZTUCZNEGO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
ZESTAW KOMPUTEROWY Z PELNYM WYPOSAZENIEM/
DRUKARKA/NISZCZARKA 1

K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 1

R ROLETY OKIENNE MATERIALtOWE 2

u1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL

D NIERDZEWNA 1

w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
ZESTAW TESTOW PSYCHOLOGICZNYCH 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1

0.24. | GABINET ZABIEGOWY B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1

KN KONTENER MOBILNY STALOWY 40x60 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY

KB TAPICEROWANY 1

K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 2

LM LEZANKA MEDYCZNA STALOWA 70x200 1

S2 SZAFKA STOJACA STALOWA 60x60 - DO LEKOW 3

s3 SZAFKA WISZACA STALOWAG 0x40 - DO LEKOW 4
SZAFKA STOJACA STALOWA 60x120/ZLEW

S5 DWUKOMOROWA/BATERIA STOJACA 1

u1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1

Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 2
WOZEK DO LEKOW STAL NIERDZEWNA 1

Wi WITRYNA DO LEKOW 40x80 STAL NIERDZEWNA 1

KL KRZEStO STALOWE DO POBIERANIA KRWI 1

LL LODOWKA DO LEKOW STAL NIERDZEWNA 1
DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL

D NIERDZEWNA

R ROLETY OKIENNE MATERIALOWE
ZESTAW KOMPUTEROWY Z PELNYM WYPOSAZENIEM/
DRUKARKA/NISZCZARKA 1
AED 1
DEFIBRYLATOR 1
PULSOKSYMETR 1
CISNIENIOMIERZ 1
WAGA LEKARSKA 1
GLUKOMETR 1
SSAK 1
STETOSKOP 1
EEG 1
USG 1
BIOFEEDBACK 1
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TORBA MEDYCZNA Z PELNYM WYPOSAZENIEM 2
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
PUNKT PRZYGOTOWAN
0.25. | PIELEGNIARSKI
FO FOTEL TAPICEROWANY KUBEtKOWY 2 SZT 2
Stk STOLIK KAWOWY 1
BLAT MSK | BLAT MATERIALtOW SKAZONYCH 60x60 1
BLAT MCZ | BLAT MATERIALtOW CZYSTYCH 90x60 1
SZAFKA STOJACA 90x60/UMYWALKA
s3 NABLATOWA/BATERIA STOJACA 1
ST STERYLIZATOR 1
B MT BLAT MATERIALtOW STERYLNYCH 60x60 1
Sm KOSZ NA SMIECI 1
WOZEK DO LEKOW 1
D DOZOWNIK DO P£YNIU DEZYNFEKCYJNEGO 1
R ROLETY OKIENNE 2
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
0.26. | GABINET ORDYNATORA | B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY STALOWY 40x60 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY
KB TAPICEROWANY 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 2
D1 PRZYSTAWKA DO BIURKA 60x120 - TYP 1 1
S1 SZAFA BIUROWA STALOWA- TYP 1 - 40x80 - REGAL 3
Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
P ODBOJ PODEOGOWY DO DRZWI 1
w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
R ROLETY OKIENNE MATERIALOWE 1
u1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
D NIERDZEWNA 1
ZESTAW KOMPUTEROWY Z PELNYM WYPOSAZENIEM/
DRUKARKA/NISZCZARKA 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
0.27. | GABINET PSYCHOLOGA |B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY STALOWY 40x60 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY
KB TAPICEROWANY 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 1
s1 SZAFA BIUROWA STALOWA- TYP 1 - 40x80 - REGAL 3
Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
ODBOJ PODEOGOWY DO DRZWI Z TWORZYWA
P SZTUCZNEGO 1
R ROLETY OKIENNE MATERIALOWE 2
w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
u1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
D NIERDZEWNA 1
ZESTAW KOMPUTEROWY Z PELNYM WYPOSAZENIEM/
DRUKARKA/NISZCZARKA 1
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ZESTAW TESTOW PSYCHOLOGICZNYCH 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
0.28. | SALATERAPEUTYCZNA |St2 STOt STALOWY 200x70 - TYP 1 1
FO FOTEL TAPICEROWANY KUBEtKOWY 4
Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
D NIERDZEWNA 1
S1 SZAFA BIUROWA STALOWA - TYP 1 - 40x80 - REGAt 4
Z ZMYWARKA+BLAT 45x60 1
L+B LODOWKA PODBLATOWA+BLAT 90x60 1
BL BLAT ROBOCZY 30x60 1
R ROLETY OKIENNE MATERIALtOWE 3
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
0.29. |SALATERAPEUTYCZNA |D NIERDZEWNA 1
Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
R ROLETY OKIENNE MATERIAtOWE 2
St2 STOt DREWNIANY 70X200 2
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 12
S1 SZAFA BIUROWA STALOWA - TYP 1 - 40x80 - REGAt 3
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
0.30. |SALATERAPEUTYCZNA |U1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
D NIERDZEWNA 1
Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
R ROLETY OKIENNE MATERIAtOWE 2
St2 STOt DREWNIANY 70X200 2
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 12
S1 SZAFA BIUROWA STALOWA - TYP 1 - 40x80 - REGAt 3
R ROLETY OKIENNE MATERIAtOWE 2
TABLICA KORKOWA 1
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1PIETRO
1.01. | STREFA WEJSCIOWA BRAK
ODBOJNIK PODLtOGOWY DRZWIOWY Z TWORZYWA
1.02 KOMUNIKACJA P SZTUCZNEGO 1
1.03. WC DAMSKIE/ NPC D DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO 1
POJEMNIK NA MYD£O/POJEMNIK NA RECZNIKI
Z1 PAPIEROWE 2
UMYWALKA WISZACA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Ul CERAMICZNA/POCHWYTY UCHYLNE NASCIENNE 1
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
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LUS LUSTRO $CIENNE 100x60 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
WIESZAK tAZIENKOWY NA RECZNIK STAL
w1 NIERDZEWNA 1
0DBGJ PODEOGOWY DO DRZWI Z TWORZYWA
P SZTUCZNEGO 1
MISKA USTEPOWA STOJACA DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH CERAMICZNA/POCHWYTY
MN NASCIENNE OPUSZCZANE 1
w WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY STAL NIERDZEWNA 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.04. |SZATNIA PACIENTOW  |[S1 SZAFKA UBRANIOWA, STALOWA, PODWOJINA 50x85 3
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
1.05. | WC MESKIE U1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
MN MISKA USTEPOWA STOJACA CERAMICZNA 1
POJEMNIK NA MYD+O/POJEMNIK NA RECZNIKI
71 PAPIEROWE 2
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
K WPUST PODEOGOWY 1
LUS LUSTRO $CIENNE 100x60 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
POJEMNIK NA MYDtO/POJEMNIK NA RECZNIKI
71 PAPIEROWE 2
PI PISUAR CERAMICZNY 1
0DBOGJ PODEOGOWY DO DRZWI Z TWORZYWA
P SZTUCZNEGO 2
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.06. | SALA TERAPEUTY SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
U1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
POJEMNIK NA MYD+O/POJEMNIK NA RECZNIKI
21 PAPIEROWE 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 6
st2 STOt DREWNIANY 70X200 2
R ROLETY OKIENNE MATERIAtOWE 2
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.07. |SALA TERAPEUTY SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
U1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
POJEMNIK NA MYDtO/POJEMNIK NA RECZNIKI
71 PAPIEROWE 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 6
st2 STOt DREWNIANY 70X200 2
s1 SZAFA BIUROWA - TYP 1 - 40x80 — REGAL STALOWY 2
R ROLETY OKIENNE MATERIAtOWE 3
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.08. |SEKRETARIAT B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY 40x60 STALOWY 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY
KB TAPICEROWANY 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 1
s1 SZAFA BIUROWA - TYP 1 - 40x80 - REGAL 3

32




SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
STANOWISKO KOMPUTEROWE Z PEENYM
WYPOSAZENIEM/URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE/
NISZCZARKA 1
W2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
R ROLETY OKIENNE MATERIALtOWE 1
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.09. | GABINET KIEROWNIKA | B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY 40x60 STALOWY 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY
KB TAPICEROWANY 1
S1 SZAFA BIUROWA - TYP 1 - 40x80 — REGAL STALOWY 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 1
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
STANOWISKO KOMPUTEROWE Z PEENYM
WYPOSAZENIEM/URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE/
NISZCZARKA 1
w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
R ROLETY OKIENNE 2
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA 1
1.10. | MAGAZYN CZYSTY L1 ZLEW WISZACY, STALOWY, GOSPODARCZY 1
POJEMNIK NA MYDLO/POJEMNIK NA RECZNIKI
1 PAPIEROWE STAL NIERDZEWNA 1
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
Dc DOZOWNIK DO PLYNOW CHEMII PROFESJONALNE) 1
Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
S1 SZAFA BIUROWA - TYP 1 - 40x80 — REGAL STALOWY 3
R1 REGAL STALOWY MAAGAZYNOWY 60x60 2
DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
D NIERDZEWNA 1
SZAFKA ZAMYKANA NA SRODKI DEZYNFEKCYJNE 60x60
Sc STAL NIERDZEWNA 1
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.11. | POMIESZCZENIE
PORZADKOWE/
BRUDOWNIK L1 ZLEW WISZACY, STALOWY, GOSPODARCZY 1
Dc DOZOWNIK DO PLYNOW CHEMII PROFESJONALNE) 1
D DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYJNEGO 1
22 WOZEK PORZADKOWY/ZESTAW DO SPRZATANIA 1
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.12. | WC MESKIE Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
MN MISKA USTEPOWA STOJACA CERAMICZNA 1
PI PISUAR CERAMICZNY 1
K WPUST PODtOGOWY 1
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
S SZCZOTKA DO WC Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
LUS LUSTRO SCIENNE 100x60 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
POJEMNIK NA MYD£O/POJEMNIK NA RECZNIKI
1 PAPIEROWE 1
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OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR

POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.13. | WC DAMSKIE u1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
MN MISKA USTEPOWA STOJACA CERAMICZNA 1
Pl PISUAR CERAMICZNY 1
K WPUST PODLOGOWY 1
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
S SZCZOTKA DO WC Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
LUS LUSTRO SCIENNE 100x60 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
POJEMNIK NA MYDLO/POJEMNIK NA RECZNIKI
71 PAPIEROWE 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.14. | POMIESZCZENIE
SOCJALNE St3 STOL STALOWY, 70X120 1
L LODOWKA 60x60x280 1
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
S2 SZAFKA STOJACA STALOWA 60x60 1
S3 SZAFKA WISZACA STALOWA 60x40 4
SZAFKA STOJACA STALOWA 60x60/UMYWALKA
sS4 NABLATOWA/BATERIA STOJACA 1
SZAFKA STOJACA STALOWA 60x120/ZLEW
S5 DWUKOMOROWA/BATERIA STOJACA 1
u1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
TOSTER 1
MIKROFALOWKA 1
EKSPRES DO KAWY 1
CZAINIK ELEKTRYCZNY 1
NACZYNIA JEDNORAZOWE 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
1.15. |tAZIENKA PERSONELU |U1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
POJEMNIK NA MYDLO/POJEMNIK NA RECZNIKI
z1 PAPIEROWE STAL NIERDZEWNA 1
LUSTRO SCIENNE 100x60(H WIESZANIA 90CM OD
LUS PODLOGI) Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
S SZCZOTKA DO WC Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
D DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYIJNEGO 1
MN MISKA USTEPOWA STOJACA CERAMICZNA 1
KABINA PRYSZNICOWA-BRODZIK WPUSZONY W
N1 POSADZKE/BATERIA SCIENNA/NATRYSK/ZASLONA 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
w WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY STAL NIERDZEWNA 1
1.16. |SZATNIA PERSONELU su1 SZAFKA UBRANIOWA, STALOWA, DWUDZIELNA 40x50 15
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.17. | KLATKA SCHODOWA K2 BRAK
1.18. | MAGAZYN s1 SZAFA BIUROWA - TYP 1 - 40x80 — REGAL STALOWY 10
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
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OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR

POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.19. | GABINET LEKARSKI B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY 40x60 STALOWY 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY
KB TAPICEROWANY 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 1
S1 SZAFA BIUROWA - TYP 1 - 40x80 — REGAt STALOWY 2
SM KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
STANOWISKO KOMPUTEROWE Z PEENYM
WYPOSAZENIEM/URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE/
NISZCZARKA 1
W2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
D DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO 1
R ROLETY OKIENNE 2
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA 1
1.20. |POKOJ PSYCHOLOGA B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY STALOWY 40x60 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY
KB TAPICEROWANY 1
D1 PRZYSTAWKA DO BIURKA STALOWA 60x120 - TYP 1 1
S1 SZAFA BIUROWA STALOWA - TYP 1 - 40x80 2
Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
ODBOJ PODtOGOWY DO DRZWI Z TWORZYWA
P SZTUCZNEGO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
ZESTAW KOMPUTEROWY Z PELNYM WYPOSAZENIEM/
DRUKARKA/NISZCZARKA 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 1
R ROLETY OKIENNE MATERIAtOWE 2
Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
D NIERDZEWNA 1
w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.21. |POKOJPSYCHOLOGA B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY STALOWY 40x60 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY
KB TAPICEROWANY 1
D1 PRZYSTAWKA DO BIURKA STALOWA 60x120 - TYP 1 1
S1 SZAFA BIUROWA STALOWA - TYP 1 - 40x80 2
Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
0DBOJ PODEOGOWY DO DRZWI Z TWORZYWA
P SZTUCZNEGO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
ZESTAW KOMPUTEROWY Z PELNYM WYPOSAZENIEM/
DRUKARKA/NISZCZARKA 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 1
R ROLETY OKIENNE MATERIAtOWE 2
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u1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL

D NIERDZEWNA 1

w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1

1.22. | GABINET ZABIEGOWY B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1

KN KONTENER MOBILNY STALOWY 40x60 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY

KB TAPICEROWANY 1

K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 2

LM LEZANKA MEDYCZNA STALOWA 70x200 1

S2 SZAFKA STOJACA STALOWA 60x60 - DO LEKOW 3

s3 SZAFKA WISZACA STALOWAG 0x40 - DO LEKOW 4
SZAFKA STOJACA STALOWA 60x120/ZLEW

S5 DWUKOMOROWA/BATERIA STOJACA 1

u1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1

Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 2
WOZEK DO LEKOW STAL NIERDZEWNA 1

Wi WITRYNA DO LEKOW 40x80 STAL NIERDZEWNA 1

KL KRZEStO STALOWE DO POBIERANIA KRWI 1

LL LODOWKA DO LEKOW STAL NIERDZEWNA 1
DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL

D NIERDZEWNA 1

R ROLETY OKIENNE MATERIALOWE 2
ZESTAW KOMPUTEROWY Z PELNYM WYPOSAZENIEM/
DRUKARKA/NISZCZARKA 1
AED 1
DEFIBRYLATOR 1
PULSOKSYMETR 1
CISNIENIOMIERZ 1
WAGA LEKARSKA 1
GLUKOMETR 1
SSAK 1
STETOSKOP 1
EEG 1
USG 1
BIOFEEDBACK 1
TORBA MEDYCZNA Z PELNYM WYPOSAZENIEM 2
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1

PUNKT PRZYGOTOWAN
1.23. | PIELEGNIARSKI

FO FOTEL TAPICEROWANY KUBELKOWY 2 SZT 2

Stk STOLIK KAWOWY 1

BLAT MSK | BLAT MATERIALtOW SKAZONYCH 60x60 1

BLAT MCZ | BLAT MATERIALtOW CZYSTYCH 90x60 1
SZAFKA STOJACA 90x60/UMYWALKA

S3 NABLATOWA/BATERIA STOJACA 1

ST STERYLIZATOR 1

B MT BLAT MATERIALOW STERYLNYCH 60x60 1

Sm KOSZ NA SMIECI 1
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WOZEK DO LEKOW 1
D DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYINEGO 1
R ROLETY OKIENNE 2
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.24. | GABINET LEKARSKI B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY STALOWY 40x60 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY
KB TAPICEROWANY 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 2
D1 PRZYSTAWKA DO BIURKA 60x120 - TYP 1 1
S1 SZAFA BIUROWA STALOWA- TYP 1 - 40x80 - REGAL 3
Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
P ODBOJ PODEOGOWY DO DRZWI 1
w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
R ROLETY OKIENNE MATERIALOWE 1
U1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
D NIERDZEWNA 1
ZESTAW KOMPUTEROWY Z PELNYM WYPOSAZENIEM/
DRUKARKA/NISZCZARKA 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.25. | GABINET PSYCHOLOGA |B2 BIURKO LEKARSKIE STALOWE 80X140 1
Kn KONTENER MOBILNY STALOWY 40x60 1
KRZEStO/FOTEL BIUROWY OBROTOWY
KB TAPICEROWANY 1
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 1
S1 SZAFA BIUROWA STALOWA- TYP 1 - 40x80 - REGAL 3
Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
ODBOJ PODEOGOWY DO DRZWI Z TWORZYWA
P SZTUCZNEGO 1
R ROLETY OKIENNE MATERIALOWE 2
w2 WIESZAK SCIENNY NA ODZIEZ WIESZCHNIA 1
U1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
D NIERDZEWNA 1
ZESTAW KOMPUTEROWY Z PELNYM WYPOSAZENIEM/
DRUKARKA/NISZCZARKA 1
ZESTAW TESTOW PSYCHOLOGICZNYCH 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.26. |SALA TERAPEUTYCZNA |St2 STOL STALOWY 200x70 - TYP 1 1
FO FOTEL TAPICEROWANY KUBELKOWY 4
Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
u1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PLYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
D NIERDZEWNA 1
s1 SZAFA BIUROWA STALOWA - TYP 1 - 40x80 - REGAL 4
z ZMYWARKA+BLAT 45x60 1
L+B LODOWKA PODBLATOWA+BLAT 90x60 1
BL BLAT ROBOCZY 30x60 1
R ROLETY OKIENNE MATERIALOWE 3
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR 1
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14.

POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
1.27. |SALATERAPEUTYCZNA |D NIERDZEWNA 1
Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
R ROLETY OKIENNE MATERIALtOWE 2
St2 STOt DREWNIANY 70X200 2
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 12
S1 SZAFA BIUROWA STALOWA - TYP 1 - 40x80 - REGAt 3
R ROLETY OKIENNE MATERIAtOWE 2
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
1.28. |SALATERAPEUTYCZNA |U1 UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
DOZOWNIK DO PtYNIU DEZYNFEKCYJNEGO STAL
D NIERDZEWNA 1
Sm KOSZ NA SMIECI ALUMINIOWY 1
R ROLETY OKIENNE MATERIALtOWE 2
St2 STOt DREWNIANY 70X200 2
K1 KRZEStO SOCJALNE STALOWE, TAPICERKA ZMYWALNA 12
S1 SZAFA BIUROWA STALOWA - TYP 1 - 40x80 - REGAt 3
R ROLETY OKIENNE MATERIALtOWE 2
TABLICA KORKOWA 1
OZNAKOWANIE DRZWI/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1
Ul UMYWALKA WISZACA /BATERIA STOJACA 1
OZNAKOWANIE DRZW!I/TABLICZKA/NR
POMIESZCZENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 1

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHORNY PRZECIWPOZAROWEJ
14.1 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Wielkosci charakterystyczne projektowanego budynku
Powierzchnie uzytkowe:
Piwnicy 94,10m?
Parteru 537,40m?
1Pietra 536,07m?
powierzchnia uzytkowa razem 1167,57m?
kubatura brutto 4244,88m*
ilos¢ kondygnaciji w projektowanym budynku - 2 naziemne, 1 podziemna budynek
Sredniowysoki 12,5m (wejscie tylne na elewacji pétnocnej z poziomu piwnicy)
14.2  ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Odlegtos¢ projektowanego budynku od najblizszego budynku na tej samej dziatce wynosi
mniej niz 8m. Budynek nr 15 ma wspding $ciane z projektowanym budynkiem, dlatego
nalezy oddzieli¢ budynki drzwiami EIS60, i wydzieli¢ osobne strefy ppoz, klatke schodowg
projektuje sie jako osobna wydzielong strefe ewakuacyjna.
14.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W projektowanym budynku szpitalnym znajdowacC sie bedg: gabinety, sale, sanitariat,
zaplecze socjalne, pomieszczenie porzadkowe, pom. techniczne i gospodarcze. Nalezy
przewidywac obecnosc¢ roznorodnych materiatow, gtownie zaliczanych do grupy pozarowej A
(materiaty state pochodzenia organicznego) i B ( materiaty stale topigce sie). W obiekcie nie
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przewiduje sie wystepowania materialtbw uznanych za niebezpieczne pozarowo w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych.

14.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Pomieszczenia w budynkach zaliczane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL, dla
ktérego nie ustala sie gestosci obcigzenia ogniowego.

145 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania klasyfikuje sie do strefy
zagrozenia ludzi ZLII

Przewidywana liczba oséb:
oPrzewiduje sie max do 100 uzytkownikéw (80 pacjentow, 20 osdb personelu)
Nie przewiduje sie t6zek dla pacjentdw na oddziatach, oddziaty bedg tylko i wytgcznie
przystosowane do pobytu dziennego

14.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
W pomieszczeniach budynku jak i na zewnatrz nie przewiduje sie stref zagrozenia
wybuchem.

14.7 PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Ze wzgledu na dostosowanie rozpatrywanego zakresu budynek zostat podzielony:
o 1 strefa pozarowa: ZL Il — w obrebie projektowanego budynku dla kondygnaciji parteru z
wylgczeniem wezta technicznego— 1073,47m2
W budynku zostaty wydzielone dwie strefy ewakuacyjne umozliwiajace ewakuacje do
innej strefy na tej samej kondygnacji. Na kazdej kondygnacji zapewniono mozliwosé
ewakuacji do wydzielonej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji

Zgodnie z Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie:
dopuszczalna  powierzchnia strefy pozarowej w  budynku sSredniowysokim
zakwalifikowanym do kategorii ZLIl wynosi 3500m?

o 2 strefa pozarowa: PM — w obrebie wezta w piwnicy o gestosci ogniowej Q<500MJ/m2 —
18,20m2

Zgodnie z Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie:

e dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim o gestosci ogniowej
Q<500MJ/m2 zakwalifikowanym do kategorii PM wynosi 3000m?

Powierzchnie wszystkich stref pozarowych nie zostaly przekroczone.

14.8 KLASA ODPORNOSCI PQ2AROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNO$CI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Zgodnie z Dz.U.2022.0.1225 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie:
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e budynek o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, budynek ,$redniowysoki’ - klasa “B”
odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaprojektowany jest w klasie odpornosci pozarowej Bz elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia, a w zakresie klasy odpornosci ogniowej powinien spetniac
nastepujgce warunki:

- gtdwna konstrukcja nosna R 120 — cegta wapienno-piaskowa 25cm

- konstrukcja dachu R 30 — ptyty warstwowe z piankg PIR

- stropy REI 60 — monolityczne zelbetowe

- Sciany zewnetrzne El 60 - cegta wapienno-piaskowa 25cm

- §ciany wewnetrzne El 30 - cegta wapienno-piaskowa 12-18cm
- przekrycie dachu RE 30 — ptyty warstwowe z piankg PIR

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej tych elementdéw.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0.04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego (np. wezta CO), dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI30 lub REI 30, a nie bedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego :
W budynku projektuje sie elementéw oddzielenie ppoz pomiedzy strefg budynkéw 9,10,11 a
strefg PM w budynku 10. W budynku zostaly wydzielone dwie strefy ewakuacyjne
umozliwiajgce ewakuacje do innej strefy na tej samej kondygnacii.

149 WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE ORAZ PRZESZKODOWE
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad
50 oso6b niebedacych ich statymi uzytkownikami.
Do ewakuacji zaprojektowano dwie klatki wydzielone drzwiami EI30 i wyposazonymi w
system oddymiania.

WARUNKI EWAKUACJI

1)Ustalajgc je w strefie ZL 1l przyjeto, ze:

o dlugos¢ przejscia do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do
innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku nie przekracza 40 m (max wynosi
okoto 25m)

e przejscie nie prowadzi fgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia,

o szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nalezy oblicza¢ proporcjonalnie
do liczby osob. do ktorych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100
0s6b, lecz nie mniej niz 0.9 m. a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3
0s6b nie mniej niz 0,8m; warunek spetniony

e drzwi wyjsciowe z budynku otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji;
minimalna szerokos$¢ skrzydta drzwi 0,9m;

e projektuje sie dwie wydzielone i oddymiane klatki schodowe a dtugos¢ dojscia przy
jednym dojsciu nie przekracza 10m,

o dla kazdej kondygnacji istnieje mozliwos¢ ewakuacji do innej wydzielonej strefy
pozarowej,

Oddymianie i instalacja gasnicza:
Istniejgcg  instalacje  hydrantowg zewnetrzng przedstawiono wg  projektu
zagospodarowania terenu,

Oswietlenie awaryjne
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e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od zaniku
osSwietlenia podstawowego nalezy zastosowac na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie swiattem sztucznym. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosic
co najmniej 1 Ix na poziomie podtogi w osi drég ewakuacyjnych. Jesli punkty pierwszej
pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak o$wietlone, aby
natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu (2 m w poziomie) wynosito co najmniej
5 Ix. Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oSwietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s. Oswietlenie
awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym
zakresie.

Wykonczenie wnetrz i wyposazenie state
Przy wykanczaniu wnetrz obiektu nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:

e stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione.

e na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

o oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

14.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI

UZYTKOWYCH
W ramach projektu projektuje sie instalacje: wodno — kanalizacyjna, grzewcza,
elektryczng oraz teletechniczna. Instalacje te nalezy wykona¢ sg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i ogrzewcze:

zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
posiadac klase odpornosci ogniowej przenikanego elementu,

podczas instalowania przewodoéw nalezy przestrzega¢ zasady, aby przepusty o $rednicy
powyzej 4 cm we wszystkich Scianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co
najmniej El 30 (pomimo iz nie petnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), rowniez
miaty odpornos¢ ogniowg (El) przenikanego elementu.

Instalacja elektroenergetyczna

W instalacjach elektrycznych nalezy zastosowac:

ztgcza instalacji elektrycznej budynkach umozliwiajgce odtgczenie od sieci zasilajgcej i
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg oséb niepowotanych,
oddzielny przewod ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych
urzgdzenia ochronne roznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach
uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania,

wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,

zasade selektywnosci (wybiérczosci) zabezpieczen,

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany,

potgczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku.

zasade prowadzenia tras przewoddéw elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi $cian i stropow,
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e przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie
przekracza 10mm2
e urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej

Kompleks budynkéw powinien posiadac przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla strefy
ZL, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem tych, ktore zasilajg
instalacje i urzadzenia niezbedne podczas pozaru, w tym i o$wietlenie na zewnatrz obiektu
oraz klapy oddymiajgce klatek schodowych.

Przeciwpozarowe wytgczniki pradu powinny by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowane.

Gtowne ciggi instalacji elektrycznej w budynku, nalezy prowadzi¢ poza
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach zgodnie z
Polskg Normg dotyczgcag wymagan w tym zakresie.

Przejscia przewodéw i kabli przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
by¢ prowadzone w certyfikowanych przepustach o klasie odpornosci ogniowe;
przenikanego elementu.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
dalej .zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Ocena zespotdéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu
mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej
Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowe;j.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzenh os$wietlenia awaryjnego powinny
mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodow i
kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie do dziatania nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie
sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia* Instalacja
odgromowa:

Budynek jest chroniony istniejgcg instalacjg piorunochronng wykonang zgodnej z
wymaganiami polskich norm

14.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

State Urzadzenia gasnicze wodne

Budynek nie wymaga zastosowania Statych Urzgdzen Gasniczych.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Budynek nie wymaga zastosowania Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego z uwagi na
licze t6zek =0<100

Instalacja sygnalizacji pozaru

W budynku projektuje sie Instalacje sygnalizacji pozaru.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
W budynku na kondygnacjach parteru i 1 pietra przewidziano po 2 hydranty wewnetrzne
HP25 z wezem 33m, oraz w piwnicy 1 hydrant wewn

System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

Budynek wymaga zastosowania oddymianych klatek schodowych, Dla budynku
Sredniowysokiego kwalifikowanego do ZLII jest wymagane oddymianie klatki schodowej. W
dwodch projektowanych klatkach schodowych projektuje sie klapy dymowe o pow. czynnej
1,25m2, przy czym klatka gtéwna posiada dwie zsynchronizowane klapy o tgcznej pow.
czynnej 2,5m2.

14.12 WARUNKI USYTUOWANIA ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
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Usytuowanie przebudowywanego i nadbudowywanego kompleksu budynkow
szpitalnych na dziatce zachowuje minimalne wymagane odlegtosci od granicy dziatki.

14.13 WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
W budynku, co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2kg, lub 3 dm?3)
zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j
ZL 1l
Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy stosowac
nastepujgce zasady:

e sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach na klatke schodowa, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz
pomieszczen,

¢ oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno byé¢ zgodne z PN-92/N-01256/01.

¢ do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m,

e sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta,

o odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

14.14 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Projektowany budynek szpitalny wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci jednego hydrantu 20dm3®/s, co zapewniajg istniejgce zewnetrzne
hydrant ppoz rozlokowane wokét budynku w ilosci 4 sztuk i w odlegtosci okoto 10m-50m od
objetych opracowaniem obiektow

14.15 DROGI POZAROWE
Budynek objety opracowaniem wymaga zapewnienia drogi pozarowej spetniajgcej
odpowiednie parametry okreslone w rozporzgdzeniu, a do budynku bedzie zapewniona
mozliwo$¢ dojazdu drogami wewnetrznymi.
Dojazd do budynku o kazdej porze roku, drogg o utwardzonej i odpowiednio
utrzymanej nawierzchni umozliwia wewnetrzny uktad komunikacyjny na terenie Inwestora
pofgczony istniejgcym zjazdem z ul. Srebrniki.

14.16 UWAGI KONCOWE

Przed przekazaniem budynkow do uzytku nalezy zaktualizowac Instrukcje
Bezpieczehstwa Pozarowego zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109t poz.
719). Szczegodlnie nalezy zwrécic uwage aby w instrukcji znalazty sie informacje z
projektéw branzowych urzadzeh przeciwpozarowych istotnych dla prawidiowego
funkcjonowania obiektu, ktére powinny by¢ przestrzegane w trakcie eksploatacji budynku.

15. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W
ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O
KTORYM MOWA W ART.6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek po projektowanej przebudowie i nadbudowie nie wymaga zgdd na odstepstwa

Opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Sywula
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5. ZASWIADCZENIA | 1ZBY PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.
DECYZJA nr PO/KK/414/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 . nr 150, poz. 1247;z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387: z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sieg, ze
Pan
mgrinz. arch.  Maciej Stawomir Sywula

imig ojca: Andrzej data urodzenia: 18.11.1978 r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Czlonek Czlonek
Komisji | Komisji. Komisji Komisji Komisji Komisji
— /

. % o ] 4
%7 v % ‘im—d' /) & "’tﬂ%l\ .

Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski

Mroz

1. Strona (wnioskodawca): Maciej Stawomir Sywula, 82-300 Elblag, Bema 30

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 30527 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Stawomir Sywula
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Po/KK/414/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1146.

Cztonek czynny od: 14-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-04-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1146-4D19-AY44-1C96-8Y6C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 .

DECYZJA nr PO/KK/392/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 11521 Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Robert Butowski

imig ojca: Zygmunt data urodzenia: 06.10.1983 r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ogranicze

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje . Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby Architektow:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czionek Cztonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji

j
1 o f
> Vo 1. | |
'LA\ Fod! % agm e

{
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antorif
Zdunkowska l \ Wociorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mrdz
Otrzymujg
1. Strona (wnioskodawca): Robert Butowski, 80-293 Gdarisk Mysliwska 63A/1
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralneao rejestry osot posiadajacych uprawnienia budowlane
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiow RP

aa

0-836 Gdansk, ul Targ Weglowy 27 Tel : 058 300 06 56. Fax 058 30527 20. E-mail pomorska@narp.pl Http://www.pomorska iarp pl
Regon: 017466395 -00028 Konto' PKO BP SA Il O/ Gdadsk } 4 1020 1811 0000 0202 0 3
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Robert Butowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnie nr PO/KK/392/2011,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PO-1251.

Cztonek czynny od: 19-06-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1251-7FA8-D169-4EDD-377E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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