Zatacznik nr 13

Opis sposobu usuniecia wad i usterek
L. Wada lub usterka elementu Sposadb usuniecia Pozycja kosztorysu
p.

1. | Izolacje pionowe Scian Oczyszczenie z resztek Poz. 2
fundamentowych wykonane betonowych i zaprawy wraz
ze styropianu Aqua Eps P200 — | z ich wywiezieniem z
z licznymi zabrudzeniami terenu budowy.
betonem z betonowania ptyty
stropowej i zaprawy z
murowania $cian parteru.

2. | Sciany zewnetrzne Fakt odbiegania grubosci Poz. 4
monolityczne parteru do scian od zatozonej w
poziomu +1,41 — nie projekcie wynika z

. . - deformacji (rozparcia)
posiadajg statej grubosci, . .

L ; szalunkéw w trakcie
grubosc plywajaca, betonowania. Nadmiar
szczegOlnie widad to betonu nalezy skué.
wewnatrz budynku.

3. | Sciany monolityczne Fakt odbiegania grubosci Poz. 4
wewnetrzne nie zachowuja scian od zatozonej w
pionowosci. Sciana w 0si projekcie .\{vynika z
C/3-4 nie ma wtasciwej deform?ql (rozpar.C|a)

o szalunkéw w trakcie
grubosci. betonowania. Nadmiar

betonu nalezy skuc.

4. | Stupy parteru — szczegétowe Naprawa betonu z Poz. 4
wady i usterki zostaty spisane | nadaniem wtasciwego
w zatgczniku ksztattu.

5. | Stupy | pietra - szczegétowe Naprawa betonu z Poz. 4
wady i usterki zostaty spisane | nadaniem wifasciwego
w zatgczniku nr 2. Nalezy ksztattu.
dodacg, ze stupy byty
naprawiane bez wiedzy i
zgody inspektora nadzoru
inwestorskiego, z materiatu
wczesniej niezatwierdzonego.

6. | Belki nosne stropu nad Oczyszczenie belek z Poz. 2
parterem — nie zostaty betonu, ktory wylat sie w
wyczyszczone z betonu po trakcie betonowania.
betonowaniu ptyty stropowej. | Skrecenie wynika z
Belka w osi F jest skrecona. deformacji szalunkdw w

trakcie betonowania.

7. | Ptyta stropowa od spodu nie Oczyszczenie z betonu, Poz. 2
zostata wyczyszczona z ktory wylat sie w trakcie
zaciekow betonu spomiedzy betonowania.
ptyt szalunkowych.




8. | W Scianie w osi D/1°-3 nie Skucie fragmentu sciany do | Poz. 7
zostato wykonane poszerzenie | uzyskania wymiaru otworu
do wymiaru 102 cm. 102 cm.

9. | Brak izolacji termicznej Scian Uzupetnienie izolacji wetng | Poz. 227
zewnetrznych od poziomu mineralna.
+1,41 do poziomu stropdéw
+3,71i +4,20. Od stropy
komorek lokatorskich na
dziatce nr 199 izolacja $cian
nie zostata wykonana.

10. | Resztki betonu po Skucie betonu, zeby mozna | Poz. 5
betonowaniu elementéw byto wykonac izolacjg scian
monolitycznych zostata wg projektu.
wylana przy Scianie
fundamentowej od frontu.

Skutkuje to koniecznoscia
skucia tego betonu, zeby
mozna byto wykonad
izolacje Scian wg projektu.
11. | Wetna mineralna w przerwie Zabezpieczenie np. folia.

dylatacyjnej pomiedzy czescia
wysoka a niska nie zostata
zabezpieczona przed
zamakaniem.




