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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa oswietlenia przy Sciezce pieszo-rowerowej wraz
z budowa placu rekreacyjnego w m. Zakrzewo, gm. Zakrzewo (Il etap).

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zagospodarowania terenu — wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku,

wykonanie urzadzen skateparku oraz streeworout (Il etap).

1. Prace ziemne pod planowane urzadzenia.
2. Dostawa i montaz urzadzen skateparku (Il etap) oraz urzadzen streetworout.

3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materiaty i elementy

2.1. Zestawienie urzgdzen skateparku, streetworkout (zgodnie z PT i PZD)
2.1.1. Minirampa h=98cm, dostawa i montaz
Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy C20/25, oraz elementéw ze stali cynkowanej

ogniowo, najazd wykonany ze stali nierdzewnej, wszystkie elementy metalowe w urzadzeniu sa
zabezpieczone antykorozyjne, elementy betonowe impregnowane preparatami i malowane farbami.

2.1.2. Rail prosty L=4,85m, dostawa i montaz

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych, wszystkie elementy metalowe urzadzenia
ocynkowane metoda ogniowa.
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2.1.3. Rail Grindbox, dostawa i montaz

Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy C25.30 i krawedzie wykonanych z katownika z
blachy chromowej. Elementy betonowe impregnowane i malowane preparatami i farbami.

2.1.4. Streeworkout, dostawa i montaz

Zestaw streetworkout sktadajgcy sie ze stupow konstrukcyjnych, drabinki pionowej, poziomej oraz
skosnej, a takze drazkéw. Urzadzenia mocowane do stupdw za pomocg specjalnych obejm, skrecane
Srubami nierdzewnymi. Stupy malowane proszkowo, pozostate elementy (drazki, porecze itp.)
ocynkowanie ogniowo. Wszystkie stupy i rury zaslepione w sposéb uniemozliwiajgcy dostep wody do
ich wnetrzna. Stupy zalewane betonem C20/25 na gtebokos¢ 80cm. Objeto$¢ podstawy
fundamentowej jednego stupa min 0,125m”.
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3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i montazem urzadzen skateparku i streetworkout

moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby

unikna¢ trwatych odksztatcen.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.1.1. Elementy, urzadzenia skateparku , streetworkout
** Wymagania.
e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatéw
- zgodnosci z projektem,
** Montaz.
e Zgodnie z wytycznymi producenta, zgodnie z PT.
5.1.2. Nawierzchnie
** Wymagania.
e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw

- zgodnosci z projektem,
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- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
** Wykonanie.

e Zgodnie z PT.

6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem technicznym pod wzgledem

zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania, zgodnosci z projektem budowlanym.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Zagospodarowanie terenu —za 1m2
Urzadzenia, elementy matej architektury — za szt. wykonanego obiektu.
Nawierzchnie —za 1m2

Roboty ziemne —za 1m2, za 1m3

8. Odbior robot

Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych, oraz odbiorowi korncowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje

wszystkie wymienione w punkcie 2.0.i 5.0.

UWAGA:

Wszystkie uzyte w niniejszej specyfikacji nazwy wtasne majq na celu wskazanie standardu jakosciowych
przyjetych systemow i elementow wykonawczych. W procesie realizacji mozna zastosowac rozwigzania,
materiaty dowolnych firm réwnorzednych technicznie o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem

zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywofany w dokumentacji.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodhnie ze sztukq budowlang i polskimi normami.
Wykonanie i odbior urzqdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,

wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.

Inwestor: Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo



