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Przedmiar
Budowa o$wietlenia przy $ciezce pieszo-rowerowej wraz z budowa placu rekreacyjnego w Zakrzewie.
Nr |Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Budowa o$wietlenia przy $ciezce pieszo-rowerowej wraz z budow3 placu rekreacyjnego w Zakrzewie.
1.1. Skatepark - II etap
1 Elementy architektoniczne - Minirampa H=98 cm, dostawa i montaz, wg PT
element 1
2 Elementy architektoniczne - Rail prosty 4,85 m, dostawa i montaz, wg PT
element 1
3 Elementy architektoniczne - Grindbox, dostawa i montaz, wg PT
element 1
1.2. Street workut
4 Elementy architektoniczne - street workut dostawa i montaz, wg PT. Elementy urzadzen - stup konstrukcyjny 2,5 m, 1,9 m,
1,3 m, drabinka pionowa, drabinka pozioma, drabinka sko$na na 2 stupkach, drazek 1,5 m, 1,2 m.
element 1
5 Koryta wykonywane mechanicznie
m2 60
6 Rowki w gruncie kategorii [-II o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
m 32
7 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
m3 1,44
8 Nawierzchnia bezpieczna z piasku
m2 60




