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A. Podstawa opracowania
1. Aktualne przepisy:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowtane (1. j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 z pdzn. zm.), ,

Ustawg o ochronie gruntéw roinych i lesnych z dnia 3 lutego 1995 r.
(t). Dz. U. 22017 r. poz. 1161, Dz.U.2020 r. poz. 471 z pdzn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (t.. Dz.U.2020.1608
z pbdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzeénia 2020 w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020.1609 z pdzn. zm.),

2. Ustalenia z inwestorem

3. Decyzja o Warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanaprzez
Wojta Gminy Zakrzewo BZP.6730.62.2020 z 6 maja 2021

4. Opinia geologiczna pod budowe skateparku w Zakrzewie opracowna przez
firme ,Geowell™-Ustugi geologiczne i ochrona $rodowiska — Michat

Skrzypczak

B. Projekt techniczny:

1.

Opis

I.  Przedmiot inwestycji.

II. Wymagania dotyczace materialéw na urzadzenia skateparku
HI. Urzadzenia skateparku

IV. Plac betonowy skateparku

2. Czesc¢ rysunkowa:

Przekroje normalne Rys. 1D

PAK. 2



L PUWIATOWE
= Masla 32

OPIS TECHNICZNY 1400 ZEOTOW
18)

L PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obiektow matej architektury
(skatepark) tzn. powickszenie terenéw rekreacyjnych na Promenadzie w Zakrzewie na
dziatce nr 355

Inwestor : Gmina Zakrzewo
Adres: Ul Kujariska 5
T7-424 7akrzewo

V. MAGANIA DOTYCZACE MATERIAELOW NA URZADZENIA
SKATEPARKU

1. KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

a) Materiat

- Plyty nosne (konstrukcyijne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubogci nie mniejszej niz 18mm.

- Moduly elementéw muszg mieé otwory o Srednicy 12mm pomigdzy belkami. Otwory
stuza do skrecania modutéw ze soba za pomocg srub galwanizowanych M12.

Zewngtrzne otwory elementéw majg dodatkows funkcje wentylacji. Widoczne sruby
musza by¢ zakonczone grzybkiem (zatacznik nr 2).

- Poszczegolne sekcje musza by¢ wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu
60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich srodkow 1 pokrytych
srodkiem konserwujacym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne beltki 80x80mm, obite
9mm ciemng sklejka wodoodporna laminowana.

- Na plytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukeyjnych o gr. 18mm musi zostaé
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposdb, aby
powodowat swobodny przeplyw powietrza przez element (zatacznik nr 2).

- Wszystkie panele boczne muszg byé umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wehlaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu begda tez pelnily funkcje
dodatkowego systemu wentylacji (zatgeznik nr 2).

- Wkrety i Sruby znajdujace si¢ po bokach (konstrukcji) muszg by¢ przykrecone na réwno
z obiciem (przed przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie
numerycznej CNC tak, aby febek sruby czy wkretu schowat sig).

- Belki konstrukcyjne musza byé¢ przykrecone do plyt nosnych za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na koacu kazdej belki muszg znajdowaé sie
minimum 2 wkrety.

- W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukeyjnych podczas uzytkowania nalezy
wzmoceni¢ ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspomik najazdu, konstrukcja
wsporcza). Co najmniej 80% belek konstrukeyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych
elementami wsporczymi (zalacznik nr 3).

- W elementach wyzszych niz Im i szerszych niz 1,8m wymagany jest wlaz
konserwacyjno-inspekcyjny (zatgcznik nr 4).

b) Laczenie ptyt
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W celu przedtuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé lgczenie w ksAalt
puzzle’a, aby unikna¢ rozdzielenia si¢ elementéw na skutek duzych obcigzen 1
naprezen(zalgcznik nr 1),

¢) Warstwa podkladowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdna od kantowek

konstrukcyjnych). '

We wszystkich sekcjach o hukowym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejkiciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
9mm,przykreconej do konstrukeji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow

typu Torx 5x60 lub 6x60.

d) Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwigkszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementéw, wszystkie
zewnetrzne 1 wewngtrzne plyty nosne (konstrukcje) muszg by¢ wycinane za pomocg
maszyny numerycznej CNC*,

* ComputerizedNumerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

2. NAWIERZCHNIA JEZDNA

a) Koficowa powierzchnia jezdna musi byé 18mm ciemna, wodoodporna  sklejka
obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykrecona za pomoca
stalowo- ocynkowanych wkretéw
typu Spax lub Torx 6x60.

b) We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa Jezdna wykonana jest z ciemnej,
wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem

siatkio grubosci nie mniejszej niz 9mm, przykrgconej do konstrukeji za pomoca stalowo-

ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60. Przy konstrukcjach gdzie wystepuje

promien mniejszy niz 1,5m mozna zastosowaé sklejke ciemna, wodoodporng

obustronnie laminowang z jednostronnym odciskiem siatkio grubosei 6mm.

¢) 90% otworéw pod wkrety musi byé przewierconych i rozwierconych pod glowki
wkretow za pomocg numerycznej maszyny CNC (zalgeznik nr 5).

d) Wszystkie gléwki wkretéw muszg by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie nawierzchni

jezdnej na maksymalnie Imm (gléwki wkretéw nie moga wystawaé ponad powierzchnie

plyty).

¢) Ze wzgledu na rozszerzalno$é termiczng materialow, badz tez nieréwnosci podloza, na
ktérym stoi element, na taczeniach plyt moga wystepowaé szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca musza zosta¢ zaslepione masa uszczelniajaco-klejaca.

3. BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1m musza mieé porgeze ochronne wzdtuz tytu

1 bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funbokséw do skokéw, gdzie zastosowanie

barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

a) Barietki musza posiadaé pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo do
wspinania sie.

b) Wysoko$¢ barierck ochronnych ponad podestem musi wynosié co najmniej 1,2m.

¢} Rama zewngtrzna barierki musi by¢ wykonana zestali galwanizowanej, z profili
30x30mm i rurek ©16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgca norma
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d) Tylne i boczne barierki muszg byé¢ skrecone razem ze sobg za pomocg Srub
metrycznych.

) Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o
zakoficzeniu szeSciokatnym SW 17a10x90 (zatacznik nr 6).

4. STAL

Porgcze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm. Coping musi byé przymocowany do podestow za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60. Koficéwki rur musza byé zaslepione
stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zatacznik nr 7). Copingiem na boksach
moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm. Na podestach gdzie jest
zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o grubogci 3mm i
szerokosci 120mm, aby chroni gérng warstwe jezdna od uszkodzefi mechanicznych
(zatgcznik nr 7).

Wszystkie katowniki musza miec na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
kofice muszg by¢ zaokraglone. Porgcze do §lizgania si¢ musza byé zamontowane na 6mm
blachach o wymiarach 60x300mm i przykrecone do podioza za pomocg wkretéw typu Spax
6x60. Wszystkie otwory na. blachach muszg byé¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po
przykreceniu wkretéw glowki nie wystawaly. Wszystkie blachy najazdowe muszg mieé
szeroko$¢ w zakresie 350+400mm, i grubos$¢ 3mm. Musza byé montowane do clementow
za pomocy stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspicraé sie na
konstrukeji minimum 60mm.

Miejsce pod blachg musi by¢ wyfrezowane. Musza stykaé si¢ z podlozem, by stworzyé
swobodng lini¢ przejazdu (zalacznik nr 8). Na narozach i na kantach piramid progi
metalowe musza tworzy¢ gladkie przejscie,

Wszystkie odstonigte krawedzie wykonane zciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie
laminowanej z jednostronnym odciskiem siatkio grubosei nie mniejszej niz 9mm muszg
by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi kgtownikami o gruboéci 3mm i szerokosci
w zakresie 30+-50mm. Katowniki musza by¢ przymocowanewzdhuz srodkowej linii co
250mm za pomocg wkretdw typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych
katowniki musza by¢ wywalcowane - zatacznik nr 9 (nie dopuszeza sie nacinania
katownikow lub :

stosowania plaskownikéw).

Okucie gorne na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z plyta.
W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony
na réwno z ptyta, w innym wypadku mozna zamontowac go na plyte. Okucie musi by¢é
wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci $cianki co
najmniej 3mm

5. BEZPIECZENSTWO
- W widocznym miejscu przy wejseiu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku(zatgcznik nr 11).

- Dobor ¢lementéw i ich rozmieszezenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
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przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.
- Wszystkie prace muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod
nadzorem 0s6b uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami
technicznymi podanymi przez producentow.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spelnia¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami
(PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dia uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenistwa i metody badan).

IL. URZADZENIA SKATEPARKU

1. Banki i Quartery
Banki i Quartery stuzg do rozpedzania sie na §rodkowe elementy skateparku (np. funboxy), sg
tez elementami, na ktorych wykonuje sic réznego rodzaju ewolucje (bardziej na deskorolce).
W pofgczeniu z innymi urzadzeniami mogg tworzy¢ $ciang, ktéra moze by¢ wzbogacona o
porecze, grindboxy, schody.

Banki i quartery stuzg do rozpedzania si¢ na Srodkowe przeszkody skateparku (funboxy,
grindboxy, porgeze), s tez elementami, na ktérych wykonuje sig réznego rodzaju ewolucje.
Urzgdzenia te mozna laczy¢, tworzac sciang, dodatkowo wzbogacajac jg o porecze, grindboxy,
schody, dzigki czemu skatepark staje si¢ duzo ciekawszym miejscem. Banki i quartery moga
réwniez stanowi¢ clementy skladowe platform.

: Quarter pipe

PAK. 6
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2. Funbox
Funbox jest sercem kazdego skateparku. Jest elementem z wigkszg lub mniejszg iloécia
dodatkdw takich jak spady, porecze, wybicia, grindboxy, schody. Moze by¢ w dowolny sposéb

rozbudowywany, co daje mozliwo$¢ nauki i wykonywania nowych ewolucji 1 trikéw.

Funbox z pnr@za

3. Minirampa H100

Opis urzgdzenia: Miniramli)a rézni si¢ tym od duzej rampy, ze jej promief nigdy nie dochodzi
do pionu, przez co mogg na niej jezdzi¢ zaréwno poczgtkujacy jak i zaawansowani zawodnicy.
Jest elementem, na ktérym mogg jezdzié deskarze, rolkowey i BMX-owcy. Dobrze
rozbudowana i zréznicowana minirampa, ze wzgledu na swoja uniwersalno$é, moze czasem
zastapi¢ maly skatepark. Kolejnym atutem jest to, ze pod element nie trzeba specjalnie
przygotowanej nawierzchni (np. nie jest konieczne wylewanie asfaltu). Minirampa moze stanaé
dostownie wszgdzie — wystatczy réwny plac o odpowiednio duzych wymiarach.

a0
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4. Porecz prosta - profil Q

Opis urzadzenia: Grindboxy i porecze sa elementami, ktore stuza do zabawy i nauki nowych
trikéw. Powinny znalez¢ sie w kazdym skateparku, zaréwno matym jak i duzym. Sa ZazZwyczaj
elementami wolnostojacymi, ktére uzupelniajg plyte skateparkn lub stanowia urozmaicenie
funboxéw, bankéw czy platform.

5. Grindbox
Opis urzgdzenia: Grindboxy i porecze sa elementami, ktére stuzg do zabawy i nauki nowych
trikow. Powinny znaleZ¢ si¢ w kazdym skateparku, zaréwno malym jak i duzym. Sg zazwyczaj
elementami wolnostojacymi, ktére uzupeiniajg piyte skateparku Iub stanowig urozmaicenie
funboxéw, bankéw czy platform.

PAK. 8
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III. PLACBETONOWY SKATEPARKU

1. Wykonanie prac przygotowawczych i ziemnych

Zebranie warstwy humusu, wykonanie koryta, rozplantowanie i wywiezienie nadmiaru ziemi
z wykopow, obsianie trawg. Ewentualne cieki wéd nalezy odprowadzié rurami drenarskimi
poza obreb projektowanej piyty.

2.Konstrukcja nawierzchni skateparku

a) Podbudowa

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ warunki noénosei o klasyfikacji G1 wg Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Jezeli istnicjace podloze nie
speinia w/w warunkéw nalezy zastosowaé odpowiednig wymiane gruntu lub wzmocnienie
tak, aby uzyskaé grupe nosnosci G1.

Wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ betonowa — podbudowa z kruszywa famanego lub
naturalnego o ciaglym uziarnieniu 0/31,5mm grubosé warstwy 15 cm. Ulozenie dwéch
warstw folii PE o grubodci 0,4mm. Wymiana gruntu na pospotke réznoziarnista o sredniej
grubosel 120 cm. Wymiana gruntu — sredni wykop zostal przyjety na podstawie badania
geologicznego 1 wynosi on 150cm ponizej poziomu terenu, rzeczywista glebokosé gruntéw
do wymiany wynosi od 180c¢m do 120cm

b) Plyta gléwna .
Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o gruboéci 15 cm z betonu
C30/37 z dodatkiem widkien polipropylenowych w ilodci 0,9kg/m’, hydrotechnicznego WS,
mrozoodpornosé F150 o wytrzymalogei na $cieranie 2,5 cm?/50 cm? w obrzezu betonowym o
wymiarach 8x30 cm jednostronnie fazowanym na réwno w stosunku do plyty, ulozonym na
tawie betonowej z oporem z betonu minimum B15. W plycie dolna siatka 15x15 @8 . W
plycie nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks. 3 m x 3
m na glebokosci 1/3 grubosei plyty lub nacigeia przeciwskurczowe dzielace jg na fragmenty
gwarantujgce zachowanie zalozonego celu, ktéremu ma shuzy¢. Po 30 dniach nalezy zatozy¢
sznury dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowa.

Woprzypadku betonowania jednej posadzki w dwdch lub wiecej polach nalezy wykonaé
polaczenie pél betonowanych w réznym czasie przez wspolne zbrojenie pretami lub siatka,
albo specjalnie wstawionymi pretami stalowymi gladkimi, rozmieszczonymi maksymalnie co
40cm, 1aczacymi sgsiednie pola; prety te powinny byé zaizolowane z jednej strony w celu
umozliwienia ich przesuwania poziomego w jednym z tgczonych pol.

Spadek plyty jednostronny 1,5% (w szczegblnych przypadkach dopuszcza sie spadek
wielostronny, jednakze nie mmiejszy niz 1,0%, po konsultacji z projektantem urzgdzeh
skateparku).

3. Konstrukeja krawedzi plyty

a)migdzy plyts betonows, a obrzezem nalezy ulozy¢ tasme dylatacyjng wykonang ze
spienionego polietylenu,

b)obrzeza betonowe nalezy ulozy¢ tak, aby ich goérna plaszczyzna pokrywala sie z

plaszczyzng plyty,
c)obrzeza ukladane fazowaniem na zewnatrz.

PAK. 9

77409 ZLOTW
Ex ]




TLBROSIWO pry
- Al Piastavggmwﬁ
“m%%onwy
L+

4. Wlasciwosci nawierzchni betonowej
Nawierzchnia powinna by¢:

- rowna i gladka (dla 0séb poruszajacych si¢ na deskorolce lub rolkach z kétkami o
srednicy 44 — 59 mm nie moze byé zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni
jezdnej),

- odporna na punktowe uderzenia.

- Plac powinien posiada¢ jednostronny spadek w wysokosei 0,5 do max 2 %

Opracowat: megr inZ.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane(tj. Dz. U. z Dz.U. z
2020 r. poz. 1333 z péZn. zm) o$wiadczam ze projekt budowlany sketparku na Promenadzie
w Zakrzewie (dz. nr 355) zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadarni wiedzy techniczney.

PROJEKTANCI

Architektura - proj. | mgr inZ. arch. Katarzyna Teusz
Proj. Zagosp. upr. bud. arch. nr 7131/123/P/2001

mgr inz. Grzegorz Witkowicz
Konstrukcja - proj | upr. konstrukcyjno-budowlane;
Nr: 7131/120/P/2000

MARZEC 2021
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypls z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiaduza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Teusz
posiadaygea kwalifikacie zawodowe de petrienia sarmodzieinych funkeji technicznyeh w budownictwie
w specialinosc architektonizzne: | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131 /123 /P /2001,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskie) Okregowe] 1zby Architektow RP
pod nurmerem: Wp-0225,

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data : miejsce wyqgenerowania zaswiadcezenia: 31-03-2021 r. Poznan.
Zaswiadczame jest wazne do dnia; 31-12-2021r.

Podpisars glektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez!

Agnlesrka Figielek, Sekretarz Okrggows) Rady Izby Architektdw RP, {

Nr weryfikaoyiny zaswiadozenia:

WP-0225-5B41-6493-8D27-EDYB
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Zaswiadczenie

O Lmers ey kst ry

WKP-VWU NMV FTR *

Pan Greegore Witkowicz 0 numerze ewidencyjnym WKP/BO/5596/01

adres zamioszkania ul. Sekolna 14730, 77-400 Ztolow

jest cztonkicm Wigtkopolskiej Okregowej izby In2ynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubespiecszenic od odpowicdzinlnoscl cywilnej.

Niriejsse zaswladczenie jost walne od 2021-01 01 do 2021 12 31

Zaswisdrzznie zostale wygenerowas e gleklronican:e ¢ opatreone beaplecenyr podpisemn glekironiczayn
werylkowarym przy perocy wornesd swaidikowdnego certyFikatu w dnw 2020-22-17 roku prees

erzy Stronski, Preewodniczgey Rady Wieskeooskie, Okrggowej ieby lergyntersy Budowrnctiwa,

(¥godeiz arr. & ot 2 ustawy ¢ dods 1B wizest'z 1001 £ o paeais e elehueninym oz L Jul Ne 13 paz. 12309 dane w postae,
elektron cone] 20amzcne BRIMRCZOYM pUdisens giewtroaitany ™ e ryfikpesoym aray immney watnegn sasiti<ovaneg certyficaty sa
réwrnwaioe prd wzg pesm sethow prawayt b ockuctertom opatrzanym o g wiasorgCInym.;
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

1. Zakres robot.
Zakres robdt obejmuje roboty budowlane zwiazane z budowa obiektow malej
architektury - Skateparku.
2. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podezas realizacji robét budowlanych.
Zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w trakcie prowadzonych prac to migdzy innymi:
» osuniecie ziemi podczas prac ziemnych
s przebywanie pracownikéw w zasiegu pracy sprzgtu ciezkiego
e porazenie pradem podczas pracy przy uzyciu elektronarzedzi
Przed rozpoczgciem wykonania robdt ziemnych nalezy okresli¢ trasy przebiegu uzbrojenia w
szczegblnodei kabli energetycznych, telefonicznych, przewodéw gazowych, instalacji
wodociggowej, c.o.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek
nicoznaczonych w dokumentacji instalacji nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu
ustalenia ich pochodzenia i okreslenia, czy 1 w jaki sposéb mozliwe jest dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.
Przy prowadzeniu robdt sposobem recznym dopuszcza sig wykonywanie wykopow
szerokoprzestrzennych do glebokosci nie wiekszej jak 2m, a wasko przestrzennych do
glebokodci 1m (bez dodatkowego zabezpieczenia). Przy prowadzeniu prac sposobem
mechanicznym zaleca si¢ wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych koparka do 4 m.
Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odleglosci od pracujgcych maszyn. Zabronione jest skiadowanie
urobku 1 materialtéw w granicach klina odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
umocnione.
Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odiamu
gruntu. Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach itp. miejscach dostgpnych dla
ludzi, nalezy wok6l wykopow ustawié porgcze ochronne zaopatrzone w hapis ,,0scbom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy zabezpieczy¢ wykop czerwonymi Swiattami
ostrzegawczymi.
Miejscach przej$¢ dla pieszych wyposazone w mostki przenosne z porgczami i deska
kraweznikowa, odbojnicg. Wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng min. 6 m w obrgbie
pracy sprzgtu.
Zabronione jest przebywanie 0s6b pomigdzy $ciana wykopu a koparka, réwniez w czasie jej
postoju. Wylaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoniczeniem napelniania
tyzki gruntem jest zabronione.
Wytadowywanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastapi¢
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wigkszej niz:
- 50 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowe] w razie fadowania materiatéw sypkich,
- 25¢m nad dnem skrzyni w razie ladowania materiatéw kamiennych.
W czasie przemieszczania si¢ koparki wysiegnik powinien znajdowaé si¢ w polozeniu
zgodnym z kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1m nad
terenem. W czasie przerwy i po zakoriczeniu pracy, lyzke koparki nalezy opuscié na
ziemie, podwozie zablokowac, zatrzymaé silnik i zamkna¢ kabine.
Prace na wysokosci powinny by¢ zorganizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia na ktorym stoi.
OPU-7
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Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysokos¢ @8 ]
2 m nad poziomem terenu nalezy zapewnié aby:
- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywana zmiang polozenia oraz posiadaly odpowiednia wytrzymalto$é na
zalozone obcigzenie.
Pomost roboczy musi spetnia¢ wymagania:
- jego powierzchnia powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw wykonujacych na nim
roboty, narzedzi i niezbednych materialdw,
- podloga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu,
- w widocznym miejscu powinny byé umieszczone czytelne informacje o wielkosei
dopuszczalnego obcigzenia,
Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania z
obowigzkowym wpisem tego faktu do dziennika budowy.
Przy konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbidree rusztowan
oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu
nalezy:
- sprawdzié stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen, na ktérych maja byé wykonywane prace,
w tym ich stabilnos¢, wytrzymalosé na przewidywane obciazenie oraz zabezpieczenie przed
nieprzewidywang zmiang polozenia, sprawdzi¢ réwniez stan techniczny statych elementow
konstrukeji lub urzgdzen majacych shuzyé do mocowania linek bezpieczefistwa.
- zapewni¢ uzywanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprz¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci takiego, jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpie czenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach,
- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow kaskdw ochronnych,
- przy wznoszeniu lub rozbidree rusztowan nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng i ogrodzié
Ja poreczami i daszkami ochronnymi,
Na rusztowantu powinna by¢é umieszczona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkoscl
obcigzenia pomostdw. Pilony komunikacyjne, schodnie i pomosly rusztowan nalezy
utrzymywac w czystoscel, a w okresie zimy oczyszczaé ze $niegu 1 posypywac piaskiem.
Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona wylacznie pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia w postaci
szczelnego daszku ochronnego. Podloze, na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno
zapewni¢ jego stabilnosé, mieé stale odwodnienie oraz odplyw wod opadowych od budynku.
Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.
Rusztowania musza posiada¢ co najmniej dwa pomosty — roboczy i zabezpieczajacy, deski
pomostowe rusztowan muszg by¢ usztywnione 1 szczelnie wlozone, pomosty robocze musza
by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi.
Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone rownomiernic na calej powierzchni sciany, przy
ktore) znajduje si¢ rusztowanie. Nosnosé urzadzenia do transportu materialéw na
wysiegnikach, mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczaé 150kg.
Rusztowania usytuowane bezposdrednio przy drogach oraz w miejscach przejazdow i przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne. Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac
jednoczesnie wigce] 0sob niz przewiduje instrukcja.
Rusztowania wewnetrzne na koztach, drabinowe, stojakowe powinny by¢ ustawione na
réwnym i twardym podlozu a nogi winny opierac si¢ cala powierzchnig na podlozu.
Zabrania si¢ zrzucania materiatdéw narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do
wykopow, jak rowniez wykonywania rob6t murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nicbezpieczefistwom wynikajgcym
z prowadzenia robét budowlanych.

OopPU-8
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Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania pracami budowlanymi.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Ogrodzenie o wys. 1,8 m
wykonaé

w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia i aby istnial dogodny dostep dla dostawy
materialow.

Materialy sktadowa¢ w taki sposob i w takim miejscu, aby nie stwarzaly zagrozenia.
Funkcje operator6w maszyn o napedzie silnikowym jak réwniez takich urzadzen jak
spawarki mozZna powierzy¢ wylacznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach
uzyskanych przed odpowiednig komisja kwalifikacyjng.

Miejsca niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ barierkami lub pokrywami np. wykopy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadaé aktualne badania lekarskie i by¢
wyposazeni w niezbedng odziez ochronng oraz zabezpieczenie (np. kaski, okulary,
maski przyciemniajgce, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

Rusztowania 1 szalunki powinny byé przystosowane do przenoszenia zatoZonego
obcigzenia, posiadaé wystarczajgcg powierzchnie robocza i spelnia¢ wymagania
rormowe.

Projekt organizacji robot wykona kierownik budowy.

Opracowal: mgr inz. arch. Katarzyna Teusz
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Na podstawie-aﬁ. 83 ust. 1, 2, 3, art. 83c ust. 1, art. 83d ust 1, art. 86 ust. 1 pkt. 4
i w zwigzku z art. 90 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.
z 2020 1. poz; 55 ze zm.), oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego z 1960 r. (t.
j- Dz. U, z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wnioskn Wojta Gminy Zakrzewo
z dnia 11 maja 2021 r. dotyczacego wydania zezwolenia na usuniecie drzew rosngcych na
nieruchomosci gruntowej obejmujacej dziatke o ﬁumcrze ewidencyjnym 355 polozong

w obrgbic geodezyjnym Zakrzewo. .

Starosta Zlotowski
ORZEKA

1. Zezwoli¢ Wéjtowi Gminy Zakrzewo na usuniecie nizej wymienionych drzew:
~ 6 szt. olszy o obwodach pni mierzonych na wysokosei 1,30 m ~ 71 cﬁ}, 45 cm, 77 cm,
80 cm, 82 cm i 85 cm, -
rosngcych na nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 355
polozonej w obrebie geodezyjnym Zakrzewo. | |

2. Nie nalicza¢ oplat za usuniecie dizew wymienionych w punkcie 1.

3. Termin _usu'nie;cié wnioskowanych drzew okreéla sie do dnia 31 grudnia 2021 r. '

4. Jesli w trakcie prac zwiazanych z usuwaniem drzéw stwierdzone zostana gatunki
chronione-, prace powinny zosta¢ przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na
odstepstwa od zakazéw. Zezwolenie takie zgodnic z art. 56 wiw ustawy o ochronie
przyrody moze wydaé odpowiednio Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska lub
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowmka w Poznaniu.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2021 r. do Starosty Ziotowsklego wp{yna} Wmosek WOJta Gmmy Zakrzewo
nr ZKO. 6131 43.2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie Wydama zezwolenia na usuniecie

- 77400 -?-’*’-OTQW

Z5 zgodaoid z orvglinalert -

- wiw drzew., - ; T - FREE k. arch. Katarzyna T
| ; o ' 5  pd 2 !%/
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- 0 ochronie przyrody nie poblera si¢ oplat za usuniecie drzew lub krzewdw, ktore Zagrazajg

bezpleczenstwu Iudzi lub mienia w 1stmejqcych obiektach budowlanych lub funkc;onowamu
urzgdzen, o ktérych mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.

W omamanym przypadku zachodzi taka przestanka.

W mysl art. 90 i w zwmzku z art. 83-87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 6 ochronie

przyrody nalezalo orzec Jak w sentencji.

A

Odwotawczego w Pile za posredmcﬁﬁféq S
otrzymania. Zgodnie z art. 127a § " u‘_.gg_\j;y/i(odeks postepowania administracyjnego,
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
. odwolania wobec Organu admihis_tracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia

odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Otrzymuig:
1. Wéjt Gminy Zakrzewo
2. alanm

" Na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 201 6 Vr. W spravie ac]irony
05db fizycznych w zwiqzku z przefwarzaniem danyeh osobowych i w-sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogilne rozporzgdzenie o acﬁronie danych, informyje sig, Ze: A&'mini.s'rratorem danych
asobowych osdb fizycznych przetwarzanych w zwigzku z wykonywaniem przez Starostwo Powiatowe w Zlotowie zadar
powiatu jest POWIAT ZEQTOWSKI a w zakresié zadati przypisanych bezposrednio staroscie - STAROSTA ZEOTOWSKI z
stedzibg przy al. Piasta 32, 77-400 Ziotéw. Wigcej mfbrmar:j: odnosnie przetwarzania danych osobowyeh w Siarostwie

Powiatowym w Zi‘otowze zhajdufe sig na stronie internetowej kitp:/fwww. bip.zlotow-powial, pl/ zak{adka ochrona danych

osobcwych

Za ondnoSc z oryginafeim
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