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Przedmiar
Budowa oswietlenia przy sciezce pieszo-rowerowej wraz z budowa placu rekreacyjnego w Zakrzewie
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Obsluga geodezyjna w zakresie robot elektrycznych
1 Obstuga geodezyjna kpl 1
2. Instalacja elektryczna oSwietlenia promenady
2.1 Instalacja elektryczna o$wietleniowa - roboty ziemne, montaz kabli i uziemien
2 | KNNR 5 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05 m3 380
3 | KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01 m 1100
4 | KNNR 5 |Reczne ukladanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowana
0707/04 m 1250
5 | KNNR 5 |Zarobienie konca kabla 4-zytlowego o przekroju zyt do 50mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
0726/10 szt 204
6 | KNNR 5 |Montaz tablic bezpiecznikowych wngkowych - ztacza IZK
1006/01 szt 53
7 | KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01 m 100
8 | KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01 m 12
9 | KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140mm (rura dodatkowa wynikajaca z realiow terenu)
0705/01 m 500
10 | KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01 m 1100
11 | KNNR 5 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-[V
0702/05 m3 380!
2.2 Instalacja o$wietleniowa - montaz slupéw o$w. solarnego
12 KNP | Wykopy jamiste w robotach elektroenergetycznych o glebokosci do 1,5m o $cianach pionowych w gruncie kategorii IV
18-90
9001.1/06 m3 53
13 |KNR 9-30 | Wkopanie prefabrykowanego fundamentu stupa latarni solarnej lub hybrydowej o przekroju poprzecznym ponad 0,3x0,3m do
0102/02 |0,45x0,45m szt 53
14 |KNR 9-30 Montaz i ustawienie jednoramienne;j latarni solarnej o wysokosci do Sm
0201/01 kpl 39
15 |KNR 9-30 Montaz i ustawienie jednoramienne;j latarni solarnej o wysokosci do Sm
0201/01 kpl 5
16 |KNR 9-30 Montaz i ustawienie jednoramienne;j latarni solarnej o wysokosci do Sm
0201/01 kpl 5
17 |KNR 9-30 Montaz i ustawienie jednoramienne;j latarni solarnej o wysokosci do Sm
0201/01 kpl 1
18 |KNR 9-30 |Montaz i ustawienie dwuramiennej latarni solarnej o wysokosci do Sm
0202/01 kpl 3
2.3 Badania i pomiary
19 | KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 3-fazowego - kazdy nastepny pomiar
1303/04 pomiar 53
3. Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV
20 Okablowanie dla kamer monitoringu wizyjnego CCTV - wg wytycznych inwestora kpl 1




