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1. WIADOMOSCI WSTEPNE

1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy pn: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, w miejscow osci
Jankowice w Gminie Ofawa dz. 199/5; 329/1; 92/6; 85 /5; 329/4; 202/6; 343; 202/19;
202/18; 202/20" opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Olawa a
Zaktadem Projektowania i Wykonawstwa ,,UNI-EKO” z siedzibg w Opolu.

1.2. Celi zakres inwestyciji
Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Jankowice w miejscowosci Jankowice. Budowa zwigzana jest z koniecznoscig zapewnienia
odbioru $ciekéw. Przedmiotowa inwestycja jest inwestycjg liniowa. Zakres inwestycji
przedstawiono w ponizszej tabeli.
Wielkosci podstawowe charakteryzujgce inwestycje

L.p. Wyszczegolnienie Jednostka llo $¢ jednostek
1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
e (3200 PVC SN8 SDR34 m 767
* @160 PVC SN8 SDR34 m 123
2. STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ
1000 szt. 17
e @425 szt. 16
* @600 szt. 1
» @ 800-rozprezna szt. 1
3. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TEOCZNEJ
e (390 PE100 SDR17 m 75
4, POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH szt. 1

1.3. Dane charakteryzuj ace inwestycj e
Inwestor i ubiegajgcy sie o pozwolenie budowlane: Gmina Ofawa, 55-200 Otlawa,
PI. M. J. Pitsudskiego 28.

2. MATERIALY WYJ SCIOWE

1. "Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanej
kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice,
Mitondw, z wigczeniem do projektowanej kanalizacji sanitarnej w Marcinkowicach, gmina
Ofawa" - Geotest S.C. Wroctaw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowosci Jankowice.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, zaktualizowana do celéw projektowych.
Wypis z rejestru gruntébw oraz mapa ewidencji gruntdw.

Stosowne decyzje i uzgodnienia.

aghwn

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Istniej gce zagospodarowanie terenu

Projektowang kanalizacje sanitarng wytyczono w pasie dr6g gminnych. W pasach
istniejgcych drog przebiegajg sieci wodociggowe, gazowe, telekomunikacyjne i energetyczne
oraz kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Istniejgce uzbrojenie podziemne przedstawiono
na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.
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3.2. Warunki hydrogeologiczne
a) poto zenie, morfologia, hydrografia, zagospodarowanie ter  enu:

Pod wzgledem morfologicznym, teren potozony jest w obrebie zerodowanej wysoczyzny
plejstocenskiej gliniastej, ktéra rozcieta jest licznymi dolinami drugorzednych ciekéw
wodnych, tworzgcych osady sedymentacji rzecznej i rzecznej zastoiskowej. Teren jest
mocno drenowany systemem ciekéw i rowdw o dominujgcym przebiegu SE na NW.

b) budowa geologiczna i warunki hydrologiczne:

W obrebie serii czwartorzedowej, najstarszymi utworami sg gliny zwatowe akumulacji
lodowcowej, ktorych strop w niektérych wierceniach badawczych stwierdzono na gtebokosci
2,5 — 50 m p.p.t. Stropowa partia glin wykazuje duze zréznicowanie litologiczne ,gliny
przemyte”, ktére czesto przewarstwione sg piaskami. W rejonach gtebszego zalegania glin
lodowcowych na ich stropie zdeponowane sg piaski sedymentacji rzecznej oraz gliny pylaste
i namuly gliniaste bedace produktem sedymentacji rzecznej zastoiskowej. Od powierzchni
teren przykryty jest warstwa gleby lub nasypdéw mineralno-glebowych a lokalnie mineralno-
gruzowych o migzszosci 0,5 -1,5m.

) opinia geotechniczna

Ze wzgledu na wystepujgce warunki geotechniczne i rodzaj obiektu budowlanego

inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. INFORMACJA TERENOWO — PRAWNA

Przedmiotowa inwestycja jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu potozonego w obrebie wsi Jankowice w gminie Olawa
zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Otawa nr XXXIX/433/2002 z dnia 10.10.2002r.

Sie¢ zaprojektowano na dziatkach nr 329/1, 92/6, 85/5, 329/4 AM-1 wiasnosci Gminy
Otawa, na dziatkach nr 199/5, 202/6, 202/18, 202/19, 202/20 AM-1 stanowigcych wlasnosc¢
prywatng oraz na dzialce nr 343 AM-1 w administracji Starostwa Powiatowego w Otawie.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1. Kanaly grawitacyjne

Rurociggi zaprojektowano z rur kanalizacyjnych Dz160-200 mm PVC klasy S (SDR 34),
kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe. Posadowienie kanaldw przewiduje sie
wykonaé¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy 15cm. Zasypanie wykopow obsypkg 30
cm ponad wierzch rur. Rurociggi bedg wykonywane w wykopach o scianach pionowych
umocnionych. Podsypke i obsypke nalezy wykonac recznie z zageszczeniem, pozostaty
nasyp mechanicznie, rowniez z zageszczeniem. Ulozenie kanatdw zaprojektowano
z minimalnymi dopuszczalnymi spadkami o rzednych uwidocznionych na projekcie
zagospodarowania (mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500).

5.2. Ruroci ggi ttoczne

Rurociggi posadowi¢ na zageszczonym podtozu piaszczystym, na gtebokosci sredniej
1,50m. p.p.t. Rurociggi ttoczne zaprojektowano z rur PE100; SDR17; fgczonych metodg
zgrzewania elektrooporowego. Rurocigg tloczny wigczony zostanie do kanalizacji
grawitacyjnej poprzez projektowang studnie rozprezng Dn800.

5.3. Studnie kanalizacyjne
e Kompletne studnie DN1000

Studnia wg. normy PN-EN 1917 z prefabrykowanych elementéw zelbetowych tgczonych
na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos$¢ (rodzaj gumy dostosowany do
przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy
C 40/50, wodoszczelnosci W-10, nasigkliwosci ponizej 4% i mrozoodpornosci F150,
z prefabrykowang kinetg, zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami zeliwnymi typu
ciezkiego. Dennica (szklanka, kineta, spocznik) wykonane z betonu C40/50 jako jeden odlew
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Zz betonu samozageszczalnego dojrzewajgcy w szalunku. Wewnetrzne powierzchnie
betonowe studni nalezy zabezpieczy¢é powlokami antykorozyjnymi (zywice epoksydowe)
catkowicie odcinajgcymi dostep srodowiska agresywnego lub zastosowanie betonu klasa
ekspozycji XA3 (pH 4,5-4,). Na przykrycie studzienek stosowac ptyte pokrywowg z wlkazem
zeliwnym o klasie dostosowanej do rodzaju terenu - w drogach stosowa¢ wtaz zeliwny typu
ciezkiego klasy D 400 oraz konus 1000/600, w pozostatych terenach witaz zeliwny klasy
C250. Przy osadzaniu wtazow kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe
pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unikac
w miare mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm.

» Studzienki inspekcyjne systemowe g600

Studnia DN 600 z kinetg z polietylenu (PE) i rurg karbowang z polipropylenu (PP). Kinety
studni PE (polietylen) wykonane maszynowo z uzyciem pierwotnego surowca bez uzycia
regranulatu i srodka spieniajgcego. Wigczenia dolotowe do kinety wykona¢ za pomocag
uszczelek dolotowych umozliwiajgcych zmiane kata lub korekte spadku o 5 stopni, wylot jako
bosy koniec. Wysoko$¢ spocznika 1/1 D. Rura wznoszgca z polipropylenu (PP)
0 sztywnosci obwodowe] SN8. Regulacja wysokos¢ poprzez dociecie bezposrednio na
budowie. Zwiehczenie studni w postaci pierscienia odcigzajgcego betonowego oraz wiazu
zgodnego z PN-EN 124. Pomiedzy pierscieniem odcigzajgcym, a rurg karbowang nalezy
zamontowac odpowiednig uszczelke.

» Studzienki inspekcyjne systemowe @425

Kompletne systemowe studzienki z tworzyw sztucznych DN 425 mm z kinetami
przelotowymi lub katowymi, rurg wznoszgcg, zwienczone wtazem zeliwnym D400 lub B125
spoczywajgcym na pierscieniu, lub stozku odcigzajgcym spetniajgce nastepujace
wymagania:

» studzienki zgodne z normg PN-EN 13598-2,

» studzienki dostosowane do gtebokosci zabudowy 6 m i do poziomu wody gruntowej
5m, zweryfikowana badaniami diugotrwatymi, wg normy PN-EN 13598-2, bez
dodatkowych zabiegébw montazowych,
kinety i rury trzonowe speiniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
(dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),
rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN>4kN/m2 w badaniu
z normg PN-EN 14982:2007,

Swiatto studzienki na catej wysokosci studzienki nie powinno by¢ mniejsze niz 400mm

(otwor whazu, rury teleskopowe)),

kinety z PP. Parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej 5m i dopuszczalnej

gtebokosci 6m zweryfikowana badaniami dtugotrwatymi, wg normy PN-EN 13598-2,

bez dodatkowych zabiegoéw montazowych,

kinety wyposazone w gieboki kielich potgczeniowy do tgczenia z karbowanym

trzonem,

» dno kinet pfaskie umozliwiajgce fatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe
zageszczenie podsypki,

» wymagane jest zastosowanie kinet katowych i potgczen umozliwiajgcych elastyczng
regulacje zgodnie z projektem bez uzycia kolan (przegub kielichowy do tgczenia rur
umozliwiajacy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie),

» zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 powigzane z konstrukcjg drogi, nie
przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podigczenia, wiazy/wpusty wykonane
z zeliwa szarego, wtazy nie wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz
oparow z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen =z nawierzchni, co obniza koszty
eksploatacji,

» wiazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat niezaleznej jednostki
certyfikujgce, pozostate elementy zwiehczen posiadajgce dopuszczenie do

vV V V V
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stosowania w inzynierii komunikacyjnej (aprobata IBDiM),

» odpornos¢ chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358,

» pierscieniowe uszczelki z elastomeru powinny spetniaC wymagania materiatowe
zawarte w: PN-EN681-1:2002, PN-EN 681-2:2003 oraz w PN-EN 1989:2002;
natomiast uszczelki gumowe powinny spetnia¢ wymagania materialowe zawarte w
ISO/TR 7620,

» dopuszczalne obcigzenie ruchem drogowym SLWE6O,

» wymaga sie aby studnia posiadata dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym
IBDIM.

» Studnia rozpr ezna

Konstrukcja studni rozpreznej powinna zapewnia¢ zmniejszenie energii strumienia
przepompowywanych sSciekdw - doptyw styczny po obwodzie a odptyw ze $rodka studni.
Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PE i PP (polietylen i polipropylen). Sztywnos¢
obwodowa trzonu — SN 4 zgodna z PN-EN 14982. Otwoér wtazowy w stozku studni powinien
byt usytuowany mimosrodowo, celem utatwienia dostepu do studni. Maksymalna wysokos$¢é
zwezonej] czesci (DN 600) musi by¢ zgodna z PN-EN 476. Stopnie ztazowe wykonane
Z materialdbw nie podatnych na korozje (wzmocnione tworzywo sztuczne). Uszczelki tgczgce
elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe uszczelki
wargowe — potrojne. Kazda studnia rozprezna wyposazona jest w Filtr z aktywnego wegla do
usuwania przykrych zapachéw oraz emisji siarkowodoru przeznaczony do systemu studni
z otworem witazu DN 600. Zmodyfikowany wegiel aktywny (nieimpregnowany) powinien by¢é
umieszczony w wymiennych woreczkach. Wszystkie elementy filtra powinny by¢ zbudowane
z materiatbw odpornych na korozje (np. PE, stal kwasoodporna), z regulowanym
zamknieciem, dzwignig rozprezng oraz wbudowang uszczelkg nieprzepuszczajgcg odoru
pomiedzy filtrem, a sciankg studni. Zawory odprowadzajgce wody deszczowe powinny by¢
szczelne na odér. Nie dopuszcza sie systemow filtrow z syfonem wodnym. Filtr dedykowany
dla przeptywow powietrza Vmin = 0,3 m3/h

5.4. Pompownia $ciekdéw sanitarnych

Zagospodarowanie terenu pompowni:
1. Terenu przepompowni F=9m® utwardzi¢ kostkg betonowg zamknietg wtopionym
kraweznikiem betonowym ciezkim L=13m
Konstrukcja utwardzenia terenu pompowni:
e 8cm-kostka betonowa grubosci 8cm
* 3cm- Podsypka z piasku wg PN-B-11113:1996
* 10cm-Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 wg PN-B/11112, stabilizowanego
mechanicznie do 1s=1.00 wg PN-S-06102:1997
e 15cm-Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 wg PN-B/11112, stabilizowanego
mechanicznie do 1s=1.00 wg PN-S-06102:1997
* 5cm- Warstwa wyréwnawcza z piasku wg PN-B-11113:1996, zageszczona do
Is=1.00
2. Odprowadzenie wod deszczowych z terenu dziatki odbywaé sie bedzie poprzez
wyprofilowanie utwardzenia terenu zachowujgc naturalny kierunek splywu w kierunku
istniejgcego cieku.
3. Wiazy studni na terenie pompowni, zbiornika pompowni oraz kominki wentylacyjne
nalezy wyposazy¢ w filtry odorantéw. Nie dopuszcza sie systemow filtrow z syfonem
wodnym.

Zbiornik pompowni przejezdny:

1. Zbiorniki pompowni nalezy wykona¢ z polimerobetonu.
2. Wytrzymato$é na $ciskanie = 90N/mm?.

3.  Wytrzymato$é na zginanie = 18N/mm?.
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Odpornosé¢ chemiczna (pH 1-10).

Konstrukcja monolityczna- zbiornik nalezy dostarczy¢ na plac budowy jako monolit.

Dno komory wyposazone w dennice samooczyszczajgcg z GRP.

Elementy obudowy lgczone przy uzyciu specjalnego kleju epoksydowego, zgodnie

z instrukcjg producenta.

8. Zbiornik przejezdny przykryty ptytg zelbetowg grubosci 20cm = 300N/mm?.

9. W pokrywie kominki wentylacyjne z PVC wyposazone w filtry antyodorowe.

10. Drabiny zlazowe z wysuwanymi kabtgkami ze stali kwasoodpornej.

11. Otwory pod rurociggi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne typu tancuchowego
z EPDM.

12. Rurociagi technologiczne z potgczeniami kotnierzowymi wewnagtrz pompowni nalezy
wykonac ze stali kwasoodpornej.

13. Do mocowania wyposazenia w zbiorniku stosowa¢ kotwy do betonu ze stali
kwasoodpornej klasy A4.

14. Zbiornik przepompowni wyposazony w ukfad wentylacji, oddzielny od torow kablowych.

15. Zbiornik pompowni zabezpieczy¢ przed wyporem wody gruntowej.

16. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane
Z materiatéw nie ulegajgcych korozji w srodowisku sciekow.

17. Dno pompowni wyposazone we wkladke denng utatwiajgcg samooczyszczenie

pompowni.

No ok

Armatura:

1. Zawory zwrotne kulowe-korpus i pokrywa zeliwne zabezpieczone powlokg
epkosydowang grubosci min. 250um. Odpowiadajgca jakosci VAG, Hawle, AVK.

2. Kula ogumowana pokryta NBR, elementy mocujgce pokrywe -ze stali nierdzewne;.

3. Zawory odcinajgce PN10, gwarantujgce szczelnosc¢- korpus zeliwny zabezpieczony
powtokg epoksydowang grubosci min. 250um. Odpowiadajgca jakosci VAG, Hawle, AVK

4. Zasuwa wrzecionowa- odpowiadajgca jakosci VAG zwarta, kompaktowa armatura
0 zamknietej konstrukcji ramowej do mocowania kotwami na scianie, konstrukcja ramy
I ptyta stal nierdzewna 1.4571. Solidna konstrukcja ramy, spawana; elementy trawione
I pasywowane. Zespolona, utozona w rowku uszczelka profilowa. Szczelnos¢ maks.
1% przy naptywie na przednig strone oraz maks. 5% przy naptywie na strone tylna.
System uszczelniajgcy odporny na scieki i na UV EPDM.

Pompy:

Stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub poétotwarte symetryczne,
samooczyszczajgce sie, wspoipracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek
spiralny wspomagajgcym samooczyszczanie czesci hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie
statej, wysokiej sprawnosci. Nie dopuszcza sie stosowania wirnikéw typu ,VORTEX”
i wirnikbéw kanatowych zamknietych;

Wszystkie urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta, powinny posiadac
serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng
jak i pogwarancyjng. Silnik wraz z pompg muszg tworzy¢é zintegrowang catos¢ (klasa
szczelnosci IP68). Pompy muszg by¢ wyposazone w suche silniki o klasie izolacji nie gorszej
niz H(180°C) IEC85 zapewniajacy ciggla prace pompy pompowanego medium
0 temperaturze do 40°C. Pompy muszg posiada¢ dopuszczalne maksymalne zanurzenie nie
mniejsze niz 20 m. Urzadzenia przystosowana do montazu na istniejgcych stopach
sprzegajacych.

Zaprojektowano pompownie z 2 pompami NP 3085 MT 3~ Adaptive 462 lub inna
odpowiadajgca jakosci Flygt, pracujgcymi naprzemiennie przystosowanymi do pompowania
surowych i nie podczyszczonych sciekow. Pompa winna zapewnia¢ predkos¢ w rurociggu
ttocznym minimum V=1m/s. Dobrano pompe Pompy z pototwartym wirnikiem o podwyzszonej
sprawnosci odpornej na zatykanie. Parametry pracy pompy to g=7,15 I/s H=6,17m o mocy 1,3
kW. Zastosowane pompy winny by¢ zatwierdzone przez inwestora.
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Nalezy dostarczy¢ w komplecie z kolanem sprzegajgcym DN80, kablem zasilajgco
sterowniczym o dlugosci 10m (EPDM) oraz podwojnymi prowadnicami rurowymi do
podnoszenia i opuszczania pomp, wykonanymi ze stali kwasoodpornej. Silnik wraz z pompa
muszg tworzy¢ zintegrowang calos¢ zapewniajgcg tym samym mozliwosé pracy w peinym
zanurzeniu w klasie szczelnosci nie mniejszej niz IP 68. Pompy wyposazone w silniki o klasie
izolacji nie gorszej niz H (180°C) zabezpieczone termokontaktami w stojanie silnika. Izolacja
uzwojenia stojana nie mniejsza nizH (180°C).

Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podigczenia ukltadu wspomagajgcego
mieszanie sciekow przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu pluczgcego.
Zastosowanie zaworu ptuczgcego nie wymaga zastosowania dodatkowego zrodta zasilania
oraz odrebnego uktadu sterowania;

Zaleca sie aby kompletna przepompownia sieciowa wraz z sterowaniem i automatykg
dostarczana byta przez jednego producenta.

Zasilanie elektryczne pompowni:

Budowa linii kablowej od istniejgcego stupa nr 14/4 do projektowanego ZKle-1P oraz
montaz projektowanego ZKle-1P — projekt i wykonanie w zakresie Tauron.

Od projektowanego ZKle-1P do tablicy zasilajgco-sterowniczej RZS pompowni, ujetej
w projekcie technologicznym, nalezy utozy¢é w ziemi na gtebokosci 0,70 m linie kablowg
YKY 6x6. Instalacja przeciwporazeniowa - jako system ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano szybkie wylagczenie zasilania.

Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z opracowaniem elektrycznym. Catos¢ robét
wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”. Wszelkie zmiany uzgadnia¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego

5.5. Skrzy zowania projektowanej sieci z przeszkodami

Drogi

Przejscie rurociggbw w poprzek drég wykona¢ metodg potdwkowg nha rozkop
z pozostawieniem min. 2,75 m. pasa dla ruchu kolowego. Rejon robot, réwniez
prowadzonych wzdtuz pasa drogowego, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac tablicami
kierujacymi. Na zaporach i tablicach kierujgcych nalezy zamontowac swiatta koloru zottego.
Na wygrodzeniach ustawionych w poprzek jezdni sSwiatta ostrzegawcze powinny by¢
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 2,0 m, w taki spos6b aby wyznaczaly
szerokos¢ jezdni wytgczonej z ruchu. Na calym terenie zadania, zasypy zlokalizowane
w pasach drogowych zagesci¢ do Js 20.98.
Istniejgce sieci:

» Kable telekomunikacyjne tA — sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonywaé recznie
w wykopach otwartych z zabezpieczeniem istniejgcych kabli telekomunikacyjnych
poprzez zastosowanie rur ochronnych PE, dwudzielnychA58PS/1,5m.

» Wodociggi - wykona¢ przejscie siecig kanalizacji sanitarnej ,pod” lub ,nad”
istniejgcym wodociggiem bez stosowania rur ochronnych, w przypadku gdy odlegtosé
miedzy krawedziami rur jest mniejsza niz 20 cm stosowacC rury ochronne na
budowanym wodociggu.

» Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa - wykona¢ przejscie siecig kanalizacji
sanitarnej ,pod” lub ,nad” istniejacymi kanalizacjami bez stosowania rur ochronnych,
w przypadku gdy odlegtos¢ miedzy krawedziami rur jest mniejsza niz 20 cm stosowac
rury ochronne na budowanej kanalizacji sanitarnej. W miejscach skrzyzowan
Z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej zastosowac¢ rury ochronne stalowe L=3m
na kanalizacje.

» Gazocigg — nalezy postepowaé zgodnie z PN-91/M-34501"Skrzyzowania gazociggow
Z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.




Projekt wykonawczy
+Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jankowice, Gmina Ofawa dz. 199/5; 329/1; 92/6; 85/5;
329/4; 202/6; 343; 202/19; 202/18; 202/20”

» Kable energetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja:

* nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,50m
poza jezdnie/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego,

* nalezy stosowac¢ nastepujgce srednice rur ochronnych: dla kabli 1kV o srednicy
minimum 110mm koloru niebieskiego; dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego,

* w przypadku wystepowania kabli energetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2,0m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym; kable mozna odkopac tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly, zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych,

 nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenie odpowiednich
urzadzen energetycznych oraz ustali¢ hadzor stuzb energetycznych,

 wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych
wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
Oddzialu we Wroctawiu Tauron Dystrybucja S.A., a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych,

e prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami,

 w przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych
kabli energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm -
oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych;
w takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usuniecia kolizji sieci energetycznej,

* przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz: 3,0m od skrajnych
przewoddéw linii napowietrznej nN, 10m od skrajnych przewoddéw linii
napowietrznej SN oraz 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznej WN
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoikg eksploatujgcg sieg;
odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od
najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu,

e prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb aby nie naruszac ustojow linii jw.
inaczej bedg musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.

Podczas prowadzenia robét przy sieci gazowej nalezy postepowaé zgodnie z PN-91/M-
4501"Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania”. Roboty ziemne
w pasie 0 szerokosci po 2,0m od gazociggu prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego
pod nadzorem pracownika posiadajgcego odpowiednie uprawnienia

W rejonie skrzyzowan prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i wedlug zalecen
wlasciciela danej sieci. Roboty wykonywac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan wykopy nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg
uzbrojenia i wykopami kontrolnymi, w celu uscislenia lokalizacji uzbrojenia, nastepnie
wykopy zasypa¢ z zageszczeniem warstwami. Zastosowanie w danym przekroju rury
ochronnej dostosowac do rzeczywistej Srednicy sieci, stwierdzonej po jej odkopaniu.

Kolizjie projektowanych sieci i obiektow z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Podobnie jak w przypadku skrzyzowan wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie na
zasadach podanych wyzej i zgodnie z warunkami wydanymi przez wtascicieli sieci i po
wczesniejszym uzgodnieniu terminu wykonywania robét.

Oddalenie osi wykonanych przewodéw kanalizacyjnych w poziomie do istniejacych
przeszkod powinno wynosic:
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e od przewoddw kanalizacyjnych i gazowych - 15m
e od kabli energetycznych - 0,8m
* od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m
* od stupéw oswietleniowych i elektroenergetycznych - 20m
e oddrzew - 2,0m.

5.6. Przekroczenia istniej acego cieku

Na przedmiotowym terenie nie zachodzi potrzeba budowy, odbudowy, rozbudowy,
przebudowy lub rozbiorki kanatu, rowu, sieci drenarskiej. Przekroczenie siecig kanalizacji
sanitarnej nastepuje na gtebokosci min. 0,80m pod istniejgcym dnem rowu. Przejscia pod
rowem wykonywane bede przewiertem bez koniecznosci naruszania istniejgcej struktury
i przekroju poprzecznego rowu.

Wykonywanie robét nie bedzie zaktoca¢ przeptywu wod w rowie, nie spowoduje zastoisk
wody, nie przewiduje sie robét ziemnych w korycie rowu powodujgce miejscowe zasypanie
koryta.

Ze wzgledu na charakter projektowanych robét, przejscie kanatami kanalizacji sanitarnej
pod istniejgcym rowem bez naruszania jego struktury, nie wymaga pozwolenia
wodnoprawnego.

6. OCENA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja zmienia tymczasowo zagospodarowanie dziatlek przez ktore
przechodzi. Jednakze po zakonczeniu robo6t budowlanych dziatki te zostang przywrocone do
pierwotnego stanu i nie wplynie to w przysztosci na ich zagospodarowanie.

Projektowana sie¢ ma za zadanie odprowadzenie sciekOw sanitarnych do istniejgcej
kanalizacji. System ten jest wykonany zrurociggdw catkowicie szczelnych nie
oddzialywujgcych na teren przylegly. Zgodnie z 83 ust. 1 pkt. 79 Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010r. ,w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. 213 po0z.1397 ze zmianami)” przedmiotowe przedsiewziecie nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktorych
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagany - siec
kanalizacji sanitarnej jest dlugosci ponizej 1 km.

Budowa kanalizacji sanitarnej, ze wzgledu na charakter robét nie zmienia stanu wody
w gruncie, nie zmienia réwniez kierunku odptywu wody opadowej z terenu inwestycji.

Ponadto przedsiewziecie nie powoduje zmiany kierunku odptywu ze zrddet ze szkodg
dla gruntow sasiednich. Podstawa prawna — Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r.
(Dz. U. z 2015r. poz. 469 z p6zn. zm. — art. 29, ust. 1, pkt 1).

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktérych jest planowana
budowa tj. w granicach dziatek nr dz. 199/5; 329/1; 92/6; 85/5; 329/4; 202/6; 343; 202/19;
202/18; 202/20” AM-1, obreb Jankowice.

Podstawa prawna:

» Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie
art. 7 (Dz. U. z dnia 29 listopada 2013r., poz. 1409),

» Ustawa, Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469),

» Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232)

» Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460)

zgodnie z 813a, pkt 2 Rozporzgdzenia MTBIGM w sprawie szczegOtowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 462.
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8. OCHRONA ARCHEOLOGICZNA ZABYTKOW

Projektowana sie¢ znajduje sie na terenie objetym nadzorem archeologicznym. Prace
ziemne nalezy wykonywac¢ pod statym nadzorem archeologicznym wykonywanym przez
uprawnionego archeologa. Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z decyzjg Dolnoslgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkbw we Wroctawiu wydang dla przedmiotowej
inwestyciji.

Prace w drogach z nawierzchniami brukowymi zabytkowymi

W celu zapobiegniecia uszkodzenia zabytkowych nawierzchni brukowych roboty
rozbiorkowe nawierzchni nalezy wykonywaé recznie. Sktadowanie i transport rozebranych
zabytkowych nawierzchni powinien zapewniac jego ochrone przed uszkodzeniami.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje
fotograficzng stanu istniejgcego drogi . Przewiduje sie odtworzenie nawierzchni pasem
szerokosci 3mi. Na calym terenie zadania, zasypy zlokalizowane w pasach drogowych
zagesci¢ do wskaznika podanego przez Zarzadce Drogi lecz nie mniejszego niz Is =0.98.

Pokrywy wiazéw studni rewizyjnych na terenie drég o nawierzchniach zabytkowych
projektuje sie jako zeliwne, wokét wlkazow przewiduje sie utozy¢ kostke odpowiadajaca
materialowo i kolorystycznie do stanu istniejgcego nawierzchni o wymiarach 8 x 8 cm
w dwoch rzedach.

Nawierzchnie nalezy odbudowac przez powtérne utozenie materiatu brukarskiego z
rozbiorki przy wykonywaniu wykopu. Przy ukladaniu kostki kamiennej nalezy jg przetozy¢ z
odwréceniem niezniszczong plaszczyzna na powierzchni. Zniszczony materiat brukarski
nalezy wymieni¢, braki uzupetni¢. Brukowiec uktada¢ odcinkami w spos6b odpowiadajgcy
nawierzchni dotychczasowej.

Po utozeniu okreslonego odcinka kostke lub brukowiec ubija sie dwu- lub trzykrotnie dla
wyréwnania profilu i zaklinowania. Spoiny wypenia sie materiatem klinujgcym, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowq.

9. WYTYCZNE BHP WYKONAWSTWA

Wszyscy uczestnicy biorgcy udziat w czynnosciach budowlanych, rozruchowych
i eksploatacyjnych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i posiada¢ udokumentowane
aktualne zaswiadczenia o ukonczeniu kursu odpowiedniego stopnia.
Wszystkie roboty zwigzane z realizacjg inwestycji (roboty ziemne i technologiczne)
winny byé przeprowadzone z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP oraz norm
i wytycznych dotyczgcych wykonawstwa i odbioru robaét.
Poza ogOlInymi zasadami obowigzujgcymi przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych nalezy zapewni¢ warunki BHP oraz wymagania i badania zgodne z :
» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogollnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
884),

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437),

10. WYTYCZNE REALIZACJI
Roboty prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i pisemnym uzgodnieniu terminéw
z whascicielami sieci kolidujgcymi z projektowang siecig i obiektami.

Realizacje zadania rozpoczgé od wytyczenia geodezyjnego sieci, a nastepnie
inwentaryzacji urzgdzen podziemnych. Wykonanie podzieli¢ na odcinki.

10
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Wytyczenie osi rurociggéw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. To samo dotyczy
pdzniejszego namiaru powykonawczego.
Klauzula

Informuje sie, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne zostato
wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania aktualizacji mapy. Podane
w dokumentacji na mapie i profilu lokalizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne
i nie moga by¢ podstawg zblizen i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robét:

» zapozna¢ sie z trescig oryginatéw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

» zapoznac sie ze wskazanymi normami,

» zglosic sie do wihascicieli poszczegodlnych sieci kolidujacych z projektowanymi

obiektami i sieciami w celu ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw
i technologii wykonania robot,

» sprawdzi¢ aktualnos¢ uzgodnien, w zakresie przebiegu sieci podziemnych
kolidujgcych z inwestycjg, w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowych Starostwa Powiatowego w Otawie.

Wykonawca robét winien potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy. Brak
powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia jednostke projektowg ze skutkow
awarii urzgdzen.

Realizacja inwestycji swym zakresem bedzie obejmowac:

oznakowanie rob6t (tasma ostrzegawcza, tablice, o$wietlenie - w miare potrzeb),
wykonanie przekopdw kontrolnych celem dokladnego zlokalizowania sytuacyjnego
I wysokosciowego urzadzen podziemnych (gazociggu i linii kablowych),

roboty odwodnieniowe,

wykonanie wykopow pod projektowane rurociagi,

utozenie sieci ha odpowiednio przygotowanym podtozu,

zabudowanie studzienek kanalizacyjnych, studni rozpreznej oraz pompowni
sieciowej,

przeprowadzenie préb szczelnosci rurociggow, dezynfekcja i ptukanie sieci,

pomiar geodezyjny powykonawczy,

wykonanie recznie obsypki rurociggbw z zageszczeniem,

zasypka wykopow z zageszczeniem mechanicznie,

uporzgdkowanie terenu.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Roboty montazowe realizowaé wg Wymagan technicznych opracowanych przez
COBRTI INSTAL - zeszyt nr 9. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-B-10736 z marca 1999r. oraz PN-B-10725 z grudnia 1997r. i prowadzi¢ gtdwnie
mechanicznie w wykopie o scianach pionowych umocnionym wypraskami lub obudowami
stalowymi. Szerokos¢ wykopu 1,20 m dla rurociggéw g 200mm a 1,00 m dla g160mm.

W zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w poblizu
istniejgcej linii energetycznej napowietrznej roboty wykonaé recznie, pod nadzorem ich
wiasciciela. Podtoza filtracyjne pod rurociagi wykona¢ z piasku o grubosci warstwy 15cm.
Po utozeniu rurociggi obsypac recznie 30 cm ponad wierzch rury.

Podsypke i obsypke z zageszczeniem nalezy wykonac¢ recznie, pozostaly nasyp
mechanicznie, réwniez z zageszczeniem do 1s=0,98. Przed oddaniem do eksploatacji
rurociggi i studnie poddac prébom szczelnosci. Do podsypki i obsypki nalezy uzy¢ wytgcznie
gruntow piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy
piaszczysty. Nadmiar gruntu pozyskanego z wykopu wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

VVVVYVY VVVV VYV
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Projekt wykonawczy
+Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jankowice, Gmina Ofawa dz. 199/5; 329/1; 92/6; 85/5;
329/4; 202/6; 343; 202/19; 202/18; 202/20”

11. ODWODNIENIA

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng w obrebie realizacji rob6t w wykonanych otworach
wody gruntowej nie stwierdzono. Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym
naptywem do nich wod pochodzgcych z opaddéw atmosferycznych.

W przypadku pojawienia sie lokalnych, okresowo wystepujgcych wod gruntowych zakres
robét odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

12. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt 1b oraz art. 21a, ust. 1 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z dnia 08 marca 2016r., poz. 290) Kierownik budowy ma obowigzek opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie:

mgr inz. Adam Lauda
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