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1.0. WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie Biura Projektow 1 Realizacji Obiektow
Gospodarki Wodno-Sciekowej ,,BIPROWOD” Spoétka. z o0.0. 52-019 Wroclaw
ul. Brochowska 10. Celem opracowania bylo okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych
w rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci : Lizawice, Jankowice,
Sobocisko, Zabardowice, Mitonow z wlaczeniem do projektowanej kanalizacji sanitarnej w
Marcinkowicach Gmina Otawa. Zakres prac terenowych ustalony zostat przez Zleceniodawce
1 przewidywal wykonanie: 2 otw. do gh. 2,5 m., 8 otw. do gt. 3,0 m., 1 otw. do gt 3,5 m.,
2 otw. do gt. 4,0 m., 2 otw. do gt. 4,5 m., 6 otw. do gt. 5,0 m., 2 otw. do gl. 5,5 m., 1 otw. do
gh. 6,0 m. 11 otw. do gt. 7,0 m. Razem 25 otworéw badawczych. o tacznym metrazu 104,0 mb
W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych warstw, pobrano
probki gruntéw do badan laboratoryjnych oraz wykonano pomiary poziomu wod gruntowych.
Po zakonczeniu wiercen, badan terenowych, pobraniu prob oraz po wykonaniu pomiaréw
wod gruntowych, otwory zlikwidowano urobkiem wg. kolejnosci nawiercanych warstw.
Miejsca wiercen zaznaczono na planach sytuacyjnych w skali 1:500 [ Zat. 2-6 ].

Dla projektowanego przecisku pod torowiskiem PKP w Lizawicach (otwory badawcze

nr 14 1 15), opinig geotechniczna przekazano poczta elektroniczng 10.12.2006 r

2.0. POLOZENIE I MORFOLOGIA

Teren badan potozony jest na potudnie i zachdd od Marcinkowic i obejmuje wioski :
Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Milonéw. Pod wzglgdem morfologicznym,
teren potozony jest w obregbie zerodowanej wysoczyzny plejstocenskiej gliniastej, ktora
rozcigta jest licznymi  dolinami drugorzednych ciekow wodnych, tworzacych osady
sedymentacji rzecznej i rzecznej zastoiskowej. Teren jest mocno drenowany systemem
cieckow 1 rowéw o dominujacym przebiegu SE na NW. Teren badan wykazuje duze
zréznicowanie morfologiczne a rzedne wahaja si¢ od 136,0 m. npm w Mitonowie do 123,0 m.

npm w Jankowicach.



3.0. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W obrebie serii czwartorzegdowej, najstarszymi utworami sg gliny zwatowe akumulacji

lodowcowej, ktorych strop w niektérych wierceniach badawczych stwierdzono na gigbokosci
2,5 — 5,0 m ppt. Stropowa partia glin wykazuje duze zrdznicowanie litologiczne ,,gliny
przemyte”, ktére czgsto przewarstwiane sa piaskami. W rejonach glebszego zalegania glin
lodowcowych na ich stropie zdeponowane sa piaski sedymentacji rzecznej oraz gliny pylaste
1 namuly gliniaste bedace produktem sedymentacji rzecznej zastoiskowej. Od powierzchni
teren przykryty jest warstwa gleby lub nasypéw mineralno-glebowych a lokalnie mineralno-

gruzowych o miazszosci 0,5 — 1,5 m.

4.0. WARUNKI WODNE

Woda gruntowa zwiazana jest z seria piaskow sedymentacji rzecznej stwierdzona
zostala w zdecydowanej wigkszosci otworow, dajac zwierciadto swobodne lub lokalnie
napigte nadleglymi glinami. Jedynie w otworach nr 7, 16 i 25, stwierdzono saczenia wod
srodglinnych (brak warstw piaskowych). Stwierdzone w czasie wiercen badawczych
(grudzien 2006 r) poziomy wod gruntowych przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- Mitonéw (otw. nr 1) — 1,70 m. ppt.

- Mitonéw — Zabardowice (otw. nr 2, 3) — 1,50 — 1,10 m. ppt.

- Zabardowice (otw. nr 4-8) — 1,30 — 1,80 m. ppt

- Sobocisko (otw. nr 9-12) — 2,45 — 0,75 m. ppt

- Lizawice (otw. nr 13-20) — 2,90 — 1,65 m. ppt

- Marcinkowice (otw. nr 21-22) — 1,25-1,98 m. ppt

- Jankowice (otw. nr 23-25) — 1,40 — 1,60 m. ppt

Stwierdzony poziom wod gruntowych nalezy uzna¢ za $redni wyzszy. Warstwa wodonos$na
zbudowana jest z piaskOw o roéznym uziarnieniu Piaski pylaste, drobnoziarniste,
Srednioziarniste, gruboziarniste, pospotki, zwiry 1 okreslajac przepuszczalno$¢ podano
wspotczynniki filtracji dla kazdej warstwy geotechnicznej:

- piaski drobnoziarniste i pylaste W-wa Ia (Pd, Prt) — wsp. filtracji k = 0,70 m/dobg

- piaski $rednioziarniste, gruboziarniste W-wa Ib wsp. filtracji k = 3,80 m/dobe



- pospoétki W-wa Ic wsp. filtracji k = 9,80 m/dobg

Wody gruntowe w tym rejonie wykazuja zréznicowanie cech agresywnosci w stosunku do

betonu 1 Zelbetu:

e probka wody z otw. nr 2 Mitonow-Zabardowice wykazuje cechy stabej agresywnosci
weglanowej (lay) w stosunku do betonu i zelbetu.

e probka wody z otw. nr 7 Zabardowice- wykazuje cechy stabej agresywnosci siarczanowej
(la;) w stosunku do betonu 1 zelbetu.

e probka wody z otw. nr 16 Lizawice — wykazuje cechy stabej agresywnosci kwasowej (la;)
w stosunku do betonu 1 Zelbetu.

e Badania wod wykonano wg. PN 80/B-01800

5.0. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty rodzime  wystgpujace w  podiozu, scharakteryzowano zgodnie
z obowiazujacymi normami PN-81/B-03020, PN-86/B-02480 i PN-B-02479. Od powierzchni
teren przykryty jest warstwa glebowa lub nasypami o miazszosci 0,30 — 0,60 m. i lokalnie
podglebiem (piasek gliniasty) o miazszo$ci 0,5 m. W obrgbie gruntéw rodzimych wydzielono

7 warstw geotechnicznych. Charakterystyke poszczegolnych warstw przedstawiono ponizej.

Warstwa geotechniczna Ia - zaliczono tu piaski drobnoziarniste i pylaste w stanie
sredniozaggszczonym o stopniu zaggszczenia Ip = 0,40. Grunty tej warstwy dominuja jako
material warstw wodono$nych, uzyskujac miazszos¢ 0,5 — 4,5 m. Parametry geotechniczne
przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn =17 % - 25 % (grunty nawodnione)

- gestosé objetosciowa p = 1,70 T/m’ - 1,85 T/m’ (grunty nawodnione)
- spojnos¢ (kohezja) Cu = 0,0 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @ = 30°

- moduly $cisliwosci Mo = 53000 kPa, Eo = 40000 kPa

- wspotczynnik filtracji k = 0,70 m/dobg



Warstwa geotechniczna Ib - zaliczono tu piaski $rednioziarniste, lokalnie z domieszka zwiru
w stanie §redniozaggszczonym o stopniu zaggszczenia Ip = 0,40. Grunty tej warstwy uzyskuja
miazszos$¢ 1,0 — 3,0 m. Parametry geotechniczne przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 15 % - 23 % (grunty nawodnione)

- gestosé objetosciowa p = 1,80 T/m’ - 1,95 T/m’ (grunty nawodnione)
- spojnos¢ (kohezja) Cu = 0,0 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @ = 32°

- moduty $cisliwosci Mo = 82000 kPa, Eo = 67000 kPa

- wspolczynnik filtracji k = 3,8 m/dobe

Warstwa geotechniczna Ic - zaliczono tu pospotki w stanie $redniozaggszczonym o stopniu
zageszcezenia Ip = 0,40. Grunty tej warstwy wystepuja lokalnie, uzyskujac miazszosci 1,0 —
2,0 m. Parametry geotechniczne przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 14 % - 21 % (grunty nawodnione)

- gestosé objetosciowa p = 1,85 T/m’ - 2,00 T/m’ (grunty nawodnione)
- spojnos¢ (kohezja) Cu = 0,0 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @ = 38°

- moduly $cisliwosci Mo = 135000 kPa, Eo = 120000 kPa

- wspotezynnik filtracji k = 9,8 m/dobg

Warstwa geotechniczna C; - zaliczono tu gliny pylaste w stanie twardoplastycznym
o stopniu plastyczno$ci I = 0,17. Grunty tej warstwy wystgpuja w stropowej czgsci serii glin
zastoiskowych gdzie uzyskuja miazszos$¢ 0,5 - 1,5 m. Parametry geotechniczne przedstawiaja
si¢ nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 20,6 %

- gesto$é objetosciowa p = 2,00 T/m’

- spdjnos¢ (kohezja) Cu = 20,0 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @ = 15°

- moduty $cisliwosci Mo = 23000 kPa, Eo = 16000 kPa

Warstwa geotechniczna C; - zaliczono tu gliny pylaste lokalnie przewarstwiane piaskiem
w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,37. Grunty tej warstwy stwierdzono
lokalnie w spagowej cze¢sci serii glin zastoiskowych gdzie uzyskuja miazszos¢ 0,5 — 1,0 m.
Parametry geotechniczne przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 23,3 %

- gestosé objetosciowa p = 2,10 T/m’

- spojnos¢ (kohezja) Cu = 14,0 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @ = 12°

- moduly $cisliwosci Mo = 20000 kPa, Eo = 14000 kPa



Warstwa geotechniczna C; - zaliczono tu gliny pylaste prochnicze i namuty gliniaste
w stanie migkkoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,42. Grunty tej warstwy
stwierdzono lokalnie w otworach nr 11, 18, 25, gdzie uzyskuja miazszos¢ 0,6 — 2,0 m.
Parametry geotechniczne przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 37,5 %

- gesto$é objetosciowa p = 1,90 T/m’

- spdjnos¢ (kohezja) Cu = 10,0 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @ = 10°

- moduty $cisliwosci Mo = 16000 kPa, Eo = 11000 kPa

Warstwa geotechniczna A; - zaliczono tu gliny piaszczyste, ciemno szare z domieszka zwiru
(gliny morenowe) w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,11. Grunty tej
warstwy stwierdzono lokalnie, gdzie buduja stropowa czes$¢ serii glin lodowcowych.
Parametry geotechniczne przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 11,6 %

- gestosé objetosciowa p = 2,20 T/m’

- spojnos¢ (kohezja) Cu = 43,0 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @ = 23°

- moduly $cisliwosci Mo = 57000 kPa, Eo = 48000 kPa

Warstwa geotechniczna A, - zaliczono tu gliny piaszczyste ciemno szare z domieszka zwiru
(gliny morenowe) w stanie polzwartym o stopniu plastycznosci I = 0,05. Parametry
geotechniczne przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 10,1 %

- gestosé objetosciowa p = 2,25 T/m’

- spojnos¢ (kohezja) Cu = 48,0 kPa

- kat tarcia wewnetrznego @ = 24°

- moduly $cisliwosci Mo = 67000 kPa, Eo = 56000 kPa

Parametry geotechniczne wszystkich wydzielonych warstw przedstawiono w legendzie

[ Zat. 48 ].

6. WNIOSKI

1. Teren objety badaniami charakteryzuje si¢ ztozona budowa geologiczna o uwarstwionym
1 zréznicowanym podiozu gruntowym. Wydzielone warstwy geotechniczne wynikaja
z rdznego uziarnienia gruntdow piaszczystych oraz sktadu i konsystencji gruntow spoistych

1 matospoistych. Od powierzchni teren przykryty jest gleba lub nasypem mineralnym.



W obrebie gruntow rodzimych wydzielono 8 warstw geotechnicznych. Podtoze gruntowe

nalezy uzna¢ za uwarstwione.

Woda gruntowa wystgpuje w piaskach dajac swobodne lub napigte zwierciadto na
glebokoscei 0,75 — 2,45 m. Wspotczynnik filtracji dla piaskow uzyskuje wartosci K od 0,70
m/dob¢ do 3,8 m/dobg a dla pospdtek 9,80 m/dobe. Wody gruntowe w tym rejonie
wykazuja slaba agresywno$¢ siarczanowa, weglanowa, kwasowa w stosunku do betonu
1 zelbetu, co wymaga jedynie zabezpieczen materiatowo strukturalnych dla elementow

konstrukcji bedacych w kontakcie ze srodowiskiem gruntowo-wodnym.

Wykopy sieciowe pod utozenie rur kanalizacji sanitarnej mozna zasypywacé materiatem
miejscowym — piasek, natomiast gliny przed ponownym wbudowaniem powinny by¢

mieszane z piaskiem tak aby uzyska¢ wlasciwy wskaznik zaggszczenia. Gliny i namuty

gliniaste warstwy C; nie nadaja si¢ do ponownego wbudowania w miejscach zasypow

sieciowych.

Poziomy wod gruntowych w poszczegélnych miejscowosciach i otworach oméwiono
szczegotowo w tekscie i przedstawiono graficznie na kartach otworow badawczych

[Zat. 22-46]



