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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1.]

[9.]
[10.]

[11.]

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Powiatowym Zarzadem Drog w
Pinczowie .

Mapa zasadnicza w skali 1:1000 .

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 470).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunkow
Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie
zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2019 poz.
1643 .

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych, w tym:

a) PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg,

b) PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych 1997 r.,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny opowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 63).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Tekst jednolity
zDZ.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wdd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlinie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego.
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA KOMPLETNOSCI

Oswiadczam, ze dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ .

Autorzy dokumentacji projektowej:

Lp. | Branza Imie i nazwisko/ Funkcja Data Podpis
nr uprawnien

1. Drogowa |Krzysztof Borkiewicz Projektant wrzesien
KL - 168/94 2021r.

2. Drogowa | mgr inz. Zbigniew Cieplinski Opracowujacy | wrzesien
-45/85 2021r.
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” odc. Bogucice - Marzecin o

+~REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0071T ZAKAMIEN — BOGUCICE — CHROBE
dtugosci 2210,00 mb w km 2+100 — 4+310

2. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci
do okregowej izby inzynierow

AD RV g 7
w KIELCACH
Whdzal Urtuerstyid, Archiigkury
AL -
09411 DS

T Nadzoni (ilon 2ism G e -

Nr ewid.K1-318/94

STWIERDZENIE PRIYGQTOWANIA %ZAWODOKEGOD
do peinienia samodzielnych Funkceji techniczoyceh w budownictwie.

Na pedstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 13 wst.d pkt 3 lit.b
§ 5 ust.d pkt 2 & mwstd, &7 G-l ust.] pke 3 lit B rorpo-

rzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe; i Ochrony Srodowiska

doia 20 lutego 1975r. w spravie samodrzielunych funkeii

&
8, poz.d46 - =z péiniej*

technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr

szymi zmianami/ stwierdra sig, ie

PAN BORKIEWICYZ KRZYSZTOF
TECHNIK DROGOWY

22 lipea 1953r. w Warszewie posiada przygotows-

urodzony dnia
nie zawodowe, upowaznijgce do wykonywania samodzielnes.

funkeji projektanta orar kierownika budowy j robdot w specija-

lnofci konstrukcyino-inzynieryjnej w zakresic r
PAN BORKIEWICZ KRZYSZTOF just upowazniony do:

Llotnisko~

1/ sporzagdzania projektow budowli drdg i nawieczghni

wych, typowych przepustdw i mostow - o powszechndo zZnanych

rozwigzaniach konstrukcyinyeh i schematach techniamnnyah

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 3 fnbét,
kKierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeoyjnyaeh

elemnentdw budowlanych oraz ocenianla : badania stan

technicznego w zakresie budowii drdy i vawierzchni

- lotniskowych oraz typowych przepustéw i mostdw - c'pmwsrnch

nie znanych rozwigzaniach konstrukeyjinych.

s

Otrzymuje:

wp. W lE z»)\_, SNy
y

=l
2. arch.)

HRANETYVL,
T NADIRYG pun

25-438 Kielce

.
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-6 -
SWIETOKRZYSKA
| _ OKREGOWA Kielee, dn, 15 grudeien 2020
| Z B A
[INZYNIEROW
="  |BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

Panfil Borkiewicz Kegysziof
miefsce zamieszkania
ul Zapolskiej 29/3
25-435 Kielce
jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izhy Inynierow Budownictwa
o numerze ewidencyfmm ;. SWR/BD/236942
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej,

Nimiefsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-00-2021 do 31-12-2021

7 up. Preewodniczaceso SOIIB

mgr iné. Wiesluwd Sobariska
ODYREKTUOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18 fel. 41 344 94 13, tel. kom, 694 812 692, fax 47 344 63 82
wiww sk piiborg. pl, 8-mail: swhgpiib.org.pl
Bank Pekao S.A | O/ielce, nrrach. 88 124013721111000012505214
Godziny pracy bivra: poriedzialek, wiorek, czwartek. pialek - od 10:00 do 16:00, sroda - nleczynne
Godzinv oracy czvielini: wiorak - od 70:00 do 1600
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CIEDGRIIT I, ATCALIENTILY AAECLGEy TYED w UY - %71
1 Wadvure Budowisney /

el AL DS WielkOw B

Ny ewlid. 45/85, ‘L}

SIWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkeJd technicznych w budow-

nictwie,

Na podstawie § 5 uats 1 pkt, 1, § 7, § 13 ust. 1 pkt. 3 1it. b

g 6 ust. 1 rozporzadzenia Mindstra Gospodarki Terenowe3 i Ochrc'my
Srodowdglta z dnla 20 lutego 197% r. w sprawle ﬁamod.zi‘efnych funkeni
techndeznych w budowniciwle /Dz.U. Nr 8, poz, 46/ stwierdza sle, be

OBYWATEL CIEPLINSKI ZBIGNIEW
MAGISTER INZYNIBR BUDOWNICTWA

urodzony dnia 28 kwietnia 1994 r. w  Kieloach

posiada przygotowanie zawodowe, Upowaziniajace do wykonywania
samodzielned funkejd kierownika budowy 1 robdt w spec‘jginoﬁ«ci
lconatmkw‘jno»-inzyniery:}naj W zakresle drdg.

OBYWATEL CIEPLINSKY ZBIGNIEW jest upowainlony do

1/ kierowania, nadzorowanias i kontrolowandia budowy 1 robdt,
kierdwanda 1 kontrolowenis wytwarzania konstrukayjnyeh elementdw
budewlanych oraz ocenianis i badania stanu techndoznego w zakre-

sle budowli drdég,

2/ sporzgdzanie w hudéwniotwie 086Y Liz ﬁzn : {
gt 3o L s yoznyoh projektdw budowl s

Otraymugo

Ob. Zbignlew Cloplideki
ul. Czarnowsake 7\/2

22:50h  Kieloe
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SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA

Ml Z B A Kielee, dn. 14 grodzies 2020
JINZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(il Cieplinski Zbigniew
migisce zamieszkania |
ul. 6. Morcinka 25C
25-421 Kielce
fest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowey Izby InZvnieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnvm . SWEK/BD/AOO79/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne;.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

Zup I"':iu."d-'-:'- niczicego SOIB

]
mgr ini Wieklapa Sobasiska
OYRE BlIURA,

=Y

Swistokrzyska Ckregowsa lzba InZynierow Budowniciwa
25-304 Kielece, ul. Leonarda 18: tel 41 344 84 13, tel, kom. 894 912 692, fax 47 344 63 82
www swhpiib.ong.pl, e-mail; swh@plib.org.pf
Bank Pekao S.4. 1 OvKielce, nr rach. 98 124071372111100001 2505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy Gzytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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3._Charakterystyka obiektu budowlanego

3.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Dokumentacjg objete jest przedsiewziecie pod nazwg : ,,REMONT DROGI
POWIATOWE] NR 0071T ZAKAMIEN - BOGUCICE - CHROBERZ odc.
Bogucice - Marzecin” dtl. 2210 mb, w km 2+100 - km 4+310 . Zadaniem
planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie bezpieczenstwa ruchu
drogowego i pieszego poprzez :

e remont nawierzchni drogi powiatowej nr 0071T na odcinku od km 2+100 do
km 4+310 wraz z remontem nawierzchni dwdch zatok autobusowych i
nawierzchni perondw przynaleznych tym zatokom i kraweznikéw
oddzielajacych nawierzchnie zatok od perondw .

e remont prawostronnych chodnikdw z kostki betonowej o grubosci 8 cm o
szerokosci 1,50 m przy krawedzi drogi powiatowej (od km 2+445 do km
2+623) i o0 szer. 1,20 m oddzielonych od nawierzchni drogi poboczami
gruntowymi, rowem przydroznym na odcinku od km 2+633 do km 3+045
wraz z wymiang kraweznikdw ograniczajgcych nawierzchnie na odcinku od km
2+445 do km 2+623 drogi powiatowej nr 0071T .

Na catym odcinku przewidzianym do remontu przewidziano tylko remont
istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej o szerokosci 6,00 m na odcinku od
km 2+445 do km 4+310 oraz tylko remont istniejgcych nawierzchni
chodnikéw o szerokosci 1,50 m i 1,20 m wraz z wymiang kraweznikéw o
wymiarach 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem (beton C 12/15) na
odcinku chodnikéw . Na obramowanie chodnikéw zaprojektowano obrzeza
betonowe o wymiarach 8 x 30 cm . Natomiast na odcinku od km 2+100 do km
2+445 przewiduje sie remontu istniejgcej nawierzchni o szerokosci 5,00 m .
Istniejgca nawierzchnia drogi na catym przewidzianym do remontu odcinku
jest w ztym stanie technicznym z nieréwno$ciami poprzecznymi i podtuznymi .

3.2. Lokalizacja obiektu budowlanego
Remontowana droga powiatowa nr 0071T na odcinku Bogucice - Marzecin znajduje

sie w potudniowej czesci wojewddztwa Swietokrzyskiego, powiat pinczowski w gminie
Pinczow . Poczatek remontu drogi powiatowej nr 0071T znajduje sie w km 2+100
tej drogi, a koniec w km 4+310 tej drogi w miejscowosci Marzecin (kilometraz drogi
zostat przyjety jako kilometraz rzeczywisty drogi powiatowej) .

Zarzadcg drogi jest Powiatowy Zarzad Drég w Pinczowie .

3.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiektem jest droga NR 0071T ZAKAMIEN - BOGUCICE - CHROBERZ odc.
Bogucice - Marzecin” dt. 2210 mb, w km 2+100 - km 4+310” potozona w
terenie obustronnie zabudowanym na odcinku od km 2+100 do km 3+310 .
Natomiast od km 34045 do km 4+310 droga potozona jest w terenie
niezabudowanym . Jest to droga o przekroju daszkowym na odcinkach prostych o
szerokosci jezdni 6,00 m (na odcinku od km 2+445 do km 4+310) oraz poboczu
gruntowym lewostronnym lub prawostronnym o szerokosci min. 1,00 m . Na odcinku
od km 2+100 do km 2+445 droga ma przekrdj poprzeczny daszkowy i szerokosé
nawierzchni 5,00 m . Funkcjg obiektu jest obstuga komunikacyjna powiatu
pinczowskiego i gminy Pinczéw oraz miejscowosci Bogucice i Marzecin, poprawienie
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego poprzez remont drogi powiatowej
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polegajgcy na remoncie nawierzchni oraz istniejgcych chodnikéw (wymiana
istniejgcych nawierzchni chodnikdw z kostki brukowej betonowej w ztym stanie
technicznym na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm) .
Remont drogi ma za zadanie poprawe komfortu ruchu drogowego i pieszego ruchu
na tej drodze .

3.4. Stan istniejacy
3.4.1 Uksztattowanie w planie sytuacyjnym

Opisywana inwestycja na catym przewidywanym do remontu odcinku przebiega na
przewazajacej dtugosci w terenie nie zabudowanym . Droga w planie sktada sie z
odcinkdw prostych i tukéw . Droga na zadanym odcinku faczy sie z terenem
przylegtym poprzez tg droge i skrzyzowania z innymi drogami publicznymi na
dalszych odcinkach tej drogi . Zty stan techniczny istniejgcych nawierzchni drogi i
chodnikéw zmusza administratora do ich remontu na wymienionych odcinkach :

a) remont nawierzchni drogi powiatowej nr 0071T na odcinku od km 2+100 do
km 4+310 wraz z remontem nawierzchni dwoch zatok autobusowych i
nawierzchni perondw przynaleznych tym zatokom)

b) remont prawostronnych chodnikéw z kostki brukowej betonowej o szerokosci
1,50 m lub 1,20 m oddzielonych od nawierzchni poboczem gruntowym i
rowaem przydroznym na odcinku od km 24445 do km 34045 wraz z wymiang
kraweznikdw ograniczajgcych nawierzchnie drogi powiatowej nr 0071T .

3.4.2 Uksztattowanie wysokosciowe

Remontowana droga, znajduje sie w terenie ptaskim lekko pagérkowatym, gdzie
rédznica rzednych nie przekracza 4% . Korpus drogowy na catej diugosci
dostosowany jest wysokosciowo do terenu przylegtego z lokalnymi wyniesieniami
badz obnizeniami terenu przylegtego.

3.4.3 Istniejgca nawierzchnia

Na catym odcinku drogi nawierzchnia jest wykonana z betonu asfaltowego . Na
odcinku od km 2+445 do km 4+310 warstwa Scieralna drogi ma szerokos¢ 6,00 m.
Natomiast na odcinku od km 2+100 do km 2+445 warstwa Scieralna ma szeroko$¢
5,00 m . Na odcinku przewidzianym do remontu wedtug kryteriéw systemu oceny
stanu nawierzchni jest ona w stanie technicznym ztym . Posiada liczne nierédwnosci
podtuzne i poprzeczne ze Sladami remontow czagstkowych i spekan.

3.4.4 Istniejgce odwodnienie drogi

Wody opadowo roztopowe odprowadzana sg poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do rowdw przydroznych lub na tereny zielone w obrebie dziatki drogi powiatowej nr
0071T . Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bedacych w posiadaniu Inwestora .
Wody opadowe i roztopowe nie bedg odprowadzone poza teren, ktérego inwestor
jest dysponentem (wtascicielem). Inwestycja nie wplynie na osuszanie ani
podtapianie terendw sgsiednich, remont drogi nie powoduje pietrzenia wody i jej
odprowadzania poza teren inwestycji . Woda sptywajgca z drogi zagospodarowana
zostanie na terenie bezposrednio przylegtym tj. na poboczach chtonnych i chtonnym
pasie drogowym drogi powiatowej

3.4.5 Istniejgce obiekty inzynierskie
Na zadanym odcinku pod korpusem drogi wystepuje przepust 1 @ 150 cm pod
korong drogi powiatowej w km 2+510 . Nie przewiduje sie Zadnego remontu
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istniejgcego przepustu .

3.4.6 Istniejgce infrastruktura techniczna

W ciggu drogi, znajduje sie nastepujgca infrastruktura uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ energetyczna nadziemna

- sie€ teletechniczna

Ze wzgledu na to, ze nie wystepujg kolizje z sieciami inne niz istniejgce nie
przewiduje sie zabezpieczenia tych sieci .

3.5. Stan projektowany
3.5.1 Ogdlne zamierzenia projektowe

Opracowanie remontu drogi powiatowej nr 0071T w gminie Pinczdw na dtugosci
2210,00 m wynika z koniecznosSci poprawy warunkéw technicznych i ruchowych
ruchu drogowego i pieszego oraz poprawy jakosci nawierzchni drogi i nawierzchni
chodnikéw .

Zatozenia projektowe remontu drogi :

Dtugos$¢ odcinka 2210,00 m,

Obcigzenie ruchem — 115 kN/os,

Kategoria ruchu — KR3,

Klasa drogi Z (droga zbiorcza) — kategoria drogi : powiatowa

Predkos¢ projektowa Vp — 60km i 50 km (w terenie zabudowanym),

Liczba jezdni — 1,

Liczba paséw ruchu - 2,

Szeroko$¢ pasa ruchu 2,50 m lub 3,00 m

Szerokos$¢ nawierzchni drogi (jezdni) — 5,00 m (w km 2+100 +2+445) i 6,00 m (w
km 2+445 - 4+310

Szeroko$¢ chodnikow (prawostronnych) - 2,50 m i 1,20 m

Pobocze gruntowe doziarnione kruszywem — szer. 0,75 m,

Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach prostych daszkowe o spadku 2%, na
tukach w planie o istniejgcych spadkach poprzecznych

Pochylenie poprzeczne chodnikbw 2% w kierunku krawedzi nawierzchni drogi
powiatowej .

Pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem o spadku 8%

3.5.2 Przebieg w planie sytuacyjnym:

Droga bedzie przebiegac istniejacym sladem zgodnie z istniejagcym przebiegiem
drogi powiatowej i zgodnie z planem sytuacyjnym. Pochylenia uwarunkowane sg
wymaganiami w zakresie pochylen poprzecznych oraz w zakresie uzyskania
korzystniejszych warunkéow odprowadzenia wod opadowych. Droga z terenem
przylegtym bedzie skomunikowana jak w stanie istniejgcym tj. poprzez skrzyzowania
zwykte tej drogi z drogami publicznymi .

3.5.3 Uksztattowanie wysokoSciowe
Istniejgca niweleta remontowanej drogi jest dostosowana do istniejgcej niwelety
uwzgledniajgc jej spadki podiuzne. Na odcinku od km 2+100 do km 4+310
projektowana niweleta drogi ulegnie podniesieniu o 8,0 cm (dwie naktadki z betonu
asfaltowego na nawierzchni drogi) .
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3.5.4 Odwodnienie

Remontowany odcinek drogi ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez
zatozone spadki podtuzne oraz poprzeczne z odprowadzeniem do istniejgcych rowow
i na tereny zielone pasa drogowego .

3.5.5 Skrzyzowania
Droga na zadanym odcinku krzyzuje sie z drogami publicznymi.

3.5.6 Zjazdy
Przewidywany jest remont zjazdéow do pdl przez wyrédwnanie zjazddw kruszywem

do granicy pasa drogowego lub na zjazdach do posesji przez chodniki w zwigzku z
remontem chodnikdw obustronnych . Zjazdy beda mialy remontowang istniejaca
nawierzchnie z kostki brukowej na nawierzchnie z kostki brukowej (przez
projektowane chodniki) po stronie prawej (tam gdzie chodnik) . Istniejgce zjazdy
zapewniajg wtasciwe dojazdy do posesji . Nawierzchnia zjazdéw przez pobocza jest
nawierzchnig gruntowg, natomiast nawierzchnia zjazdow przez chodnik
przewidywana jest do remontu jako nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o
grubosci 8 cm o szerokosciach istniejgcych zjazdow i diugosci do granicy pasa
drogowego .

3.5.7 Konstrukcja nawierzchni

Na obszarze gdzie realizowane bedzie przedsiewziecie wystepujg proste warunki
geologiczno inzynierskie i projektowany obiekt zaliczony zostat do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Dla projektowa z kruszywa inwestycji podtoze gruntowe
charakteryzuje sie grupg nosnosci G32 .

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie danych wyjSciowych
okreslonych przez Zamawiajgcego oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Ptsztywnych.

Konstrukcja nawierzchni_drogi powiatowej nr 0071 T na odcinku od km
2+100 do km 4+310

Konstrukcja nawierzchni DP :

5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR3

3 cm warstwa wyrownawczo-wzmachiajaca z betonu asfaltowego AC 11W
6 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikdw obustronnych w ciggu _drogi
powiatowej nr 0071 T na odcinku od km 2+445 do km 3+045

Konstrukcja nawierzchni _chodnikdw i opasek bezpieczenstwa:

8 cm kostka brukowa betonowa

5 cm podsypka cementowo-piaskowa (1 :4)

10 cm w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (mieszanka niezwigzana Cso/3o)

23 cm

Uwaga : na zakonczeniach chodnika i przejsciach dla pieszych przewiduje sie
obnizenie kraweznikbw na wysoko$¢ ponad krawedz nawierzchni z betonu
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asfaltowego 2 cm

Konstrukcja nawierzchni przystanku autobusowego (po prawej stronie
drogi powiatowej nr 0071 T) na odcinku od km 0+000 do km 1+085

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw przez chodnik :
10 cm kostka brukowa betonowa
5 cm podsypka cementowo-piaskowa (1 :4)
22 cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Cso30)
20 cm warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej z cementem - mieszanka C 3/4
57 cm

Uwaga : na zjazdach do posesji i pdl przez chodnik przewiduje sie obnizenie
kraweznikdw na wysoko$¢ ponad krawedz nawierzchni z betonu asfaltowego 4 cm
(krawezniki najazdowe)

3.5.8 Oznakowanie pionowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
Istniejgce oznakowanie pionowe jest przewidywane do uzupetnienia w postaci dwdch
progéw zwalniajgcych wyspowych z ich oznakowaniem pionowym.

3.5.9 Infrastruktura techniczna
Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

Wplyw inwestycji ha sSrodowisko

Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
o ktérej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko. Przedmiotowe zadanie nie
zalicza sie bowiem do mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U z dnia 12 listopada 2010r.,
Nr 213, poz. 1397).

4._Informacje o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicy linii rozgraniczajgcej teren
inwestycji (w granicach linii rozgraniczajgcych pasa drogowego drogi powiatowej nr
0071T) .

5. Zabytki oraz obszary zabytkowe

W granicach dziatki drogowej nie znajdujg sie zabytki a teren w granicach pasa
drogowego nie lezy na obszarze zabytkowym.

6.Inwentaryzacja istniejacej zieleni

Dla przedmiotowego zadania nie jest konieczne karczowanie drzew ani krzakow .
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Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Cieplinski

8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1 Zakres robdt.
Zakres robdt zgodnie z dokumentacjg obejmuje:
- remont drogi polegajacy na:
a) zmianie nawierzchni na odcinku od km 2+100 do km 4+310
b) wymianie nawierzchni chodnikdw prawostronnych z nawierzchni z kostki brukowej
(odksztatconej i z ubytkami betonu) na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubosci 8 cm .
€) wymianie nawierzchni zatok autobusowych z nawierzchni z betonu asfaltowego
na nawierzchnie z betonu asfaltowego) — dwie naktadki o grubosci ~8 cm na
istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego .

Prace wykonywane bedg etapowo w miare postepu robot oraz zgodnie z warunkami
i uzgodnieniami okresSlonymi przez wtasciciela obiektéw budowlanych.

8.2 Istniejgce obiekty budowlane.
W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego
i naziemnego wymienione w p. 3.4.6

8.3 Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa.

Elementami  zagospodarowania  terenu  mogacymi  stwarzaé  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig prowadzone prace drogowe
(nawierzchniowe i brukarskie) w okolicy skrzyzowan projektowanych elementéw
zagospodarowania drogi z sieciami uzbrojenia terenu oraz w poblizu linii
napowietrznej elektroenergetycznej .

8.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot.

Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét zaliczyé nalezy :

- wykonywanie prac na jezdni pod ruchem,

- prowadzenie robot w sasiedztwie uzbrojenia podziemnego i naziemnego
a w szczegodlnosci w miejscach ich skrzyzowan i zblizen.

8.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.
Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t pracownicy powinni odby¢ przeszkolenie
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na stanowisku pracy przeprowadzone przez osobe posiadajacg uprawnienia do
przeprowadzania takich szkolen. Przeprowadzenie szkolenia powinno byc
udokumentowane. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych powinni zosta¢ pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

- ewentualnych przeciwwskazan lekarskich,

- posiadanych kwalifikaciji,

- posiadanych uprawnien.

8.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z prowadzenia robdt.

W zwigzku z wyzej okreslonymi kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci
majacych na celu takie przygotowanie i zabezpieczenie robdt by w maksymalnym
stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadkow i katastrof. Wykonawca przed
przystgpieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia i organizacji
ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przeprowadzi¢ instruktaz.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiadac plan i procedure wiasciwego
tj. bezpiecznego jej wykonania, zas$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdinych kategoriach. Do S$rodkow
zapobiegajagcych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobrg organizacje robot
poprzez prawidtowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania poszczegdinych rodzajow
wystepujacych robot.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Cieplinski
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I1. CZESC RYSUNKOWA

Czesc¢ rysunkowa projektu branzy drogowej sktada sie z nastepujacych rysunkéw:

- rys. nr 1. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500,
- rys. nr 2. Przekroje normalno - konstrukcyjne w skali 1:50,

DT - Zalacznik do zgloszenia 17



