KOSZTORYS OFERTOWY

Strona 1

Zatacznik nr 7

ZADANIE NR 3
Remont drogi nr 0013T Stawiany - Gartatowice - Chruscice odc. w m. Gartatowice di. 1000 mb; w km 1+645+2+645
L POZ. Obis robét Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
Pl sTwiors P miary (netto) (netto)
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
STWIORB |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drog-
L D-01.01.01.01 |droga nr 0013T km 1,0000
> STWIORB |Rozebranie przepustéow w ztym stanie technicznym pod m 15.0
" | D-01.02.04.71 |korong drogi z rur 1 @ 60 cm '
3 STWIORB [Rozbidrka zniszczonych przepustéw pod zjazdami do posesiji m 70
" | D-01.02.04.71 |i pol z rur 1 @ 40 cm ’
. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢
STWIORB . 3
4. D-01.02.02.12 warstwy 10 cm ze sktadowaniem do ponownego m 200,00
7 |zahumusowanie skarp i dna rowu.
Il. ODWODNIENIE DROGI
) Utozenie przepustow rurowych z rur PEHD & 60 cm jako
STWIiORB . .
1. D-03.06.01 21 odbudowa istniejgcych przepustow z rur betonowych 60 cm m 15,0
77" |pod korong drogi (bez zmiany parametrow)
5 STWIORB |Wykonanie Scianek czotowych lanych z betonu B-25 dla szt 20
" | D-03.06.01.21 |przepustéw rurowych z rur PEHD & 60 cm ' ’
) Utozenie przepustow rurowych z rur PEHD & 40 cm jako
STWIiORB . .
3. D-03.06.01 21 odbudowa istniejgcych przepustow z rur betonowych 40 cm m 7,0
777 |pod zjazdami (bez zmiany parametréw)
STWIORB Ustawienie scianek czotowych przepustéw rurowych z rur
4. D ! PEHD @ 40 cm -Scianki prefabrykowane z beonu ze szt. 2,0
-03.06.01.21 . A .
skrzydetkami sko$nymi (tzw. "dok")
lll. NAWIERZCHNIA DROGI
. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2
STWIORB . L . R .
1. D-04.08.01.11 warstwa wyréwnawcza (na catej istniejgcej nawierzchni) z Mg 558,0
"7 |betonu asfaltowego AC 11W o $redniej grubosci 4 cm
) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2
2 STWIORB warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 4 2 5608,0
| pos.03.05.21 72 9 9 m '
IV. ROBOTY WYKONCZNIOWE
Wykonanie gruntowego pobocza obustronnie doziarnionego
STWIORB . . . 2
1. D-04.04.02 14 kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 m 2000,00
777 Imm o grub. warstwy po zageszcz 8 cm
Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp
2. | STWIORB bos¢ namutu do 30 m | 12500
- | D-06.04.01.21 |rOWU- grubo$¢ namutu do 30 cm )
str. prawa 0+830 - 0+955 dt. 125 mb
STWIORB Rozbiorka i ustawienie nowych barier ochronnych stalowych
3. D-07.05.01 12 jednostronnych przektadkowych SP-09/4 przy przepustach mb 110,00
7777 |po obu stronach drogi

RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEK VAT ( 23%)

RAZEM WARTOSC BRUTTO
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