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ISTNIEJĄCY PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

skala 1 : 50

OD KM 3+114 DO KM 4+310 na odcinkach prostych (bez zatok autobusowych, zjazdów i skrzyżowań)
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PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

skala 1 : 50

OD KM 3+114 DO KM 4+310 na odcinkach prostych (bez zatok autobusowych, zjazdów i skrzyżowań)
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istniejąca konstrukcja drogi powiatowej nr 0071T

0,75 m 0,75 m

3,00 m 3,00 m
6,00 m
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istniejący rów
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istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi

powiatowej nr 0071T z betonu asfaltowego

~0,8 m ~0,8 m

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

5 cm

3 cm

-62%
8%
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pobocze doziarnione kruszywem 10 cm

pobocze doziarnione kruszywem 10 cm

DROGA POWIATOWA NR 0071T ZAKAMIEŃ -

BOGUCICE - MARZĘCIN

odc. Zakamień -Bogucice - Marzęcin

w km 2+100 do km 4+310

KLASA TECHNICZNA "Z"
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istniejący rów
po odmuleniu

istniejący rów
po odmuleniu


