KOSZTORYS OFERTOWY 1
ZADANIENR 1

REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 0071T Zakamien-
Bogucice - Gacki - Chroberz, odcinek Bogucice - Marzecin o dt. 2210,00 mb w km 2+100 + 4+310

Zatacznik nr 7

Lp| POz KOD Opis robét Jedn. | llosé Cena | Wartosé
STWiIiORB| CPV miary jedn.
ODCINEK OD KM 2+100 DO KM 4+310
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. |STWIORB 45100|Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km 2,210
|p-01.01.01.12 Jooo-8 |dla trasy drég-droga nr 00071T
2. |sTWIiORB 45100{Rozebranie nawierzchni peronéw z kostki bruko- m? 114,00
|p-01.02.04.29 J000-8 |wej betonowej o grub 8 cm
3. |STWIORB 45100{Rozebranie nawierzchni chodnikow z kostki bruko- m? 761,40
Jp-01.02.0429 Jooo-8 |wej betonowej o grub 8 cm
4. |STWIORB 45100]Rozebranie $cieku z prefabrykatow typu korytko- mb 422,00
Jo-01.02.04.27 ]000-8 Jwego usytuownego w dnie rowu oraz przy chodniku
5. |STWIiORB 45100|Rozebranie $cieku przykraweznikowego z trzech m? 64,80
Jo-01.02.04.29 Joo0-8 |rzeddw kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm
6. |STWIORB 45100|Rozebranie kraweznikow beton. o wymiarach mb 154,00
|D-01.02.04.41 J000-8 [15x30 cm na fawie betonowej z oporem (zatoki autobus.)
7. |STWIORB 45100|Rozebranie kraweznikow beton. o wymiarach mb 222,00
|p-01.02.0441 Jo00-8 |15x30 cm na tawie betonowej z oporem
8. |STWIORB 45100]Rozebranie obrzezy betonowych 8 x30 cm na mb 1132,00
Jp-01.02.0444 Jo00-8 |podsypce cementowo-piask. na peronach
9. |STWIORB 45100JRozebranie umocnienia skarp rowu z ptyt azuro- m? 102,00
Jp-01.02.04.27 Jooo-8 Jwych betonowych na odcinku
10.|STWIORB 45100]Rozebranie poreczy ochronnych sztywnych z rur m 10,00
Jp-01.02.0455 Jooo-8 |na przepuscie w km 2+510 strona prawa
11.|STWIORB 45100]Rozebranie barier sprezystych ochronnych na m 32,00
Jp-01.02.04.62 J000-8 |stupkach w gruncie typu SP-09/ w km 2+510 po str. lewa
1. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE PERONOW
12.|STWIORB 45230 Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszcze- m? 227,40
Jo-04.01.01.11 Jo00-9 |niem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie-
rzchni wykonywane mechanicznie, gtebokosé
koryta 10 cm
13.|STWIORB 45233]Wykonanie podbudowy nawierzchni peronéw z m? 216,00
D-04.04.02.12 |000-9 |kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 10 cm
1. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE CHODNIKOW
14.|STWIORB 45230 Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszcze- m? 851,80
Jo-04.01.01.11 J0o00-9 |niem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie-
rzchni wykonywane mechanicznie, gtebokosé
koryta 10 cm
15.|STWIORB 45230 Wykonanie podbudowy nawierzchni peronéw z m? 782,00
D-04.04.02.12 |000-9 |kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 10 cm
IV. PODBUDOWA ZJAZDOW PRZEZ CHODNIK
16.|STWIORB 45230{Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszcze m? 84,32
Jo-04.01.01.23 J0o00-9 |niem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie-
rzchni wykonywane mechanicznie, gtebokosé
koryta 32 cm
17.]STWIORB 45230{Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej z m? 84,32
D-04.05.01.61 [000-9 [cementem z wytworni-z mieszanki C3/4, grubos¢

warstwy 20 cm
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18.|STWIORB 45230} Wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdow z m? 72,00
D-04.04.02.12 [000-9 [kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 22 cm (C90/30)
V. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ NR 0071T
19.]STWIORB 45233]Remont czastkowy nawierzchni przez frezowanie m? 833,00
|D-05.03.17.15 ]000-9 |na gtebokosé 6 cm oraz utozenie nowej nawierzchni
z betonu asfaltowego AC 16P (z oczyszczeniem
nawierzchni i skropieniem miejsc remontowanych
i zastosowaniem geosiatki zabezpieczajgcej przed
spekaniami odbitymi-geosiatka o wytrzymatosci
powyzej 80 kN/m w miejscach wskazanych w in-
wentaryzacji przetomow
20.]STWIORB 45233|Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego Mg 1017,23
|p-04.08.01.11 Joo0-9 [w-wa wyrénawczo-wzmacniajgca o sredniej
grubosci 3 cm z AC 11W dla ruchu KR3
21.|STWIiORB 45233 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, m® |13 431,00
D-05.03.05.21 [000-9 [warstwa Scieralna o grubosci 5 cm dla ruchu KR3
| zAC 11S
VI. ELEMENTY ULIC
22. |STWiORB 45233lUstawienie kraweznika betonowego najazdowego o mb 63,00
D-08.01.01.11 J000-0 Jwymiarach 15x30 na tawie betonowej z oporem (beton
C12/15) na zjazdach do posesji kraweznik zatopiony
23.|STWIORB 45233|Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach mb 338,00
JD-08.01.01.11  J000-0 ]15x30 na tawie betonowej z oporem (beton C12/15)
kraweznik wystajgcy 12 cm
24.|STWIORB 45233|Wykonanie nawierzchni peronéw z kostki brukowej m? 117,00
|p-08.02.02.32 oo0-0 |betonowej o grub. 8 cm na podsypce cement.-
piaskowej o grubosci 5 cm - szarej
25.]STWIORB 45233]Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki bruko- m? 761,40
|p-08.02.02.32 |000-0 |wej betonowej o grub. 8 cm na podsypce cement.-
piaskowej o grubosci 5 cm - kolorowej
26.|STWIORB 45233]Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30 x 8 cm mb 1134,50
D-08.03.01.12 [000-0 [na tawie betonowej z oporem (beton C8/10), spoiny
wypetnione zaprawg cementowg przy peronach
VII. ROBOTY WYKONCZENIOWE
27.]STWIORB 45233|Wykonanie utwardzonego pobocza po str. prawe;j m? 3 115,00
|D-04.04.02.51 ]253-7 |z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz-
nie 0/31,5 mm o grubosci warstwy po zageszcz 10cm
28.]STWIORB 45233} Oczyszczenie rowdw z namutu wraz z profilo- mb 1 540,00
Jo-06.04.01.21 |253-7 |Jwaniem dna i skarp rowu, grub.namutu 20 cm;
29.|STWiORB 45233]Czyszczenie przepustoéw pod zjazdami i drogami, mb 11,00
|p-03.07.01.12 ]100-0 |Jrury o $rednicy 100cm do 10% Srednicy zamulenie
30.|STWIiORB 45233]Czyszczenie przepustow pod zjazdami i drogami, mb 36,00
|p-03.07.01.12 ]100-0 |Jrury o $rednicy 100cm do 10% Srednicy zamulenie
31.|STWIORB 45233)Umocnienie dna rowéw elementami prefabryko- mb 412,00
D-08.05.01.11 J000-0 Jwanymi korytkowymi na podsypce cementowo-piaskow.,

o grub. prefabrykatu 15 cm, wypetnienie spoin zaprawg
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32.|STWIORB 45233)Umocnienie skarp nasypu sciekami skarpowymi mb 10,00
|p-06.01.01.66 |000-9 |z prefabrykatéw zelbetowych typu trapezowego
na wylotach sciekéw podchodnikowych na tawie
z betonu C8/10
33.|STWIORB 45233|Wykonanie sciekéw podchodnikowych wg KPED mb 10,00
|p-06.01.01.70 |ooo-9 |karta 01. z kraweznikdéw i ptyt chodnikowych wi-
broprasowanych
34.|STWIORB 45233lUmocnienie wlotu i wylotu przepustu ptytami beto- m? 16,00
|p-06.01.01.66 J000-9 |nowymi azurowymi 60x40x10 cm na podsypce
piaskowej 5 cm i wypetnieniem wolnych prze-
strzeni humusem i obsiane trawag
35.|STWIORB 45233lUmocnienie skarp rowu ptytami betonowymi azu- m? 102,00
|p-06.01.01.66 J000-9 Jrowymi 60x40x10 cm na podsypce cem.-piask.5
cm i wypetnieniem wolnych humusem i obsianie trawg
36.|STWIORB 45233)Umocnienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi m? 364,80
|p-0s.01.01.66 |000-9 |azurowymi 60x40x10 cm na podsypce cem.-piask.5
cm i wypetnieniem wolnych humusem i obsianie trawg
37.]STWIORB 45233 Ustawienie barier ochronnych stalowych jedno mb 48,00
|p-07.05.01.23 |280-5 |stronnych-przektadkowychSP-09/2 o masie 24
kg/m - bariery sprezyste
38.|STWIORB 45233|Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z m 161,00
ID-07.06.02.11 ]280-5 |pochwytem z rur stalowych o rozstawie stupkéw z rur
co 1,50 m (typ "olsztynski")-pomniejszenie na zjazdach
39.|STWIORB 45233|Wymiana uszkodzonych rur betonowych przepu- mb 12,00
|p-06.02.01.12 o009 |stow & 50 cm na rury PEHD @ 50 cm - wskaze
Inwestor
40.]STWIORB 45233|Wymiana uszkodzonych $cianek czotowych szt. 4,00
|p-06.02.01.12 Jo00-9 |dwdch przepustéw z rur betonowych fi 50 m na
Scianki czotowe ze Sciankami skosnymi (tzw. "doki")
41.]STWIORB 45230]Regulacja wysokosciowa studzienki sciekowe;j szt. 1,00
|p-03.06.01.21 Jooo-0 |(kratki Sciekowej)-nadbudowa wykonana betonem
42.]STWIORB 45233|Wykonanie Scieku przykraweznikowego pomiedzy m? 35,60
|p-0s.05.06.12 Jo00-0 [kraweznikiem a krawedzig nawierzchni z dwoch
rzeddéw kostki szarej o grubosci 8 cm na podbu-
dowie ze stabilizacji o Rm=5,0 MPa
43.]STWIORB 45233|Wykonanie $cieku pomiedzy krawedziami na- m? 12,00
|p-08.05.01.23 Joo0-0 |wierzchni drogi i parkingu przed Kosciotem z
trzech rzedow kostki szarej o grubosci 8 cm na
podbudowie z ze stabilizacji 0 Rm=5,0 Mpa
44 |STWIORB 45233]Oznakowanie poziome jezdni materiatma grubo- m? 48,00
D-07.01.01.33 [280-5 [warstwowymi (masy termoplastyczne ) linie na

przejsciach o gr. w-wy 3-4 mm)
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VIIl. INNE ROBOTY
km 2,21

45.]1STWIORB 45100]Roboty pomiarowe przy robotach drogowych -
D-01.01.01.12 J000-8 [Jinwentaryzacja powykonawcza robét remontowych

RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEK VAT ( 23%)

RAZEM WARTOSC BRUTTO

UWAGA! Dokument nalezy wypetnié¢ i podpisaé¢ kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiajacy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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