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Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 0071T

o nawierzchni bitumicznej

i%

~5,00 m (istniejąca szerokość nawierzchni)

ISTNIEJĄCY PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

OD KM 2+633 DO KM 2+974 w msc. BOGUCICE (bez łuków w planie)

~0,75 m
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PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE

INWESTOR:

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

w PIŃCZOWIE

UL. PRZEMYSŁOWA 3

28-400 PIŃCZÓW
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 PT
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pobocze

gruntowe

pobocze
gruntowe

DROGA POWIATOWA NR 0071T ZAKAMIEŃ -

BOGUCICE - MARZĘCIN

odc. Zakamień -Bogucice - Marzęcin

w km 2+100 do km 4+310

KLASA TECHNICZNA "Z"

ruch KR 3

~0,75 m
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IX-2021

"REMONT DROGI  POWIATOWEJ  Nr 0071T

ZAKAMIEŃ - BOGUCICE - MARZĘCIN dł.

2210,0 mb w km 2+100 - 4+310"

2%

Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 0071T

o nawierzchni bitumicznej

5,00 m0,75 m

1

:

n

8%

0,75 m
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warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR3

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR3
5 cm

3 cm

pobocze gruntowe doziarnione  kruszywem

0/31,5 mm o grubości 10 cm

pobocze gruntowe doziarnione  kruszywem

0/31,5 mm o grubości 7 cm
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PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

OD KM 2+633 DO KM 2+974 w msc. BOGUCICE (bez łuków w planie)
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1,20 m
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8 cm
8 cm

istniejąca konstrukcja chodnika z kostki brukowej

do remontu (wymiana kostki brukowej)
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8 cm
8 cm

istniejący prefabrykat betonowy ścieku

"korytkowego" do wymiany
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chodnik z kostki brukowej

podsypka cementowo-piaskowa (1 : 4)

8 cm

5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm (mieszanka niezwiązana C30/90

10 cm

prefabrykat betonowy ścieku

"korytkowego" po wymianie


