PRZEDMIAR
ZADANIE NR 3

Strona 1

Zatacznik nr 6

Remont drogi nr 0013T Stawiany - Gartatowice - Chruscice odc. w m. Gartatowice dt. 1000 mb; w km

1+645+2+645

Lp.| Podstawa Opis robét Je.dn. llosé Razem
miary
l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drég-droga
STWIiORB |nr 0013T km
1. D-01.01.01.01 km 1,0000
Razem 1,0
Rozebranie przepustéw w ztym stanie technicznym pod korong m
5 STWIORB [drogi z rur 1 & 60 cm
* |D-01.02.04.71{15 m m 15,00
Razem 15,0
Rozbiérka zniszczonych przepustéw pod zjazdami do posesii i m
STWIORB [pdlzrur 1 @40 cm
3 |p-01.02.04.71[7m m 7,00
Razem 7,0
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy
. 10 cm ze sktadowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i m®
4. D%IVXEOOF;E: 9 dna rowu.
e 41 (1000m* 1,0 m*0,1)*2str. m> 200,00
Razem 200,0
Il. ODWODNIENIE DROGI
UtoZenie przepustéw rurowych z rur PEHD & 60 cm jako
. odbudowa istniejgcych przepustéw z rur betonowych 60 cm pod m
1 STWIORB korong drogi (bez zmiany parametréw)
* |D-03.06.01.21
15m m 15,0
Razem 15,0
Wykonanie Scianek czotowych lanych z betonu B-25 dla
. . szt.
2 STWIORB |przepustéw rurowych z rur PEHD & 60 cm
" |D-03.06.01.21[2 gzt. szt 2.0
Razem 2,0
UtoZenie przepustéw rurowych z rur PEHD & 40 cm jako
. odbudowa istniejgcych przepustéw z rur betonowych 40 cm pod m
3 STWIORB zjazdami (bez zmiany parametréw)
* |D-03.06.01.21
m m 7,0
Razem 7,0
Ustawienie $cianek czotowych przepustéw rurowych z rur PEHD
STWIORB (0] 49 cm .-Scian'l'(i prf:fabrykowane z beonu ze skrzydetkami szt.
4. D-03.06.01.21 skosnymi (tzw. "dok")
2 szt. 2,0
Razem 2,0
lll. NAWIERZCHNIA DROGI
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 -
STWIORB warstwa wyréwnawcza (’na ca.#c-z.j istniej’acfej nawierzchni) z betonu t
1. D-04.08.01.11 asfaltowego AC 11W o Sredniej grubosci 4 cm
(1000m*5,58m)*0,1 t 558,0
Razem 558,0
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 -
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 4 cm m?
STWIiORB |+ skrzyzowania wgranicach pasa drogowego
2. D-05.03.05.21[(1000%5,5)+(5+4)*472+(5+4)*4[2+(5+4)* 412+ (5+4) 412+ (5+4)* 42+ )
(5+4)*4/2 m 5608,0
Razem 5608,00
IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykonanie gruntowego pobocza obustronnie doziarnionego
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm o m?
1. D%?gl%g‘i 4 grub. warstwy po zageszcz 8cm
RS T (1000mM* 1m)*2 str. m? 2000,00
Razem 2000,0
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Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem dna i skarp rowu- m
5 STWIORB |grubos¢ namutu do 30 cm
* |D-06.04.01.21(str. prawa 0+830 - 0+955 dt. 125 mb m 125,00
Razem 125,0
Rozbiérka i ustawienie nowych barier ochronnych stalowych
jednostronnych przektadkowych SP-09/4 przy przepustach po mb
STWIORB :
3. D-07.05.01.12 obu stronach drogi
str. prawa 55 m + strana lewa 55 m mb 110,00
Razem 110,0




