PRZEDMIAR 1
ZADANIE NR 1

REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 0071T Zakamien-

Zatacznik nr 6

Bogucice - Gacki - Chroberz, odcinek Bogucice - Marzecin o dt. 2210,00 mb w km 2+100 + 4+310

Lp Opis roboét Jedn. llosé
miary
ODCINEK OD KM 2+100 DO KM 4+310
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drég-droga nr 0071T km 2,210
od km 2+100 do km 4+310
2. JRozebranie nawierzchni peronéw z kostki brukowej beton. o grub 8 cm w km m? 114,00
2+974 +3+030 po stronie lewej i w km 3+058 +3+114 po stronie prawe;j
2*(57,0m*1,0m)
3. |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm m? 761,40
w km 2+445 do km 2+623 o szerokosci 1,50 m (str. prawa)
178,0m*1,50m 267,00
od km 2+633 + 3+045 (str. prawa)
412,0m*1,20m 494,40
4. JRozebranie Scieku z prefabrykatéw typu korytkowego umieszczonego w dnie mb 422,00
rowu oraz usytuowanego przy chodniku m?
od km 2+633 + 3+045 (str. prawa)
412,0m
Scieki na skarpie na odcinku od km 2+445 do km 2+623
5szt.*2,0m=10,0 m
5. JRozebranie $cieku przykraweznikowego z trzech rzedéw kostki brukowej
betonowej o grub. 8 cm m? 64,80
od km 2+445 do km 2+621 str. prawa
176,0m*0,30m=52,80 m* 52,80
od km 2+615 do km 2+655
40,0m*0,30m=12,0m’ 12,00
6. |Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie beton. mb 154,00
z oporem w km 2+974 +3+030 po stronie lewej i w km 3+058 +3+114
po stronie prawej (zatoki autobus.) oraz w km 3+030+3+058 po stronie lewej
(od konca lewej zatoki do przejscia dla pieszych na prawg zatoke)
2*58m+28,0m+10,0 m
7. JRozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie bet. mb 222,00
z oporem na skrzyzowaniu w km 2+772 oraz od km 2+445+2+623 str. prawa
oraz na skrzyzowaniu w km 2+630 (str. prawa z wysepka)
7m+7m+178m+30,0m
8. |Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piask. mb 1132,00
2+974 +3+030 po stronie lewej i w km 3+058 +3+114 po stronie prawe;j
2*58,0m+4*1,5m 122,00
od km 2+445 do km 2+621 str. prawa
176,0m+2*1,5m 179,00
od km 2+634+3+045 obustronnie
411,0m*2+6*1,5m 831,00
9. JRozebranie umocnienia skarp rowu z ptyt azurowych betonowych na odcinku m? 102,00
od km 2+640 + 3+725
85m*2*0,6m=102,0m’ 102
10. JRozebranie poreczy ochronnych sztywnych z rur na przepuscie w km 2+510 m 10,00
strona prawa
mb 10,0
11. JRozebranie barier sprezystych ochronnych na stupkach w podtozu gruntowym m 32,00
typu SP-09/ na przepuscie w km 2+510 po stronie lewej
8*4,0m=32,0m
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llos¢

Il. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE PERONOW

12.

Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, gtebokos¢ koryta

10 cm w km 2+974 +3+030 po stronie lewej i w km 3+058 +3+114 po stronie
prawej

2*(57,0m*1,6m)+15,0m*3,0m

m2

227,40

13.

Wykonanie podbudowy nawierzchni peronéw z kruszywa kamiennego tama-
nego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm w km 2+974-3+030
po stronie lewej i w km 3+058 +3+114 po stronie prawej
2*(57,0m*1,5m)+15,0m*3,0m

od km 2+633 + 3+045 (str. prawa)

412,0m*1,30m

535,60

216,00

lll. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE CHODNIKOW

14.

Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, gtebokos¢ koryta 10 cm
od km 2+445 do km 2+623

178,0m*1,60m

od km 2+633 + 3+045 o szerokosci 1,35m (str. prawa)

412,0m*1,35m

284,80

567,00

851,80

15.

Wykonanie podbudowy nawierzchni chodnikéw z kruszywa kamiennego tama-
nego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10 cm

od km 2+445 do km 2+623

178,0m*1,50m

od km 2+633 + 3+045 o szerokosci 1,25m (str. prawa)

412,0m*1,25m

267,00

515,00

782,00

IV. PODBUDOWA ZJAZDOW PRZEZ CHODNIK

16.

Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, gtebokos¢ koryta
32 cm na zjazdach do poses;ji - ilo$¢ zjazdow 8 szt.

8szt.¥6,20m*1,70m

84,32

17.

Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej z cementem z wytworni - z
mieszanki C3/4, grubos¢ warstwy 20 cm
8szt.*6,20m*1,70m

84,32

18.

Wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdéw z kruszywa kamiennego tamane-
go stabilizowanego mechanicznie o grubosci 22 cm (Cgg/30)
8szt.*6,0m*1,50m

72,00

V. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ NR 0071T

19.

Remont czgstkowy nawierzchni przez frezowanie na gteboko$¢ 6 cm oraz uto-
zenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16P (z oczyszczeniem
nawierzchni i skropieniem miejsc remontowanych i zastosowaniem geosiatki
zabezpieczajgcej przed spekaniami odbitymi-geosiatka o wytrzymatosci powyzej
80 kN/m w miejscach wskazanych w inwentaryzacji przetomow
45m*3m+5m*2m+31m*2m+35m*2m19m*2m+6m*2m+19m*2m+28m*2m+18m*2m+17m*2m+23m*
20m*2m+32m*2m+18m*2m+11m*2m+30m*1,5m+11m*3m+62m*2,0m+18m*1,5m

2m

833,00

20.

Wyréwnanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wyrénawczo-wzma-
cniajgca o sredniej grubosci 3 cm z AC 11W dla ruchu KR3 (wyréwnanie pod
warstwe Scieralng)

od km 2+100 do km 2+445

Mg

335m*5,10m*0,075Mg/m?

128,14

1017,23
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llos¢

od km 2+445 do km 4+310
1865m*6,10m*0,075Mg/m2
zatoki autobusowe - 2 szt.
2szt.*114m*0,075Mg/m?
skrzyzowania - 5 szt
5szt.*50m*0,075Mg/m?

853,24

17,10

18,75

21.

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna o grubosci
5cm dlaruchu KR3 z AC 11S

od km 2+100 do km 2+445

335m*5,04m

od km 2+445 do km 4+310

1865m*6,04m

zatoki autobusowe-2 szt.

2szt.*114m”

skrzyzowania - 5 szt

5szt.*50m?

mZ

1688,40

11264,6

228,00

250,00

13 431,00

VI. ELEMENTY ULIC

22.

Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego o wymiarach 15x30 na tawie
betonowej z oporem (beton C12/15) na zjazdach do pdl i posesji kraweznik
zatopiony najazdowyz odc 2+445+3+113 po stronie prawej z przejsciami
7,0m+2*7,0m+3*8,0m+3szt*6,0m

mb

63,00

23.

Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 na tawie betonowe;j
z oporem (beton C 12/15) kraweznik wystajgcy 12 cm, w km 2+974 +3+030
po stronie prawej oraz w km 3+030+3+058 po stronie lewej (zatoki autobus.)
2*58m

od km 2+445+2+623 str. prawa i na skrzyzowaniu w km 2+630
178,0m+7,0m+7,0m+30,0m

mb

338,00

24,

Wykonanie nawierzchni peronéw z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm
na podsypce cement.- piaskowej o grubosci 5 cm

w km 2+974 +3+030 po stronie prawej i w km 3+058 +3+114 po str. lewej
2*(57,0m*1,5m)

117,00

25.

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm
na podsypce cement.- piaskowej o grubosci 5 cm

od km 2+445+2+623 str. prawa

178,0m*1,50m

od km 2+633 + 3+045 (str. prawa)

412,0m*1,20m

267,00

494,40

761,40

26.

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30 x 8 na tawie betonowej z opo-
rem (bet. C 8/10), spoiny wypetnione zaprawg cement. przy peronach i chodik.
w km 2+974 +3+030 po stronie prawej i w km 3+058 +3+114 po str. lewej
2*58,0m+3zakoncz.*1,5m

od km 2+445+2+623 str. prawa

178,0m+2zakoncz.*1,50m

od km 2+633 + 3+045 (str. prawa) obustronnie

2*412,0m+6*1,5m

120,50
181,00

833,00

1134,50
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Vil. ROBOTY WYKONCZENIOWE
27.]Wykonanie ulepszonego pobocza po obu stronach lub po jednej stronie drogi z m? 3 115,00
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubosci w-wy
po zageszcz.10 cm po stronie przeciwnej niz chodnik wykonanie pobocza musi
uwzgledniaé ew.scinke poboczy, uzupetnienie ew. zanizen poboczy i ewentu-
alne odhumusowanie
od km 2+100 do km 2+445 obustronnie
345,0m*0,75m*2 517,50
od km 2+445 do km 2+620 lewostronnie
175,0m*1,0m 175,00
od km 2+620 do km 4+310 obustronnie
1690,0m*0,75m*2 2535,00
pomniejszenie o zatoki autobusowe i skrzyzowania drég
2szt*57,0m*0,75m+4szt*9,0m*0,75m 112,50
28.]Oczyszczenie rowdéw z namutu wraz z profilowaniem dna i skarp rowu, grub. mb 1 540,00
namutu 20 cm;  od km 2+100 do km 4+310 (na wybranych odcinkach)
strona lewa 1055,00m
strona prawa 485,00m
29.|Czyszczenie przepustdéw pod zjazdami i drogami, rury o Srednicy 100 cm i mb 11,00
do 10% srednicy zamulenie :  km 2+535 11,00 m
30. |Czyszczenie przepustéw pod zjazdami i drogami, rury o srednicy 50 cm i mb 36,00
do 10% srednicy zamulenie pod zjazdami 6szt.6,0m
31. JUmocnienie dna rowéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi na podsy- mb 412,00
pce cementowo-piaskowej o grub. prefabrykatu 15 cm, wypetnienie spoin zapra-
wag cementowa
od km 2+633 + 3+045 (str. prawa)
412,0m
32. JUmocnienie skarp nasypu $ciekami skarpowymi z prefabrykatow zelbetowych mb 10,00
typu trapezowego na wylotach sciekéw podchodnikowych na fawie z bet C8/10
Scieki na skarpie na odcinku od km 2+445 do km 2+623
5szt.*2,0m=10,0 m
33. |Wykonanie sciekow podchodnikowych wg KPED karta 01. z kraweznikow mb 10,00
i ptyt chodnikowych wibroprasowanych
5szt.*2,0m=10,0 m
34. JUmocnienie wlotu i wylotu przepustu w km 2+535 ptytami betonowymi azuro- m? 16,00
wymi 60x40x10 cm na podsypce piaskowej 5 cm i wypetnieniem wolnych
przestrzeni humusem i obsianie trawg
2*5m*(0,6m+0,4m+0,6m)
35. JUmocnienie skarp rowu ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10 cm na podsy- m? 102,00
pce cem.-piaskowej 5 cm i wypetnieniem wolnych humusem i obsianie trawg
od km 2+640 + 3+725
85m*2*0,6m=102,0m’ 102,00
36 |Umocnienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10 cm na p m? 364,80
dsypce cem.-piaskowej 5 cm i wypetnieniem wolnych humusem i obsianie trawg
od km 2+147 do 2+392
(75,0m+153,0m)*(0,6m+0,4m+0,6m) 364,80
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37. |Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych-przektadkowych mb 48,00
SP-09/2 o0 masie 24 km/m
4*6,0m+2*3*4m

38. JUstawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem z rur stalowych o m 161,00
rozstawie stupkéw z rur co 1,50 m (typ "olsztynski")-pomniejszenie na zjazdach
od km 2+445+2+624
179,0m-3*6,0m

39. [Wymiana uszkodzonych rur betonowych przepustéw & 50 cm na rury PEHD mb 12,00
@ 50 cm - wskaze Inwestor
mb - 12,00

40. [Wymiana uszkodzonych scianek czotowych dwoéch przepustéw z rur beto- szt. 4,00
nowych fi 50 m na $cianki czotowe ze Sciankami skosnymi (tzw. "doki")
w km 2+445 i w km 4+310,

41. |[Regulacja wysokosciowa studzienki sciekowej (kratki Sciekowej) - nadbudowa szt. 1,00
wykonana betonem
km 2+287
szt. -1

42. ]Wykonanie scieku przykraweznikowego pomiedzy kraweznikiem a krawedzig m? 35,60
nawierzchni z dwoch rzedéw kostki szarej o grubosci 8 cm na podbudowie z
ze stabilizacji o Rm=5,0 MPa
od km 2+445 do 2+623 strona prawa 178m*0,20m

43. JWykonanie scieku pomiedzy krawedziami nawierzchni drogi i parkingu przed m? 12,00
Kosciotem z trzech rzeddw kostki szarej o grubosci 8 cm na podbudowie z
ze stabilizacji o Rm=5,0 MPa
od km 2+615 do km 2+655
40m*0,3m

44. |0znakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy termopla- m? 48,00
styczne - linie na przejsciach o grub. Warstwy 3-4 mm
4przejscia*6,0m*4,0m*0,5
VIII. INNE ROBOTY

45. |[Roboty pomiarowe przy robotach drogowych - inwentaryzacja powykonawcza km 2,21
robot remontowych
od km 2+100 do km 4+310
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