-REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 00512T Dziewieczyce — Dzialoszyce, odc. Dziewigczyce -
Ksawerow di. 1990 mb, w km 1+000 +2+990”

DOKUMENTACJIA TECHNICZNA
Zatacznik do zgtoszenia
dla przedsiewziecia :

+REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 0512T
DZIEWIECZYCE — DZIALOSZYCE odc. Dziewieczyce —
Ksawerdow di. 2990 mb, w km 0+000 =+ 2+990”

SPIS TRESCI:

I. OPIS TECHNICZNY
II. CZESC RYSUNKOWA

DT - Zalacznik do zgloszenia



-REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 00512T Dziewieczyce — Dzialoszyce, odc. Dziewigczyce -
Ksawerow di. 1990 mb, w km 1+000 +2+990”

I. OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI:
1. Podstawa OpraCoWaNia ... 4
2. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do okregowej
ZDY INZYNEEIOW ..........oooiiiieeeee e 6
3. Charakterystyka obiektu budowlanego .........................coco i 10
3.1. Rodzaj obiektu budowlanego .......................ccoooiiiiii e 10
3.2. Lokalizacja obiektu budowlanego.........................ccccoooiiiiiiieiee 10
3.3. Forma architektoniczna i funkcjaobiektu ... 10
3uA. StaAN ISENI@JACY ... 10
3.5.Stan ProJeKEOWANY ...............ccooiieeeeeee e 11
4. Wpltyw inwestycji na SrodoWisKO.....................ccoooiiiiiiiieeceeeeeeeeeeee 13
5. Informacje o obszarze oddzialywania.............................ccccooii 13
6. Zabytki oraz obszary zabytkowe.....................c.coooiiii e 13
7. Inwentaryzacja istniejacej zieleni......................c.coooooiiiiieiee 13
8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.......................... 14

DT - Zalacznik do zgloszenia 3



1.

-REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 00512T Dziewieczyce — Dzialoszyce, odc. Dziewigczyce -
Ksawerow di. 1990 mb, w km 1+000 +2+990”

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1.]

[9.]
[10.]

[11.]

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Powiatowym Zarzadem Drog w
Pinczowie

Mapa zasadnicza w skali 1 : 500,

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 470).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie Warunkow
Technicznych, Jakim Powinny Odpowiada¢ Drogi Publiczne i Ich Usytuowanie
zamieszczone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. 2019 poz.
1643

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych, w tym:

a) PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg,

b) PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych 1997 r.,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny opowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 63).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Tekst jednolity
zDZ.U. 22001 r. nr 62, poz. 627).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wdd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlinie niebezpiecznych dla srodowiska wodnego.
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OSWIADCZENIE — KLAUZULA KOMPLETNOSCI

Oswiadczam, ze dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ .

Autorzy dokumentacji projektowej:

Lp. | Branza Imie i nazwisko/ Funkcja Data Podpis
nr uprawnien

1. Drogowa |Krzysztof Borkiewicz Projektant wrzesien
KL - 168/94 2021r.

2. Drogowa | mgr inz. Zbigniew Cieplinski Opracowujacy | wrzesien
-45/85 2021r.
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Ksawerow di. 1990 mb, w km 1+000 +2+990
2. Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci
do okregowej izby inzynierow

AR el -
w KIELCACH
Whdzal Urtuerstyid, Archiigkury
AL -
Hrolce-3%94-11- &2

I Nadzon Dlon dism ;
sl

Nr ewid.K1-318/94

STWIERDZENIE PRIYGQTOWANIA LARODOKEGD
do peinienia samodzielnych funkeiji techniczaych w budownictwie.
§ I3 awet.d pkti 3 Xit.b

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2,

Sl Sedaust o1 pkt 3 1iGoN oo

§ 5 ust.d phkt 2 4 ugt.2

rzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe; i Ochrony Srodowiska

# <doia 20 lutego 197S5r. w sprawie samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr &, poz.d4é z pOZniedj-
szymi zmianami/ stwierdza sig,ie

PAN BORKIEWICZ KRIYSZTOPR
TECHNIK DROGORY

urodzony dnia 22 lipeca 1953r. w Warszawie posiada przygotowa-

nie zawodowe, upowazZnijgce do wykonywania samodzielned.

funkeji projektanta orar kierownika budowy j robdot w specija-
lnofci konstrukcyino-inzynieryjnej w zakresiec irdg .

PAN BORKIEWICZ KRZYSZTOF just upowazniony do:

1/ sporzagdzania projektow budowli drdg i nawieczchni lotnisko-
wych, typowych przepustow i mostow - o powszechnie znanych
rozwigzanlach konstrukevinyeh i schematach teehniconych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 3 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyinyah
elemnentdw budowlanych oraz oceniania : badania stanu
technicznego w zakresie budowii drdy i vawierzchni

lotniskowyeh oraz typowych przepustév i mostow - © powszech

nie znanych rozwigzaniach konstrukeyjinych. i

Qtrzymuje:
Pan Krzysztof Borkiewic:z

Os5.Sloneczne Wegdrze 26/3

Lup. WO ?\_; Y
y

£,

X dng. .wb._':‘}f;
DYRIKTOR " v
AEMANBTIVL, AR

T NaEyRe  gun.

25-438 Kielce

.
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i

SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA Kielee, dn. 15 eradeicn 2020
I z B A

INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Panfil Borkiewicz Kegysziof
migjsce zamieszhania :
ul Zapolskiej 29/3
25-435 Kielce
jest czfonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieriw Budownictwa
o rumerze ewidencyinvm ;. SWK/BD/236942
i postada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei eywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

7 up. Przewodniczacezo SOIB

mgr ini. Wiesluwd Sobasiska
OYREKTUR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18 fel. 41 344 94 13, tel. kom, 694 812 692, fax 47 344 63 82
wiww sk piiborg. pl, 8-mail: swhgpiib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/ielce, nr rach. 88 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poriedziatek, wiorek, czwartek, piglek - od 10:00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godzinv oracy czvielini: wiorak - od 70:00 do 1600
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DEDSRLLITH, AICHLIENTILY
{ Wadvure Budowlsmoyy
wl, AL DK Wiakow B

Ny ewld. 45/85, 6\,)

SIWIERDZENTE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkeji technieznych w budow-

nictwie,

Na podstawie § 5 ust, 1 pkt, 1, § 7, § 13 ust. 1 ot ;
da . « 1 pkt, 3 4t, b,

6 ust. 1 rozporzadzenia Mindstra Gospodarki Terenowei i Och:cmy
Srodowdgla 2z dhia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzie nyeh funke i
techndeznych w budowniciwle /Dz.U. Nr 8, poz, 46/ stwierdza sie Te
. ‘ ; ale, e

OBYWATEL CIEPLINSKI ZBIGNIEW
MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA

urodzony dnia 28 kwietnia 1954 . w  Kieloach

posiada przygotowanie zawodowe, upowa:*:n.i.n;j ce do ltonywan
samodzielne) funkedd kderownika budowy 1. rgbdt W gecjginoigi
konatmkny‘jnouinzyniery:}naj w zakreslie drdég. )

OBYWATEL CIEPLINSKY ZBIGNIEW jest upowainlony do

1/ kierowanis, nadzorowania i kontrolowania b
udowy 1 robdt
klerowanda { kontrolowanis wytwarzania konstm:}io- Jnyeh élﬁmerz‘i"du‘
budewlanych oraz ocenianis i badania gtany tec‘hn‘ia.z:n_ego w zakre~

sle budowli drdég,

2/ sporzgdzanis w budéwniotwi‘e 086Y y ; ‘
g i e D fizyoznysh projektdéw budowl

Otraymige

Ob. Zbignlew Cloplideki
ul. Czarnowsake 'f/.?

22:50h  Kieloe
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e

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
b= I B A Rielee, dn. 14 grodzien 2020
JINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Panii) Cieplinski Zbigniew
miéfsce zamieszkania :
wl. G. Morcinka 25C
25-421 Kielce
Jest ezlonkiem 5‘;1':'¢ruirz,1-.~;irfq;' Okregowey Izby InZvnieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinym ¢ SWE/BD/OO79/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne;.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021

Zup I"r1-.-1-.'n niczcego SO

NP2 !
mgrini Wietlapa Sobariska
OYRE

Swistokrzyska Ckregowsa lzba InZynierow Budowniciwa
25-304 Kielece, ul. Leonarda 18: tel 41 344 84 13, tel, kom. 894 912 692, fax 47 344 63 82
www swhpiib.ong.pl, e-mail; swh@plib.org.pf
Bank Pekao S.4. 1 OvKielce, nr rach. 98 124071372111100001 2505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy Gzytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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3._Charakterystyka obiektu budowlanego

3.1. Rodzaj obiektu budowlanego
Dokumentacjg objete jest przedsiewziecie pod nazwg : ,REMONT DROGI

POWIATOWE] NR 0512T DZIEWIECZYCE — DZIALOSZYCE odc.

Dziewieczyce — Ksawerow di. 1990 mb, w km 1+000 <+ 2+990" .
Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie bezpieczenstwa
ruchu drogowego poprzez remont drogi powiatowej w postaci remontu nawierzchni
drogi powiatowej (odnowienie nawierzchni) . Istniejgca nawierzchnia drogi
powiatowej nr 0512T wykonana jest jako nawierzchnia z betonu asfaltowego o
szerokosci 5,00 m . Na przewidzianych do remontu odcinkach przewidziano remont
nawierzchni drogi powiatowej nr 0512T o istniejgcej szerokosSci nawierzchni 5,00 m .

3.2. Lokalizacja obiektu budowlanego
Remontowana droga powiatowa nr 0512T na odcinku przewidzianym do remontu

znajduje sie w potudniowej czesci wojewodztwa Swietokrzyskiego, powiat pinczowski
gmina Dziatoszyce . Poczatek remontu drogi powiatowej nr 0512T znajduje sie w
km 0+000 i konczy w km 2+990 tej drogi .

Zarzadcg drogi jest Powiatowy Zarzad Drég w Pinczowie .

3.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiektem jest droga nr 0512T odc. o tacznej dtugosci 1990,00 mb potozona w
terenie zabudowanym na catym odcinku po obu stronach drogi . Jest to droga o
przekroju daszkowym na odcinkach prostych o szerokosSci nawierzchni 5,00 m oraz
poboczu gruntowym obustronnym o szerokosci 0,75 m. Funkcjg obiektu jest obstuga
komunikacyjna powiatu pinczowskiego oraz gminy Dzialoszyce, poprawienie
bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez remont nawierzchni drogi powiatowej
polegajacej na wykonaniu dwdch naktadek z betonu asfaltowego, a tym samym
poprawe komfortu ruchu drogowego (réwnos¢ nawierzchni) oraz ptynnosci ruchu .

3.4. Stan istniejacy

3.4.1 Uksztattowanie w planie sytuacyjnym

Opisywana inwestycja na catym przewidywanym do remontu odcinku przebiega w
terenie o luznej zabudowie po obu stronach drogi . Droga w planie sktada sie z
odcinkdw prostych i tukdw w planie . Droga na remontowanym odcinku fgczy sie z
terenem przylegtym poprzez tg droge i skrzyzowania z innymi drogami publicznymi
(drogi gminne).

3.4.2 Uksztattowanie wysokosciowe

Remontowana droga, znajduje sie w terenie ptaskim lekko pagérkowatym, gdzie
roznica rzednych nie przekracza 3% . Korpus drogowy na catej dtugosci
dostosowany jest wysokosciowo do terenu przylegtego z lokalnymi wyniesieniami
badz obnizeniami terenu przylegtego.

3.4.3 Istniejgca nawierzchnia

Na odcinku drogi przewidzianym do remontu nawierzchnia jest wykonana z betonu
asfaltowego . Wedtug kryteriéw systemu oceny stanu nawierzchni jest ona w stanie
technicznym ztym . Posiada liczne nieréwnosci podtuzne i poprzeczne .

DT - Zalacznik do zgloszenia 10
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3.4.4 Istniejgce odwodnienie drogi

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
na tereny zielone w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0512T . Szerokos¢
pasa drogowego drogi powiatowej nr 0512T na tym odcinku pozwala jedynie na
remont nawierzchni o szerokosci 5,00 m i remont obustronnych poboczy
gruntowych ulepszonych kruszywem o szerokosci 0,75 m. Nie przewiduje sie
zadnych robdt zwigzanych z odwodnieniem drogi powiatowej .

3.4.5 Istniejgce obiekty inzynierskie
Na remontowanych odcinku pod korpusem wystepuje obiekt inzynierski w postaci
przepustu pod korong drogi o Srednicy 60 cm .

3.4.6 Istniejgce infrastruktura techniczna

W ciggu drogi, znajduje sie nastepujgca infrastruktura uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ energetyczna nadziemna

- Sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacyjna

Ze wzgledu na to, ze nie wystepujg z sieciami kolizje inne niz istniejgce nie
przewiduje sie zabezpieczenia tych sieci .

3.5. Stan projektowany
3.5.1 Ogdlne zamierzenia projektowe

Opracowanie remontu drogi powiatowej nr 0512T na odc. Dziewieczyce - Ksawerow
wynika z  konieczno$ci poprawy warunkéw technicznych i ruchowych ruchu
drogowego .

Zatozenia projektowe remontu drogi :

Dtugo$¢ odcinka ~1990,00 m,

Obcigzenie ruchem — 115 kN/os,

Kategoria ruchu — KR2,

Klasa drogi Z - droga powiatowa

Predkos¢ projektowa Vp — 40 km,

Liczba jezdni — 1,

Liczba paséw ruchu - 2,

Szeroko$¢ pasow ruchu 2,50 m

Szerokos$¢ nawierzchni drogi (jezdni) — 5,00 m

Pobocze gruntowe — szer. 0,75 m,

Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach prostych daszkowe o spadku 2%,
Pochylenia poprzeczne na tukach w planie o spadkach jak istniejgce obecnie

3.5.2 Przebieg w planie sytuacyjnym:
Droga bedzie przebiegac istniejacym sladem zgodnie z istniejagcym przebiegiem
drogi powiatowej i zgodnie z planem sytuacyjnym. Pochylenia w zakresie pochylen
podtuznych pozostajg bez Zadnych zmian. Droga z terenem przylegtym bedzie
skomunikowana jak w stanie istniejgcym tj. poprzez skrzyzowania zwykte tej drogi z
drogami publicznymi (drogi gminne) .

3.5.3 Uksztattowanie wysokosciowe
Projektowana niweleta remontowanej drogi jest dostosowana do istniejgcej niwelety
uwzgledniajgc jej spadki podtuzne. Na projektowanych do remontu odcinkach
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niweleta drogi ulegnie zmianie, gdyz projektuje sie wykonanie dwoch naktadek z
betonu asfaltowego na nawierzchni drogi (podwyzszenie niwelety drogi powiatowej
nr 0512T o ~8 cm) .

3.5.4 Odwodnienie

Remontowany odcinek drogi ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez
zatozone spadki podtuzne oraz poprzeczne z odprowadzeniem na tereny zielone pasa
drogowego jak w stanie istniejgcym .

3.5.5 Skrzyzowania
Droga na zadanym odcinku krzyzuje sie z drogami publicznymi — drogami gminnymi

3.5.6 Zjazdy
Nie przewidywany jest remont zjazddw na posesje i pola w zwigzku z remontem

drogi powiatowej nr 0180T . Zjazdy beda nie bedg remontowane, a zjazdy do posesji
odbywaC sie bedg przez pobocza z kruszywa (przez projektowane pobocza
ulepszone kruszywem). Zjazdy zapewnig wtasciwe dojazdy do posesji . Nawierzchnia
Zjazdow przez pobocza nie jest przewidywana do remontu .

3.5.7 Konstrukcja nawierzchni

Na obszarze gdzie realizowane bedzie przedsiewziecie wystepujg proste warunki
geologiczno inzynierskie i projektowany obiekt zaliczony zostat do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Dla projektowanej inwestycji podioze gruntowe charakteryzuje sie
grupg nosnosci G2 .

Konstrukcje nawierzchni drogi zaprojektowano na podstawie danych wyjSciowych
okreslonych przez Zamawiajgcego oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Ptsztywnych.

Konstrukcja drogi

Zatozenia wstepne:

Obcigzenie ruchem — 115 kN/os,

Kategoria ruchu — KR2

Szeroko$¢ nawierzchni jak w stanie istniejgcym 5,00 m

Gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,00 m,

Grupa nos$nosci podtoza — G2.

Klasa drogi Z

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 0512T na odcinku od km
14+000 = 24990,
Konstrukcja nawierzchni nawierzchni :

4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S dla ruchu KR2
4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR2

8 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazddw przez pobocza :
8 cm w-wa Scieralna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Cso30)

8 cm

3.5.8 Oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
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Istniejgce oznakowanie pionowe nie jest przewidywane do uzupetnienia .

3.5.9 Infrastruktura techniczna
Inwestycja nie wymaga remontu sieci uzbrojenia terenu.

Wplyw inwestycji ha sSrodowisko

Przedsiewziecie nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
o ktéorej mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko. Przedmiotowe zadanie nie
zalicza sie bowiem do mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U z dnia 12 listopada 2010r.,
Nr 213, poz. 1397).

4._Informacje o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicy linii rozgraniczajgcej teren
inwestycji (w granicach linii rozgraniczajgcych pasa drogowego drogi powiatowej nr
0512T) .

5. Zabytki oraz obszary zabytkowe

W granicach dziatki drogowej nie znajdujg sie zabytki a teren w granicach pasa
drogowego nie lezy na obszarze zabytkowym.

6.Inwentaryzacja istniejacej zieleni

Dla przedmiotowego zadania nie jest konieczne karczowanie drzew ani krzakow .

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Cieplinski

8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.1 Zakres robdt.

Zakres robdt zgodnie z dokumentacjg obejmuje:

- remont drogi polegajacy na:

Wykonaniu naktadek z betonu asfaltowego na istniejgcej nawierzchni drogi
powiatowej nr 0512T o szeroko$ciach 5,00 m oraz wykonaniu poboczy gruntowych
ulepszonych kruszywem o szerokosci 0,75 m

Prace wykonywane bedg etapowo w miare postepu roboét oraz zgodnie z warunkami
i uzgodnieniami okresSlonymi przez wtasciciela obiektéw budowlanych.
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8.2 Istniejgce obiekty budowlane.
W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg sieci uzbrojenia podziemnego
i naziemnego wymienione w p. 3.4.6

8.3 Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa.

Elementami  zagospodarowania  terenu  mogacymi  stwarzaé  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig prowadzone prace drogowe w okolicy
skrzyzowan projektowanych elementdw zagospodarowania drogi z sieciami
uzbrojenia terenu oraz w poblizu linii napowietrznej elektroenergetycznej .

8.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot.

Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét zaliczyé nalezy :

- wykonywanie prac na jezdni pod ruchem,

- prowadzenie robdt w sasiedztwie uzbrojenia podziemnego i naziemnego
a w szczegodlnosci w miejscach ich skrzyzowan i zblizen.

8.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni odby¢ przeszkolenie
na stanowisku pracy przeprowadzone przez osobe posiadajacg uprawnienia do
przeprowadzania takich szkolen. Przeprowadzenie szkolenia powinno byc
udokumentowane. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczegdlnie
niebezpiecznych powinni zosta¢ pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

- ewentualnych przeciwwskazan lekarskich,

- posiadanych kwalifikaciji,

- posiadanych uprawnien.

8.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z prowadzenia robodt.

W zwigzku z wyzej okreslonymi kategoriami robdt niezbedne jest podjecie czynnosci
majacych na celu takie przygotowanie i zabezpieczenie robdt by w maksymalnym
stopniu ograniczy¢ ryzyko powstania wypadkow i katastrof. Wykonawca przed
przystgpieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia i organizacji
ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przeprowadzi¢ instruktaz.

Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna posiadac plan i procedure wiasciwego
tj. bezpiecznego jej wykonania, zas pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na
okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdinych kategoriach. Do S$rodkow
zapobiegajagcych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobrg organizacje robot
poprzez prawidtowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba
z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania poszczegdlnych rodzajow
wystepujacych robot.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
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Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Cieplinski

I1. CZESC RYSUNKOWA

Czesc¢ rysunkowa projektu branzy drogowej sktada sie z nastepujacych rysunkéw:

- rys. nr 1. Plan Zagospodarowania Terenu w skali 1 : 1000,
- rys. nr 2. Przekroje normalno - konstrukcyjne w skali 1:50,
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