
 
 
 
 
 
 
 

ST - 01.00 
Przygotowanie terenu pod budow  i 

roboty ziemne 
 
 
 

Nazwy i kody robót wg kodu numerycznego s ownika g ównego 
Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) 
 
45231300-8  - Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania  
                        cieków  
 

          45110000-1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
 
           45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg 

 
 
 
Nazwa Projektu:  
Sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej poprzez ul. Pa uck  w ninie 
odprowadzaj ca wody opadowe i/lub roztopowe do istniej cego rowu 
gminnego przy ul. Pa uckiej w dz. 1693 w m. nin, gm. nin 
 
Zamawiaj cy: 
Gmina nin  
ul. 700 – lecia 39 
88-400 nin 

 
 
 
 
 



1. WST P 
1.1 .Przedmiot specyfikacji technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  szczegó owe warunki wykonania i odbioru robót w 
zakresie przygotowania terenu pod budow  i robót ziemnych dla inwestycji pn:   
„Sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej poprzez ul. Pa uck  w ninie odprowadzaj ca wody 
opadowe i/lub roztopowe do istniej cego rowu gminnego przy ul. Pa uckiej w dz. 1693 w m. 

nin, gm. nin”. 
Je eli w niniejszej specyfikacji technicznej, w punkcie dotycz cym warunków wykonania robót nie 
podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót, nale y wykona  j  zgodnie z 
wymaganiami ogólnymi (ST-00.00) i dokumentacj  projektow . 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umownych przy zlecaniu 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych umow  
Zakres robót obj tych umow  zosta  wyszczególniony w dokumentacji projektowej oraz w 

szczegó owych specyfikacjach technicznych.  

1.4. Zakres robót obj tych specyfikacj  techniczn  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycz  zasad wykonywania i odbioru robót 
przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopów, kszta towaniu pod a i zasypkach dla 
potrzeb budowy Sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej poprzez ul. Pa uck  w ninie 
odprowadzaj ca wody opadowe i/lub roztopowe do istniej cego rowu gminnego przy ul. 
Pa uckiej w dz. 1693 w m. nin, gm. nin. Obejmuj  w szczególno ci: 
  
A. Zdj cie warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem i za eniem trawnika 
B. Rozbiórka  istniej cych elementów konstrukcji  nawierzchni i elementów zagospodarowania 

terenu w pasie prowadzonych robót ziemnych 
C. Wykonanie wykopów dla potrzeb budowy przewodów sieci i przy czy kanalizacji deszczowej: 
 

- wykopy liniowe i punktowe pionowe umocnione 
- ca kowity wywóz urobku w pasach drogowych,  
- zdeponowanie urobku nadmiernego na wysypisku 
- pe ne umocnienie cian wykopów (je eli jest konieczne),  
- rozbiórka obudowy wykopów (je eli zak adanie umocnie  by o konieczne).  

D. Odwodnienie wykopów (je eli b dzie konieczne): 
- monta  instalacji odwodnieniowej (alternatywnie), 
- odwadnianie wykopów (alternatywnie), 
- demonta  instalacji odwodnieniowej (alternatywnie). 

E. Wykonanie podsypek z piasku, z zag szczeniem 
F. Zasypka wykopów 

- wykonanie warstwy ochronnej rur z piasku, z zag szczeniem 
- zasypywanie wykopów piaskiem lub pospó  

G. Zabezpieczenie istniej cych kabli 
- monta  rur os onowych dzielonych i konstrukcji do podwieszenia kabla 
- demonta  konstrukcji podwieszenia kabla 
- pozostawienie rury os onowej w gruncie 

H. Zabezpieczenie istniej cego uzbrojenia 



- monta  konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego 
- demonta  konstrukcji do zabezpieczenia istn. uzbrojenia podziemnego 

I. Zakup i dostarczenie kruszyw do miejsca wbudowania 
- zakup i transport piasku na podsypk  i warstw  ochronn  rur 
- zakup i transport pospó ki i piasku do zasypki wykopów 

 J.   Zag szczenie zasypki jako pod a pod nawierzchnie. 
 K.  Odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowej 

 

1.5. Warunki gruntowo – wodne 
 
W wietle przeprowadzonej wizji lokalnej  projektowan  inwestycje zaliczy  nale y do 1 – szej kategorii 

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo – wodnych.     
 

1.6. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s  zgodne z ST Wymagania ogólne 

oraz z obowi zuj cymi PN. 
-    Wykopy - okre la dokumentacja, która powinna zawiera : plan sytuacyjno-wysoko ciowy, 

nachylenie skarp sta ych i roboczych w wykopach i nasypach, sposób odwodnienia wykopów, 
wyniki techniczne bada  pod a gruntowego, szczegó owe warunki techniczne wykonania robót 
(np. wymagane zag szczenie zasypki, nasypu itp.) 

- boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu po zdj ciu warstwy urodzajnej i rz dnej dna robót 
ziemnych, 

- Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po ony w obr bie obiektu, 
- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypów, 

po one poza Terenem budowy 
- Odk ad - miejsce sk adowania urobku w czasie wykopów 
- Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona 

wg wzoru:  

Is=Pd/Pds 
 

gdzie : Pd - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu 
Pds- maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci 
optymalnej, okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, s ca 
do oceny zag szczenia gruntu w robotach. 

- Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, 
okre lona wg wzoru : 

U =d60/d10 

gdzie : d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm) 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

- Pod e - pod e naturalne z okre lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgl du na materia , 
z którego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur, 

- Podsypka - materia  gruntowy mi dzy dnem wykopu, a dnem przewodu kanalizacyjnego i 
obsypk , 

- Obsypka - materia  gruntowy mi dzy podsypk  a zasypk , otaczaj cy przewód kanalizacyjny 
wykonana na wysoko ci 30cm nad wierzch rury. 

- Zasypka - warstwa wype niaj cego materia u gruntowego mi dzy górn  powierzchni  Obsypki a 
doln  powierzchni  warstw podbudów (dla nawierzchni utwardzonych) lub nawierzchni  istniej . 



 

1.7. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce organizacji robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 

Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  
z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIA Y i URZ DZENIA 
Wymagania ogólne stosowania materia ów podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Do 

wykonania robót ziemnych stosuje si  nast puj ce materia y :  
 
A.   Materia y wbudowane : 

- piasek na podsypk , warstw  ochronn  i do zasypki - wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

- pospó ka do zasypki - wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. wir i mieszanka 

- rury os onowe dwudzielne 0110 mm-PE do zabezpieczenia kabli 
- woda, która powinna spe nia  warunki podane w normie PN-88/B-32250.  Je eli woda 

pochodzi  b dzie z sieci wodoci gowej komunalnej, badania sprawdzaj ce nie b  
wymagane. Przy korzystaniu z innych wód Wykonawca winien przeprowadzi  badania 
sprawdzaj ce zgodno  w ciwo ci wody z wymaganiami normy oraz na wypadek jej 
zanieczyszczenia przewidzie  dodatkowe ród o zaopatrzenia w wod  czyst . W przypadku 
ka dorazowej zmiany ród a zaopatrzenia w wod  nale y wykona  badania sprawdzaj ce. 
Barwa wody powinna odpowiada  barwie wody wodoci gowej zapach - woda nie powinna 
wydziela  zapachu gnilnego, zawiesina - nie powinna zawiera  zawiesiny (k aczków), 
kwasowo  wody pH powinna by  nie mniejsza ni  4  

 
B.   Materia y tymczasowe (do usuni cia po zako czeniu robót) : 

- boksy szalunkowe do wykopów liniowych 
- szalunki typowe do wykopów punktowych 
- szalunki rozparte z wyprasek stalowych 
- kraw dziaki, deski, podk ady drewniane, pr ty stalowe dla zabezpieczenia istniej cego 

uzbrojenia podziemnego. 
 

2.1. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty z wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane do zasypek wykopów 

zlokalizowanych poza jezdniami i chodnikami je eli spe niaj  wymagania specyfikacji. Zapewnienie 
terenu na sk adowanie nale y do obowi zków Wykonawcy. Grunty przydatne do robót zwi zanych z 
budow  projektowanej sieci i przy czy mog  by  wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
Dopuszcza si  wykorzystanie gruntu rodzimego z wykopów, pod warunkiem przedstawienia przez 
Wykonawc  bada  tego gruntu i opinii geologa o spe nieniu wymaga  ich przydatno ci do ponownego 
wbudowania i mo liwo ci uzyskania wymaganego stopnia zag szczenia. Powy sze podlega 
procedurze umownej zatwierdzenia materia u przez Inspektora nadzoru. 

2.2. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 
Grunty i materia y nieprzydatne do zasypek, powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na 

miejsce sk adowania. Inspektor nadzoru mo e nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci. 



2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one 

potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i 
przydatno  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Materia y sk adowane b  
w obr bie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc . 

3. SPRZ T 
Warunki ogólne stosowania sprz tu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Sprz t do robót 

ziemnych musi by  w pe ni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót. 
Sprz t nie mo e wp ywa  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót. Liczba i wydajno  jednostek 
sprz tu musi zagwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami, okre lonymi w dokumentacji 
projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Roboty przygotowawcze zwi zane z wytyczeniem oraz okre leniem wysoko ciowym wykopów i 
projektowanych obiektów oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robót wykonywane b  
specjalistycznym sprz tem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (niwelatory, dalmierze, 
tyczki, aty, ta my stalowe). 

Do wykonania robót ziemnych nale y stosowa : koparki podsi bierne, adowarki 
przedsi bierne, spycharki i samochody samowy adowcze - w ilo ci i o pojemno ciach, dostosowanych 
do miejscowych warunków terenowych i dopuszczalnego obci enia dróg dojazdowych do miejsca 
wykonywanych robót, gwarantuj cych terminowe wykonanie robót. 

Roboty rozbiórkowe mog  by  wykonywane r cznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprz t, 
maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga  jako ciowych zostan  
zdyskwalifikowane i nie b  dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania rodków transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Liczba 

i rodzaj rodków transportu musz  zagwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie. 

Wywóz gruntu oraz transport materia ów pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawc  
powinien si  odbywa  przy u yciu samochodów samowy adowczych - w liczbie i o pojemno ciach 
dostosowanych do lokalnych warunków terenowych i dopuszczalnego obci enia dróg dojazdowych do 
miejsca wykonywanych robót. 

Materia y sypkie nale y przewozi  zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem, 
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materia ami. Je eli piasek i pospó ka przeznaczone do 
wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest wbudowany bezpo rednio po dostarczeniu i zachodzi 
potrzeba jego okresowego sk adowania, Wykonawca powinien zabezpieczy  materia  przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Pod e w miejscu sk adowania powinno by  
równe, utwardzone i odwodnione. 

Wykonawca zobowi zany jest do utrzymania czysto ci nawierzchni utwardzonych dróg 
dojazdowych i placów w miejscach szczególnie nara onych na zanieczyszczenia, np. przy wyjazdach 
rodków transportu i sprz tu budowlanego z nieutwardzonego terenu budowy na drogi publiczne. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl dniaj cy 



wszystkie warunki w jakich powinny by  wykonywane roboty ziemne i prace przygotowawcze do robót 
budowlanych. 

 

5.2. Przygotowanie do robót ziemnych 
5.2.1. Roboty pomiarowe 
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi instrukcjami GUGiK przez 

uprawnionego geodet , który zobowi zany jest wytyczy  i zastabilizowa  w terenie punkty g ówne osi 
trasy oraz punkty wysoko ciowe (repery robocze) i dostarczy  Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, 
wykaz punktów wysoko ciowych oraz szkic wytyczenia skrzy owa  kana ów. Przej cie tych punktów 
powinno by  dokonane w obecno ci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materia y dostarczone przez 
Zamawiaj cego Wykonawca powinien przeprowadzi  pomiary geodezyjne niezb dne do 
szczegó owego wytyczenia robót. 

Przed wykonaniem prac rozbiórkowych istniej cych nawierzchni utwardzonych, Wykonawca 
jest zobowi zany do geodezyjnej inwentaryzacji tej nawierzchni dróg i placów, celem umo liwienia jej 
odtworzenia do stanu pierwotnego. 

Tyczenie osi kana u wykona  nale y w oparciu o Dokumentacj  Projektow  przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji pa stwowej i innej osnowy geodezyjnej okre lonej w Dokumentacji Projektowej. 
Wyznaczone punkty na osi kana u nie powinny by  przesuni te wi cej ni  3cm w stosunku do 
projektowanych, a rz dne punktów na osi nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1cm w stosunku do 
rz dnych okre lonych w Dokumentacji Projektowej. Punkty wysoko ciowe (repery) nale y wyznacza  w 
odst pach do 250m, a tak e obok ka dego projektowanego obiektu. Umieszcza  je nale y poza 
granicami projektowanej budowli osadza  w punktach sta ych, rz dne ich okre li  z dok adno ci  do 
0,5cm. 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi wykopów na 
powierzchni terenu w celu odtworzenia osi kana u podczas prowadzenia robót). 

Powy sze roboty powinny by  wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  oraz w 
miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia kraw dzi 
wykopów stosowa  nale y dobrze widoczne paliki. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno by  wykonane z dok adno ci  do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów za amania. Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by  
wi ksze ni  +/- 10 cm. Ró nice w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mog  
przekroczy  +/- 2 cm .Szeroko  wykopu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  
+/- 10 cm a kraw dzie wykopu nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie.  

 
5.2.2. Zdj cie warstwy humusu (ziemi ro linnej) 

Przed rozpocz ciem wykopów w obr bie obszarów u ytkowanych rolniczo, nale y zdj  mechanicznie 
warstw  humusu z powierzchni terenu w miejscu projektowanych wykopów liniowych. 
Humus powinien by  zdj ty w granicach wykopu i miejsca sk adowania ziemi z wykopu z dodaniem po 
ok. 0,5m z ka dej strony. 
Kontroli podlega w szczególno ci zgodno  wykonania robót z Dokumentacj  Projektow  w zakresie: 

- powierzchni zdj cia humusu, 
- grubo ci zdj tej warstwy humusu, 
- prawid owo ci spryzmowania humusu. 

Po zako czeniu robót budowlanych usuni ty humus nale y rozplantowa  mechanicznie. Nie dopu ci  
do przemieszania humusu z warstw  ziemi nieurodzajnej. 
 

5.2.3. Czynno ci poprzedzaj ce wykonanie wykopów 
Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y w szczególno ci : 

- zapozna  si  z planami sytuacyjno-wysoko ciowymi, wymiarami i rz dnymi istniej cych sieci 
uzbrojenia podziemnego, 



- zaktualizowa  lokalizacj  uzbrojenia podziemnego na mapach 
- uzgodni  protokolarnie z w cicielami terenów warunki i termin prowadzenia robót 
- wykona  dokumentacj  fotograficzn  terenu robót 
- na trasach projektowanych przewodów wykona  przekopy kontrolne w celu : -zinwentaryzowania 

lub potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodów podziemnych biegn cych równolegle lub 
krzy uj cych si  z wykopem 
-okre lenia rzeczywistych lokalizacji lub g boko ci posadowienia innych obiektów budowlanych, 
np fundamentów torów suwnicy co umo liwi w ciwe zabezpieczenia przewodów lub innych 
obiektów przed uszkodzeniem lub b dzie podstaw  do ewentualnego skorygowania 
projektowanych rozwi za  

- ustali  miejsce terenu budowy 
- ustali  miejsce sk adowania urobku 
- ustali  sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem  wod  opadow  
- teren wykopów skontrolowa  sprz tem do wykrywania uzbrojenia podziemnego; wyznaczy  w 

terenie osie wykonywanych przewodów i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek, 
pompowni, hydrantów, w ów monta owych i armatury 

- dokona  trwa ego oznaczenia osi w terenie za pomoc  ko ków osiowych 
- repery robocze nawi za  do reperów sieci pa stwowej 
- zabezpieczy  teren prac przed osobami postronnymi 
- wprowadzi  organizacj  ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem 
- powiadomi  wszystkich u ytkowników obcych sieci o terminie rozpocz cia robót ziemnych, ustali  

sposób zabezpieczenia tych sieci na czas wykonywania robót i zapewni  ich nadzór nad robotami 
- uzgodni  z ze Spó  Komunaln  w Rogowie  zakres i terminy wy czenia odcinków istniej cej sieci 

wodoci gowej je eli zaistnieje taka konieczno , 
- zapewni  dostaw  wody wszystkim odbiorcom na czas prowadzenia robót, 
- przygotowa  i oczy ci  teren poprzez: usuni cie ziemi ro linnej (humusu) poza pas robót, 

usuni cie gruzu i kamieni, wycink  drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych istniej cych 
obiektów lub ich resztek, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne b  
wykonywane, urz dzenie objazdów, przejazdów i dróg dojazdowych. 
 

5.2.4. Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórki winny by  prowadzone w ilo ci i wyznaczonym rozmiarze, wynikaj cych z 

Dokumentacji Projektowej. Wszystkie nieprzydatne materia y powinny by  usuni te i wywiezione do 
miejsca ich utylizacji. Materia y przydatne do ponownego wbudowania nale y oczy ci  i z  na 
tymczasowym sk adowisku. Przydatno  materia ów do ponownego ich wbudowania w ramach 
odtwarzania terenu do stanu pierwotnego winna by  na bie co uzgadniana z Inspektorem nadzoru. 
Zakres i sposób rozbiórki konstrukcji istniej cych nawierzchni utwardzonych dróg i placów winien by  
uzgadniany na bie co z Zarz dc  dróg w obecno ci Inspektora nadzoru. Rozpocz cie robót 
rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych  dokumentów organizacji  ruchu  
drogowego  na  czas  robót. Niezb dne oznakowanie nale y zabudowa  w pasie drogowym zgodnie 
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowi zuj cymi przepisami ruchu drogowego. Roboty 
rozbiórkowe nale y wykona  r cznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprz tem mechanicznym z 
zachowaniem ostro no ci. Elementy zabudowy pasa drogowego, nie podlegaj ce rozbiórce, a 
zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych nale y odpowiednio zabezpieczy . 

Gruz z rozbiórki powinien by  usuni ty przez Wykonawc  z terenu budowy oraz zutylizowany, 
w sposób i w terminie niekoliduj cym z wykonaniem innych robót. 

Roboty rozbiórkowe elementów nawierzchni lub podbudowy obejmuj  usuni cie z pasa robót 
wszystkich elementów zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST lub poleceniem Inspektora nadzoru. 
Materia y z rozbiórki, zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru do powtórnego wykorzystania 
Wykonawca oczy ci, posortuje i z y na tymczasowe sk adowisko lub, w zale no ci od stanowiska 
Zarz dcy drogi, zdeponuje w miejscu przez niego wskazanym. 



Roboty rozbiórkowe elementów ogrodze  obejmuj  usuni cie z pasa robót wszystkich 
elementów zgodnie z Dokumentacj  Projektow , ST lub poleceniem Inspektora nadzoru. Materia y 
zakwalifikowane przez Inspektora nadzoru do powtórnego wykorzystania Wykonawca oczy ci, 
posortuje i z y na tymczasowe sk adowisko. Pozosta e materia y Wykonawca usunie z terenu budowy 
i zutylizuje, w sposób i w terminie niekoliduj cym z wykonaniem innych robót. 

Wytyczenie zasadniczych linii powinno by  sprawdzone przez Inspektora nadzoru i potwierdzone 
zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by  wykonane z dok adno ci  do ±5 
cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów za amania. Szeroko  wykopu nie mo e ró ni  si  
od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +/-10cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego 
wykonywania nale y (przy udziale Inspektora nadzoru) sprawdza  rodzaj gruntu, czy odpowiada 
wymogom dla posadowienia obiektu. 

5.3. Wykonanie wykopów 
5.3.1. Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST-00.00. Wykopy nale y 

wykonywa  zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. Wykonywane b  wykopy liniowe i obiektowe, 
pionowe, o cianach umocnionych i nieumocnionych, z odwozem urobku. Wymiary wykopów liniowych 
dostosowa  do rednicy przewodów i g boko ci ich posadowienia. W ka dym przypadku nale y 
zachowa  minimalne szeroko ci przestrzeni roboczych pomi dzy cianami szalunków i cianami rur, 
studzienek. Wykopy ods aniaj ce istniej ce uzbrojenie wykonywa  r cznie, ze szczególn  
ostro no ci . Wyj cie po drabinie z wykopu powinno by  wykonane z chwil  osi gni cia g boko ci 
wi kszej ni  1m. 

Przy zbli eniach do istniej cego uzbrojenia prace ziemne wykonywane b  r cznie, pod 
nadzorem w cicieli uzbrojenia. Wykopy zabezpieczone b  typowymi boksami szalunkowymi, 
szalunkami do wykopów lub wypraskami stalowymi. Wielko  szalunków musi by  dostosowana do 
wymiarów wykopów. 

Wykop rozpoczyna  nale y od najni szego punktu tj. od odbiornika i prowadzi  w gór  w 
kierunku przeciwnym do spadku kana u, w taki sposób, aby zapewni  mo liwo  grawitacyjnego 
odp ywu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza si  rozpocz cie wykopu w innym punkcie. 

W trakcie realizacji robót ziemnych nale y nad otwartymi wykopami ustawi awy celownicze 
(nad wykopem na wysoko ci ca 1,0 m nad powierzchni  terenu w odst pach ca co 30m) umo liwiaj ce 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol  rz dnych dna. awy powinny mie  
wyra ne i trwa e oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne kraw dzie celowników ustawi  nale y 
zgodnie z rz dnymi projektowanymi za pomoc  niwelatora. Dno wykopu wykonywanego r cznie nale y 
pozostawi  na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o oko o 5cm a przy wykopie wykonywanym 
mechanicznie - o oko o 15cm wy szym od projektowanej rz dnej posadowienia kana u lub obiektu. 

Do podsypki, obsypki i zasypki wykopów dopuszcza si  wykorzystanie gruntu rodzimego z 
wykopów, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawc  bada  tego gruntu i opinii geologa o 
spe nieniu wymaga  ich przydatno ci do ponownego wbudowania i mo liwo ci uzyskania wymaganego 
stopnia zag szczenia. Powy sze podlega procedurze umownej zatwierdzenia materia u przez 
Inspektora nadzoru. 

Wszystkie wykopy do wysoko ci 0,3m ponad wierzch rury zasypa  piaskiem i zag ci  
warstwami grubo ci 20cm do min. 98% Proctora.  
Minimale warto ci wska nika zag szczenia 
- zasypk  wykopu ponad wierzch rury do poziomu 1m ppt zag ci  nale y do warto ci wska nika 

zag szczenia ID=0,98,  
- warstwa piasku od poziomu 1m ppt do poziomu niwelety istniej cej nawierzchni drogi nale y zag ci  

nale y do warto ci wska nika zag szczenia ID=1,00, 
Poza pasem drogowym ID=0,97 
Minimalne warto ci wska nika zag szczenia obsypki i zasypki - ID=0,95 
(warto ci wska ników zag szczenia nale y zweryfikowa  z wydanymi decyzjami na lokalizacj  sieci w 



pasie drogowym, je eli s  odmienne ni  wy ej wymienione nale y post powa  zgodnie z 
wymaganiami okre lonymi w dokumentach aktualnych).   

- Przy wykonywaniu wykopów w bezpo rednim s siedztwie istniej cej budowli na g boko ci równej 
lub wi kszej ni  g boko  jej posadowienia zabezpieczy  j  nale y przed osiadaniem i 
odkszta ceniem. W trakcie prowadzenia robót odwadniaj cych nale y prowadzi  monitoring 
budynków s siaduj cych z Terenem budowy. 

Po zasypaniu wykopów odtworzy  stan pierwotny terenu: rozplantowa  warstw  humusu, 
odbudowa  rozebrane nawierzchnie drogowe, tereny zielone obsia  traw . Rozbiórk  i odbudow  
nawierzchni wykona  zgodnie ze specyfikacj  cz ci drogowej. 

5.3.2. Odspojenie gruntu 
Wykopy wykona  nale y bez naruszenia struktury konstrukcji pod a pod projektowane 

obiekty. Decyzj  o wykonaniu warstwy wzmacniaj cej pod e (tzw. podsypki) winien podj  Inspektor 
nadzoru na podstawie bada  wizualnych dna wykopu. Pog bienie wykopu do projektowanej rz dnej 
wykona  nale y bezpo rednio przed u eniem podsypki piaskowej lub elementów kana u. W 
uzasadnionych wypadkach, zg oszonych przez Wykonawc , dopuszcza si  wzmocnienie pod a 
poprzez zastosowanie wi kszej grubo ci (ni  wymaganej niniejsz  ST warstw  podsypki grubo ci 15 
cm) lub innej konstrukcji (np. t ucze , chudy beton itp.). Decyzj  o zmianie technologii wykonania 
warstwy wzmacniaj cej pod e winien podj  Inspektor nadzoru na podstawie bada  geologicznych 
dna wykopu, przeprowadzonych przez Wykonawc  oraz wytycznych Projektanta. 

5.3.3. Obudowa cian wykopu 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi projekt zabezpieczenia wykopów na czas 

prowadzenia robót, zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy i ochron  istniej cych obiektów. Je eli b dzie 
konieczne, wykopy mog  by  zabezpieczone typowymi boksami szalunkowymi, szalunkami do 
wykopów punktowych lub wypraskami stalowymi rozpartymi ramami z kszta towników stalowych. 
Wielko  szalunków musi by  dostosowana do wymiarów wykopów. Zabezpieczenie cian wykopu 
nale y wykonywa  jednocze nie z odspajaniem gruntu i wydobywaniem  urobku. Nale y przestrzega , 
aby : 
- górne kraw dzie szalunku wystawa y na wysoko  15 cm ponad teren 
- rozpory mia y trwa e zabezpieczenie przed opadaniem 
- kraw dzie wykopu by y zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu 

przy wykopie 
- nie pozostawia  wykopów nie oszalowanych i nie zabezpieczonych 

Niezale nie od wytycznych projektowych umocnienia pionowych cian wykopów, Wykonawca 
zobowi zany jest do ci ego prowadzenia bada  gruntowo-wodnych, na podstawie których sporz dzi 
lub zaktualizuje projekty zabezpieczenia cian wykopów, w zale no ci od panuj cych w danej strefie 
realizacji robót ziemnych warunków, zarówno gruntowo - wodnych oraz w zale no ci od przyj tego 
przez Wykonawc  sposobu odwodnienia wykopu. 

Na etapie sk adania oferty Wykonawca winien skalkulowa  w cenie jednostkowej wykonywania 
wykopów ryzyko konieczno ci zastosowania sposobów zabezpieczenia pionowych cian wykopów, 
takich jak szalunkiem inwentaryzowanym, np. p ytowo-rozporowym, wypraskami, ciankami szczelnymi 
(grodzicami) lub innym rodzajem obudowy. 

 
5.4. Odwodnienie terenu obj tego robotami ziemnymi 
Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona  urz dzenia, które 

zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczy  grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek wykonywania 
robót ziemnych w taki sposób, aby powierzchniom gruntu nadawa  w ca ym okresie trwania robót 
spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie. 



Je eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich 
ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich 

gruntami przydatnymi na w asny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego 
za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód opadowych z placu budowy do istniej cych zbiorników naturalnych i 
urz dze  odwadniaj cych musi by  poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.5. Odwodnienie wykopów 
Na odcinkach sieci posadowionych poni ej poziomu wody gruntowej konieczne jest 

odwadnianie wykopów. Wykonawca powinien uzgodni  sposób odwodnienia z Inspektorem nadzoru. 
Niezale nie od wytycznych projektowych odwadniania wykopów, Wykonawca zobowi zany jest 

do ci ego prowadzenia bada  gruntowo-wodnych, na podstawie których sporz dzi projekty 
odwadniania wykopów, w zale no ci od panuj cych w danej strefie realizacji robót ziemnych warunków, 
zarówno gruntowych (rodzaj gruntu, przewarstwienia, przepuszczalno , stopie  nawodnienia) jak i 
wodnych (poziom zwierciad a wód gruntowych, g boko  wykopu). 

Wykonawca, w ramach ceny jednostkowej wykopów w gruntach nawodnionych, winien 
skalkulowa  ryzyko i przewidzie  skuteczne odwodnienie wykopów, pozwalaj ce obni  poziom wód 
gruntowych min. 30cm poni ej projektowanej rz dnej posadowienia obiektów oraz odprowadzenie 
wody do odbiorników - na czas realizacji robót monta owych i zasypki wykopów. Projektowany przez 
Wykonawc  sposób odwodnienia wykopów winien uwzgl dnia  wp yw zastosowanego systemu 
obni ania zwierciad a wody na zachowanie no no ci pod a pod fundamentami przyleg ych obiektów 
budowlanych. Za zniszczenie lub uszkodzenie s siaduj cych z Terenem budowy obiektów 
budowlanych z powodu nieprawid owego doboru systemu odwodnienia wykopu lub nieprawid owego 
prowadzenia robót odwodnieniowych odpowiada Wykonawca. 

Na etapie sk adania oferty, Wykonawca winien skalkulowa  w cenie jednostkowej wykonywania 
wykopów w gruntach nawodnionych ryzyko okre lenia na etapie realizacji robót niezb dnego czasu na 
osi gni cie wymaganej depresji oraz ryzyko wyst pienia konieczno ci zastosowania nast puj cych 
sposobów odwodnienia wykopów : 

a) poprzez odwodnienie wykopów agregatami pompowo-pró niowymi z ig ofiltrami, 
b) poprzez pompowanie wody z wykopu pompami zatapialnymi, usytuowanymi w studniach 

drena owych, do których nale y pod czy  jednostronny drena  z rur drenarskich z tworzyw 
sztucznych, chronionych obsypk wirow  lub w óknin  filtracyjn , posadowiony w dnie wykopu 

c) poprzez pompowanie wody ze studni g binowych, odwierconych i zapuszczonych przez 
Wykonawc  - o ile wcze niej wskazane sposoby odwodnienia b  nieskuteczne 

d) poprzez prowadzenie innych metod obni enia zwierciad a wód gruntowych, uzgodnionego przez 
Inspektora nadzoru. 

Odprowadzenie wód gruntowych i opadowych z placu budowy do istniej cych zbiorników 
naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi 
instytucjami. 

5.6. Wykonanie podsypki 
 
Przed przyst pieniem do wykonania podsypki nale y dokona  odbioru technicznego wykopu. Roboty 
nale y wykonywa  w suchym wykopie, na wyrównanym pod u, z zachowaniem struktury gruntu 
rodzimego. Podsypka z piasku wg PN-EN 13139:2004 Kruszywa do zaprawy powinna by  wykonana 
do poziomu posadowienia ruroci gu. Wykonanie pod a : 
- pod projektowane sieci i przy cza  - na podsypce piaskowej, o grubo ci 0,10m,  
- pod studni  wodomierzow  w wykopach uk ada  na podsypce o gr. 0,10m. 

Zag szczenie podsypki: 95% wg Proctora. Pod e powinno by  tak przygotowane, aby rura po 
eniu mia a k t podparcia 120°, na ca ej d ugo ci. W miejscach wyst powania po cze  nale y w 



pod u wykona  do ki monta owe. Zag szczanie podsypki prowadzi  przy u yciu lekkich 
zag szczarek wibracyjnych (ci ar roboczy < 0,30 kN) lub lekkich zag szczarek p ytowych o dzia aniu 
wstrz sowym (ci ar roboczy < 1,00 kN). 

 

5.7. Obsypka i zasypka 
 
Przed zasypaniem przewodu dno wykopu nale y oczy ci  z zanieczyszcze , powsta ych po monta u 
przewodu. U yty materia  i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowa  uszkodzenia 

onego przewodu, obiektów na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. 
Do zasypywania przewodu mo na przyst pi  po zako czeniu monta u, sprawdzeniu 

prawid owo ci u enia i wykonaniu pomiarów geodezyjnych. Zasypanie ruroci gów przeprowadzi  
etapami: 
- Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rur do wysoko ci 30cm nad wierzch rury, materia em 

nowym, z pozostawieniem odkrytych miejsc czenia rur do czasu przeprowadzenia prób 
szczelno ci. 

- Po pozytywnych próbach szczelno ci - wykonanie warstwy ochronnej na z czach rur. 
- Wykonanie zasypki do poziomu spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni drogi lub poziomu 

wynikaj cego z ukszta towania terenu. 

Obsypk  nale y wykona  piaskiem. Obsypka musi by  prowadzona jednocze nie z obu stron 
ruroci gu. Szczególn  uwag  zwróci  na podbicie pachwin, które nale y wykona  przy u yciu 
podbijaków drewnianych. W celu uzyskania koniecznego zag szczenia nale y utrzymywa  wykop w 
stanie suchym. 

Zasypk  mo na wykona  piaskiem lub pospó , lub gruntem rodzimym je li b dzie on spe nia  
wymagania opisane w pkt. 5.3.1. Warstwa przykrywaj ca w przedziale od 0.30 do 1.00m nad wierzch 
rury mo e by  zag szczona za pomoc redniej wielko ci zag szczarek wibracyjnych (maksymalny 
ci ar roboczy 0,60kN) lub za pomoc  p ytowych zag szczarek wstrz sowych (maksymalny ci ar 
roboczy 5,00kN). Powy ej 1.00 m przykrycia ruroci gu mog  by  stosowane rednie i ci kie 
urz dzenia do zag szczania. Zag szczenie prowadzi  na ca ej szeroko ci wykopu, warstwami o 
grubo ci : 

- 0,15m - przy zag szczaniu r cznym 
- 0,20m - przy zag szczaniu mechaniczny 

Zasypka powinna by  dok adnie po czona z gruntem rodzimym bez naruszania jego struktury, 
dlatego przed zag szczaniem kolejnej warstwy nale y rozebra  umocnienie wykopu na wysoko ci tej 
warstwy. Stopie  zag szczenia powinien by  systematycznie sprawdzany przez uprawnionego 
Inspektora. Wykonuj c zasypk  nale y uwa  by przewody nie uleg  zniszczeniu lub przemieszczeniu. 

Nale y wykonywa  co najmniej trzy pomiary badania wska nika zag szczenia na 500 m3 
obj to ci nasypu, lecz nie rzadziej ni  co 50 m w przypadku wykopów liniowych. 
Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopów w pasie drogowym dopuszcza si  wykorzystanie gruntu 
rodzimego z wykopów, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawc  bada  tego gruntu i opinii 
geologa o spe nieniu wymaga  ich przydatno ci do ponownego wbudowania i mo liwo ci uzyskania 
wymaganego stopnia zag szczenia nasypu po wykopach, je li b dzie spe nia  wymagania jak w pkt. 2.1 
niniejszej specyfikacji. Powy sze podlega procedurze umownej zatwierdzenia materia u przez 
Inspektora nadzoru. 

Wska niki zag szczenia poszczególnych warstw okre lono na poni szym rysunku: 





 

 

5.8. Skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem 
Przed przyst pieniem do wykonywania robot Wykonawca winien powiadomi  w cicieli 

istniej cego uzbrojenia terenu o przyst pieniu do robót i ustali  sposób zabezpieczenia na czas 
wykonywania robót. Wykonawca winien uzgodni  z Inspektorem nadzoru sposób zabezpieczenia i 
konstrukcj  podpar  lub podwiesze  istniej cego uzbrojenia, które pojawi o si  w wykopie.  
Istniej ce uzbrojenie terenu w obr bie skrzy owa  i zbli  z projektowanymi ruroci gami na czas 
wykonywania robót nale y zabezpieczy  w nast puj cy sposób : 
-  kable energetyczne telekomunikacyjne os oni  za pomoc  Ceownika C100 z wykonan  w nim 

warstw  podsypki piaskowej. Dolny i górny ceownik mo na ze sob  z czy  za pomoc  obejmy z 
askownika 30x5 mm lub po przez wsporniki z p askownika przyspawanego do dolnego 
askownika.  

- kable energetyczne telekomunikacyjne alternatywnie mo na równie  os oni  za pomoc  os on 
rurowych dzielonych PE, np systemu Arot 075 - 160mm, z zachowaniem wymogu aby ich ko ce 
wystawa y min. po 1,0m poza kraw dzie wykopu; ko ce rur nale y za lepi  piank  poliuretanow , 
natomiast na ca ej d ugo ci uszczelni , zabezpieczaj c przed zamulaniem 

- kable w rurach ochronnych nale y podwiesi  na konstrukcji wsporczej i zabezpieczy  przed 
uszkodzeniem w przebiegach równoleg ych nale y zachowa  bezpieczn  odleg  poziom  i 
pionow  od urz dze  elektroenergetycznych 

- w przebiegach równoleg ych zachowa  bezpieczn  odleg  poziom  i pionow  od urz dze  
telekomunikacyjnych 

- s upy napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych znajduj ce si  bli ej ni  2,0 m od 
kraw dzi wykopu nale y podstemplowa  przed przyst pieniem do wykopów, w sposób podany 
przez w ciciela koliduj cej linii i pod jego nadzorem 

- prace przy zbli eniach do istniej cego uzbrojenia prowadzi  pod nadzorem w cicieli uzbrojenia 
- kana y i wodoci gi nale y podstemplowa  na czas wykonywania robót w ich s siedztwie 
- skrzy owania z gazoci gami zabezpieczy  zgodnie z PN-91/M-34501 Gazoci gi i instalacje 

gazownicze. Skrzy owania gazoci gów z przeszkodami terenowymi 

W odleg ciach ustalonych przez u ytkowników urz dze  podziemnych Wykonawca nie mo e 
prowadzi  robót ziemnych za pomoc  sprz tu mechanicznego, nawet gdy ustalona g boko  
istniej cych przewodów podziemnych znajduje si  poza granicami robót w p aszczy nie pionowej. 
Zabrania si  prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych przy czynnych kablach 
elektroenergetycznych redniego i wysokiego napi cia. Harmonogram wy cze  napi cia sieci 
kablowych w/w urz dze  winien by  uzgodniony z ich w cicielem co najmniej z dwutygodniowym 
wyprzedzeniem. Wszelkie koszty z tytu u wy cze  z eksploatacji sieci kablowych na czas wykonywania 
robót, ponosi Wykonawca robót. Zabrania si  prowadzenia robót budowlanych pod czynnymi 
napowietrznymi liniami energetycznymi i w ich pobli u. 

 
5.9. Roboty rozbiórkowe 
Rozebranie nawierzchni drogowych wykona  zgodnie ze specyfikacj  robót drogowych 

ST-03.00. Elementy istniej cego uzbrojenia nie podlegaj ce rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót 
rozbiórkowych nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem. 

Roboty rozbiórkowe nale y prowadzi  w sposób umo liwiaj cy maksymalny odzysk materia ów 
rozbiórkowych. Wszystkie elementy nadaj ce si  do powtórnego wykorzystania powinny by  
posortowane i przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Gruz i inne odpady nale y 
usuwa  z rejonu robót na bie co, wywo c na sk adowisko odpadów. 

 
 
 
 



 

 

5.10. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu 
robót ziemnych 
Ca  robót wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami bhp, wytycznymi, normami, 

uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki in ynierskiej. W szczególno ci wszelkie prace 
wykonywa  zgodnie z : 
- Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, 
- Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych , 
budowlanych i drogowych. 

Podczas realizacji robót ziemnych nale y przestrzega  nast puj cych zasad : 
a) Prace musz  by  prowadzone zgodnie z dokumentacj . 
b) Przed przyst pieniem do robót nale y bezwzgl dnie wyznaczy  przebieg instalacji podziemnych, a 

szczególnie linii gazowych i elektrycznych, 
c) Roboty w bezpo rednim s siedztwie instalacji podziemnych nale y prowadzi  szczególnie 

ostro nie i pod nadzorem kierownictwa budowy. 
d) W odleg ci mniejszej ni  0,5 m od istniej cych instalacji roboty nale y prowadzi  r cznie. 
e) Teren, na którym s  prowadzone roboty ziemne, powinien by  ogrodzony i zaopatrzony w 

odpowiednie tablice ostrzegaj ce. 
f) Wykopy powinny by  wygrodzone barierami, ustawionymi w odleg ci co najmniej 1,0 m 

od kraw dzi wykopu. 
g) Obudowy zabezpieczaj ce wykop powinny wystawa  co najmniej 15 cm ponad kraw  wykopu w 

celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów. 
h) Schodzi  i wchodzi  do wykopów mo na jedynie po drabinkach lub schodniach. 
i) Nie dopuszcza , aby mi dzy kopark  a rodkiem transportowym znajdowali si  ludzie. 
j)   Samochody powinny by  ustawione tak, aby kabina kierowcy by a poza zasi giem koparki. 
k)  Niedozwolone jest sk adowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina od amu gruntu. 
l)   Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostan  znalezione niewypa y lub przedmioty trudne 

do zidentyfikowania, roboty nale y przerwa , miejsce odpowiednio zabezpieczy  i niezw ocznie 
powiadomi  Inspektora nadzoru i policj . 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w ST 00.00 Wymagania ogólne. Celem kontroli robót 

powinno by  stwierdzenie osi gni tej jako ci robót. Wykonawca ma obowi zek wykonania pe nego zakresu bada  
na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiaj cego zgodno ci dostarczonych materia ów i zrealizowanych 
robót z Dokumentacj  Projektow  oraz wymaganiami ST. 

Przed przyst pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi  Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie badania, a nast pnie przedstawi  na pi mie wyniki bada  do jego akceptacji. 

Kontrola wykonywania robót ziemnych powinna by  prowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z 
wymaganiami norm. Wyniki kontroli s  pozytywne, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zosta y 
spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, dan  faz  robót nale y uzna  za niezgodn  z 
wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi  ponownie badania. 

6.2. Kontrola przed przyst pieniem do robót 
Badanie materia ów u ytych do robót ziemnych nast puje poprzez porównanie ich cech z 

wymaganiami ST, dokumentacji projektowej i norm materia owych. Zastosowane materia y musz  



 

 

odpowiada  warunkom stawianym przez U ytkownika i by  zgodne ze specyfikacj  techniczn  i 
dokumentacj  projektow . 

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej kontroli prowadzonych robót w ramach której, na 

podstawie ogl dzin i pomiarów, sprawdzana b dzie zgodno  robót z ST, dokumentacj  projektow  i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Po wykonaniu wykopu nale y sprawdzi , czy pod wzgl dem kszta tu i wyko czenia oraz 
dok adno ci wykonania odpowiada on wymaganiom zawartym w ST i normach : 
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

W szczególno ci kontrola wykopu powinna obejmowa  : 
- badanie materia ów i elementów obudowy, badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem 

wod  opadow , sprawdzenie zachowania warunków bhp 
- badanie metod wykonywania wykopów 
- sprawdzenie szeroko ci wykopów 
- sprawdzenie rz dnych dna wykopów 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia w obr bie wykopu 
- badanie pod a naturalnego : czy grunt pod a stanowi nienaruszony grunt rodzimy, ma 

naturaln  wilgotno , nie zosta  podebrany i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986 
Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opisy gruntów. 

- badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia warstwy pod a piaskowego 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysoko ci nad wierzchem rury, zbadanie 

dotykiem sypko ci materia u oraz badanie wska ników zag szczenia obsypki i zasypki. Pomiar 
nale y wykona  z dok adno ci  do 10 cm. 

- wykonanie zej  do wykopu 
- wykonanie zasypki wykopu wraz z badaniem stopnia zag szczenia. 
  

        7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST 00.00 Wymagania ogólne. Odbiór robót 
ziemnych nale y dokona  zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. Odbiór robót zanikaj cych i 
ulegaj cych zakryciu obejmuje sprawdzenie w szczególno ci : 
- wykonania obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wod  opadow , wymiarów geometrycznych i 

rz dnych wykopu, zabezpieczenia obcego uzbrojenia w obr bie wykopu 
- przydatno ci pod a naturalnego do budowy 
- pod a wzmocnionego w tym jego grubo ci, usytuowania w planie i zag szczenia 
- warstwy ochronnej i zasypki, wska ników ich zag szczenia 
- jako ci materia ów wbudowanych 

Dokumentacja odbioru cz ciowego (dla celów przej ciowych rozlicze ) powinna zawiera  
elementy opisane w ST 00,00 Wymaganiach ogólnych.  

W przypadku, gdy wykonany zakres robót pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
dzie gotowy do odbioru cz ciowego, Inspektor nadzoru wstrzyma p atno  za wykonane roboty do 

czasu nast pnego przej ciowego rozliczenia lub do czasu skompletowania przez Wykonawc  
wymaganej dokumentacji. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z ST, dokumentacj  projektow  i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne. 

 
 



 

 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
Ogólne zasady p atno ci uj to w specyfikacji ST-00.00 Wymagania ogólne. P atno  nast pi po 

stwierdzeniu zgodno ci robót z niniejsz  ST i Dokumentacj  Projektow  oraz po dokonaniu odbioru 
cz ciowego robót przez Inspektora nadzoru. Wykonanie danej cz ci robót b dzie obejmowa  
wszystkie poni ej wymienione czynno ci: 

 

9.1. Zdj cie warstwy humusu oraz jej odtworzenie i 
rekultywacja 

Wykonanie Robót ziemnych w zakresie zdj cia warstwy humusu wraz z jej odtworzeniem 
dzie obejmowa  w szczególno ci : 

a) zabezpieczenie lub usuni cie istniej cych w terenie urz dze  technicznych i ro linno ci, 
b) usuni cie rumowisk i dzikich wysypisk odpadów, 
c) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
d) zebranie ziemi ro linnej (humusu) i z enie jej na odk adzie lub tymczasowym sk adowisku, 
e) wykonanie niezb dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych do miejsca sk adowania, 
f) niwelacja terenu i wyrównanie skarp po zako czonych robotach budowlanych, 
g) roz cielenie humusu wraz z i rekultywacj , usuni ciem i wywozem resztek pochodzenia ro linnego 

(np. korzeni), 
h) wysianie mieszanki traw wraz z wzbogaceniem i nawo eniem pod a, 
i) likwidacja i rekultywacja tymczasowego sk adowiska humusu, 
j)   koszenie i piel gnacja trawnika do czasu drugiego pokosu, 

9.2. Wykopy umocnione w gruncie suchym na odk ad lub 
tymczasowe sk adowisko 

Wykonanie robót ziemnych w zakresie wykopów pionowych umocnionych w gruncie suchym 
kat. I-VI na odk ad lub z odwozem gruntu na tymczasowe sk adowisko b dzie obejmowa  w 
szczególno ci: 

a) zabezpieczenie, demonta  lub usuni cie istniej cych w terenie urz dze  technicznych, ogrodze  i 
ro linno ci, 

b) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
c) demonta , wyczyszczenie, posortowanie i z enie na tymczasowe sk adowisko materia ów z 

rozbiórki nawierzchni utwardzonych oraz z rozbiórki elementów zagospodarowania terenu, 
nadaj cych si  do ponownego wbudowania, 

d) wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniej cego uzbrojenia podziemnego, 
e) tymczasowe podwieszenie i zabezpieczenie kabli i ruroci gów, 
f) zabezpieczenie urz dze  podziemnych w wykopie (w tym za enie rur ochronnych) 
g) odspojenie gruntu, wydobycie i z enie urobku na odk ad bezpo rednio przy wykopie lub 

odwiezienie na tymczasowe sk adowisko, 
h) koszty zwi zane z pozyskaniem terenu pod tymczasowe sk adowisko, 
i) odtworzenie uszkodzonej lub zniszczonej istniej cej podziemnej infrastruktury technicznej 

w pasie robót, w tym instalacji drena owych, 
j)    wykonanie niezb dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych do miejsca tymczasowego 

sk adowania gruntu z wykopów,  
k)   umocnienie cian wykopów w niezb dnym zakresie, zgodnie z wymogami BHP oraz ich rozbiórk  

(p yty, wypraski lub grodzice),  
l)    wyrównanie i ukszta towanie dna wykopu pod podsypk  lub przy odpowiednim pod u - pod 

monta  ruroci gu bezpo rednio na dnie wykopu,  
m) wykonanie niezb dnych zej  do wykopu,  
n)   zabezpieczenie wykopów przed nap ywem wód opadowych, 



 

 

o)   utrzymanie czysto ci nawierzchni utwardzonych na wyjazdach z terenów, obj tych robotami, p)   
uporz dkowanie miejsc w pasie prowadzonych robót. 

9.3. Wykopy umocnione w gruncie nawodnionym na odk ad lub na 
tymczasowe sk adowisko 

Wykonanie robót ziemnych w zakresie wykopów pionowych umocnionych w gruncie 
nawodnionym kat. I-VI na odk ad lub z odwozem gruntu na tymczasowe sk adowisko, b dzie 
obejmowa  koszty i czynno ci, wymienione w punkcie 9.2 oraz :  
a)   wykonanie projektu odwadniania wykopu na podstawie bada  hydrogeologicznych, 
b) wykonanie instalacji odwadniaj cej i odprowadzaj cej wody gruntowe, zgodnie z projektem 

odwodnienia (instalacja ig ofiltrowa, drena owa, studnie g binowe) oraz jej demonta  
c) wykonanie instalacji zasilaj cej maszyny i urz dzenia do odwadniania wykopów oraz jej demonta , 
d) op aty za dostaw  energii elektrycznej 
e) koszty zwi zane z odwodnieniem wykopów i odprowadzeniem wody gruntowej (w tym udro nienie, 

utrzymanie i wyczyszczenie po zako czeniu robót istniej cych rowów, kanalizacji 
itp.) 

f) wykonanie wymaganej prawem dokumentacji odwodnienia w przypadku zastosowania studni 
binowych 

 

9.4. Wykopy umocnione w gruncie suchym z wywozem i utylizacj  
gruntu 

Wykonanie robót ziemnych w zakresie wykopów pionowych umocnionych w gruncie suchym 
kat. I-VI z odwozem gruzu i gruntu oraz ich utylizacj , b dzie obejmowa  koszty i czynno ci, 
wymienione w punkcie 9.2 oraz : 
a) usuni cie rumowisk i dzikich wysypisk odpadów w pasie prowadzonych robót, 
b) mechaniczne ci cie konstrukcji nawierzchni utwardzonych dróg i placów (asfaltu, betonu) w celu 

wyrównania kraw dzi rozbieranych nawierzchni, 
c) rozebranie konstrukcji istniej cych nawierzchni utwardzonych dróg i placów i ich elementów 

(podbudowy, nawierzchni, obrze y, kraw ników) oraz elementów ogrodze , nie nadaj cych si  
do ponownego wbudowania, 

d) za adunek gruntu, nie nadaj cego si  do ponownego wbudowania na rodki transportu, 
bezpo rednio z wykopów lub z miejsca tymczasowego sk adowania, 

e) za adunek gruzu i nadmiaru gruntu na rodki transportu, bezpo rednio z wykopów lub z miejsca 
tymczasowego sk adowania, 

f) transport gruzu lub gruntu do miejsca z enia i utylizacji, 
g) koszty utylizacji gruzu lub gruntu (np. z enia na wysypisku). 

9.5. Wykopy umocnione w gruncie nawodnionym z wywozem i 
utylizacj  gruntu 

Wykonanie robót ziemnych w zakresie wykopów pionowych umocnionych w gruncie 
nawodnionym kat. I-VI z odwozem gruntu i utylizacj , b dzie obejmowa  koszty i czynno ci, 
wymienione w punkcie 9.3 oraz: 
a) za adunek gruntu, nie nadaj cego si  do ponownego wbudowania na rodki transportu i nadmiaru 

gruntu, bezpo rednio z wykopów lub z miejsca tymczasowego sk adowania, 
b) transport gruzu gruntu do miejsca z enia i utylizacji, 
c) koszty utylizacji gruntu (np. z enia na wysypisku). 
 
 



 

 

9.6. Podsypka i obsypka ruroci gu oraz zasypanie wykopu gruntem 
rodzimym 

Wykonanie robót ziemnych w zakresie wykonania podsypki i obsypki ruroci gu lub obiektu oraz 
zasypania wykopu gruntem rodzimym, z onym na odk ad lub tymczasowe sk adowisko, b dzie 
obejmowa  w szczególno ci : 
a) koszty bada  laboratoryjnych przydatno ci gruntu do zasypki, 
b) wykonanie podsypki, obsypki ruroci gu lub obiektu, zasypanie wykopu lub wykonanie nasypu 

gruntem z odk adu lub tymczasowego sk adowiska, 
c) przemieszczanie mas gruntu z tymczasowego sk adowiska w rejon wykopu, 
d) zag szczenie ka dej warstwy podsypki, obsypki lub nasypu po wykopach, 
e) wykonanie bada  stopnia zag szczenia nasypów po wykopach 
f) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu do stanu istniej cego, w tym rozebranych 

ogrodze , nieutwardzonych ci gów komunikacyjnych itp. 
g) likwidacja i rekultywacja tymczasowego sk adowiska gruntu lub miejsca odk adu, 

 
9.7. Podsypka i obsypka ruroci gu oraz zasypanie wykopu gruntem 

zakupionym 
Wykonanie robót ziemnych w zakresie wykonania podsypki i obsypki ruroci gu lub obiektu oraz 

zasypania wykopu gruntem zakupionym i dostarczonym przez Wykonawc , b dzie obejmowa  w 
szczególno ci : 
a) koszty zakupu i transportu gruntu o wymaganych parametrach 
b) wykonanie podsypki, obsypki ruroci gu lub obiektu, zasypanie wykopu lub wykonanie nasypu 

gruntem zakupionym i dostarczonym przez Wykonawc , 
c) zag szczenie ka dej warstwy podsypki, obsypki lub nasypu po wykopach, 
d) odtworzenie elementów zagospodarowania terenu do stanu istniej cego, w tym rozebranych 

ogrodze , nieutwardzonych ci gów komunikacyjnych itp. 
e) wykonanie bada  stopnia zag szczenia nasypów po wykopach 

 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
Roboty b  wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN), odpowiednimi normami UE - w 

zakresie przyj tym przez polskie ustawodawstwo oraz dokumentami okre lonymi w specyfikacji 
technicznej ST 00.00.  

Normy: 
a) PN-B-12095-1997 Urz dzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze. 
b) PN-EN-1997-1:2008 Eurokod 7 0 Projektowanie geotechniczne – cz c 1: zasady ogólne 
c) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opisy gruntów. 
d) PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
e) PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
f) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
g) PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
h) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego. 
i) BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu. 
j)   PN-B-10736:1999   Roboty   ziemne.   Wykopy   otwarte   dla   przewodów wodoci gowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  
k)   PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. l)   
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 
Ustawy i Rozporz dzenia 

a) Prawo geologiczne i górnicze - Ustawa z dn.9 czerwca 2011 r.  



 

 

b) Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w  
     sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

c) Ustawa z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony rodowiska  
d) Ustawa o odpadach z 14.12.2012r.  
 
 


