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Przebudowa ul. Szkolnej w Dąbrówce Łubniańskiej

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.028+0.755+0.065 km 0.848

RAZEM 0.848

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm (średnio) me-
chanicznie poza granice robót z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania

m2

920-poz.24 m2 901.95

RAZEM 901.95

3
d.1

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm - łączna grubość śr. 25 cm
Krotność = 2

m2

poz.2 m2 901.95

RAZEM 901.95

4
d.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

21.93+14.33 m 36.26

RAZEM 36.26

5
d.1

KNNR 6
0802-03

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie
Krotność = 1.25

m2

poz.4*.20 m2 7.25

RAZEM 7.25

6
d.1

KNR 4-04
1103-01 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

Mechaniczne załadowanie gruzu z rozbiórek nawierzchni na środki transporto-
we z odwozem na zwałkę na odl. 10 km

m3

poz.5*0.04*1.2 m3 0.35

RAZEM 0.35

7
d.1 wycena indy-

widualna

Koszt utylizacji gruzu i odpadów t

poz.6*2.50 t 0.88

RAZEM 0.88

2 Nawierzchnie
8

d.2
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.12+770.82*0.08 m2 3105.09

RAZEM 3105.09

9
d.2

KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. do 10 cm

m3

(1208.48+770.82*0.13)*0.08 m3 104.69

RAZEM 104.69

10
d.2

KNNR 6
0202-02
z.o.2.6.
9901-02 
analogia

Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego
ręcznie - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

96.74-poz.26 m2 70.01

RAZEM 70.01

11
d.2

KNNR 6
1005-04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

poz.12 m2 3043.42

RAZEM 3043.42

12
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

1621.25+872.94*0.13+1208.48+770.82*0.13 m2 3043.42

RAZEM 3043.42

13
d.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna) - gr. 5 cm
Krotność = 1.25

m2

1621.25+1208.48 m2 2829.73

RAZEM 2829.73

3 Roboty wykończeniowe
14

d.3
KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 cm m2

547.40 m2 547.40

RAZEM 547.40

4 DESKOWANIE
15

d.4
KNR 2-33
0203-05

Deskowanie tradycyjne - oczepy i belki - deskowanie ław podłożyskowych i
skrzydeł przyczółków

m2

2*2.70*0.47+2.90*0.47+0.75*0.47 m2 4.25
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RAZEM 4.25

5 ZBROJENIE
16

d.5
KNR 2-14
1213-05

Wiercenie otworu w żelbecie pionowo z lądu o głębokości do 25 cm - otwory
śr. 14 mm dla zakotwienia zbrojenia w istn. konstrukcji

otw.

2*34 otw. 68.00

RAZEM 68.00

17
d.5

KNR 2-13
1009-02
analogia

Obsadzenie prętów w nawierconych otworach przy użyciu żywicy epoksydowej szt.

poz.16 szt. 68.00

RAZEM 68.00

18
d.5

KNR 2-33
0207-10

Przygotowanie zbrojenia na budowie oczepy i ławy podłożyskowe - pręty o śr.
do 14 mm

t

0.077 t 0.08

RAZEM 0.08

19
d.5

KNR 2-33
0208-10

Montaż zbrojenia oczepy i ławy podłożyskowe - pręty o śr. do 14 mm t

poz.18 t 0.08

RAZEM 0.08

6 BETON
20

d.6
KNR 2-33
0210-01

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty,ławy i ciosy podłożys-
kowe

m3

2.70*0.25*0.47+2.90*0.25*0.47+0.75*0.25*0.47 m3 0.75

RAZEM 0.75

7 INNE ROBOTY 
21

d.7
KNR 2-31
0701-02

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 45x30x4
mm o rozstawie słupków z kątowników 60x40x5 mm 2.5 m

m

3.10+3.10 m 6.20

RAZEM 6.20

22
d.7

KNR 2-14
1213-05

Wiercenie otworu w żelbecie pionowo z lądu o głębokości do 25 cm - otwory
śr. 14 mm dla zakotwienia zbrojenia w istn. konstrukcji

otw.

poz.23 otw. 16.00

RAZEM 16.00

23
d.7

KNR 2-13
1009-02

Obsadzenie kotew - mocowanie balustrad szt.

4*4 szt. 16.00

RAZEM 16.00

8 8 ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE
24

d.8
KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm (średnio) me-
chanicznie poza granice robót z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania

m2

18.05 m2 18.05

RAZEM 18.05

25
d.8

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm - łączna grubość śr. 25 cm
Krotność = 2

m2

poz.24 m2 18.05

RAZEM 18.05

26
d.8

KNNR 6
0202-02
z.o.2.6.
9901-02 
analogia

Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego
ręcznie - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

26.73 m2 26.73

RAZEM 26.73
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