SZABLON KOSZTORYSU OFERTOWEGO

NAZWA INWESTYCJI :  Montaz paneli fotowoltaicznych (o tgczej mocy 29,70kWp) naziemnej budynku biurowego Nadlesnictwa
Kolbudy

ADRES INWESTYCJI :  83-050 Kolbudy ul. Osiedle Le$nikéw 15

INWESTOR :  P.G.L. L.P. Nadle$nictwo Kolbudy

ADRES INWESTORA  :  83-050 Kolbudy ul. Osiedle Le$nikéw 15

SPORZADZIt. KALKULACJE : (Ogdinobudowlana)

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7. mm

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1|Roboty ogéinobudowlane - fundamenty, konstrukcja stalowa
1|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |[m2 26,000
d.1/do 15 cm z darnig z przerzutem
2|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo-  |m3 3,900
d.1|kosci do 1.5 m i szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
3|Konstrukcje stalowe - podkonstrukcja montazowa paneli PV - m2 154,350
d.1|Uwaga nakfady ustali¢ indywidualne w zaleznosci od wybranego
systemu
Dostarczenie i montaz konstrukcji stalowej - podkonstrukcja pa-
neli fotowoltaicznych
2|Roboty elektryczne
2.1|Wewnetrzna linia zasilajgca instalacji fotowoltaicznej
4|Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat. I-1I m3 25,600
d.2.1
5|Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-l| m3 2,560
d.2.1
6|Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci |m 80,000
d.2.1|do 0.4 m
piasek
7|Uktadanie rur ochronnych z PCW o s$rednicy do 75 mm w wyko- |m 85,000
d.2.1|pie
rury przewodowe DVK
8|Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/mna |m 85,000
d.2.1|napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grubosci 0,4-0,6
mm gat I/ll
kabel YAKY 4x35mm2
9|Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; |m 80,000
d.2.1|kat.gruntu Ill
Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm
10|Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-II m3 25,600
d.2.1
11|Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-II m3 2,560
d.2.1
12| Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do |szt. 2,000
d.2.1|50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
13|Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg z funda- szt. 1,000
d.2.1|{mentem typu ZK1
Budowa ztgcza kablowego na potrzeby instalacji PV
14|Wymiana tréjfazowych tréjsystemowych licznikdw energii elek-  |szt. 1,000
d.2.1|trycznej wraz ze zgtoszeniem wymogow formalnych w imieniu in-
westora
formalnosci zwigzane z Komendantem Powiatowym Strazy Po-
zarnej
2.2|Instalacja fotowoltaiczna
15|Montaz paneli o masie do 10 kg z okablowaniem - mocowanie  |szt. 99,000
d.2.2|przez przykrecenie do konstrukcji stalowej - roboty w budowli o
wysokosci do 4m. Wykonanie kompletnej instalacji wraz z podta-
czeniem do falownika.
Monokrystaliczne moduty ogniw fotowoltaicznych o mocy zna-
mionowej
300 Wp blackframe
optymaliztor mocy
16|Montaz obudoéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-0.50 m2. |kpl. 1,000
d.2.2|Dostawa i podtgczenie falownika
Falownik 3-f z kpl wyposazeniem zabezpieczen wg dostawcy
Skrzynka przytgczeniowa wraz z wyposazeniem PV/AC (IP65)
Skrzynka przytgczeniowa wraz z wyposazeniem PV/DC (IP65)
17|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego nis- |pomiar. 1,000
d.2.2|kiego napiecia
2.3|Instalacja odgromowa
18|Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpamio  |m3 9,600
d.2.3|szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat. gruntu IIl) - urobek odktadany po obu
stronach wykopu o szer.dnado 1.5 m
19|Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe o objetosci do 2.5 |m3 0,824
d.2.3/m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
20|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budo- |t 0,009
d.2.3|wli - prety gtadkie o ér. do 7 mm

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: Z.U.D.B. DEBEX




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
21|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t 0,416
d.2.3|wili - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12-14 mm
22|1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2 11,280
d.2.3|konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
23|lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2 11,280
d.2.3|konywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna war-
stwa
24|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3 8,776
d.2.3|kosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
25|Iglice typu 10-5.0 o masie 42 kg montowane na ziemi z gotowy- |kpl. 8,000
d.2.3|mi kotwami
Maszt odgromowy do h=3,0m
26|Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. I-11 m3 48,000
d.2.3
27|Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat. I-11 m3 2,400
d.2.3
28|Montaz uziomdéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; |m 120,000
d.2.3|kat.gruntu IlI
Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm
29|Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w grun- |m 32,000
d.2.3|cie kat.I-Il
prety stalowe ocynkowane
30|Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. I-1I m3 48,000
d.2.3
31|Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-l| m3 2,400
d.2.3
32|Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréw-|szt. 8,000
d.2.3|nawczych - potgczenie pret-ptaskownik
33|Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) |szt. 8,000
d.2.3
34|Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny szt. 8,000
d.2.3|pomiar)

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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