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Remont drogi gminnej dz. nr 335/8 , 354 dt. ok. 400 m w m. Dziewiecioty gm. Miechdw

SPIS ZAWARTOSCI:
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Remont drogi gminnej dz. nr 335/8 , 354 dt. ok. 400 m w m. Dziewiecioty gm. Miechdw

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania sqg materiaty do zgtoszenia dla
zadania pn.: ,Remont drogi gminnej dz. nr 335/8 , 354 di. ok. 400 m w m.
Dziewiecioty gm. Miechow”.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci
Dziewiecioty w gminie Miechdéw, powiat miechowski, wojewddztwo

matopolskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Miechow
Ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechow

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

-  Obowigzujgce rozporzgdzenia, normy i wytyczne w zakresie
projektowania drog i ulic;

- Mapa ewidencyjna w skali 1:2000;

-  Dokumentacja fotograficzna;

—  Wizje lokalne w terenie.

3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na remoncie istniejgcych
elementow drogi gminnej w m. Dziewiecioty poprzez remont istniejgcej jezdni
drogi  polegajagce] na  rozebraniu  istniejgcej  konstrukcji  drogi,
a nastepnie wykonanie w ich miejscu nowych warstw konstrukcyjnych,
remont istniejgcych poboczy z kruszywa tamanego. Inwestycja zlokalizowana
jest w ciggu drogi na odcinku od km 0+000. Koniec przyjeto
w km 0+400 .

Celem inwestycji jest zwiekszenie standardu i komfortu uzytkownikéw

przedmiotowego odcinka drogi wewnetrznej poprzez poprawe jakosci jego
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Remont drogi gminnej dz. nr 335/8 , 354 dt. ok. 400 m w m. Dziewiecioty gm. Miechdw

nawierzchni, a tym samym zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz

pojazdow.

Dziatki wchodzgce w zakres opracowania:
120805_5.0005.335/8, 120805_5.0005.354 — obreb ewidencyjny Dziewiecioty,

Roboty budowlane objete opracowaniem nie spowodujg zajetosci

nieruchomosci innych niz wyzej wymienione.

W ramach inwestycji przewidziano do wykonania:

- Remont jezdni drogi wewnetrzne] poprzez wykonanie wymiany warstw
konstrukcyjnych;

- Remont istniejgcych poboczy z kruszywa tamanego;

4 STAN ISTNIEJACY

Droga objeta opracowaniem stanowi droge wewnetrzng (nie zaliczona
do kategori drég publicznych). Odcinek drogi wewnetrznej objety
opracowaniem w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng
o szerokosci 3,00m z lokalnymi nierdbwnosciami oraz peknieciami. Istniejgca
nawierzchnia posiada liczne wykruszenia, nierédwnosci. Wzdtuz jezdni drogi
usytuowane sqg obustronne pobocza z kruszywa tamanego o szer. 0,30m.
Wody opadowe zisthiejgce] jezdni odprowadzane sq poprzez spadki
poprzeczne.

L jezdni odbywa sie obstuga przylegtej zabudowy.

5 STAN PROJEKTOWANY

Przebieg remontowanego odcinka drogi wewnetrznej dostosowano do
istniejgcego przebiegu elementow pasa drogowego z zachowaniem
istniejgcych szerokosci.

Poczatek zakresu prac zlokalizowano w km 0+000 w obrebie skrzyzowania,
natomiast koniec w km 0+400.

Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 400m.
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Remont drogi gminnej dz. nr 335/8 , 354 dt. ok. 400 m w m. Dziewiecioty gm. Miechdw

Szerokos¢ jezdni przewidzianej do remontu wynosi 3,00m, Remontowana
nawierzchnia nawierzchni jezdni drogi wydzielona jest przy pomocy pobocza
z kruszywa o szer. 0,30m i spadku poprzecznym 8%. Projektowana jezdnia o
nawierzchni  bitumicznej posiadac bedzie spadek poprzeczny typu
daszkowego wielkosci 2%.

Wysokosciowy przebieg remontowanych elementow pasa drogowego
wynika z uksztattowania wysokosciowego jezdni i terenu w stanie istniejgcym.

Odprowadzenie wod z terenu inwestycji jak w stanie istniejgcym odbywa
sie  powierzchniowo, w wyniku czego sposdb odwodnienia oraz stosunki
wodne po wykonaniu prac nie zostang zmienione.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i zatwierdzenia
stosownego projektu organizacji ruchu w celu prowadzenia robot
budowlanych. Z uwagi na zakres prac, nie wystepuje kolizja z istn. siecig

teletechniczna.

6 PRZYJETE WARSTWY KONSTRUKCYJNE

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA REMONTOANEJ DROGI GMINNEJ:

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego;
2cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego;
15cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm;
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA REMONTOWANYCH POBOCZY:

15cm - warstwa podbudowy y4 kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm wraz z podwdjnym utrwaleniem

emulsja i grysami;

7 OCENA ODDIZIALYWANIA NA SRODOWISKO

W trakcie prowadzony robdt wykonawca jest zobowigzany uwzglednic
ochrone S$rodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdolnosci
ochronne gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania ternu i stosunkdw

wodnych.
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Remont drogi gminnej dz. nr 335/8 , 354 dt. ok. 400 m w m. Dziewiecioty gm. Miechdw

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na Srodowisko
W jego bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu,
wibraciji, wzrostu ilosci odpaddéw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen
gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie podczas realizacji inwestycji
mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpaddw oraz emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede
wszystkim krotkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktécen
elektromagnetycznych ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpiq szczegdlne zagrozenia dla
gleby, wod podziemnych i powierzchniowych.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze ,,Natura 2000".

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego
i nie znajduje sie pod wptywem eksploataciji gorniczej.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w Rejestrze Zabytkow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢C mogqgcych znaczgco oddziatywac¢ na Ssrodowisko z dnia
09.11.2010r. z pdzniejszymi  zmianami  niniejsza  inwestycja nie  jest
przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywa¢ na  srodowisko,
wzwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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Gmina Miechow
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechow

Inwestor:

Wykonawca:

Nazwa inwestycji: ‘

}NSebastian Gwizde}%t

32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

Remont drogi gminnej dz. nr 335/8 , 354 dt. ok. 400 m w m. Dziewiecioty gm. Miechow

Gmina: Miechow

Powiat: miechowski

Wojewodztwo. mafopolskie:

czescprojektu: | MATERIALY DO ZGLOSZENIA skala: | 1:2000
Projettant: | mgr inZ. Sebastian Gwizdek MAP/0092/PWOD/07
porme.  Orientacja w1
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Inwestor:

Wykonawca.

Nazwa inwestycji: ‘

Sebastian Gwizde

32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

Remont drogi gminnej dz. nr 335/8 , 354 df. ok. 400 m w m. Dziewiecioty gm. Miechéw

Gmina.: Miechow

Powiat: miechowski

Wojewodztwo. mafopolskie:

czesc projektu:| MATERIALY DO ZGtOSZENIA skala: | 1:2000
Projettant: | mgr inZ. Sebastian Gwizdek MAP/0092/PWOD/07
Neami: | Plan sytuacyjny werys: | 2.1
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GRANICA PASA DROGOWEGO

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI

®

- | istniejgca uszkodzona konstrukcja drogi
z kruszywa

ok.6cm| stniejaca uszkodzona jezdnia bitumiczna drogi

@ ISTNIEJACA KONSTRUKCIA POBOCZA

15cm

istniejgca zniszczenia nawierzchnia z kruszywa

J
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ul. Sienkiewicza 25 Wykonawca:

32-200 Miechéw :
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Remont drogi gminnej dz. nr 335/8, 354 dt. ok. 400m w m. Dziewiecioty, gm. Miechow

Gmina: Miechow Powiat:  MIECHOWSKI Wojewodztwo.: MALOPOLSKIE

crescoroe: | MATERIALY DO ZGEOSZENIA Skala: | 1:50/1:25

Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podpis:
Projektant: | mgr inz. Sebastian GWIZDEK  MAP/0092/PWOD/07
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PRZEKROJ TYPOWY A-A PRZEKROJ TYPOWY B-B
km 0+045.00 km 0+185.00 D o vt s betora asaoncss

2cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

GRANICA PASA DROGOWEGO

| J I 15cm | warstwa kruszywa famanego stabilizowanego
/. 10m 9.00m 1 mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm
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@ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA

| A I 15cm | warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
ﬂ mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm

’ z podwdjnym utrwaleniem emulsjg i grysami
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