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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1 POMIAROWE
1 Prace geodezyjne i pomiarowe
1.1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01
853/1000 km 0,85
razem | km 0,85
PRACE ROZBIORKOWE
2 D-01.02.01 |Usunigcie warstwy humusu wraz z wywozem na 10 km - taczna grubosé¢ humusu 10 cm -
uzunigcie humusu z istniejacych poboczy gruntowych
2.1 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocq spycharki
0126/01
pod pobocza 853*%0,75%2 m2 1.279,50
razem | m2 1.279,50
2.2 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0212/07.6 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - wywoz humusu
1279,5*0,1 m3 127,95
razem | m3 127,95
2.3 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
0214/02.4 transportu gruntu kategorii III-1V samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtosé¢
ponad lkm po terenie lub drogach gruntowych - krotnosé x 18
(doptata 8x)
m3 127,95
3 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kruszywa tamanego - wiaczenie w istniejaca drogg powiatowa
3.1 KNNR 6 analogia  |Rozebranie nawierzchni z thucznia grubosci 20cm - material do ponownego wykorzystania
0802/02
skrzyzowanie z drogg powiatowg 130 m2 130,000
razem | m2 130,000
4 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
4.1 KNR 2-31 analogia  |rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
0810/02
miejsca postojowe  19,5*%5+7,4*5 m2 134,500
chodnik 5,60 m2 5,600
razem | m2 140,100
5 Rozebranie istniejacych kraweznikow betonowych na lawie z oporem
5.1 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
0813/01
miejsca postojowe  7,4+19+4*5 m 46,400
razem m 46,400
5.2 KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
46,4%0,05 m3 2,320
razem | m3 2,320
6 Rozebranie istniejacych obrzezy betonowych
6.1 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
7,5+7 m 14,500
razem m 14,500
7 Rozebranie stukoéw do znakoéw oraz zdjgcie znakow
7.1 KNR 2-31 Rozebranie stupkow do znakow wraz z wywozem
0818/08
szt 1,000
7.2 KNR 2-31 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych wraz z wywozem
0703/03
szt 1,000
8 Wywo6z materialéw z rozbiorki na odlegtosé do 10 km wraz z kosztami utylizacji
8.1 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
poz. 4 140,1*%0,08*2,5 m3 28,02
poz. 5 (46,4%0,15%0,30+2,32)*2,5 m3 11,02
poz. 6 (14,5%0,08%0,30)*2,5 m3 0,87
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razem | m3 39,91
8.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/05 tadowanego i wytadowanego - naktady uzupeiniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad
1km odleglosci - krotnosé x 9
m3 39,91
ROBOTY ZIEMNE
9 Roboty ziemne - wykopy z transportem urobku na odlegtos¢ do 10 km - wraz z wykonaniem
koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
9.1 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci
0207/02.1 tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10¢t na odleglos¢ do
1,0km -
parkingi  (27,1+61,6)*0,5 m3 44,35
chodnik  (12,1+9,3)*0,5 m3 10,70
zjazdy (510,3+41)*0,42 m3 231,55
razem | m3 286,60
9.2 KNR 2-01 Naktady uzupetniajqgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci
0214/03.2 transportu gruntu kategorii I-1I samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglos¢ ponad
1km po drogach utwardzonych - wywoéz do 10 km - krotnosé x 18
m3 286,60
10 Roboty ziemne - nasypy wraz z zakupem i dostarczeniem materiatu
10.1 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii IlI-IV o wysokosci do3m
0235/02.1 (Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM))
uzupelnienie poboczy 853*0,75%2*0,15 m3 191,93
razem | m3 191,93
10.2 Zakup materiatu na nasyp wraz z transportem
m3 191,93
PODBUDOWA
11 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
11.1 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 gruncie kategorii I-[V
parkingi  (27,1+61,6) m2 88,70
chodnik (12,1+9,3) m2 21,40
zjazdy (510,3+41) m2 551,30
razem | m2 661,40
12 Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 20 cm
12.1 KNR 2-31 Warstwa odsqczajqgca o grubosci po zageszczeniu 20cm w korycie i na poszerzeniach
0104/01 zageszczana recznie
parkingi  (27,1+61,6) m2 88,70
chodnik (12,1+9,3) m2 21,40
zjazdy (510,3+41) m2 551,30
razem | m2 661,40
13 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 7 cm
13.1 KNR 2-31 Nawierzchnie z tucznia kamiennego z warstwq gorng z thicznia o grubosci po zgeszczeniu
0204/05 7cm
parkingi  (27,1+61,6) m2 88,700
chodnik (12,1+9,3) m2 21,400
zjazdy (510,3+41) m2 551,300
razem | m2 661,400
14 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm grubosci 15 cm
14.1 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
parkingi  (27,1+61,6) m2 88,700
chodnik (12,1+9,3) m2 21,400
zjazdy (510,3+41) m2 551,300
razem | m2 661,400
15 Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy krusywem tamanym $red. grubosé¢ 8 cm
15.1 KNNR 6 Wyréwnanie i zageszczanie mechaniczne istniejqcej podbudowy tuczniem sortowanym o
0107/01 Sredniej grubosci warstwy po zageszczaniu do 10cm
jezdnia (1740+853*2%*0,1)*0,08 m3 152,848
razem | m3 152,848
NAWIERZCHNIE
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16 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
16.1 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce
0511/03.4 cementowo-piaskowej gr. 5 cm
parkingi  (27,1+61,6) m2 88,700
chodnik (12,1+9,3) m2 21,400
razem | m2 110,100
17 Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
17.1 KNR 2-31 Przelozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na
0511/03.4 podyspce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
Nawierzchnia miejsc postojowych  19*5+7,4*5 m2 132,000
razem | m2 132,000
18 Warstwa wiagzaca AC 16W grub. 6 cm
18.1 KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
jezdnia  1740+853%2%*0,1 m2 1.910,60
razem | m2 1.910,60
18.2 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
1005/04
m2 1.910,60
18.3 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwq wigzqcq
0311/01 asfaltowg o grubosci po zageszczeniu 4cm
m2 1.910,600
19 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca
0311/02 asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubos$ci po zaggszezeniu - krotnosé x 2
m2 1.910,600
20 Warstwa §cieralna AC 11S grub. 4 cm
20.1 KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
jezdnia 1740 m2 1.740,00
razem | m2 1.740,00
20.2 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
m2 1.740,00
20.3 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwq Scieralng
0311/05 asfaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm
m2 1.740,000
20.4 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwq Scieralng
0311/06 asfaltowq - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu - krotnosé x 1
m2 1.740,000
ELEMENTY ULIC
21 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x22; 15x30; 12x25 cm na tawie z oporem
21.1 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30,15x22,12x25 cm wystajqce na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
32,6+5+8,3+4,7+4*5+5 m 75,60
razem m 75,60
21.2 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
75,6%0,075 m3 5,67
razem | m3 5,67
22 Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 na podsypce cementowo-piaskowe;j
22.1 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeinieniem
0407/05 spoin zaprawq cementowq
8*30 3,7+4,4+2,5+6,1 m 16,70
razem m 16,70
22.2 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
16,7%0,05 m3 0,84
razem | m3 0,84
23 Oznakowanie pionowe
23.1 KNR 2-31 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
0702/02
1 szt 1,000
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razem | szt 1,000
23.2 KNR 2-31 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni
0703/02 ponad 0,3m2
A4-7 1 szt 1,000
razem | szt 1,000
PRACE WYKONCZENIOWE
24 Wykonanie poboczy grub. 10 cm wraz z humusowaniem i obsianiem
24.1 KNR 2-01 Humusowanie skarp i poboczy warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem
0510/01
pobocza 853%0,75*2 m2 1.279,500
razem | m2 1.279,500
24.2 KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze
0510/02 Scm humusu ponad 5cm
m2 1.279,500
25 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objetosci betonu w jednym miejscu od
1305/02 0,1 do 0,2m3
22 urzadzenia 22*0,15 m3 3,300
razem | m3 3,300
26 D-01.03.04 |Regulacja urzadzen obcych
szt.
26.1 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek urzqdzen podziemnych o objetosci betonu w jednym miejscu od
1305/02 0,1do 0,2m3
5 urzqdzen  5%0,15 m3 0,750
razem | m3 0,750




