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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul.

Spacerowej w m. Sliwin

1. Podstawa opracowania

» Umowa z Inwestorem ,

» Mapa zasadnicza oraz uzupetniajgce pomiary realizacyjne;

» Uzgodnienia z Zamawiajacym,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochronny oraz planu bezpieczenstwa i ochrony ( Dz. U. Nr 120 poz.1126)

» Wizja lokalna w terenie wykonana przez wykonawce umowy, Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz

Jazdzewski

2. Zakres i cel opracowania
Planowane przedsiewzigcie stanowi inwestycje drogowa pn.: ,Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych ul. Spacerowej w miejscowosci Sliwin”. Inwestorem zadania jest Gmina Rewal. Teren
objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na dziatkach geodezyjnych 160 obreb 1 Rewal; 219,
11/17, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin
Realizacja ma celu:

» przebudowe nawierzchni jezdni

3. Stan istniejacy

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w migjscowosci Sliwin. Celem opracowania jest przebudowa ul.
Spacerowej. Przedmiotowa droga taczy sie z drogg powiatowa nr 3101Z.

Obecnie droga posiada nawierzchnie z kruszywa famanego o szerokosci ok. 6-7 m co wynika z
faktu, ze czes¢ kruszywa z nawierzchni jezdni zostata ,rozniesiona” na pobocze drogi. Na poczatkowym
odcinku drogi po jej prawej stronie znajduje sie linia kolejki waskotorowej relacji Gryfice — Pogorzelica
oraz przystanek kolejowy Sliwin wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Z lewej strony drogi zlokalizowana
jest zabudowa jednorodzinna wraz z obstugujacymi nieruchomosci zjazdami o nawierzchni z kruszywa
tamanego.

Na przedmiotowym odcinku wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego niekolidujace z planowang

przebudowa.
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4. Projektowana trasa w planie
Zakres opracowania obejmuje:
> Rozbidrke i przetozenie istniejgcych nawierzchni (nawierzchnie chodnikow i parkingdw)
»  Przebudowe nawierzchni jezdni polegajacej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej,
> budowe chodnikéw wraz z ustawieniem obrzezy,
>

przebudowe skrzyzowan oraz zjazddw.

Branza drogowa realizowane bedzie w oparciu 0 ponizej przyjete zatozenia projektowe:

> iloS¢ jezdni 1,

»  ilos¢ paséw ruchu na jezdni 2,

»  kategoria ruchu KR 1,

>  klasa drogi D - dojazdowa,
»  predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,

»>  szeroko$¢ jezdni 5,5m,

»  szeroko$¢ chodnika 1,5-2,0m,

Diugo$¢ projektowanego odcinka wynosi ok 853mb m. Szeroko$¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,5 m i
wykonana zostanie z betonu asfaltowego.

W obrebie stacji kolejowej Sliwin nalezy wykonaé¢ brakujace czesci chodnikéw stanowigcych
potaczenie z istniejgcymi ciggami pieszymi w obrebie stacji kolejki waskotorowej, odcinki chodnikéw
kolidujgcych z projektowang nawierzchnig nalezy rozebra¢. Pomiedzy wykonang nawierzchnig
bitumiczng a istniejagcymi miejscami postojowymi nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej. Na
potaczeniu krawedzi jezdni i utwardzen z kostki betonowej nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowe. W
celu prawidlowego wigczenia si¢ w nawierzchnie drogi powiatowej nalezy na odcinku okoto 15mb
rozebra¢ istniejgca podbudowe z kruszywa i jg obnizy¢ tak aby w obrebie skrzyzowania grubo$¢
podbudowy byta zgodna z projektem.

W ramach inwestycji wykonane zostang zjazdy indywidualne do posesji. Zjazdy oraz dojscia nalezy
wykonac z kruszywa tamanego 0/31,5mm Potgczenie krawedzi jezdni drogi gminnej oraz zjazdu nalezy
wykonac za pomoca tuku o promieniach zgodnych z PZT.

Pobocza nalezy wykonac jako gruntowe z obsianiem trawa. Skarpy dociggna¢ do istniejacego terenu

i rowniez obsiac trawa.

5.  Przekroje Konstrukcyjne
Konstrukcje wszystkich nawierzchni przewidziane w opracowaniu zostaty zaprojektowane w oparciu

0 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. GruboSci

poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni utwardzonych zostaty podane po ich zageszczeniu.

Konstrukcja jezdni
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
wyréwnanie istnigjacej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5; C90/3 Sred. 8 cm
Istniejgce warstwy konstrukcyjne T
Grubos¢ konstrukciji 18 cm

Konstrukcja chodnika

kostka brukowa betonowa 8.cm
podsypka cementowa - piaskowa 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 22.cm
warstwa odsgczajaca 20 cm
Grubos¢ konstrukciji 55 cm
Konstrukcja zjazdu
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 warstwa gorna 7cm
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 warstwa dolna 15cm
warstwa odsgczajaca 20 cm
Grubos¢ konstrukciji 42 cm
UWAGA:

e po utozeniu kostki betonowej szczeliny nalezy zamuli¢ drobnym piaskiem,

6. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu:
~Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin” na terenie
dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; 219, 11/17, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin miesci w granicach dziatek, na
ktérych zostat zaprojektowany
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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Il. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczeg6lnych obiektow
Zakres robdt objetych opracowaniem :
BRANZA DROGOWA

roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje jezadni, parkingu, chodnika, zjazdu,

wykonanie warstw podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
ustawianie kraweznikow, obrzezy, opornikow,

uktadanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki brukowej betonowey,

wykonanie pasow zieleni,

YV V. V V V VYV V

regulacja studni.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Droga gminna, wojewddzka, zabudowa mieszkalna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

> roboty budowlane bedg prowadzone ,pod ruchem”,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.
Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji rob6t ,ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcdw robdt winni legitymowaé sie podstawowym i
okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli
instruktaz ogdélny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem , potwierdzonym przez pracownika i
odnotowanym w aktach osobowych. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t kierownik budowy i
stuzby BHP okre$lg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw

w sprawie postepowania z osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do

bezpo$redniego nadzoru.

6. Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajq ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualne;
obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownicy rob6t oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkow. Teren budowy lub robét nalezy
ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a
w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;
2) stosowane wyfgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawiC balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie
gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejécie) do wykopu. Odlegtosé
pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0séb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione:

» w odlegfosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sq obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
» w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sq obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac

od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczeqdlnosci:

» w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
w poblizu budynkow i budowli,
w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

w wykopach szerokoprzestrzennych,

YV V VvV V

na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentaciji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem rob6t osoba nadzorujgca pracownikdéw informuje pracownikéw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynno$ci zdejmowania lub
regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmnigj
dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujace z operatorem mogg
znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

> prowadzenie jednoczesnie innych robot,
> przebywanie 0s0b niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegolnoSci ubijaki, zageszczarki
ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa si¢ zgodnie z zasadami

okre$lonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, moga by¢ obstugiwane

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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wylacznie przez osoby, ktore ukonczyly szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy
pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych
i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne ) .

Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym. Wykonawca

rob6t budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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na terenie dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; dz. nr 219, 11/1%#, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Kategoria obiektdw budowlanych

EGZ: IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy;

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe;

XXVI - sieci, jak :elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Gmina Rewal
Inwestor: ul. Mickiewicza 19
72 - 344 Rewal

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oswiadcza, ze projekt
budowlano-wykonawczy zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul.

Spacerowej w m. Sliwin

1. Podstawa opracowania

» Umowa z Inwestorem ,

» Mapa zasadnicza oraz uzupetniajgce pomiary realizacyjne;

» Uzgodnienia z Zamawiajacym,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochronny oraz planu bezpieczenstwa i ochrony ( Dz. U. Nr 120 poz.1126)

» Wizja lokalna w terenie wykonana przez wykonawce umowy, Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz

Jazdzewski

2. Zakres i cel opracowania
Planowane przedsiewzigcie stanowi inwestycje drogowa pn.: ,Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych ul. Spacerowej w miejscowosci Sliwin”. Inwestorem zadania jest Gmina Rewal. Teren
objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na dziatkach geodezyjnych 160 obreb 1 Rewal; 219,
11/17, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin
Realizacja ma celu:

» przebudowe nawierzchni jezdni

3. Stan istniejacy

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w migjscowosci Sliwin. Celem opracowania jest przebudowa ul.
Spacerowej. Przedmiotowa droga taczy sie z drogg powiatowa nr 3101Z.

Obecnie droga posiada nawierzchnie z kruszywa famanego o szerokosci ok. 6-7 m co wynika z
faktu, ze czes¢ kruszywa z nawierzchni jezdni zostata ,rozniesiona” na pobocze drogi. Na poczatkowym
odcinku drogi po jej prawej stronie znajduje sie linia kolejki waskotorowej relacji Gryfice — Pogorzelica
oraz przystanek kolejowy Sliwin wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Z lewej strony drogi zlokalizowana
jest zabudowa jednorodzinna wraz z obstugujacymi nieruchomosci zjazdami o nawierzchni z kruszywa
tamanego.

Na przedmiotowym odcinku wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego niekolidujace z planowang

przebudowa.

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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4. Projektowana trasa w planie
Zakres opracowania obejmuje:
> Rozbidrke i przetozenie istniejgcych nawierzchni (nawierzchnie chodnikow i parkingdw)
»  Przebudowe nawierzchni jezdni polegajacej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej,
> budowe chodnikéw wraz z ustawieniem obrzezy,
>

przebudowe skrzyzowan oraz zjazddw.

Branza drogowa realizowane bedzie w oparciu 0 ponizej przyjete zatozenia projektowe:

> iloS¢ jezdni 1,

»  ilos¢ paséw ruchu na jezdni 2,

»  kategoria ruchu KR 1,

>  klasa drogi D - dojazdowa,
»  predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,

»>  szeroko$¢ jezdni 5,5m,

»  szeroko$¢ chodnika 1,5-2,0m,

Diugo$¢ projektowanego odcinka wynosi ok 853mb m. Szeroko$¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,5 m i
wykonana zostanie z betonu asfaltowego.

W obrebie stacji kolejowej Sliwin nalezy wykonaé¢ brakujace czesci chodnikéw stanowigcych
potaczenie z istniejgcymi ciggami pieszymi w obrebie stacji kolejki waskotorowej, odcinki chodnikéw
kolidujgcych z projektowang nawierzchnig nalezy rozebra¢. Pomiedzy wykonang nawierzchnig
bitumiczng a istniejagcymi miejscami postojowymi nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej. Na
potaczeniu krawedzi jezdni i utwardzen z kostki betonowej nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowe. W
celu prawidlowego wigczenia si¢ w nawierzchnie drogi powiatowej nalezy na odcinku okoto 15mb
rozebra¢ istniejgca podbudowe z kruszywa i jg obnizy¢ tak aby w obrebie skrzyzowania grubo$¢
podbudowy byta zgodna z projektem.

W ramach inwestycji wykonane zostang zjazdy indywidualne do posesji. Zjazdy oraz dojscia nalezy
wykonac z kruszywa tamanego 0/31,5mm Potgczenie krawedzi jezdni drogi gminnej oraz zjazdu nalezy
wykonac za pomoca tuku o promieniach zgodnych z PZT.

Pobocza nalezy wykonac jako gruntowe z obsianiem trawa. Skarpy dociggna¢ do istniejacego terenu

i rowniez obsiac trawa.

5.  Przekroje Konstrukcyjne
Konstrukcje wszystkich nawierzchni przewidziane w opracowaniu zostaty zaprojektowane w oparciu

0 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. GruboSci

poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni utwardzonych zostaty podane po ich zageszczeniu.

Konstrukcja jezdni
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
wyréwnanie istnigjacej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5; C90/3 Sred. 8 cm
Istniejgce warstwy konstrukcyjne T
Grubos¢ konstrukciji 18 cm

Konstrukcja chodnika

kostka brukowa betonowa 8.cm
podsypka cementowa - piaskowa 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 22.cm
warstwa odsgczajaca 20 cm
Grubos¢ konstrukciji 55 cm
Konstrukcja zjazdu
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 warstwa gorna 7cm
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 warstwa dolna 15cm
warstwa odsgczajaca 20 cm
Grubos¢ konstrukciji 42 cm
UWAGA:

e po utozeniu kostki betonowej szczeliny nalezy zamuli¢ drobnym piaskiem,

6. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu:
~Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin” na terenie
dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; 219, 11/17, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin miesci w granicach dziatek, na
ktérych zostat zaprojektowany
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin

BIURO UStUG INZYNIERYINYCH Mariusz Jazdzewski

72 - 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7

NIP: 856 — 156 — 67 — 37 REGON: 320158012
Tel. +48 663 792 302, biuro@buiprojekt.pl

INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin
Temat: )
na terenie dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; dz. nr 219, 11/1%, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin

Gmina Rewal
Inwestor: ul. Mickiewicza 19
72 - 344 Rewal

Opracowat: mgr inz. Mariusz Jazdzewski ZAP/0193/PO0OD/09

Nowogard, czerwiec 2022 r.
6|Strona




Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin

Il. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczeg6lnych obiektow
Zakres robdt objetych opracowaniem :
BRANZA DROGOWA

roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje jezadni, parkingu, chodnika, zjazdu,

wykonanie warstw podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
ustawianie kraweznikow, obrzezy, opornikow,

uktadanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki brukowej betonowey,

wykonanie pasow zieleni,

YV V. V V V VYV V

regulacja studni.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Droga gminna, wojewddzka, zabudowa mieszkalna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

> roboty budowlane bedg prowadzone ,pod ruchem”,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.
Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji rob6t ,ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcdw robdt winni legitymowaé sie podstawowym i
okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli
instruktaz ogdélny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem , potwierdzonym przez pracownika i
odnotowanym w aktach osobowych. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t kierownik budowy i
stuzby BHP okre$lg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw

w sprawie postepowania z osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do

bezpo$redniego nadzoru.

6. Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajq ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualne;
obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownicy rob6t oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkow. Teren budowy lub robét nalezy
ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a
w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;
2) stosowane wyfgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawiC balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie
gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejécie) do wykopu. Odlegtosé
pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0séb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione:

» w odlegfosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sq obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
» w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sq obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac

od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczeqdlnosci:

» w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
w poblizu budynkow i budowli,
w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

w wykopach szerokoprzestrzennych,

YV V VvV V

na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentaciji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem rob6t osoba nadzorujgca pracownikdéw informuje pracownikéw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynno$ci zdejmowania lub
regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmnigj
dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujace z operatorem mogg
znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

> prowadzenie jednoczesnie innych robot,
> przebywanie 0s0b niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegolnoSci ubijaki, zageszczarki
ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa si¢ zgodnie z zasadami

okre$lonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, moga by¢ obstugiwane

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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wylacznie przez osoby, ktore ukonczyly szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy
pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych
i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne ) .

Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym. Wykonawca

rob6t budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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BIURO UStUG INZYNIERYINYCH Mariusz Jazdzewski

72 — 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7
NIP: 856 — 156 — 67 — 37 REGON: 320158012
Tel. +48 663 792 302, biuro@buiprojekt.pl

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin

Temat:
na terenie dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; dz. nr 219, 11/1%#, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Kategoria obiektdw budowlanych

EGZ: IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy;

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe;

XXVI - sieci, jak :elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Gmina Rewal
Inwestor: ul. Mickiewicza 19
72 - 344 Rewal

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oswiadcza, ze projekt
budowlano-wykonawczy zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat: ZAP/0193/POOD/09
mgr inz. Mariusz Jazdzewski Specjalno$¢ drogowa
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul.

Spacerowej w m. Sliwin

1. Podstawa opracowania

» Umowa z Inwestorem ,

» Mapa zasadnicza oraz uzupetniajgce pomiary realizacyjne;

» Uzgodnienia z Zamawiajacym,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochronny oraz planu bezpieczenstwa i ochrony ( Dz. U. Nr 120 poz.1126)

» Wizja lokalna w terenie wykonana przez wykonawce umowy, Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz

Jazdzewski

2. Zakres i cel opracowania
Planowane przedsiewzigcie stanowi inwestycje drogowa pn.: ,Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych ul. Spacerowej w miejscowosci Sliwin”. Inwestorem zadania jest Gmina Rewal. Teren
objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na dziatkach geodezyjnych 160 obreb 1 Rewal; 219,
11/17, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin
Realizacja ma celu:

» przebudowe nawierzchni jezdni

3. Stan istniejacy

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w migjscowosci Sliwin. Celem opracowania jest przebudowa ul.
Spacerowej. Przedmiotowa droga taczy sie z drogg powiatowa nr 3101Z.

Obecnie droga posiada nawierzchnie z kruszywa famanego o szerokosci ok. 6-7 m co wynika z
faktu, ze czes¢ kruszywa z nawierzchni jezdni zostata ,rozniesiona” na pobocze drogi. Na poczatkowym
odcinku drogi po jej prawej stronie znajduje sie linia kolejki waskotorowej relacji Gryfice — Pogorzelica
oraz przystanek kolejowy Sliwin wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Z lewej strony drogi zlokalizowana
jest zabudowa jednorodzinna wraz z obstugujacymi nieruchomosci zjazdami o nawierzchni z kruszywa
tamanego.

Na przedmiotowym odcinku wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego niekolidujace z planowang

przebudowa.
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4. Projektowana trasa w planie
Zakres opracowania obejmuje:
> Rozbidrke i przetozenie istniejgcych nawierzchni (nawierzchnie chodnikow i parkingdw)
»  Przebudowe nawierzchni jezdni polegajacej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej,
> budowe chodnikéw wraz z ustawieniem obrzezy,
>

przebudowe skrzyzowan oraz zjazddw.

Branza drogowa realizowane bedzie w oparciu 0 ponizej przyjete zatozenia projektowe:

> iloS¢ jezdni 1,

»  ilos¢ paséw ruchu na jezdni 2,

»  kategoria ruchu KR 1,

>  klasa drogi D - dojazdowa,
»  predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,

»>  szeroko$¢ jezdni 5,5m,

»  szeroko$¢ chodnika 1,5-2,0m,

Diugo$¢ projektowanego odcinka wynosi ok 853mb m. Szeroko$¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,5 m i
wykonana zostanie z betonu asfaltowego.

W obrebie stacji kolejowej Sliwin nalezy wykonaé¢ brakujace czesci chodnikéw stanowigcych
potaczenie z istniejgcymi ciggami pieszymi w obrebie stacji kolejki waskotorowej, odcinki chodnikéw
kolidujgcych z projektowang nawierzchnig nalezy rozebra¢. Pomiedzy wykonang nawierzchnig
bitumiczng a istniejagcymi miejscami postojowymi nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej. Na
potaczeniu krawedzi jezdni i utwardzen z kostki betonowej nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowe. W
celu prawidlowego wigczenia si¢ w nawierzchnie drogi powiatowej nalezy na odcinku okoto 15mb
rozebra¢ istniejgca podbudowe z kruszywa i jg obnizy¢ tak aby w obrebie skrzyzowania grubo$¢
podbudowy byta zgodna z projektem.

W ramach inwestycji wykonane zostang zjazdy indywidualne do posesji. Zjazdy oraz dojscia nalezy
wykonac z kruszywa tamanego 0/31,5mm Potgczenie krawedzi jezdni drogi gminnej oraz zjazdu nalezy
wykonac za pomoca tuku o promieniach zgodnych z PZT.

Pobocza nalezy wykonac jako gruntowe z obsianiem trawa. Skarpy dociggna¢ do istniejacego terenu

i rowniez obsiac trawa.

5.  Przekroje Konstrukcyjne
Konstrukcje wszystkich nawierzchni przewidziane w opracowaniu zostaty zaprojektowane w oparciu

0 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. GruboSci

poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni utwardzonych zostaty podane po ich zageszczeniu.

Konstrukcja jezdni
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
wyréwnanie istnigjacej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5; C90/3 Sred. 8 cm
Istniejgce warstwy konstrukcyjne T
Grubos¢ konstrukciji 18 cm

Konstrukcja chodnika

kostka brukowa betonowa 8.cm
podsypka cementowa - piaskowa 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 22.cm
warstwa odsgczajaca 20 cm
Grubos¢ konstrukciji 55 cm
Konstrukcja zjazdu
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 warstwa gorna 7cm
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 warstwa dolna 15cm
warstwa odsgczajaca 20 cm
Grubos¢ konstrukciji 42 cm
UWAGA:

e po utozeniu kostki betonowej szczeliny nalezy zamuli¢ drobnym piaskiem,

6. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu:
~Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin” na terenie
dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; 219, 11/17, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin miesci w granicach dziatek, na
ktérych zostat zaprojektowany
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Nowogard, czerwiec 2022 r.
5|Strona



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin

BIURO UStUG INZYNIERYINYCH Mariusz Jazdzewski

72 - 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7

NIP: 856 — 156 — 67 — 37 REGON: 320158012
Tel. +48 663 792 302, biuro@buiprojekt.pl

INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin
Temat: )
na terenie dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; dz. nr 219, 11/1%, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin

Gmina Rewal
Inwestor: ul. Mickiewicza 19
72 - 344 Rewal

Opracowat: mgr inz. Mariusz Jazdzewski ZAP/0193/PO0OD/09
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Il. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczeg6lnych obiektow
Zakres robdt objetych opracowaniem :
BRANZA DROGOWA

roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje jezadni, parkingu, chodnika, zjazdu,

wykonanie warstw podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
ustawianie kraweznikow, obrzezy, opornikow,

uktadanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki brukowej betonowey,

wykonanie pasow zieleni,

YV V. V V V VYV V

regulacja studni.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Droga gminna, wojewddzka, zabudowa mieszkalna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

> roboty budowlane bedg prowadzone ,pod ruchem”,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.
Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji rob6t ,ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcdw robdt winni legitymowaé sie podstawowym i
okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli
instruktaz ogdélny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem , potwierdzonym przez pracownika i
odnotowanym w aktach osobowych. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t kierownik budowy i
stuzby BHP okre$lg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw

w sprawie postepowania z osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do

bezpo$redniego nadzoru.

6. Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajq ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualne;
obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownicy rob6t oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkow. Teren budowy lub robét nalezy
ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a
w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;
2) stosowane wyfgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawiC balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie
gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejécie) do wykopu. Odlegtosé
pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0séb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione:

» w odlegfosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sq obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
» w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sq obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac

od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczeqdlnosci:

» w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
w poblizu budynkow i budowli,
w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

w wykopach szerokoprzestrzennych,

YV V VvV V

na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentaciji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem rob6t osoba nadzorujgca pracownikdéw informuje pracownikéw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynno$ci zdejmowania lub
regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmnigj
dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujace z operatorem mogg
znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

> prowadzenie jednoczesnie innych robot,
> przebywanie 0s0b niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegolnoSci ubijaki, zageszczarki
ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa si¢ zgodnie z zasadami

okre$lonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, moga by¢ obstugiwane
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9|Strona



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin

wylacznie przez osoby, ktore ukonczyly szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy
pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych
i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne ) .

Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym. Wykonawca

rob6t budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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BIURO UStUG INZYNIERYINYCH Mariusz Jazdzewski

72 — 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7
NIP: 856 — 156 — 67 — 37 REGON: 320158012
Tel. +48 663 792 302, biuro@buiprojekt.pl

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin

Temat:
na terenie dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; dz. nr 219, 11/1%#, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Kategoria obiektdw budowlanych

EGZ: IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy;

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe;

XXVI - sieci, jak :elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Gmina Rewal
Inwestor: ul. Mickiewicza 19
72 - 344 Rewal

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oswiadcza, ze projekt
budowlano-wykonawczy zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat: ZAP/0193/POOD/09
mgr inz. Mariusz Jazdzewski Specjalno$¢ drogowa
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul.

Spacerowej w m. Sliwin

1. Podstawa opracowania

» Umowa z Inwestorem ,

» Mapa zasadnicza oraz uzupetniajgce pomiary realizacyjne;

» Uzgodnienia z Zamawiajacym,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochronny oraz planu bezpieczenstwa i ochrony ( Dz. U. Nr 120 poz.1126)

» Wizja lokalna w terenie wykonana przez wykonawce umowy, Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz

Jazdzewski

2. Zakres i cel opracowania
Planowane przedsiewzigcie stanowi inwestycje drogowa pn.: ,Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych ul. Spacerowej w miejscowosci Sliwin”. Inwestorem zadania jest Gmina Rewal. Teren
objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na dziatkach geodezyjnych 160 obreb 1 Rewal; 219,
11/17, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin
Realizacja ma celu:

» przebudowe nawierzchni jezdni

3. Stan istniejacy

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w migjscowosci Sliwin. Celem opracowania jest przebudowa ul.
Spacerowej. Przedmiotowa droga taczy sie z drogg powiatowa nr 3101Z.

Obecnie droga posiada nawierzchnie z kruszywa famanego o szerokosci ok. 6-7 m co wynika z
faktu, ze czes¢ kruszywa z nawierzchni jezdni zostata ,rozniesiona” na pobocze drogi. Na poczatkowym
odcinku drogi po jej prawej stronie znajduje sie linia kolejki waskotorowej relacji Gryfice — Pogorzelica
oraz przystanek kolejowy Sliwin wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Z lewej strony drogi zlokalizowana
jest zabudowa jednorodzinna wraz z obstugujacymi nieruchomosci zjazdami o nawierzchni z kruszywa
tamanego.

Na przedmiotowym odcinku wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego niekolidujace z planowang

przebudowa.
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4. Projektowana trasa w planie
Zakres opracowania obejmuje:
> Rozbidrke i przetozenie istniejgcych nawierzchni (nawierzchnie chodnikow i parkingdw)
»  Przebudowe nawierzchni jezdni polegajacej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej,
> budowe chodnikéw wraz z ustawieniem obrzezy,
>

przebudowe skrzyzowan oraz zjazddw.

Branza drogowa realizowane bedzie w oparciu 0 ponizej przyjete zatozenia projektowe:

> iloS¢ jezdni 1,

»  ilos¢ paséw ruchu na jezdni 2,

»  kategoria ruchu KR 1,

>  klasa drogi D - dojazdowa,
»  predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,

»>  szeroko$¢ jezdni 5,5m,

»  szeroko$¢ chodnika 1,5-2,0m,

Diugo$¢ projektowanego odcinka wynosi ok 853mb m. Szeroko$¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,5 m i
wykonana zostanie z betonu asfaltowego.

W obrebie stacji kolejowej Sliwin nalezy wykonaé¢ brakujace czesci chodnikéw stanowigcych
potaczenie z istniejgcymi ciggami pieszymi w obrebie stacji kolejki waskotorowej, odcinki chodnikéw
kolidujgcych z projektowang nawierzchnig nalezy rozebra¢. Pomiedzy wykonang nawierzchnig
bitumiczng a istniejagcymi miejscami postojowymi nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej. Na
potaczeniu krawedzi jezdni i utwardzen z kostki betonowej nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowe. W
celu prawidlowego wigczenia si¢ w nawierzchnie drogi powiatowej nalezy na odcinku okoto 15mb
rozebra¢ istniejgca podbudowe z kruszywa i jg obnizy¢ tak aby w obrebie skrzyzowania grubo$¢
podbudowy byta zgodna z projektem.

W ramach inwestycji wykonane zostang zjazdy indywidualne do posesji. Zjazdy oraz dojscia nalezy
wykonac z kruszywa tamanego 0/31,5mm Potgczenie krawedzi jezdni drogi gminnej oraz zjazdu nalezy
wykonac za pomoca tuku o promieniach zgodnych z PZT.

Pobocza nalezy wykonac jako gruntowe z obsianiem trawa. Skarpy dociggna¢ do istniejacego terenu

i rowniez obsiac trawa.

5.  Przekroje Konstrukcyjne
Konstrukcje wszystkich nawierzchni przewidziane w opracowaniu zostaty zaprojektowane w oparciu

0 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. GruboSci

poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni utwardzonych zostaty podane po ich zageszczeniu.

Konstrukcja jezdni
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
wyréwnanie istnigjacej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5; C90/3 Sred. 8 cm
Istniejgce warstwy konstrukcyjne T
Grubos¢ konstrukciji 18 cm

Konstrukcja chodnika

kostka brukowa betonowa 8.cm
podsypka cementowa - piaskowa 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 22.cm
warstwa odsgczajaca 20 cm
Grubos¢ konstrukciji 55 cm
Konstrukcja zjazdu
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 warstwa gorna 7cm
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 warstwa dolna 15cm
warstwa odsgczajaca 20 cm
Grubos¢ konstrukciji 42 cm
UWAGA:

e po utozeniu kostki betonowej szczeliny nalezy zamuli¢ drobnym piaskiem,

6. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu:
~Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin” na terenie
dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; 219, 11/17, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin miesci w granicach dziatek, na
ktérych zostat zaprojektowany
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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BIURO UStUG INZYNIERYINYCH Mariusz Jazdzewski

72 - 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7

NIP: 856 — 156 — 67 — 37 REGON: 320158012
Tel. +48 663 792 302, biuro@buiprojekt.pl

INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin
Temat: )
na terenie dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; dz. nr 219, 11/1%, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin

Gmina Rewal
Inwestor: ul. Mickiewicza 19
72 - 344 Rewal

Opracowat: mgr inz. Mariusz Jazdzewski ZAP/0193/PO0OD/09
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Il. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczeg6lnych obiektow
Zakres robdt objetych opracowaniem :
BRANZA DROGOWA

roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje jezadni, parkingu, chodnika, zjazdu,

wykonanie warstw podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
ustawianie kraweznikow, obrzezy, opornikow,

uktadanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki brukowej betonowey,

wykonanie pasow zieleni,

YV V. V V V VYV V

regulacja studni.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Droga gminna, wojewddzka, zabudowa mieszkalna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

> roboty budowlane bedg prowadzone ,pod ruchem”,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.
Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji rob6t ,ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcdw robdt winni legitymowaé sie podstawowym i
okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli
instruktaz ogdélny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem , potwierdzonym przez pracownika i
odnotowanym w aktach osobowych. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t kierownik budowy i
stuzby BHP okre$lg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw

w sprawie postepowania z osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do

bezpo$redniego nadzoru.

6. Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajq ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualne;
obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownicy rob6t oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkow. Teren budowy lub robét nalezy
ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a
w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;
2) stosowane wyfgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawiC balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie
gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejécie) do wykopu. Odlegtosé
pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0séb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione:

» w odlegfosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sq obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
» w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sq obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac

od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczeqdlnosci:

» w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
w poblizu budynkow i budowli,
w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

w wykopach szerokoprzestrzennych,

YV V VvV V

na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentaciji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem rob6t osoba nadzorujgca pracownikdéw informuje pracownikéw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynno$ci zdejmowania lub
regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmnigj
dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujace z operatorem mogg
znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

> prowadzenie jednoczesnie innych robot,
> przebywanie 0s0b niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegolnoSci ubijaki, zageszczarki
ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa si¢ zgodnie z zasadami

okre$lonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, moga by¢ obstugiwane
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wylacznie przez osoby, ktore ukonczyly szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy
pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych
i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne ) .

Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym. Wykonawca

rob6t budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Nowogard, czerwiec 2022 r.

10|Strona



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin

BIURO UStUG INZYNIERYINYCH Mariusz Jazdzewski

72 — 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7
NIP: 856 — 156 — 67 — 37 REGON: 320158012
Tel. +48 663 792 302, biuro@buiprojekt.pl

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin

Temat:
na terenie dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; dz. nr 219, 11/1%#, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Kategoria obiektdw budowlanych

EGZ: IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy;

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe;

XXVI - sieci, jak :elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Gmina Rewal
Inwestor: ul. Mickiewicza 19
72 - 344 Rewal

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oswiadcza, ze projekt
budowlano-wykonawczy zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat: ZAP/0193/POOD/09
mgr inz. Mariusz Jazdzewski Specjalno$¢ drogowa
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul.

Spacerowej w m. Sliwin

1. Podstawa opracowania

» Umowa z Inwestorem ,

» Mapa zasadnicza oraz uzupetniajgce pomiary realizacyjne;

» Uzgodnienia z Zamawiajacym,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochronny oraz planu bezpieczenstwa i ochrony ( Dz. U. Nr 120 poz.1126)

» Wizja lokalna w terenie wykonana przez wykonawce umowy, Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz

Jazdzewski

2. Zakres i cel opracowania
Planowane przedsiewzigcie stanowi inwestycje drogowa pn.: ,Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych ul. Spacerowej w miejscowosci Sliwin”. Inwestorem zadania jest Gmina Rewal. Teren
objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na dziatkach geodezyjnych 160 obreb 1 Rewal; 219,
11/17, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin
Realizacja ma celu:

» przebudowe nawierzchni jezdni

3. Stan istniejacy

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w migjscowosci Sliwin. Celem opracowania jest przebudowa ul.
Spacerowej. Przedmiotowa droga taczy sie z drogg powiatowa nr 3101Z.

Obecnie droga posiada nawierzchnie z kruszywa famanego o szerokosci ok. 6-7 m co wynika z
faktu, ze czes¢ kruszywa z nawierzchni jezdni zostata ,rozniesiona” na pobocze drogi. Na poczatkowym
odcinku drogi po jej prawej stronie znajduje sie linia kolejki waskotorowej relacji Gryfice — Pogorzelica
oraz przystanek kolejowy Sliwin wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Z lewej strony drogi zlokalizowana
jest zabudowa jednorodzinna wraz z obstugujacymi nieruchomosci zjazdami o nawierzchni z kruszywa
tamanego.

Na przedmiotowym odcinku wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego niekolidujace z planowang

przebudowa.
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4. Projektowana trasa w planie
Zakres opracowania obejmuje:
> Rozbidrke i przetozenie istniejgcych nawierzchni (nawierzchnie chodnikow i parkingdw)
»  Przebudowe nawierzchni jezdni polegajacej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej,
> budowe chodnikéw wraz z ustawieniem obrzezy,
>

przebudowe skrzyzowan oraz zjazddw.

Branza drogowa realizowane bedzie w oparciu 0 ponizej przyjete zatozenia projektowe:

> iloS¢ jezdni 1,

»  ilos¢ paséw ruchu na jezdni 2,

»  kategoria ruchu KR 1,

>  klasa drogi D - dojazdowa,
»  predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,

»>  szeroko$¢ jezdni 5,5m,

»  szeroko$¢ chodnika 1,5-2,0m,

Diugo$¢ projektowanego odcinka wynosi ok 853mb m. Szeroko$¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,5 m i
wykonana zostanie z betonu asfaltowego.

W obrebie stacji kolejowej Sliwin nalezy wykonaé¢ brakujace czesci chodnikéw stanowigcych
potaczenie z istniejgcymi ciggami pieszymi w obrebie stacji kolejki waskotorowej, odcinki chodnikéw
kolidujgcych z projektowang nawierzchnig nalezy rozebra¢. Pomiedzy wykonang nawierzchnig
bitumiczng a istniejagcymi miejscami postojowymi nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej. Na
potaczeniu krawedzi jezdni i utwardzen z kostki betonowej nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowe. W
celu prawidlowego wigczenia si¢ w nawierzchnie drogi powiatowej nalezy na odcinku okoto 15mb
rozebra¢ istniejgca podbudowe z kruszywa i jg obnizy¢ tak aby w obrebie skrzyzowania grubo$¢
podbudowy byta zgodna z projektem.

W ramach inwestycji wykonane zostang zjazdy indywidualne do posesji. Zjazdy oraz dojscia nalezy
wykonac z kruszywa tamanego 0/31,5mm Potgczenie krawedzi jezdni drogi gminnej oraz zjazdu nalezy
wykonac za pomoca tuku o promieniach zgodnych z PZT.

Pobocza nalezy wykonac jako gruntowe z obsianiem trawa. Skarpy dociggna¢ do istniejacego terenu

i rowniez obsiac trawa.

5.  Przekroje Konstrukcyjne
Konstrukcje wszystkich nawierzchni przewidziane w opracowaniu zostaty zaprojektowane w oparciu

0 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. GruboSci

poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni utwardzonych zostaty podane po ich zageszczeniu.

Konstrukcja jezdni
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
wyréwnanie istnigjacej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5; C90/3 Sred. 8 cm
Istniejgce warstwy konstrukcyjne T
Grubos¢ konstrukciji 18 cm

Konstrukcja chodnika

kostka brukowa betonowa 8.cm
podsypka cementowa - piaskowa 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 22.cm
warstwa odsgczajaca 20 cm
Grubos¢ konstrukciji 55 cm
Konstrukcja zjazdu
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 warstwa gorna 7cm
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 warstwa dolna 15cm
warstwa odsgczajaca 20 cm
Grubos¢ konstrukciji 42 cm
UWAGA:

e po utozeniu kostki betonowej szczeliny nalezy zamuli¢ drobnym piaskiem,

6. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu:
~Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin” na terenie
dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; 219, 11/17, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin miesci w granicach dziatek, na
ktérych zostat zaprojektowany
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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BIURO UStUG INZYNIERYINYCH Mariusz Jazdzewski

72 - 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7

NIP: 856 — 156 — 67 — 37 REGON: 320158012
Tel. +48 663 792 302, biuro@buiprojekt.pl

INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin
Temat: )
na terenie dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; dz. nr 219, 11/1%, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin

Gmina Rewal
Inwestor: ul. Mickiewicza 19
72 - 344 Rewal

Opracowat: mgr inz. Mariusz Jazdzewski ZAP/0193/PO0OD/09
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Il. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczeg6lnych obiektow
Zakres robdt objetych opracowaniem :
BRANZA DROGOWA

roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje jezadni, parkingu, chodnika, zjazdu,

wykonanie warstw podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
ustawianie kraweznikow, obrzezy, opornikow,

uktadanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki brukowej betonowey,

wykonanie pasow zieleni,

YV V. V V V VYV V

regulacja studni.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Droga gminna, wojewddzka, zabudowa mieszkalna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

> roboty budowlane bedg prowadzone ,pod ruchem”,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.
Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji rob6t ,ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcdw robdt winni legitymowaé sie podstawowym i
okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli
instruktaz ogdélny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem , potwierdzonym przez pracownika i
odnotowanym w aktach osobowych. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t kierownik budowy i
stuzby BHP okre$lg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw

w sprawie postepowania z osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg

Nowogard, czerwiec 2022 r.
7|Strona



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin

konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do

bezpo$redniego nadzoru.

6. Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajq ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualne;
obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownicy rob6t oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkow. Teren budowy lub robét nalezy
ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a
w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;
2) stosowane wyfgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawiC balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie
gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejécie) do wykopu. Odlegtosé
pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0séb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione:

» w odlegfosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sq obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
» w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sq obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac

od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczeqdlnosci:

» w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
w poblizu budynkow i budowli,
w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

w wykopach szerokoprzestrzennych,

YV V VvV V

na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentaciji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem rob6t osoba nadzorujgca pracownikdéw informuje pracownikéw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynno$ci zdejmowania lub
regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmnigj
dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujace z operatorem mogg
znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

> prowadzenie jednoczesnie innych robot,
> przebywanie 0s0b niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegolnoSci ubijaki, zageszczarki
ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa si¢ zgodnie z zasadami

okre$lonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, moga by¢ obstugiwane

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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wylacznie przez osoby, ktore ukonczyly szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy
pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych
i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne ) .

Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym. Wykonawca

rob6t budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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BIURO UStUG INZYNIERYINYCH Mariusz Jazdzewski

72 — 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7
NIP: 856 — 156 — 67 — 37 REGON: 320158012
Tel. +48 663 792 302, biuro@buiprojekt.pl

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin

Temat:
na terenie dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; dz. nr 219, 11/1%#, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Kategoria obiektdw budowlanych

EGZ: IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy;

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe;

XXVI - sieci, jak :elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Gmina Rewal
Inwestor: ul. Mickiewicza 19
72 - 344 Rewal

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oswiadcza, ze projekt
budowlano-wykonawczy zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektowat: ZAP/0193/POOD/09
mgr inz. Mariusz Jazdzewski Specjalno$¢ drogowa
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul.

Spacerowej w m. Sliwin

1. Podstawa opracowania

» Umowa z Inwestorem ,

» Mapa zasadnicza oraz uzupetniajgce pomiary realizacyjne;

» Uzgodnienia z Zamawiajacym,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochronny oraz planu bezpieczenstwa i ochrony ( Dz. U. Nr 120 poz.1126)

» Wizja lokalna w terenie wykonana przez wykonawce umowy, Biuro Ustug Inzynieryjnych Mariusz

Jazdzewski

2. Zakres i cel opracowania
Planowane przedsiewzigcie stanowi inwestycje drogowa pn.: ,Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych ul. Spacerowej w miejscowosci Sliwin”. Inwestorem zadania jest Gmina Rewal. Teren
objety zakresem opracowania zlokalizowany jest na dziatkach geodezyjnych 160 obreb 1 Rewal; 219,
11/17, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin
Realizacja ma celu:

» przebudowe nawierzchni jezdni

3. Stan istniejacy

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w migjscowosci Sliwin. Celem opracowania jest przebudowa ul.
Spacerowej. Przedmiotowa droga taczy sie z drogg powiatowa nr 3101Z.

Obecnie droga posiada nawierzchnie z kruszywa famanego o szerokosci ok. 6-7 m co wynika z
faktu, ze czes¢ kruszywa z nawierzchni jezdni zostata ,rozniesiona” na pobocze drogi. Na poczatkowym
odcinku drogi po jej prawej stronie znajduje sie linia kolejki waskotorowej relacji Gryfice — Pogorzelica
oraz przystanek kolejowy Sliwin wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Z lewej strony drogi zlokalizowana
jest zabudowa jednorodzinna wraz z obstugujacymi nieruchomosci zjazdami o nawierzchni z kruszywa
tamanego.

Na przedmiotowym odcinku wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego niekolidujace z planowang

przebudowa.

Nowogard, czerwiec 2022 r.
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4. Projektowana trasa w planie
Zakres opracowania obejmuje:
> Rozbidrke i przetozenie istniejgcych nawierzchni (nawierzchnie chodnikow i parkingdw)
»  Przebudowe nawierzchni jezdni polegajacej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej,
> budowe chodnikéw wraz z ustawieniem obrzezy,
>

przebudowe skrzyzowan oraz zjazddw.

Branza drogowa realizowane bedzie w oparciu 0 ponizej przyjete zatozenia projektowe:

> iloS¢ jezdni 1,

»  ilos¢ paséw ruchu na jezdni 2,

»  kategoria ruchu KR 1,

>  klasa drogi D - dojazdowa,
»  predkos¢ projektowa Vp=30 km/h,

»>  szeroko$¢ jezdni 5,5m,

»  szeroko$¢ chodnika 1,5-2,0m,

Diugo$¢ projektowanego odcinka wynosi ok 853mb m. Szeroko$¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,5 m i
wykonana zostanie z betonu asfaltowego.

W obrebie stacji kolejowej Sliwin nalezy wykonaé¢ brakujace czesci chodnikéw stanowigcych
potaczenie z istniejgcymi ciggami pieszymi w obrebie stacji kolejki waskotorowej, odcinki chodnikéw
kolidujgcych z projektowang nawierzchnig nalezy rozebra¢. Pomiedzy wykonang nawierzchnig
bitumiczng a istniejagcymi miejscami postojowymi nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej. Na
potaczeniu krawedzi jezdni i utwardzen z kostki betonowej nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowe. W
celu prawidlowego wigczenia si¢ w nawierzchnie drogi powiatowej nalezy na odcinku okoto 15mb
rozebra¢ istniejgca podbudowe z kruszywa i jg obnizy¢ tak aby w obrebie skrzyzowania grubo$¢
podbudowy byta zgodna z projektem.

W ramach inwestycji wykonane zostang zjazdy indywidualne do posesji. Zjazdy oraz dojscia nalezy
wykonac z kruszywa tamanego 0/31,5mm Potgczenie krawedzi jezdni drogi gminnej oraz zjazdu nalezy
wykonac za pomoca tuku o promieniach zgodnych z PZT.

Pobocza nalezy wykonac jako gruntowe z obsianiem trawa. Skarpy dociggna¢ do istniejacego terenu

i rowniez obsiac trawa.

5.  Przekroje Konstrukcyjne
Konstrukcje wszystkich nawierzchni przewidziane w opracowaniu zostaty zaprojektowane w oparciu

0 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. GruboSci

poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni utwardzonych zostaty podane po ich zageszczeniu.

Konstrukcja jezdni
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 6cm
wyréwnanie istnigjacej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5; C90/3 Sred. 8 cm
Istniejgce warstwy konstrukcyjne T
Grubos¢ konstrukciji 18 cm

Konstrukcja chodnika

kostka brukowa betonowa 8.cm
podsypka cementowa - piaskowa 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 22.cm
warstwa odsgczajaca 20 cm
Grubos¢ konstrukciji 55 cm
Konstrukcja zjazdu
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 warstwa gorna 7cm
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5; C90/3 warstwa dolna 15cm
warstwa odsgczajaca 20 cm
Grubos¢ konstrukciji 42 cm
UWAGA:

e po utozeniu kostki betonowej szczeliny nalezy zamuli¢ drobnym piaskiem,

6. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu:
~Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin” na terenie
dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; 219, 11/17, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin miesci w granicach dziatek, na
ktérych zostat zaprojektowany
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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BIURO UStUG INZYNIERYINYCH Mariusz Jazdzewski

72 - 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7

NIP: 856 — 156 — 67 — 37 REGON: 320158012
Tel. +48 663 792 302, biuro@buiprojekt.pl

INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin
Temat: )
na terenie dziatek nr 160 obreb 1 Rewal; dz. nr 219, 11/1%, 11/32, 10/1, 217 obr. Sliwin

Gmina Rewal
Inwestor: ul. Mickiewicza 19
72 - 344 Rewal

Opracowat: mgr inz. Mariusz Jazdzewski ZAP/0193/PO0OD/09
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin

Il. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczeg6lnych obiektow
Zakres robdt objetych opracowaniem :
BRANZA DROGOWA

roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje jezadni, parkingu, chodnika, zjazdu,

wykonanie warstw podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym,
ustawianie kraweznikow, obrzezy, opornikow,

uktadanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki brukowej betonowey,

wykonanie pasow zieleni,

YV V. V V V VYV V

regulacja studni.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Droga gminna, wojewddzka, zabudowa mieszkalna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

> roboty budowlane bedg prowadzone ,pod ruchem”,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych.
Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji rob6t ,ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcdw robdt winni legitymowaé sie podstawowym i
okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli
instruktaz ogdélny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem , potwierdzonym przez pracownika i
odnotowanym w aktach osobowych. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t kierownik budowy i
stuzby BHP okre$lg zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw

w sprawie postepowania z osobami, ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg
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konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, wyznaczg osoby do

bezpo$redniego nadzoru.

6. Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajq ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualne;
obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownicy rob6t oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkow. Teren budowy lub robét nalezy
ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a
w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;
2) stosowane wyfgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawiC balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
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zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie
gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejécie) do wykopu. Odlegtosé
pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie o0séb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione:

» w odlegfosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sq obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
» w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sq obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac

od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczeqdlnosci:

» w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
w poblizu budynkow i budowli,
w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

w wykopach szerokoprzestrzennych,

YV V VvV V

na pochytosciach lub stokach

zapewnia sie $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentaciji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed rozpoczeciem rob6t osoba nadzorujgca pracownikdéw informuje pracownikéw o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynno$ci zdejmowania lub
regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmnigj
dwuosobowym.

Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujace z operatorem mogg
znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

> prowadzenie jednoczesnie innych robot,
> przebywanie 0s0b niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w szczegolnoSci ubijaki, zageszczarki
ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa si¢ zgodnie z zasadami

okre$lonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, moga by¢ obstugiwane
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wylacznie przez osoby, ktore ukonczyly szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy
pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych
i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $rodkéw ochrony indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne ) .

Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym. Wykonawca

rob6t budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
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