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LEGENDA: | 1 10
1 - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. &4 [cm], 2
2 - Warstwo wigzaco wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6 [cm], 3
3 - Istniejaca podbudowa ttuczniowa do wyprofilowania i uzupetnienia Sred. 8 cm(0/31,5mm),

L - Kraweznik betonowy /opornik/ uliczny o wym. 12x25x100 [cm],
5 - tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15,
6 - Kostka brukowa betonowa fypu EKO, kol. szerego, gr. 8 cm, uktadana
na podsypce piaskowej gr. 5 [cm]
7 - Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, gr. 7 [cm],
8 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, gr 15 [cm],

9 - Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 [cm],
10 - Pobocze gruntowe, gr. 10 [cm].
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opornik o wym.12x25x100 cm,
na tawie z oporem z befonu C 12/15
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych ul. Spacerowej w m. Sliwin
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